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W Swietle art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane , skfadam niniejsze
oswiadczenie jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI UStUGOWE)
BUDYNKU MIESZKALNO-UStUGOWEGO NA CZESC MIESZKALNA

zlokalizowanej:
w Gostyninie ul. Floriariska 5
na dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu:

2806/8, obreb nr 0001 Gostynin , jedn. ewid. 140401_1 Gostynin

0 sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mar inz /Arch. TOMASZ RE
upr. budowlane bez ogran

(pieczed i podpis)

Sierpiert 2019 r.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 078/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MAJOT0/14

DECYZJA nr 124/MaOKK/2014
Na podstawie art, 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. © samorzgdach zawodowych architektow oraz inZynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p62n. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z péZn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p62n. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr in. arch. Tomasz Reszkowski
urodzony w dniu 21 kwietnia 1974r. w Gostyninie
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer.

Po uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w bud ictwie, obejmujacej:
projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzsze] decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow
RP za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej lzby Architekiéw RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski ... _"' : %
Zastepca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrze] Sowa
Sekretarz OKK MaOIlA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Radoslaw Kowalewski
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czionek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja
Otrzymuia:

Whioskodawca: Tomasz Reszkowski Adres: ul. Czapskiego 37a 08-500 Gostynin

Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru os6b posiadajgcych uprawnienia

budowlane (po uprawomocnieniu

sig decyzji)
Mazowiecka Okrggowa Rada Izby Architektow RP (po uprawomocnieniv sie decyzi}
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sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11§ art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustarvy z dnia 15 gnedria 2000 1. 0 samorzgdach zawadowy ch
architektéw, ixzynierow hudownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. nr § poz. 42, » pdz, zm.), art 12 ust 1-5
iust.3, ars 13 ust. | pku1i2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustavvy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowiane (jednolity rekst
:Dz. U. 22000 r. nr 06 poz. 1126 z p6# zm.) oraz § 4 ust. 2, § 5Sust. 3d i § 3 ust. 1 rozporzac zenia Ministra
Gospodarki Przestrzeanej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w iprawie samodzielnyzh fmkep
teckmeznych w budownictwie ( D2.U. Dz 1995 1. nr 8 poz. 38, z po. zm.), Okregowa Komisja Kwalif kacyina
Maz¢ wiechizj Okregowej 12by Inzynierdw Budownictwi siwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inzynier
uradzony dnia 21 kwietnia 1974 rokn w Gostyninie, syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicyer
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

Ninicjsze upravwnicnia stanowig 19wniez podstawg do sprawdeania projektéw
budowlanych w  specjalnosci  konsrrukeyjro-budowlanej oraz o projekiowanma
i kierowanin robotami budowlanymi w specjalnoici drogrwej i mostowej
W ograniczunyr zaxresie

UZASADNIENIE

Okrggowa Fomisjo Kwalifikacyjna Mazowieckizj Okregowej lzby [qzynieréw Budowniciwa na
podstawie proteke v z posteno a.nia kwalifikacyjnego maz przeprowadzonesy egzaminu. uchwaly m & £lia
o gradnia 2003 r. stwierdzilz, te posiada Pan wymagane prawem wyks=talceni: i praktykg zewcdowa kon ecar
do viryskania uprawnien budowlasyen w wyzzj wymienisagj specjalnosci i uzyskal pozvtywny wvnik egzunim,
ha up -awmenia budo vlane.
POLCZENIE: Od niniej-zc; decyzji slazy odwolinie do Krajewei Komisji Kwalifikacyinej Poiskic, Lz
Inz.nieréw Budownietwe w 'Marizawie za polredniciwem Okigpowej komisji Kwalifikacyisej mazowicchiei
Okregovzej Izuy infynicrdvs Budownictwa -v terminie 14 <ni od dnia jej digczenia.

l‘rzrwodui.‘z}]cv

Przewodnaczies
Dkregowej i"o.n/'

Mazowizehicj Okrezowey Lilny

Inzypi -v"( A ByZowanictwa
SRS o) e )
i %}' ,/1 e iy

mgr inz. Wiesiaw Olechnowies,

Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 1.



uprawnienia w ograniczenym zakresie obejmujz:

I w specjalnosci drogowe;j:

1/ projektowanie drég wewngtrznych, drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drég
zbiorczych (Z), drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw
powietizaych na terenie lotnisk, proje'tlowanie rozbiérki wyzej wymienionych obiektow
budovlanych oraz projektowanic drog o nawierzchni gruntowej lub trawiastej
|rrzeznaconych do ruchu naziemmegoe 1 posteju statkdw powietrznych na terenie lotnisk,

2/ kierowanie1obotami budowlanymi przy wykonywaniu obiektéw, o kidrych movsa w pki. :.

II v specjainoSci mostowej:

1" projektowanie: buclray przebudowy i remonta jednoprzestowych mostow. wiaduktav,
cstakad @ kladek o rozp.gwodii przgsta de 20 m, budowy mostéw skiadanveh wediug
stesewnyech instrukeji, budowy rusziowan i ktadek roboczych oraz projekiowanie rozbiorki
wize] wymicnionych obiektdw bucowlanych nie wyrragajacej uvizagigdniunia wplywow
«<ksploatacji gémicze),

A Kierowsnie rabetami budowlanymi przy wykonywaniu obiektow, o ktérych mowa w pkt. 1.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym

MAZ-PF5-BTW-T3W *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/9175/03
adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie 20stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada 1zby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Tomasz RESZKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/070/14,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2675.

Czlonek czynny od: 03-03-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-06-2019 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2675-2YD2-CY46-7YB1-YE87

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP.



I. OPIS DO SZKICU SYTUACYINEGO

1. Podstawa opracowania

Jako podstawe opracowania przyjeto:
- zlecenie Inwestora,
- kopie mapy zasadniczej w skali 1: 500,
- Decyzja o warunkach zabudowy nr 56/2019 z dnia 20.08.2019r.
- inwentaryzacje wtasng obiektu,
- normatywy techniczne i wytyczne projektowania.

1. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej
niz jeden obiekt — zakres catego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji obiektow.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci ustugowej budynku
mieszkalno-ustugowego na czes¢ mieszkalng. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w Gostyninie
przy ul. Florianskiej 5. Budynek objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 2806/8.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w
nim zmian, w tym adaptacji i rozbidrek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Na dziatka nr ewid. 2806/8 zlokalizowany jest przedmiotowy budynek oraz od strony wschodniej
przylegajacy do niego pas utwardzenia terenu w postaci ciggdw pieszo-jezdnych, na ktérym
wydzielone s3 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych wraz ze schodami wejsciowymi do
budynku. Od strony potudniowej dziatka graniczy z ulicg Floriariska — dziatka nr ewid. 2626/2, od
strony zachodniej z ulicg Solidarnosci — dziatka nr ewid. 2625/20. Od strony p6tnocnej graniczy z ulica
W. Kujawy — dziatkg nr ewid. 2806/4. Ponadto na dziatce znajduje sie: przytacze kanalizacji sanitarnej
wraz z instalacja, instalacja cieplna, przytacze wodociggowe, napowietrzne przytacze
elektroenergetyczne, przytgcze telefoniczne.

Istniejgce media sg wystarczajace dla planowej inwestycji.

Dziatki posiadajg bezposredni dostep do drogi publicznej ul. Floriarskiej oraz ulicy Solidarnosci na
zasadach dotychczasowych.

Inwestycja swym zakresem nie wykracza poza obrys przedmiotowego budynku. Istniejace
zagospodarowanie jest wystarczajace do funkcjonowania projektowanej inwestyciji.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drég pozarowych, sieci uzbrojenia terenu zapewniajgce
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu.



Wszelkie prowadzone prace beda odbywaé sie wewngtrz budynku . Inwestycja nie
ingeruje w teren dziatki.

Zaopatrzenie w media bedzie odbywac sie na warunkach dotychczasowych. Istniejagce media
sq wystarczajgce dla projektowanej inwestycji i nie przewiduje sie zwiekszenia
zapotrzebowania na media.

4. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja planowana jest na terenie zespotu staromiejskiego miasta Gostynina wpisanego
do rejestru zabytkéw dawnego wojewddztwa ptockiego pod numerem 531, decyzjg z dnia
8.09.1980r. i na jej realizacje nalezy uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie wydane przez
tutejszy organ w formie decyzji administracyjne;j.

5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uiytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terendw sasiednich.
Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Interesy osob trzecich nie bedg naruszone.

Spetnione sg wymagania zawarte w §12, 13, 60, 271, 272, 273 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmian.).

7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sgsiednich. Wszelkie oddziatywanie zamknie sie w granicy dziatki
nr ewid. 2806/8 do ktérej inwestor posiada tytut prawny.

Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do opinii, decyzji i uzgodnien zataczonych do projektu.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania - rodzaj robét

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci ustugowe]j budynku

mieszkalno-ustugowego na czes¢ mieszkalna.

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonywaniu w istniejacym obiekcie budowlanym robot

budowlanych polegajacych na wydzieleniu pomieszczenia kuchni i tazienki.

Opracowanie obejmuje w swym zakresie opis rodzaju i zakresu poszczegolnych roboét z
okresleniem wymaganych parametréw i cech niezbednych do spetnienia w czasie

prowadzonych prac.

2. Lokalizacja

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w Gostyninie przy ul. Florianskiej 5. Budynek objety

opracowaniem zlokalizowany jest na dziatce nr ewid. 2806/8.

3. Podstawa opracowania.

Jako podstawe opracowania przyjeto:
- zlecenie Inwestora,
- kopig mapy zasadniczej w skali 1: 500,

- Decyzja o warunkach zabudowy nr 56/2019 z dnia 20.08.2019r.

- inwentaryzacje wtasna obiektu,
- normatywy techniczne i wytyczne projektowania.

4. Dane techniczne obiektu

Powierzchnia zabudowy - 456.57 m’ (bez zmian)
Kubatura budynku - (bez zmian)
Wysokos¢ budynku - (bez zmian)

Zestawienie pomieszczen przed zmiang sposobu uzytkowania:

Pomieszczenia przyziemia:

Lp. Nazwa Powierzchnia w m*
0.1 Pomieszczenie ustugowe 16,51

0.2 Pomieszczenie ustugowe 20,36

RAZEM 36,87
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Zestawienie pomieszczer po zmianie sposobu uiytkowania:

Pomieszczenia przyziemia:

Lp. Nazwa Powierzchnia w m?
0.1 Korytarz 4,91

0.2 tazienka 5,98

0.3 Kuchnia 5,21

0.4 Pokoj 20,36

RAZEM 36,46

Pozostate pomieszczenia pozostajg bez zmian.
5. Zakres robot.

W ramach prac objetych niniejszym zadaniem nalezy:
1. Wykonanie S$cianek dziatowych z ptyt kartonowo-gipsowych wydzielajacych
pomieszczenia tazienki i kuchni,
Likwidacje belek w drugim pomieszczeniu znajdujacych sig pod sufitem, ktére stuzyty
do montazu sufitu podwieszanego,
Wykonanie otworéw w $cianach zewnetrznych pod kratki wentylacyjne,
Wymiang i montaz stolarki drzwiowe;j wewnetrznej,
Wykonanie i montaz instalacji i osprzetu sanitarnego,
Wykonanie i montaz instalacji i osprzetu elektrycznego ,
Wykonanie oktadzin $ciennych z gtadzi gipsowych,
Demontaz istniejacych oraz wykonanie nowych oktadzin posadzek.
Montaz wyposazenia tazienki oraz kuchni.
10 Malowanie pomieszczen.

Ll
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6. Sposéb wykonywania poszczegéinych robét

6.1 Scianki dziatowe
Scianki dziatowe nalezy wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukgji stalowej z
wypetnieniem z wetny mineralnej. Na écianach nalezy wykonac obustronne gfadzie gipsowe.
Wszelkie mocowanie oraz tacznia $cianek dziatowych nalezy wykona¢ za pomoca profili
aluminiowych anodowanych.

6.2 Posadzki
Zaprojektowano utozenie na istniejacej podtodze drewnianej warstwy wyréwnawczej z ptyt
OSB oraz wykonanie warstwy wykonczeniowej z ptytek gresowych oraz paneli podtogowych.
Nalezy wykona¢ nowa warstwg z ptytek ceramicznych (antyposlizgowa min. R11) - gres
barwiony w catej masie o wymiarach min. 40x40cm na elastycznej zaprawie klejgcej, fuga
szerokosci 3mm w kolorze zblizonym do ptytek. Na écianach wokét posadzek nalezy
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zamontowac¢ wyoblony (promieri min. 6cm) cokolik z ptytek ceramicznych podtogowych
wysokosci 10cm. W pokoju nalezy utozy¢ panele podfogowe.

6.3 Tynki wewnetrzne, gtadzie, malowanie, glazury

Odkryte tynki oraz tynki na pozostatej powierzchni écian i sufitow nalezy sku¢ w miejscach
odparzen, spekan i erozji. Miejsca po usunietych tynkach nalezy oczyscié z pozostatosci i
odpyli¢ az do czystego muru, nastepnie nalezy je zagruntowac preparatem gteboko
gruntujgcym na bazie krzemianéw. W miejscach po skuciach oraz na nowych powierzchniach
Scianach nalezy utoizy¢ warstwe tynku cementowo-wapiennego kat. Ill. Powierzchnie na
ktérych tynk zakwalifikowano do pozostawienia nalezy wyskrobac¢ z warstw malarskich oraz
klejow. Nastepnie cata powierzchnie zagruntowac preparatem gteboko gruntujgcym. Na tak
przygotowanej powierzchni $cian i sufitow oraz na powierzchni écian z ptyt G-K nalezy
wykonac gtadzie gipsowe oraz malowanie.

6.4 Stolarka drzwiowa

Drzwi wewngtrzne do pomieszczern nalezy zastosowac jako drzwi drewniane petne
okleinowane fornirem naturalnym debowym, wypetnione pfytg wiorowa okragtootworowa.
Do pomieszczenia tazienki nalezy zamontowa¢ drzwi wyposazone w otwory napowietrzajgce.

6.5 Wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonaé jako przekucia w ¢cianach zewnetrznych. Nastepnie
wyposazy¢ w kratki zabezpieczajac.

6.6 Instalacje sanitarne

Zasilanie w wode i odprowadzenie $ciekéw odbywac sie bedzie na zasadach
dotychczasowych. Instalacje wodociggowe na cele socjalno-bytowe wykonaé z rur: woda
zimna z rury PP PN10 tgczone poprzez zgrzewanie; woda ciepta z rury PP stabi PN20 taczone
poprzez zgrzewanie; podejscia do przyboréw z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjng systemu
KAN-THERM z potaczeniami zaciskowymi.

Przewody wodne uktadaé w odlegtosci min 10cm pod przewodami elektrycznymi i nad
przewodami kanalizacyjnymi. Przy przeprowadzaniu poziomych przewoddéw rozdzielczych
wody zimnej przyjac spadek min. 0.3% w kierunku przeciwnym do przeptywu wody.

W celu uzyskania wody zmieszanej zaprojektowano zawér termostatyczny mieszajacy z
zabezpieczeniem przed oparzeniem oraz baterie umywalkowe stojace na wode zmieszana.
Wykonane instalacje wodociggowe oczyicié z brudu i przeptuka¢ strumieniem wody
filtrowanej przy najwyzszym ciénieniu, otwartych wszystkich zaworach i wylotach baterii. Po
wyplukaniu wypetni¢ instalacje catkowicie woda, doktadnie odpowietrzajgc. Prébe wodna
wykona¢ przed zakryciem bruzd i zabetonowaniem rur w posadzce. Instalacje napetni¢ woda
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W najnizszym punkcie i podnies¢ ciénienie do wartoéci 1,5 x ciénienie robocze tj. 10
atmosfer. W przypadku rozprowadzer rur w posadzkach i écianach podczas ich zalewania
betonem rury powinny pozostawac pod ci¢nieniem minimum 3 bary, zalecane 6 bar.
Podczas proby szczelnosci nalezy réwniez sprawdzi¢ wizualnie szczelno$¢ ztacz. Dla wody
cieptej i cyrkulacji, prébe przeprowadzi¢ na goraco. Po pozytywnym wyniku préb szczelnosci
zaizolowac cieplnie przewody wody cieptej i cyrkulacji izolacja cieptochronng z pianki PE.
Rurociagi zaizolowane bedj termicznie za pomoca otulin zgodnie z rozporzadzeniem ministra
infrastruktury z dn. 6.11.2008 (DzU Nr 201 poz. 1238).
Aby uchroni¢ przewody wody zimne] przed tworzeniem sie kondensatu na ich powierzchni
oraz chroni¢ je przed przegrzewaniem ze strony przewoddow cieplnych nalezy je réwniez
zaizolowac cieplnie. Przyjgto nastepujace grubosci izolacji: podejscia przyboréw w $cianach i
posadzce — 6mm, przewody gtéwne i piony — 13mm.
W  pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano miski ustepowe montowane na
zabudowywanych stelazach oraz baterie.
Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych z uszczelkami
gumowymi. Przyborami sanitarnymi beda: umywalki, miski ustepowe, pisuary, kratki
Sciekowe.
Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych wykonac z rur PVC o srednicy przewodu nie
mniejszego od srednicy odptywu danego przyboru. Srednice podejs¢ wynoszg nastepujaco:

e Umywalka - ¢ 50

® Miska ustepowa — ¢ 110.
Dtugos¢ podejicia zbiorowego niewentylowanego ¢ 75 mierzona po trasie nie moze

przekracza¢ 3,5 m, a przy odptywach zbiorowych 10m. W przypadku dtuzszych podejsé
nalezy zwigksza¢ $rednice o jedng lub wykonaé dodatkowa wentylacje. Zachowaé min.
spadek przy prowadzeniu podeji¢ odptywowych 2% i nie przekraczac 4%.

Przejscia rur kanalizacyjnych z PVC przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Dtugos¢ tulei zatozy¢ jako gruboéé przegrody + 2cm wystajgce po obu stronach
przegrody. Srednice tulei dobrac o jedng dymensje wiekszg od $rednicy rury.

6.7 Instalacje elektryczne

Uktad zasilania pomieszczen przeznaczonych do remontu pozostaje bez zmian.

Instalacje odwietleniowa wykonaé¢ przewodami YDYp 3x1.5mm?> Instalacje prowadzi¢ pod
warstwg tynkéw. W pomieszczeniach mokrych stosowaé osprzet wtynkowy szczelny.
Witgczniki montowaé na wysokosci 1.1m.

Instalacje gniazd wykonac¢ z przewodéw YDYp 3x2.5mm?>. Instalacje prowadzi¢ pod warstwa
tynkéw. W pomieszczeniach mokrych stosowaé osprzet wtynkowy szczelny. Gniazda w
tazienkach montowac na wysokosci 1.5m a w pozostatych pomieszczeniach na wysokoé¢
0.3m.

Catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przed
zafaczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykonaé pomiary izolacji obwoddéw. Przed
przekazaniem do eksploatacji wykona¢ pomiary ochrony p.porazeniowej. Wszystkie
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wykonane prace i uzyte materiaty powinny odpowiadac¢ Polskim Normom i posiada¢
stosowne deklaracje zgodnosci lub posiadaé¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetni¢ obowigzujace przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzer i instalacji wg. obowigzujgcych norm i
przepisow oraz protokolarny odbidr w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych
prac wykonawca winien zataczyé réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem.

Roboty beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robét bedzie zabezpieczony przed dostepem o0s6b
nieuprawnionych.

Roboty beda wykonywane przez uprawniony podmiot.

Osoby wykonujace roboty bedg przeszkolone w zakresie BHP.

Teren po dokonaniu robét zostanie uporzadkowany. W wyniku robét nie powstang odpady
niebezpieczne.

Odpady zostang wywiezione na wysypisko Smieci. Wszystkie pozostatosci bedg w
odpowiedni spos6b zagospodarowane.

Teren robét bedzie wygrodzony tasma ostrzegawcza.

Wszystkie roboty beda wykonywane z terenu dziatki inwestora.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejagce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla ¢rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycja uciazliwa dla terenéw sgsiednich.

Pozostate parametry techniczne i uzytkowe pozostaja bez zmian.

Planowane roboty nie spowoduja:

- zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

- pogorszenie stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkéw;

- pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych;

- wprowadzenie, utrwalenie badZ zwiekszenie ograniczeri lub ucigzliwosci dla terendéw
sgsiednich.

UWAGA:

Wszelkie materiaty uzyte do przedmiotowych robét powinny posiada¢ wymagane
aprobaty i atesty techniczne. Roboty budowlane moina rozpoczgé dopiero po dokonaniu
zgtoszenia remontu.

Osoby wykonujace roboty budowlane powinny by¢ przeszkolone pod wzgledem
bezpieczeristwa i higieny pracy.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé w sposéb nie zagrazajacy zyciu i zdrowiu
ludzkiemu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami Polskimi oraz stosujac
zasady wiedzy technicznej.

Wszelkie zmiany dotyczace niniejszego projektu technicznego nalezy wczesniej
konsultowac z autorem projektu. Jakiekolwiek odstgpstwo od zatwierdzonego projektu
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technicznego moze nastapi¢ dopiero po uzyskani odpowiedzi od projektanta w zakresie czy
dana zamierzona zmiana jest odstepstwem istotnym czy tez nieistotnym z punktu widzenia
prawa. Jezeli projektant okresli, ze zamierzona zmiana jest odstepstwem istotnym w
rozumieniu przepisbw prawa woéwczas nalezy przed wykonaniem zamierzonych zmian

najpierw dokona¢ ponownego zgtoszenia wykonywania robét w zakresie przewidzianych
zmian.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Opis stanu istniejgcego

Budynek wzniesiono na planie dwaoch przylegajacych do siebie prostokatow.

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej murowej.

Sciany zewngtrzne wykonano, jako dwu warstwowe: cegta petna 52cm+ styropian 15cm
Sciany dziatowe: cegta petna.

Sciany no$ne posadowiono na istniejacych fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci
1,0m ponizej poziomu terenu.

Przegrodg poziomg stanowi strop zelbetowy. Na I-pietro prowadzj istniejgce schody drewniane.
Przekrycie budynkéw stanowi wigzba drewniana skladajaca sig z murtat, ptatwi, krokwi oraz petnego
deskowania z pokryciem z blachodachdwki.

Na scianach zewnetrznych wykonano tynki elewacyjne akrylowe.

Na $cianach wewnetrznych wykonano tynki cementowo-wapienne malowane arbami akrylowymi.
Budynki posiadaja instalacje elektryczng i wod-kan z istniejacych przytaczy.

Istniejgce przytacza zapewniajg zapotrzebowanie dla poszczegdinych mediéw. Budynki posiadaja
centralne ogrzewanie grzejnikowe zasilane z sieci miejskiej.

Budynki posiadajg stolarke okienng i drzwiowa w dobrym stanie.

Istniejgce budynki jest w zadawalajacym stanie technicznym.

Elementy konstrukcyjne budynkow fundamenty, sciany, stropy kominy, dach nie wykazujg wskazan
dyskwalifikujacych je pod katem zmiany planowanej inwestyciji.

Istniejace instalacje s3 w dobrym stanie a przytacza wystarczajace do realizacji i funkcjonowania
przedmiotowej inwestycji.

Whioski i zalecenia

W czasie pomiaréw inwentaryzacyjnych i ogledzin nie stwierdzono uszkodzeri dyskwalifikujacych
obiekt pod katem mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania. Budynek nadaje sie do przedmiotowej
inwestycji.

Nosnos¢ scian oraz fundamentéw, jest wystarczajgca do przeniesienia przewidywanych obcigzen
uzytkowych. W istniejacych elementach nie stwierdzono uszkodzen $wiadczacych o ich przecigzeniu.
Stan poszczegolnych elementow konstrukcyjnych budynku (Scian zewnetrznych, fundamentéw,
dachu) ustalono, jako dobry, umozliwiajacy zaprojektowanie przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego  w sposob zapewniajacy spetnienie wymagar podstawowych dotyczacych:
bezpieczeristwa  konstrukcji, bezpieczeristwa pozarowego, bezpieczerstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, a takze zachowanie
interesow osob trzecich.

Ustalone zmiany nie spowoduja pogorszenia bezpieczeristwa ludzi i mienia w catym budynku.

mar inz. agch. TOMASZ RESZKOWSK)
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