BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTOW BUDOWLANYCH

»HOL - BUD” sp. z o.0.

Projektowanie, nadzér i wykonawstwo budowlane

2.

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY CZESCI BUDYNKU
PRZEDSZKOLA NR 4 W GOSTYNINIE WRAZ Z
ROZBIORKA (DEMONTAZEM) PANELA
ARCHITEKTONICZNEGO NA ELEWAC]I
ZACHODNIE]J

Kategoria obiektu budowlanego: IX

Inwestor: Gmina Miasta Gostynin
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, gm. Gostynin

Adres Gostynin, ul. Armii Krajowej 7, dz. nr ewid. 2947
in ci: obreb ewid.: 0001, jedn. ewid.: 140401_1, gm. Gostynin
Projektant: mgr inz. Tomasz Reszkowski

upr. nr MAZ/0159/PWOK/03
upr.nr MA/070/14

Brania Projektant Podpis
——
mgr inZ. arch. )
Architektura Tomasz Reszkowski

| upr. w specj. arch. nr MA/070/14
Konstrukcja upr. w specj. kon.-bud. nr /
MAZ/0159/PWOK/03 A

Kwiecien 2018 ok
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Bank PeKaO S.A. nr r-ku 69 1020 3974 0000 5602 0213 1795, Kapitat Zaktadowy 100 000PLN,
Sad Rejonowy dla Miasta Stotecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydziat Gospodarczy KRS 0000180352

strona internetowa: www.holbud.mdi.pl; adres e-mail bpholbud @wp.pl
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane os$wiadczam, ze
projekt budowlany ,Przebudowy czesci budynku Przedszkola nr 4 w Gostyninie wraz z rozbiérka
(demontazem) panela architektonicznego na elewacji zachodniej”, na dziatce nr ewid. 3947 w
Gostyninie, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Branza Projektant Podpis
mgr inz. arch.
Architektura Tomasz Reszkowski e
1 upr. w specj. arch. nr MA/070/14 | Z
Konstrukcja upr. w specj. kon.-bud. nr ‘\ j e
MAZ/0159/PWOK/03

Kwiecien 2018 r.



IZBA ARCHITEK IIOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEY

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Tomasz RESZKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr MA/070/14,

Jest wpisany na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2675.

Czlonek czynny od: 03-03-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2017 . Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2675-85AD-DA89-546B-2CB5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujgc sie bezpoérednio z wiadciwa Okregowa 1zba Architektéw RP.




Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 1.

sygn. akt. MAZ/7131.7132/223/03

-DECYZJA

: " Napodstiwie art. 111 art. 24 ust. ] pt, 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. ¢ samorzadach zawodowych
archiitektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, 22001 1.1r 3 poz. 42, z pd#, zm.), art. 12 ust.1-5
fust3, art. {3 ust. 1pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (ednolity tekst
1 Dz. U. 22000 r. or 106 poz. 1126 z poZzm.)oraz § 4 ust. 2, § 5ust. 3d i § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodatki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 17 w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie ( Dz.U. Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z péZ. zm.), Okrggowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Tomasz Reszkowski
. magister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanistawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOX/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

Niniejsze wuprawnienia stanowig réwniez podstawe do sprawdzania projektéw
budowlanych w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej oraz do projektowama
i kierowania robotami budowlanym: w specjalnosci drogowej i mostowej
W ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwulifikacyjna Mazowieckie] Okregowej Izby Inzyuierdw Budownictwa na
padstawie protokeléw z postepowania kwalifikacyjnegc oraz preeprowadzonego egzaminu, uchwala ni 8 z daia
+ grudnia 2003 r. stwierdzila, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztalceni: i praktyke zawndowa koniecm>
do uzyskania uprawnies budowlanych w wyzej wymiealone] specjalnosei | uzyskat pozytywny wynik egramin.
3@ uprawnienia budowlane,

POUCZENIE: Od ninfejsze] desyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskie! lzby
Inzynier6w Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Oiregawej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej

- Okregowej Izuy InzynierGw Budownictwa, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

A
Przewodniiz)c ’ Przewodnczycy
Y [
()krﬁggivej komigi Mazowieckiej Qkregawey L2by
Kwalifikacyjnej 4

o Iniypiﬂl‘t' "Brdownictwa
P /) .
- /gf%‘ &2 g7y

pruff. dr 'b/ inz. Wazimierz Szulborski mgr inZz. Wiestaw Olechnowicz

he
[ /
L



uprawnienia w dgraniczonym zakresie'obéjmuj:;: )

1w specjalneges drogowej: .

1/ projektowanije drég wewnetrznych, drog dojazdowych_ (D),-drég lokainych (L), drog
zbiorczych (Z), drég nie Przeznaczonych do ruchu naziemnego | postoju  statkGw
powietrznych na terenie lotnisk, projekiowanie rozbidrki wyzej wymienionych obiektdw
budowlanych oray projektowanie drog o nawierzchni gruntowej  lub trawiastej
Przeznaczonych do ruchy naziemnego i postoju statkdw powictrznych na terenie lotnigk,

2/ kierowanije robotamj budowlanyini przy wykenywaniu obiektéw, o ktéryeh mows w pki. 1.

I w specjalnosci mostowej: :

V/ projektowanie: budowy, przebudowy i remonty jednoprzqs}owych mostow, wiaduktdw,
estakad i kladek o rozpigtodel przesta do 20 m, budowy mostéw skladanych wedlug
stosownych instrukeji, budowy ruszrowan ; ktadek roboczych oraz projektowanie rozbigrki
wyzej wymienionych obiekidw budowlanyeh nie wWymagajacej uwzgledniania wplvwow
eksploatacji gdbmiczej,

2/ kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywanin obiektéw, ¢ ktérych mowa w pkt. 1.

Otrryn 1y
I Pain Tonwe: Respd osvsli
DE-300 Gesyminy |, Czapsiteno 3 7g

2.Gdwny Inspeks ’r Maddzor Budowlanego
1
Ao '1




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 078/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MAJ070/14

DECYZJA nr 124/MaOKK/2014
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inZynierdw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 2 p6sn. 2m.) w zwigzku z ait. 12, art. 13 oraz art, 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1884r. Prawe budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z péin. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, Kodeks
postepowania adminietracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr InZ. arch. Tomasz Reszkowskl
urodzony w dniu 21 kwietnia 1974r. w Gostyninie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowq
i po zdaniv egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.

projektowanie, sprawdzanie projektéw archltektoniczno-budowlanych
i sprawowanle nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowe] Komisji Kwallfikacyjnej Izby Architektéw
RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe lzby Architekiéw RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski

Zastepca Przewodniczgcego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewski

Czionek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czionek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Cztonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

Otrzymuija;

@ Whioskodawca: Tomasz Reszkowski Adres: ul, Czapskiego 37a 09-500 Gostynin
2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru os6b posiadajgcych uprawnienia
budowlane fpo uprawomocnisniu sie decyzip
3. Mazowiecka Okregowa Rada lzhy Architektow RP (po sig dacyzji}
4. a/a
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Zadwiadczenie
o numerze weryfikacynym:

MAZ-U4D-R3G-SR1 *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/9175/03
adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 374, 09-500 GOSTYNIN

Jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowe] Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironiczne] opatrzene bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
4 pod 1 skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznyml. )

* Weryfikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzé za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswladczenia na

stronle Polskie] 1zby Infynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujge sie z blurem wiasciwej Okregowe] Izby Intynlerdw
Budownictwa.



OPIS DO PROJEKTU SZKICU SYTUACYJNEGO TERENU

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie Inwestora
Jako podstawe opracowania przyjeto:

- Ustalenia z Inwestorem,
- Mape zasadniczgq w skali 1: 1000.

2. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz
jeden obiekt - zakres catego zamierzenia oraz kolejnos$¢ realizacji obiektéw.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy czeéci pomieszczeri w
budynku Przedszkola nr 4 w Gostyninie wraz z rozbiérka (demontazem) panela
architektonicznego na elewacji zachodniej.
W ramach inwestycji projektuje sie:

- przebudowe pomieszczen zlokalizowanych istniejgcym budynku szkoty,

- demontaz panela architektonicznego na elewacji zachodniej

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem przewidywanych w
nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany sa budynek przedszkola, tereny utwardzone,
sieci i przytacza infrastruktury technicznej, krzewy i drzewa. Teren dziatki poroéniety jest
zielenig niska. Dziatka jest ogrodzona.

Dostep do drogi publicznej odbywa sie poprzez istniejacy zjazd publiczny na droge {(dz. nr
ewid. 2887) ulice Armii Krajowe;.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreélajacy parametry
techniczne drég pozarowych, sieci uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Zagospodarowanie dziatki pozostaje bez zmian. Zaopatrzenie w media bedzie odbywa¢
sig na warunkach dotychczasowych. Istniejace media sg wystarczajace dla projektowanej
inwestycji i nie przewiduje sie zwiekszenia zapotrzebowania na media.



5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatka na ktérej znajduje sie budynek objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie,
wpisanym do rejestru zabytkéw. Budynek jest obiektem wspétczesnym nie podlegajgcym
ochronie konserwatorskiej.

6. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

7. Informacjg i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uiytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu i ich otoczenia.
Projektowana inwestycja nie jest inwestycja uciagzliwa dla terenéw sasiednich.

- Przedsigwzigcie spefnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym

hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

- Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

- Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

- Interesy osob trzecich nie bedg naruszone.

Wymagania zawarte w §12, 13, 60, 271, 272, 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie { Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmian.) — pozostajg bez zmian.

8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty zlokalizowane
na dziatkach sasiednich. Wszelkie oddziatywanie zamknie sie¢ w granicy dziatki do ktdrej
inwestor posiada tytut prawny.



Ekspertyza stanu technicznego istniejacego
budynku pod katem przewidzianej inwestycji.

Opis stanu istniejgcego

Budynek Przedszkola nr 4 w Gostyninie jest dwukondygnacyjnym obiektem budowlanym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z gazobetonu ocieplony styropianem. Dach
wielospadowy odwrécony pokryty papa termozgrzewalna.

W czeséci dydaktycznej budynku znajduja sie sale przedszkolne, sekretariat, pokoje dyrektora i
opiekundw , pomieszczenia gospodarcze, gabinet lekarski, szatnie oraz toalety. Budynek posiada
przytacza wodno-kanalizacyjne oraz energetyczne. Instalacja CO dla budynku jest zasilana z istniejace;
kottowni.

Zewnetrzng konstrukcje nosna budynku szkoty stanowia dwuwarstwowe $ciany zewnetrzne murowane
z gazobetonu gr. 24cm i ocieplone styropianem gr. 12cm. Wewnetrzne $ciany konstrukcyjne wykonano
z gazobetonu gr. 24cm. Scianki dzialowe wykonano z cegly petnej ceramicznej gr. 15cm i 12cm.
Konstrukcje dachu stanowi stropodach wraz z warstwa wykoriczeniowa z papy termozgrzewalnej.
Kominy murowane z cegly petnej i wyprowadzone ponad dach.

Whioski z ekspertyzy

Stan poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych budynku ($cian zewnetrznych, fundamentéw)
ustalono, jako dobry, umozliwiajacy zaprojektowanie przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego
W spos6b zapewniajacy spetnienie wymagar podstawowych dotyczacych; bezpieczenstwa konstrukgji,
bezpieczenstwa poiarowego, bezpieczefistwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska, a takze zachowanie intereséw oséb trzecich.

Ustalone zmiany nie spowoduja pogorszenia bezpieczefistwa ludzi i mienia w catym budynku.

11



INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

1) wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu;

Okreélenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano na podstawie nastepujacych przepiséw prawa:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Brak przepiséw odrebnych nakazujacych objecie obszaru oddziatywania dziatek innych niz objete
opracowaniem, Dziatki sgsiednie to dziatki przeznaczone pod drogi gtéwne i zbiorcze.

2) zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informacje,
Ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catos$ci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostaf
zaprojektowany.

Przedmiotem inwestycji jest: ,Przebudowa czeéci pomieszczei w budynku Przedszkola nr 4 w
Gostyninie wraz z rozbiérka (demontazem) panela architektonicznego na elewacji zachodniej” na
dziatce nr ewid. 2947, obreb ewidencyjny 0001 Gostynin, jednostka ewidencyjna 140401_1.

Obszar oddziatywania bedzie obejmowat jedynie teren dziatki nr ewid. 2947, obreb ewid. Gostynin,
gmina Gostynin.

Projektowany obiekt nie wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sgsiednie i nie spowoduje zmiany
uksztattowania terenu.

Przedsigwzigcie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Interesy osdb trzecich nie bedg naruszone.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycja ucigzliwg dla terendw sasiednich.

Emisja zanieczyszczed bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowaé w
niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

Wptyw obiektu na glebe ograniczat si¢ bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.

Nie przewiduje sie powstawania odpadéw niebezpiecznych
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OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu,
Jjego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni,
wysokos¢, diugosc, szerokos¢ i liczbe kondygnacji;

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy czesci budynku Przedszkola nr 4 w
Gostyninie.

W ramach inwestycji projektuje sie przebudowe pomieszczeri sanitarnych w istniejacym budynku
przedszkola oraz rozbiérke (demontaz) panela architektonicznego na elewacji zachodniej..
Opracowanie obejmuje w swym zakresie opis rodzaju i zakresu poszczegdinych robét z okreéleniem
wymaganych parametrow i cech niezbednych do spetnienia w czasie prowadzonych prac.

2} w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych — zestawienie powierzchni
uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérej mowa w §8 ust. 2 pkt. 9, z

Nie dotyczy.

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymaga#, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1;

Nie przewiduje sig zmiany formy architektonicznej budynku. Istniejaca forma budynku nawiazuje i jest
dostosowana do otaczajgcego krajobrazu i istniejacej zabudowy zlokalizowanej w sasiedztwie.
Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano w sposéb spetniajacy wymagania okreélone w art. 5 ust. 1
ustawy Prawo budowlane.

4) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczeri konstrukcji, w tym dotyczqce obcigieri, oraz podstawowe wyniki tych obliczeri, a dia
konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badari doswiadczalnych, rozwiqzania
konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gérniczej,
rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku
projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dolgczyé ocene
technicznq obejmujqcq, w uzasadnionych wypadkach, takie ocene aktualnych warunkéw geologiczno-
inZynierskich i stan posadowienia obiektu budowlanego;

Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano schematy konstrukcyjne statycznie wyznaczalne. Do
obliczet przyjeto zatozenie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne zostang zaprojektowane z rezerwa
zaréwno dla stanu granicznego no$nosci jak i stanu granicznego uzytkowania. Przyjeto do obliczen
obciazenia zgodnie z obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Obliczenia dokonano w oparciu o nastepujace normy i ich zmiany:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.

PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-99/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Podane w czesci opisowej i graficznej rozwigzania sq wynikiem obliczen.

Obliczenia elementéw konstrukcyjnych w zataczniku nr 1.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna

Na podstawie danych archiwalnych oraz obserwacji geodezyjnych zachowania si¢ obiektéw sasiednich
oraz innych danych archiwalnych, rozeznania lokalnego oraz danych fizjograficznych, ustalono dla
projektowanej inwestycji, kategorie geotechniczng jako druga. Na dzialce wystepujg proste warunki
gruntowo-wodne.

Pod warstwa humusu i nasypéw hiebudowlanych w obrebie budynku gr. do 0,5 wystepuje warstwa
gruntéw niespoistych - piaski drobne i érednie o stopniu zageszczenia 1,=0,60 w stanie
sredniozageszczonym oraz grunty spoiste - gliny morenowe o stopniu plastycznosci 1,=0,20.

Poziom zwierciadia swobodnego wéd gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienia.

Okreslam przydatno$¢ gruntéw wystepujacych na dziatce nr ewid. 2947 w miejscowosci Gostynin dla
projektowanej inwestycji.

Planowana inwestycja nie zmieni wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

Projektowana inwestycja nie wymaga monitorowania obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntuy,
niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie rob6t budowlanych jak i
uzytkowania.

Inwestycja nie wymaga prowadzenia specjalistycznych robét geotechnicznych.

Dla projektowanej inwestycji nie okreéla sig wspodtczynnikdw bezpieczenstwa do obliczer
geotechnicznych.

4.1) Zakres robot:

W ramach prac objetych przebudowg czeici pomieszczen zaprojektowano:

Pomieszczenia sanitarne

Demontaz stolarki drzwiowe;j.

Rozbidrka istniejacych scian dziatowych

Demontaz okfadzin ceramicznych podtug.

Skucie tynkéw Scian i sufitéw wraz demontazem instalacji elektryczne;.
Wykucie bruzd pod nowe nadproza drzwiowe.

Wykucie nowych otworéw drzwiowych.

Montaz pozioméw kanalizacyjnych.

Budowe nowych $cian dziatowych.

Montaz nowych nadprozy drzwiowych.

Montaz orurowania wodno-kanalizacyjnego i centralnego ogrzewania.
. Oczyszczenie , uzupetnienie i zagruntowanie powierzchni istniejacych $cian pomieszczenia WC,
Montaz okablowania instalacji elektrycznej.

PRNON W
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13. Wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych.

14. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z ptynnej folii posadzek i $cian.
15. Montaz stolarki drzwiowej.

16. Utozenie oktadzin ceramicznych podtég i $cian do wysokosci 2,20m.
17. Gfadzie gipsowe sufitow i $cian powyiej okfadzin ceramicznych.

18. Przygotowanie podfoza oraz malowanie sufitdw i écian pomieszczenia.
19. Montaz kabin WC.

20. Montaz osprzetu sanitarnego, elektrycznego i centralnego ogrzewania.

W ramach prac objetych rozbiérka (demontazem) panela architektonicznego na elewacji zachodniej
zaprojektowano:

1. Demontaz katownikéw mocujacych ptyty z poliweglanu.

2, Demontaz ptyt z poliweglanu.

3. Demontaz konstrukcji stalowej z rur kwadratowych 80x80mm (bez elementéw przymocowanych
do Sciany zewnetrznej).

4. Wyciecie w styropianie otworéw 30x30cm wokét rur kwadratowych przymocowanych do sciany
budynku.

5. Demontaz konstrukcji stalowe]j przykotwionej do $ciany zewnetrznej budynku.

Uzupetnienie ubytkéw w styropianie wraz z potoieniem 2 razy siatki z klejem do styropianu.

7. Ulozenie tynku cienkowarstwowego na catej $cianie do ktérej przymocowany byt demontowany
panel architektoniczny.

o

4.2) Sposéb wykonywania poszczegéinych robdt

Roboty murowe

Zaprojektowano Scianke dziatowa z cegly petnej gr. 12 cm klasy 150, na zaprawie klejowej lub
cementowo-wapiennej marki 5. Na $cianach nalezy wykonaé obustronne tynki cementowo-wapienne
gr. 1,0 cm kategorii lll. Nad istniejagcymi otworami drzwiowymi nalezy zamontowaé nadproza stalowe.
W istniejacych $cianach pomieszczenia WC i przedsionka na poziomie izolagji poziomej nalezy wykonac
przepong izolacyjng metodg iniekcji krystaliczne;j.

Posadzki

Zaprojektowano zerwanie i wymiane oktadzin ceramicznych. Po zerwaniu warstwy ptytek ceramicznych
podtoze nalezy zagruntowad preparatem gleboko gruntujagcym na bazie krzemianéw. Na
zagruntowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej z ptynnej foli. Wykonaé
nowa warstwe z ptytek ceramicznych (antypoélizgowo$é min. R11) - gres barwiony w catej masie o
wymiarach min. 45x45cm na elastycznej zaprawie klejacej, fuga epoksydowa szerokoéci 3mm w
kolorze zblizonym do plytek. Na $cianach wokét posadzek nalezy zamontowac wyoblony cokolik
(promieri min. 6cm) z ptytek ceramicznych podiogowych wysokoéci 10cm.

Tynki wewnetrzne, gtadzie, malowanie, glazury

W pomieszczeniu sanitarnym w miejscach odparzen, spekan i erozji nalezy skué tynki. Miejsca po
usunigtych tynkach nalezy oczysci¢ z pozostatoéci i odpyli¢ az do czystego muru, nastepnie nalezy je
zagruntowac preparatem gteboko gruntujacym na bazie krzemianéw. W miejscach po skuciach oraz na
nowych powierzchniach $ciany nalezy utoiyé warstwe tynku cementowo-wapiennego kat. it
Powierzchnie na ktérych tynk zakwalifikowano do pozostawienia oraz tynki w pomieszczeniu
przedsionka nalezy wyskroba¢ z warstw malarskich oraz klejéw. Nastepnie cata powierzchnie
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zagruntowaé preparatem gleboko gruntujacym. Na tynkach na wysokoéci 1m od posadzki naleiy
wykonac izolacje przeciwwilgociowa z ptynnej folii. Na tak przygotowanej powierzchni w pomieszczeniu
WC nalezy utozy¢ glazury z plytek ceramicznych o wymiarach min.25x40cm odpornych na spekania
wioskowate. Nalezy zastosowa¢ fuge epoksydowa gr. 2mm w kolorze jak najbardziej zblizonym do
koloru ptytek. Tynki ponad glazurami oraz na sufitach w pomieszczeniu WC oraz tynki w przedsionku
nalezy dwukrotnie wyprawi¢ gladzia gipsowg oraz pomalowaé w kolorze zblizonym do koloru plytek.

Stolarka drzwiowa oraz kabiny WC

Drzwi wewnetrzne do pomieszczeri WC nalezy wymienié na nowe, zastosowa¢ drzwi drewniane petne
okleinowane fornirem naturalnym debowym, wypetnione plytq widrowa okragtootworowg o
podwyiszonej odpornosci na wilgo¢ wyposaione w otwory napowietrzajace. W drzwiach nalezy
zamontowac zamki bebenkowe, klamki i zawiasy o podwyzszonej odpornoéci na zniszczenie.

Kabiny ustepowe wykonane z ptyt nie gorszych niz HPL. Wszelkie mocowanie oraz tacznia Scianek
dziatowych nalezy wykona¢ za pomoca profili aluminiowych anodowanych.

Instalacje sanitarne

Zaprojektowano catkowita wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej. Zasilanie w wode i odprowadzenie
Sciekow odbywac sie bedzie na zasadach dotychczasowych. Instalacje wodociggowe na cele socjalno-
bytowe wykonac z rur: woda zimna z rury PP PN10 taczone poprzez zgrzewanie; woda ciepta z rury PP
stabi PN20 faczone poprzez zgrzewanie; podejécia do przyboréw z rur PE-Xc z ostong antydyfuzyjng
systemu KAN-THERM z potaczeniami zaciskowymi.

Przewody wodne uktada¢ w odlegtoéci min 10cm pod przewodami elektrycznymi i nad przewodami
kanalizacyjnymi. Przy przeprowadzaniu poziomych przewoddéw rozdzielczych wody zimnej przyjac
spadek min. 0.3% w kierunku przeciwnym do przeptywu wody.

W  celu uzyskania wody zmieszanej zaprojektowano zawdr termostatyczny mieszajagcy z
zabezpieczeniem przed oparzeniem oraz baterie umywalkowe stojace na wode Zmieszang.

Wykonane instalacje wodociaggowe oczysci¢ z brudu i przeptukaé strumieniem wody filtrowanej przy
najwyzszym cisnieniu, otwartych wszystkich zaworach i wylotach baterii. Po wyplukaniu wypetnic¢
instalacjg catkowicie woda, doktadnie odpowietrzajac. Prébe wodna wykonaé przed zakryciem bruzd i
zabetonowaniem rur w posadzce. Instalacje napetni¢ woda w najnizszym punkcie i podniesé ci$nienie
do wartosci 1,5 x ci$nienie robocze t.j. 10 atmosfer. W przypadku rozprowadzen rur w posadzkach i
Scianach podczas ich zalewania betonem rury powinny pozostawaé pod ciénieniem minimum 3 bary,
zalecane 6 bar.

Podczas proby szczelnoéci nalezy réwniez sprawdzié wizualnie szczelno$é ztgcz. Dla wody cieptej i
cyrkulacji, probe przeprowadzi¢ na goraco. Po pozytywnym wyniku préb szczelnoéci zaizolowac cieplnie
przewody wody cieptej i cyrkulacji izolacjg cieptochronng z pianki PE. Rurociagi zaizolowane beda
termicznie za pomocg otulin zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dn. 6.11.2008 (DzU Nr
201 poz. 1238).

Aby uchroni¢ przewody wody zimnej przed tworzeniem sie kondensatu na ich powierzchni oraz chroni¢
je przed przegrzewaniem ze strony przewodéw cieplnych nalezy je réwniez zaizolowaé cieplnie.
Przyjeto nastepujace grubosci izolacji: podejscia przyboréw w écianach i posadzce — 6mm, przewody
gitéwne i piony — 13mm.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano miski ustepowe montowane na zabudowywanych
stelazach oraz baterie stojace czasowe. Nalezy zastosowac elementy ze stali kwasoodporne;.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC kielichowych z uszczelkami gumowymi.
Przyborami sanitarnymi beda: umywalki, miski ustepowe, pisuary, kratki éciekowe.

Podejscia odptywowe z przyboréw sanitarnych wykonaé z rur PVC o érednicy przewodu nie mniejszego
od srednicy odptywu danego przyboru. Srednice podejé¢ wynosza nastepujgco:
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*  Umywalka—¢ 50
¢ Kratka sciekowa —¢ 110
*  Miska ustepowa —¢ 110.
Dtugos¢ podejscia zbiorowego niewentylowanego ¢ 75 mierzona po trasie nie moze przekraczaé 3,5 m,

a przy odptywach zbiorowych 10m. W przypadku dtuzszych podejé¢ nalezy zwiekszaé rednice o jedna
lub wykona¢ dodatkowa wentylacje. Zachowaé min. spadek przy prowadzeniu podej$¢ odptywowych
2% i nie przekraczaé¢ 4%.

Przejécia rur kanalizacyjnych z PVC przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Dtugos¢ tulei zatozy¢ jako grubo$é przegrody + 2cm wystajace po obu stronach przegrody. Srednice
tulei dobrac o jedng dymensjg wieksza od $rednicy rury.

Instalacje elektryczne

Zaprojektowano catkowity wymiane instalacji elektrycznej. Uktad zasilania pomieszczen
przeznaczonych do remontu pozostaje bez zmian.

Instalacje oéwietleniowg wykona¢ przewodami YDYp 3x1.5mm’. Instalacje prowadzié pod warstwg
tynkéw. W pomieszczeniach mokrych stosowaé osprzet wtynkowy szczelny. Wiaczniki montowaé na
wysokosci 1.1m.

Instalacje gniazd wykonac z przewodéw YDYp 3x2.5mm?, Instalacje prowadzi¢ pod warstwg tynkéw. W
pomieszczeniach mokrych stosowa¢ osprzet wtynkowy szczelny. Gniazda w tazienkach montowaé na
wysokosci 1.5m a w pozostatych pomieszczeniach na wysoko$¢ 0.3m.

Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed zataczeniem instalacji
pod napieciem nalezy wykona¢ pomiary izolacji obwodéw. Przed przekazaniem do eksploatacji
wykona¢ pomiary ochrony p.porazeniowej. Wszystkie wykonane prace i uzyte materialy powinny
odpowiadac Polskim Normom i posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub posiadaé¢ znak CE i
deklaracje zgodnoéci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetnic
obowiazujace przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowiazujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do
wykonanych prac wykonawca winien zatgczyé réwniez deklaracje kompletnogci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem.

UWAGI

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Przed zataczeniem instalacji
pod napieciem nalezy wykona¢ pomiary izolacji obwodéw. Przed przekazaniem do eksploatacji
wykonac pomiary ochrony p.porazeniowej. Wszystkie wykonane prace i uzyte materialy powinny
odpowiadac Polskim Normom i posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i
deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetni¢
obowiagzujace przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg.
obowiazujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do
wykonanych prac wykonawca winien zatgczyé réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz
zgodnosci z projektem.

Roboty bedy wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Teren w trakcie robot bedzie zabezpieczony przed dostgpem oséb nieuprawnionych.

Roboty beda wykonywane przez osoby uprawnione.

Teren po dokonaniu robdt zostanie uporzadkowany. W wyniku robét nie powstana odpady
niebezpieczne.

Odpady zostang wywiezione na wysypisko $mieci. Wszystkie pozostatosci beda w odpowiedni sposéb
zagospodarowane.
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Teren robét bedzie wygrodzony tasmg ostrzegawcza.

Wszystkie roboty beda wykonywane z terenu dziatki inwestora.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejace budynki i obiekty zlokalizowane na
dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagroien dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycja uciazliwa dla terenéw sasiednich.

Pozostate parametry techniczne i uzytkowe pozostajg bez zmian.

Planowane roboty nie spowoduja:

- zagrozenie bezpieczeristwa ludzi lub mienia;

- pogorszenie stanu $rodowiska lub stanu zachowania zabytkéw;

- pogorszenie warunkdéw zdrowotno-sanitarnych;

- wprowadzenie, utrwalenie badZ zwigkszenie ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.
Wszelkie materialy uzyte do przedmiotowych robét powinny posiadaé wymagane aprobaty i atesty
techniczne.

Osoby wykonujace roboty budowlane powinny byé przeszkolone pod wzgledem bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w sposéb nie zagrazajacy zyciu i zdrowiu ludzkiemu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami Polskimi oraz stosujac zasady wiedzy
technicznej.

Wszelkie zmiany dotyczace niniejszego projektu technicznego nalezy wczesniej konsultowaé z autorem
projektu. Jakiekolwiek odstgpstwo od zatwierdzonego projektu technicznego moze nastgpic dopiero po
uzyskaniu odpowiedzi

5) W stosunku do obiektu uiytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposéb
zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepefnosprawne, w
szczegdlnosci poruszajqce sie na wéozkach inwalidzkich;

Bez zmian

6) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego — podstawowe dane technologiczne
oraz wspdlzaleinosci urzqdzeri i wyposaienia zwiqzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi;

W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych zlokalizowano:
- miski ustepowe
- umywalki
- pojemniki na reczniki papierowe
- pojemniki na mydto
- kosze na smieci.
W projektowanych pomieszczeniach przewidziano
- podloge z ptytek ceramicznych (antyposlizgowos¢ min. R11)
- na scianach glazure z ptytek ceramicznych o wymiarach min.25x40cm odpornych na spekania
wloskowate.

7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowiane i techniczno-instalacyjne,
nawiqzujqce do warunkow terenu wystepujqcych wzdiuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
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miejscach charakterystycznych lub o szczegéinym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledow bezpieczeristwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;
Nie dotyczy.

8) Rozwiqgzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdinosci instalacji i urzqdzeri budowlanych:
sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chiodniczych,
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takie sposob powigzania
instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do
obliczeri instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczer, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkoéci urzqdzen
budowlanych przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych — zatozone parametry klimatu
wewnetrznego z powolaniem przepiséw techniczno — budowlanych oraz przepisow dotyczgcych
racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzqdzer ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chlodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chiodniczej oraz mocy elektrycznej
zZwigzanej z tymi urzgdzeniami

Wentylacja odbywac bedzie sie na warunkach dotychczasowych z istniejacych kanatéw wentylacyjnych
zlokalizowanych w $cianie noénej.

W pomieszczeniu zaprojektowano centralne ogrzewanie z istniejacej instalacji c.o0. bedgcej w budynku
szkoty.

Zatozono temperature wewnetrzng pomieszczen:
20°C - dla pomieszczen: WC dla niepetnosprawnych.

ZatoZzona temperatura zewnetrzna przyjeta do obliczen -20°C.

9) Rozwiqzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzqdzeri instalacji technicznych, w tym przemysiowych i
ich zespotow tworzqcych catos¢ techniczno-uzytkowq, decydujqcq o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzqdzeri technologicznych, majgcych
wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzqdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;

Nie dotyczy

10) Charakterystyke energetycznq obiektu budowlanego, opracowanq zgodnie z przepisami dotyczgcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego Iub czesci budynku
stanowiqcej samodzielng calos¢ techniczno — uiytkowq oraz sposobu sporzqdzania i wzoréw swiadectw ich
charakterystyki energetycznej, z wyjgtkiem obiektow wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, okreslajgcq w
zaleznosci od potrzeb:

a) bilans mocy urzqdzer elektrycznych oraz zuzywajqcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego stafe

wyposaienie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzqdzen stuzqcych do celéw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem budynku,
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b) w przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chiodnicze -
wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym scian peinych oraz drzwi, wrét, a takie przegrod
przezroczystych i innych

¢) parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chiodniczych oraz innych urzqdzeri majqcych wplyw na gospodarke energetycznq obiektu budowlanego,

d) dane wykazujace, Ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych;

Wedtug stanu istniejagcego bez zmian.

11) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujqce wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw,
Nie dotyczy

b) emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Nie dotyczy

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Nie dotyczy

d) emisji halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegdlnosci  jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécer, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Ewentualny hatas nie bedzie przekracza¢ 40 dB w dzien i 30 dB w nocy i bedzie zamykat sie w granicach
dziatki inwestora.

Uwzgledniajac potrzeby Inwestora, przyjeto w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ktore ograniczajg  wplyw projektowanego obiektu budowlanego na érodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, wykazane powyzej. Na przedmiotowej dziatce i w
jej otoczeniu brak jest elementéw przyrodniczych na ktére moégtby dziatad projektowany obiekt.
Przedmiotowa inwestycje zaprojektowano w sposéb zapewniajacy nieingerencje w naturalne
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, ie przyjete
w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiqzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg
lub eliminujq wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Nie przewiduje sie wycinki zmiany istniejacego drzewostanu.
12) w stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sq dostepne techniczne,

srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo, do ktérych zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze Zrodet
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odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokaine lub blokowe, w szczegolnosci, gdy opiera sie

catkowicie Iub czgsciowo na energii ze Zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego,

oraz pompy ciepta, okreslajgcqg:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chiodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw,

b} dostepne nosniki energii,

¢) warunki przylqczenia do sieci zewnetrznych,

d) wybér dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poré wnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako polgczenie systemu
konwencjonainego i alternatywnego,

e} obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dia wybranych systeméw zaopatrzenia w energie,
f] wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie;”,

Wedtug stanu istniejacego bez zmian.

13) warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

Budynek Szkoly zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl. Budynek Sredniowysoki klasa
odpornosci pozarowej B. W budynku s zachowane wyjécia ewakuacyjne. Droge poZzarowa stanowi ul.
3-go maja oraz Kosciuszki. W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem. Budynek stanowi
jedng strefe pozarowa. W budynku jest sprzet gasniczy, oznakowanie ewakuacyjne, przeciwpozarowy
wytacznik pradu. Elementy budynku (ciany, stropy, dachy) s3 nierozprzestrzeniajgce ognia. Warunki
przeciwpozarowe budynku pozostajg bez zmian.
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INFORMACIA B.1.0.Z.

do projektu budowlanego przebudowy czesici pomieszczen szkoly zlokalizowanego w Gostyninie
przy ul. 3-go maja 15 na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 3161

INWESTOR: Gmina Miasta Gostynin

ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, gm. Gostynin

LOKALIZACIA:  Gostynin, ul. Armii Krajowej 7, dz. nr ewid. 2947
obreb ewid.: 0001, jedn. ewid.: 140401_1, gm. Gostynin

Sporzadzit:
Tomasz Reszkowski
ul. A, Czapskiego 37a
09-500 Gostynin

kwieciet 2018 r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdblnych obiektéw.

Prowadzenie wszelkich prac budowlanych zwigzanych z przedmiotowa rozbudows i przebudowg
poczawszy od:

-zabezpieczenia terenu inwestycji,

- roboty rozbiérkowe,

-roboty budowlane,

-roboty instalacyjne,

-roboty wykonczeniowe,

-roboty porzadkowe po zakoriczeniu prac budowlanych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany sa budynek przedszkola, tereny utwardzone, sieci i
przytacza infrastruktury technicznej, krzewy i drzewa. Teren dziatki poroéniety jest zielenia
nisky. Dziatka jest ogrodzona.

Dostep do drogi publicznej odbywa sie poprzez istniejacy zjazd publiczny na droge (dz. nr ewid.
2887) ulice Armii Krajowe;j.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Na dziafce wystepuja przytacze wodociagowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne. W przypadku
wystapienia wykonywania prac w poblizu tych sieci, prace te nalezy wykonywaé z naleiytg
ostroznoscia i pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowaé bedzie podczas pracy na wysokogci (na
rusztowaniach) w czasie wykonywania robét budowlanych w tym murowych, tynkarskich, oraz
prac wykonywanych w poblizu kabli elektrycznych.

4. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizaciji

robét szczegdlnie niebezpiecznych.

* Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagroienia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi,
a szczeg6lnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci.

niedotyczy

* wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu écian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

niedotyczy
* roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0m,
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niedotyczy

rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokoéci powyzej 8,0 m,

niedotyczy

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

niedotyczy

montaz, demontaz i konserwacja rusztowarh przy  budynkach  wysokich
i wysokosciowych,

niedotyczy

roboty wykonywane przy uzyciu diwigéw i $migtowcéw,

niedotyczy

prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,

niedotyczy

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

niedotyczy

betonowanie wysokich elementdéw konstrukcji mostéw, takich jak przyczétki, filary
i pylony,

niedotyczy

fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

niedotyczy

roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
w odlegtodci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajacym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
10,0 m dla linii o napigciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powy:ej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV.
niedotyczy

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
niedotyczy

roboty przy budowlach pietrzacych wodg, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,
niedotyczy

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

niedotyczy

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substanc;ji chemicznych
fub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczernstwu i zdrowiu ludzi.
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niedotyczy

* Roboty budowlane, stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
niedotyczy
* Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

niedotyczy

* Roboty budowlane, stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw.

niedotyczy

® Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.

niedotyczy

* Roboty budowlane, wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

niedotyczy

* Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzana ze sprezonego
powietrza.

niedotyczy

¢ Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych.

niedotyczy

* Roboty budowlane, prowadzone przy montaiu i demontaiu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

niedotyczy

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje formalne do jego
poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystucha¢ i potwierdzié ten fakt wtasnorecznym podpisem.
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w sferach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
Na czas wykonywania robét budowlanych pomieszczenia objgte opracowaniem nalezy wygrodzic,
celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy o0séb postronnych
I zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sig¢ pytéw oraz innych przedmiotéw statych itp.. Prace
zwigzane z transportem materiatéw budowlanych oraz transportu powstatego gruzu nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia ze wzgledu na przebywajacych tam uzytkownikéw budynku.
Prace te powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie stwarzaly utrudnien ludzi korzystajacych z
budynku.
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Przed przystapieniem do rob6t naleizy opracowaé i zatwierdzi¢ projekt tymczasowe] organizacji
pracy na czas prowadzonych robét.

Poszczeg6lne rodzaje robét powinni wykonaé pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materialy do budowy powinny posiadaé¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wiasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrétsza mozliwg droga prowadzacq poza
strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczaca budowy, w tym Inwestora,
Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.
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