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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - og6lna specyfikacja techniczna
SST - szczegodtowa specyfikacja techniczna
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem remontu czastkowego
chodnika z ptyt betonowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawg opracowania
szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach, ulicach i placach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem remontu czastkowego chodnika z ptyt betonowych,
wykonanego przy drogach, ulicach i placach.

Po uzyskaniu zgody Inzyniera, ustalenia zawarte w niniejszej OST mozna
stosowa¢ do napraw na wigkszej powierzchni niz remont czastkowy.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Ptyty chodnikowe betonowe - wyroby betonowe o spoiwie cementowym, stanowiace
prefabrykowane elementy konstrukcyjne nawierzchni chodnikow.

1.4.2. Chodnik z ptyt betonowych - wydzielona i umocniona powierzchnia drogi, ulicy, lub
placu, przeznaczona dla ruchu pieszego, wykonana z chodnikowych ptyt betonowych.

1.4.3. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi plytami wypelniony okreSlonym
materiatem wypelniajacym.

1.4.4. Remont czastkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen chodnika z ptyt betonowych
o powierzchni do okoto Sm?.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[8] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [8] pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [8] pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materialéow do remontu czastkowego chodnika z plyt
betonowych

2.2.1. Ptyty chodnikowe

Do remontu czastkowego chodnika nalezy uzy¢:
— plyty chodnikowe otrzymane z rozbiorki istniejacego chodnika, nadajace si¢ do
ponownego whudowania,
— nowe plyty chodnikowe, odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775/03/03 [6], jako
material uzupehiajacy, tego samego gatunku, ksztattu i wymiarow jak plyty w
rozebranym chodniku.

2.2.2. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin w chodniku

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac
nastgpujace materiaty:
a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie
— piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [3], odpowiadajacy wymaganiom dla
gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobna granulowana (0,075+4) mm albo
miat (0+4) mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [2],
b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
— mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [3], cementu powszechnego
uzytku speiajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odmiany 1
odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250 [4],
c) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
— piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [3] gatunku 2 lub 3,
— piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [2],
d) do wypeiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawg cementowo-piaskowa 1:4 spelniajaca wymagania wg 2.2.2b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [8] pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania remontu czastkowego chodnika z plyt betonowych

Wymagania dotyczace sprzg¢tu do wykonania remontu czastkowego chodnika z
ptyt betonowych powinny odpowiada¢ warunkom podanym w OST D-08.02.01 [9] pkt 3, z
zastosowaniem sprzgtu do rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: topatek do
oczyszczenia spoin, hakéow do wyciagania ptyt, dtut, mtotkéw brukarskich, skrobaczek,
szczotek, dragow stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, topat itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST  D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [8] pkt 4.

4.2. Transport materialéw wymaganych do remontu czastkowego chodnika z plyt
betonowych

Wymagania dotyczace transportu ptyt chodnikowych do remontu czastkowego
chodnika, powinny odpowiada¢ warunkom podanym w D-08.02.01 [9] pkt 4.

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [5].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [8] pkt 5.

5.2. Uszkodzenia chodnika z plyt betonowych, podlegajace remontowi czastkowemu

Remontowi czastkowemu podlegaja uszkodzenia chodnika, obejmujace:
— zapadnigcia i wyboje fragmentéw chodnika,
— osiadanie chodnika w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzadzen podziemnych),
wadliwej jakosci podtoza lub podbudowy, niewtasciwego odwodnienia,
— nieréwnosci chodnika z powodu przechylenia si¢ piyt,
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— plyty peknigte, potamane i uszkodzone,
— inne uszkodzenia, deformujace chodnik w sposob odbiegajacy od jego prawidtowego
stanu.

5.3. Zasady wykonywania remontu czastkowego

Wykonanie remontu czastkowego chodnika z ptyt betonowych obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— Wwyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,
— rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu
uzyskanego z rozbiérki,
— ew. naprawg podbudowy lub podtoza gruntowego,
2. ulozenie nawierzchni
— spulchnienie i ewentualne uzupelnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem
wzglednie wymiang podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— ulozenie nowego chodnika z ptyt betonowych z wypelieniem spoin,
— pielggnacje chodnika.

5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czastkowego powinna
obejmowac caty obszar uszkodzonej nawierzchni oraz cz¢$¢ do niego przylegajaca w celu
latwiejszego powiazania nawierzchni naprawianej z istniejaca.

Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia
ruchu pieszego, decydujac si¢ w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie
szerokosci chodnika.

Powierzchni¢ przeznaczona do wykonania remontu czastkowego akceptuje
InZynier.

5.4.2. Rozebranie uszkodzonego chodnika z oczyszczeniem i posortowaniem uzyskanego
materialu

Przy chodniku ulozonym na podsypce piaskowej i spoinach wypelnionych
piaskiem rozbiorke nawierzchni mozna przeprowadzi¢ r¢eznie przy pomocy prostych
narzedzi pomocniczych.

Rozbiorke chodnika utozonego na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach
wypelionych zaprawa cementowo-piaskowa przeprowadza si¢ zwykle dragami stalowymi,
uzyskujac znacznie mniej materialu do ponownego uzycia niz w przypadku poprzednim.

Stwardniata stara podsypke cementowo-piaskowa usuwa si¢ calkowicie, po jej
rozdrobnieniu na fragmenty. Natomiast stara podsypke piaskowa, w zalezno$ci od jej
stanu, albo pozostawia si¢, wzglednie usuwa si¢ zanieczyszczona gorna jej warstwe.

Piyty chodnikowe otrzymane z rozbidrki, nadajace si¢ do ponownego
wbudowania, nalezy dokladnie oczysci¢, posortowaé i sktadowa¢ w miejscach nie
kolidujacych z wykonywaniem robot.
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5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego

Po usunieciu ptyt chodnikowych i ew. podsypki sprawdza si¢ stan podbudowy i
podioza gruntowego. Jesli sa one uszkodzone, nalezy zbada¢ przyczyny uszkodzenia i
usunaé je w sposob wihasciwy dla rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposoéb naprawy
zaproponuje Wykonawca, przedstawiajac ja do akceptacji Inzyniera.

W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyréwnania podbudowy na
niewielkiej powierzchni mozna, po akceptacji Inzyniera, wyré6wnaé ja chudym betonem o
zawartosci np. od 160 do 180 kg cementu na 1 m® betonu.

5.4.4. Utozenie chodnika z plyt betonowych

Ksztatt, wymiary i odcien ptyt oraz ich ukltad powinny by¢ identyczne ze stanem
przed przebudowa. Do remontowanej nawierzchni nalezy uzyé¢, w najwigkszym zakresie,
plyty otrzymane z rozbiorki, nadajace si¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany
material powinien by¢ tego samego gatunku co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli
w nocy spodziewane sg przymrozki chodnik nalezy zabezpieczy¢ materialami o zlym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.). Chodnik na podsypce piaskowej
zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Podsypke piaskowa pod ptyty chodnikowe nalezy albo:

— spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiorce, albo

— uzupelni¢ piaskiem, w przypadku usunigcia zanieczyszczonej gornej warstwy starej
podsypki,

a nastgpnie ubic.

Podsypke cementowo-piaskowa nalezy przygotowaé w betoniarce, a nast¢pnie
rozscieli¢ na podbudowie.

Sposdb wykonania podsypki zaleca si¢ przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
OST D-08.02.01 [9] i BN-64/8845-01 [7].

Rownos¢ chodnika sprawdza si¢ lata, zachowujac wiasciwy profil podluzny i
poprzeczny otaczajacej powierzchni plyt chodnikowych.

Szerokos¢ spoin pomigdzy betonowymi ptytami chodnikowymi nalezy zachowaé
taka sama, jaka wystgpuje w otaczajacej starej powierzchni chodnika.

Spoiny wypetnia si¢ takim samym materiatem, jaki wystgpowat przed remontem,
tj.:

a) piaskiem, spelniajacym wymagania pktu 2.2.2, je$li nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej,

b) zaprawa cementowo-piaskowa, spelniajaca wymagania pktu 2.2.2, jesli nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowej.

Sposob wypelnienia spoin zaleca si¢ przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
OST D-08.02.01 [9].
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Chcac ograniczy¢ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, mozna
uzywa¢ cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej wg PN-EN 197-1:2002 [1]do
podsypki cementowo-piaskowej i wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa.

Chodnik na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jego wykonaniu nalezy pielggnowaé przez przykrycie warstwa
wilgotnego piasku i utrzymywanie go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku
cementu o normalnej wytrzymatosci wezesnej i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej
wytrzymalosci wezesne;j.

Remontowany chodnik mozna odda¢ do uzytku:

— bezposrednio po jego wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin
wypetnionych piaskiem,

— po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej
do podsypki cementowo-piaskowej i wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa,

— po 10 dniach, w przypadku zastosowania cementu o normalnej wytrzymalosci
wczesnej do podsypki i wypelnienia spoin jak wyze;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [8] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
— certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w pkcie 2.2.2,
ktére budza watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie remontu czastkowego
chodnika podaje tablica 1.
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Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robot CZQStOth\,VOSC Wartosci dopuszczalne
badan
1 Wyznaczenie powierzchni remontu 1 raz Tylko niezbgdna
czastkowego powierzchnia
Roboty rozbiorkowe chodnika i materiat Akceptacja tylko phyt
2 S lraz :
odzyskany z rozbiorki nieuszkodzonych
Ew. remont z
3 | Podbudowa i podtoze gruntowe Ocena ciagla | doktadnos$cia powierzchni
+1lcm
4 | Podsypka Ocena ciagla [ Odchylka grubosci + 1
cm
Ulozenie ptyt (rodzaj, ksztalt, iary, .
5 odcien, ulflzcti EllOZe nJia) wymiary Ocena ciagla Wg pktu 5.4.4
Wg pktu 5.4.4

6 |Rownos¢ nawierzchni w profilu
podluznym i poprzecznym

Ocena ciagta

Przeswity migdzy lata
a powierzchnia do 8 mm

Wypekienie spoin i szczelin
w nawierzchni

Ocena ciagta

Wg pktu 5.4.4

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:

— wyglad zewngtrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodnosci
wygladu, ksztattu i wymiardéw ptyt, prawidtowosci uktadu ptyt i odcieni, ktére powinny
by¢ jednakowe z otaczajaca powierzchnia chodnika,

— prawidtowos$¢ wypelnienia spoin oraz brak spekan, wykruszen, deformacji w chodniku,
— poprawno$¢ profilu podluznego i1 poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej
powierzchni i umozliwiajacego splyw powierzchniowy wod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” [8] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?

czastkowego chodnika z plyt betonowych.

(metr

kwadratowy) wykonanego remontu
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [8] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wedhug pktu 6 daly wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty rozbiérkowe chodnika istniejacego,
— ew. remont podbudowy i podtoza gruntowego,
— wykonanie podsypki pod nowy chodnik.
Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [8] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [8] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’? remontu czastkowego chodnika z plyt betonowych
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie rohot,

— ew. przygotowanie i remont podloza,

— dostarczenie materialow i sprzetu,

— wykonanie rob6t rozbidrkowych,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie ptyt chodnikowych,

— wypehienie spoin w nawierzchni,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan = wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m? remontu czastkowego chodnika nie obejmuje ew.
wystepujacych robot towarzyszacych (jak: obramowanie, krawezniki, S$cieki), ktore
powinny by¢ ujgte w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony
przez odpowiednie OST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-EN197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

2. PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw

10.2. Branzowe Normy

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe

7. BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru

10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

8. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
9. D-08.02.01 Chodnik z plyt chodnikowych betonowych



