Biuro Rozwoju i Realizacji Projektow Gostynin ul.Ptocka 44a
Budowlanych HOL-BUD sp. z 0.0.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl: BUDOWA MASZTU FLAGOWEGO W GOSTYNINIE
ADRES INWESTYCJI: GOSTYNIN, UL. RYNEK dz nr ewid.2645

NAZWA INWESTORA:  Gmina Miasta Gostynina
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

BRANZE: branza budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Tomasz Reszkowski

DATA OPRACOWANIA: 2022-09-23

Kosztorys sporzgdzony w kwotach netto

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2675



BUDOWA MASZTU FLAGOWEGO
W zakres inwestycji wchodzi:
- Demontaz czesci istniejacej nawierzchni z kostki betonowe;j
- Wykonanie fundamentu
- Wykonanie montazu masztu
- Wpykonanie ufozenia(przetozenia) kostki betonowej wokét masztu w odlegtosci 1,0 m od
masztu

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2675



BUDOWA MASZTU FLAGOWEGO

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 ROBOTY ZIEMNE | NAWIERZCHNIOWE
1 Obstuga geodezyjna budowy - tyczenie i inwentaryzacja kpl.
d.1.1| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Nadzér archeologiczny wraz uzyskaniem pozwolenia na kpl.
d.1.1| kalk. wiasna | badania
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m2
d.1.1] 0807-03 | zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
analogia | wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
4] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0216-02 | przedsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il -
80% wykopu
pod wartwy | 2,0*2,0*1,7*0,8 m3 5,440
posadzki
RAZEM 5,440
5/ KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer. dna | m3
d.1.1f 0310-02 do 1,5 mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.
analogia | gruntu Ill) -20% wykopu
2,0%*2,0%1,7*0,2 m3 1,360
RAZEM 1,360
6/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1.1]  0211-07 | 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km
2,0%2,0*1,7 m3 6,800
RAZEM 6,800
7] KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d.1.1] 1101-07 | gruntowym - podktad pod fundament zageszczenie
ID=0,98
2,0%2,0*0,7 m3 2,800
RAZEM 2,800
8] KNR 2-02 | Podkfady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3
d.1.1] 1101-07 | gruntowym - zaypka fundamentu
2,0*2,0*0,9-poz.11 m3 2,666
RAZEM 2,666
9] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.1.1] 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiorki
analogia
2,0*2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
1.2 FUNDAMENTY
10| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu C8/10 m3
d.1.2] 1101-01
1,6*1,6*0,1 m3 0,256
RAZEM 0,256
111 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci m3
d.1.2| 0204-02 | do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
1,4*14*04+05*05%0,6 m3 0,934
RAZEM 0,934
12| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.1.2| 0290-04 | monolit.budowli - prety zebrowane o $r. do 6 mm
4,6 /1000 t 0,005
RAZEM 0,005
13| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukgji t
d.1.2| 0290-04 | monolit.budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
26,1/1000 t 0,026
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BUDOWA MASZTU FLAGOWEGO

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,026
1.3 MONTAZ MASZTU
14 Dostawa i montaz masztu z flaga i nalepka informacyjna kpl.
d.1.3| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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