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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt przebudowy drogi miejskiej — ul. Kochanowskiego wraz ze
zjazdami, w Gostyninie, na dziatce nr ewid. 5628, 5586/1, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brania Projektant Podpis

mgr inZ. Tomasz Reszkowski /
uprawnienia konstrukcyjno- —

Drogowa budowlane nr \/ /c><
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Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 1.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 i art. 24 ust. ] pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 1. nr 5 poz. 42, z p6Z. zm.), art. 12 ust.1-5
Tust3,art. I3 ust. 1 pkt1i2, art. 14 ust, 1 pkt. 2 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (jednolity tekst
¢ Dz. U. 22000 r. nr 106 poz. 1126 z p6Z zm.) oraz § 4 ust. 2, § 5 ust. 2d i § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzernej i Budownictwa 2z dnia 30 grudnia 1994 ' w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (DzU.Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6Z. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
wmagister inzynier
urodzony dnia 21 kwietniu 1974 roku w Gostyninie, syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sprawdzania projektdw
budowlanych w specjalnosci Konstrukcyjno-budowlanej oraz o projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w  specjalnosei drogowej i mostowej
W ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowe) Izby Inzymierow Budownictwa na
podstawie protokelow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala nt 8 z daia
< grudnia 2003 r. stwierdzila, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztatceni: i praktyke zawodowa kon ec i
do uzyskania uprawnien budowluiych w wyzej wymienionej specjalnoéel i uzyskat pozytywny wynik e2zumin,
ha uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej desyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Poiskie: [zby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okiegowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowicckiej
Okregowej Izuy Inzynieréw Budownictwa, w terminic 14 ani od dnia jej dorgczenia.

Przewodniczycy
Mazowieckiej Okregowey Izl

InZypiera Bi-downictwa
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mgr inZz. Wieslaw Olechnowicz

N

Przewudn/'fz“gcy
Okrggoyej om
Kwalifikacyjnej



Uprawnienia w ograniczonym zakresje obejmujy:

I'w specjainosci drogowej:

1/ projektowanje drog Wewnelrznych, drog dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég
zbiorczych (Z), drég nie Przeznaczonych do ruchy naziemnego j postoju  statkédw
powietrznych na terenie otnisk, projektowanie rozbidri wyzej wymienionych chiekidw
budowlanych Oraz  projektowanie drog o nawierzehn; gruntowej [ub trawiastej
Przeznaczonych do michy naziemnego | Postoju statkéw Powietrznych na terenje lotnisk,

2/ kierowanie rohotamj budowlarnyimj przy wykonywaniy obiektow, o Ktoryeh mowa w pki. 1.

II' w specjalnosci mostowej:

17 projektowanje: budowy, przebudowy i remonty jednoprzgs}o»ﬂ.’ch mostéw, wiadukidw,
estakad i kladek o rozpietodei przesla do 2 m, budowy mostéw skladanveh wedlug
stosownych instrukeji, budowy ruszroway j kiadek roboczych oraz projektowanie rozhidrk;
wyzej wymienionych objektdyw budowlanych pje wymagajacej uwzgledniania wplywaw
cksploatacj; gdrniczej,

2/ Kierowanie robotamj budowlanymj przy wykonywazniu obiekidw, o ktérych mowa w pkt. 1.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjrym:

MAZ-U4D-R3G-5R1 *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronlczne| opatrzone bezplecznym podplsem elektroniczaym weryfikewanym przy pomocy wa mego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml wiasnorecznymi.)

* Weryfikacig poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozma sprawdzi¢ za pomocy nume ru weryfkacyinego zaswiadczenla na
stronle Pokskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac slg z blurem wiaiciwe| Okregowe] Izby Inzynierdw
Budcwnictwa,



OPIS TECHNICZNY



1. Podstawa opracowania
Dokumentacje projektowa dotyczaca wykonania przebudowy drogi miejskiej — ul.
Kochanowskiego wraz ze zjazdami, na dziatce nr ewid. 5628, 5586/1, opracowano na
zlecenie Gminy Miasta Gostynina.

Jako podstawe opracowania przyjeto:

ustalenia z Inwestorem;

mapg sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;
pomiary wysokoséciowe z inwentaryzacja wiasng w terenie;

katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych;
normatywy techniczne i wytyczne projektowania;

maoo oo

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Gostynin, ul. Kochanowskiego, na
dziatce nr ewid. 5628, 5586/1.

3. Istniejycy stan zagospodarowania

Dziatka nr ewid 5628, 5586/1 w obrebie ewid. Gostynin  stanowi istniejgcy pas
drogi miejskiej — ul. Kochanowskiego.

Na dziatkach znajduje sie jezdnia o nawierzchni bitumicznej, chodniki, zjazdy, ,
uzbrojenie terenu w postaci sieci: wodociggowej, energetycznej, gazowej,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej, zieled niska.
Teren dziatek czesciowo nie jest objety ustaleniami obowigzujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego a czgsciowo (skrzyzowanie z ul. Prusa)
na terenie objetym inwestycja obowiazujg ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania dla uktadu komunikacyjnego Miasta Gostynina — uchwata nr
106/XI1X/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012 r.

Teren dziatek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow ani ochrona
przyrody.

4. Przedmiot opracowania - rodzaj robét

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja dotyczaca wykonania robét
budowlanych polegajacych na przebudowie drogi miejskiej — ul. Kochanowskiego
wraz ze zjazdami, na odcinku od 0+0,0 do 0+167,00 mb Dtugosc odcinka drogi do
przebudowy wynosi 167,00 mb.

W zakres przebudowy drogi wchodzi:

— Zabezpieczenie rurami ostonowymi sieci telekomunikacyjnych i
energetycznej, gazowej,

— Demontaz istniejacej nawierzchni betonowej zjazddw,

— Wykonanie nowej nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej,

— Wykonanie nowych zjazdéw

— Wykonanie nowych odcinkéw chodnikéw

Projekt organizacji ruchu stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie.



Przebudowa polegac bedzie na wykonaniu robét budowlanych w wyniku ktérych
nastapi zmiana parametréw technicznych i uzytkowych istniejagcego obiektu — drogi
miejskiej wraz ze zjazdami i skrzyzowaniami w granicach istniejgcego pasa drogowego.

5. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Projektowana inwestycja — przebudowa drogi miejskiej — ul. Kochanowskiego
krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Wystepuja zblizenia do sieci:

- wodociggowej,

- energetycznej,

- telekomunikacyjnych,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- gazowej,

Zblizenia do sieci w/w sieci uzgodniono z ich wiascicielami.

Nalezy bezwzglednie zastosowac sig do uzyskanych i zataczonych do projektu uzgodnien i
opinii.

Z uwagi na niewielkie zagtebienie planowanych robét nie nastapi kolizja z istniejgcym
uzbrojeniem. Roboty beda miaty charakter powierzchowny i nie naruszg istniejgcego
uzbrojenia.

Nalezy zachowac wszystkie warunki okreslone w uzgodnieniu Energa O$wietlenie Sp. z
0.0. znak: UC-K/063/U/2018 z dnia 11.10.21018 r.

Nalezy zachowac wszystkie warunki okreslone w pismie znak: 50333/TTISILU/P/2018 z
dnia 27.09.2018 r. Orange Polska S.A. Na istniejaca sie¢ telekomunikacyjna pod
zjazdami zostang zatozone rury ostonowe gruboscienne dwudzielne $110 mm.

Nalezy zachowa¢ wszystkie warunki okreélone w pi$mie znak:EOP-73MMD-003107-
2018 7z dnia 05.10.2018 r. Z uwagi na mozliwoé¢ odkrycia w trakcie robét kabli
energetycznych przewidziano w projekcie zabezpieczenie kabli energetycznych rurami
ochronnymi dwudzielnymi Arot (¢ 110 kol. niebieski dla kabli 0,4 kV i 0160 kol.
czerwonego dla kabli 15 kV) w miejscach utozenia nawierzchni zjazdéw i chodnikéw.
Prace ziemne w poblizu kabli energetycznych nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegding
ostroznoscia.

Nalezy zachowac wszystkie warunki okre$lone w pi$mie znak: K.6324.33.2018 z dnia
03.10.2018 r. Istniejgce studnie kanalizacji nalezy dostosowa¢ do projektowanych
rzgdnych — nalezy wykonac regulacje wysokoéciowa studzienek uzbrojenia terenu.

Nalezy zachowac wszystkie warunki okreslone w pi$mie SOFNET TELEKOM z dnia
30.10.2018 r. Istniejgce studnie nalezy dostosowaé do projektowanych rzednych —
nalezy wykonac regulacje wysokosciowg studzienek uzbrojenia terenu, bez przerw w
tacznosci. Pod zjazdami i miejscami postojowymi naleiy siec teletechniczng
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi gruboiciennymi dwudzielnymi AROT PS-160 mm
wystajgcymi min. 1 m poza krawed:.

Nalezy zachowac wszystkie warunki okre$lone w piémie znak: PSGWA.ZMSZ.C.763116
(1).18 z dnia 04.10.2018 r. Polskiej Spétki Gazownictwa Sp. z 0.0.



Nalezy wykonaé regulacje studzienek i skrzynek wodociggowych, zgodnie z
uzgodnieniem z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunalnym w Gostyninie Sp. z 0.0. z
dnia 03.10.2018 r.

6. Konstrukcja projektowanych nawierzchni — zakres robét

Zaprojektowano nastepujace typy nawierzchni:

a) Konstrukcja nawierzchni zjazdéw indywidualnych:
e Kostka betonowa gr. 8 cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-
31,5mmgr. 20 cm
® Warstwa odsaczajgca piaskowa zageszczona gr.15cm

b) Konstrukcja chodnikow :
¢ Kostka betonowa gr. 6 cm
* Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
* podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm

Zaprojektowano zjazdy indywidualne .
Zjazdy indywidualne zaprojektowano o szerokosci 4,5 m w tym czes¢ jezdna - 3,00 m z
zastosowaniem skoséw 1:1, pochylenie podtuzne nie wieksze niz 5%.

Powierzchnie projektowanych nawierzchni w m?:

- powierzchnia istniejacych utwardzen (zjazdéw, chodnikéw) do demontaiu - 116m?
- dtugosc istniejacych kraweznikéw do demontazu (do wymiany na przejéciach dla

pieszych i zjazdach) - 143 mb

- nawierzchnia zjazddw indywidualnych z kostki - 275 m?
- nawierzchnia chodnikéw - 441m?
- powierzchnia piyt typu STOP na przejéciach dla pieszych wynosi - 11 m?

W projekcie zatozono wymiane istniejacych kraweznikéw na przejsciach dla pieszych i
zjazdach. Pozostate krawezniki do pozostawienia.

Dtugosc¢ kraweznika opuszczonego (wtopionego) najazdowego na zjazdach i przejéciach
dla pieszych do wykonania wynosi 143 mb.

Dtugosc obrzezy wynosi 452 mb.

Dtugosc rur ostonowych na kablach telefonicznych wynosi 48 m.

Dtugos¢ rur ostonowych na kablach telekomunikacyjnych (Sofnet) wynosi 871mb.
Dtugosc rur ostonowych na kablach energetycznych wynosi 75 mb.

Krawezniki betonowe 15x22x100 cm nalezy wykonaé na tawie betonowej z oporem.
Obrzeza betonowe 8x30x100 cm nalezy wykona¢ na fawie betonowej z oporem.
Kolor kostki betonowej — szary na chodniku, czerwony na zjazdach.

Kolor ptyt chodnikowych typu Stop 26tty.



W miejscu potaczenia  zjazdéw, przejéé dla pieszych z  jezdnig nalezy zastosowac
krawegzniki betonowe opuszczone najazdowe (wtopiony)  15x22x100 na tawie
betonowej z oporem.

Na potaczeniach kraweinika drogowego z kraweznikiem najazdowym  nalezy
zastosowac kraweznik skosny 15x22x100cm

W obrebie przejs¢ dla pieszych nalezy wykonac dostosowanie przejsé dla pieszych dla
0sOb niepetnosprawnych stosujac ptyty chodnikowe typu STOP 5x35x35 cm wraz z
opuszczeniem krawgznikéw 15x30x100 cm w miejscu potaczenia z jezdnig do
wysokosci progu max. 1 cm.

Istniejace  studzienki uzbrojenia terenu naleizy wyregulowa¢ pod wzgledem
wysokosciowym dostosowujgc do projektowanych nawierzchni.

W zakresie dostepu dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano:

- przejscie dla pieszych dostosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne,

Na potaczeniu jezdni z kraweznikiem (przejsciach dla pieszych) nalezy wykona¢ korytko
Sciekowe z kostki betonowej Holand gr. 8 cm i szerokogci 20 cm na podsypce cem.-
piaskowej gr. 2 cm i warstwie chudego betonu gr. 10 cm, obnizone o 2 cm w stosunku
do poziomu jezdni.

Klasa drogi — D

Kategoria ruchu KR2

Szerokos¢ istniejgca jezdni 4,60 m.

Chodniki szerokosci 2,0 m przy jezdni.

Skrajnia drogi bedzie zachowana zgodnie z §54 warunkéw technicznych czyli bedzie
wynosi¢ min. 4,6 m.

Uksztattowanie wysokosciowe.

Pochylenia podtuzne - nie projektuje sie zmiany istniejacych pochylen niwelety jezdni.

Odwodnienie

Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni jezdni, zjazdéw , chodnikéw odbywa¢
si¢ bedzie na warunkach dotychczasowych poprzez spadki poprzeczne i podtuzne do
istniejgcej kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone w granicy dziatki =granicy pasa
drogowego.  Nalezy réwniez w ramach przebudowy drogi wykonaé oczyszczenie
wpustéw i studzienek kanalizacji deszczowych oraz nalezy w razie potrzeby udrozni¢
odcinki kanalizacji.

Oddziatywanie na srodowisko

Zgodnie z art. 71 ust. 1 w zwigzku z art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, projektowana
inwestycji nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Projektowane przedsiewziecie — przebudowa drogi gminnej - nie jest zaliczona do
przedsiewzig¢ wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pdiniejszymi zmianami) w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko. Dtugosc¢ projektowane;j
drogi utwardzonej wynosi mniej niz 1 km i zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 60 oraz ust. 2 w/w
rozporzadzenia inwestycja  nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.



Potencjalne skazenie $rodowiska w otoczeniu drogi (hatas, wibracje, zanieczyszczenie
powietrza, wéd i gleb bedace skutkiem ruchu samochodéw) ulegnie poprawie w
stosunku do stanu istniejacego. Po wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje sie
zwigkszenia wprowadzanych do $rodowiska substancji. Przebudowa drogi wptynie
korzystnie na s$rodowisko poprzez zmniejszenie substancji, spalin oraz zuizycia
elementéw pojazdéw, zmniejszy sie réwniez emisja hatasu powodowanego
przejezdzaniem pojazdéw zniszczonej jezdni oraz poprawi sie bezpieczeAstwo
podréznych i pieszych. Nie wystepuja zagrozenia dla érodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych i ich otoczenia.
Szkodliwy wptyw na stan $rodowiska (wzrost hatasu, powstawanie odpaddw) wystapi
tylko na etapie wykonywania robét, bedzie krotkotrwaty i zwigzany z realizacjg
inwestycji. . Ewentualny hatas nie bedzie przekracza¢ 50 dB w dzien i 40 dB w nocy i
bedzie zamykat sig w granicach dziatki drogowe;j.

Caty teren inwestycji obejmuje obszar przeznaczony na cele ruchu kotowego i pieszego.
Planowana inwestycja nie przewiduje wycinki drzew.

7. Technologia

Roboty nalezy wykonywa¢é zgodnie z ogolnymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét z uwzglednieniem Ogélnych Specyfikacji Technicznych wydanych przez
Generalna Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie.

— wymagania ogdlne

— roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

— odwodnienie

— podbudowy

— nawierzchnia

- roboty wykoriczeniowe

— oznakowanie poziome i pionowe

—elementy ulic

—zielen drogowa
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robét nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieuprawnionych.
Osoby wykonujace roboty beda przeszkolone w zakresie BHP.
Teren po dokonaniu robdt nalezy uporzadkowaé. W wyniku przebudowy nie
powstang odpady niebezpieczne.
Odpady z przebudowy zostang  wywiezione przez uprawniony podmiot. Wszystkie
pozostatosci beda w odpowiedni sposéb zagospodarowane.
Teren robdt bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.
Wszelkie roboty budowlane beda prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz z obowigzujacymi przepisami.
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sasiednich.
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.
Projektowana inwestycja nie jest inwestycja ucigzliwg dla terendw sgsiednich.

Sposob wykonywania robot:



Roboty beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robét bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb
nieuprawnionych.

Przebudowa bedzie wykonywana przez uprawniony podmiot.

Osoby wykonujace przebudowe bedg przeszkolone w zakresie BHP.

Teren po dokonaniu przebudowy zostanie uporzadkowany. W wyniku robét nie
powstang odpady niebezpieczne.

Odpady z budowy zostang wywiezione na wysypisko ¢mieci. Wszystkie pozostatosci z
budowy bedg w odpowiedni sposéb zagospodarowane.

Teren robot bedzie wygrodzony tasma ostrzegawcza.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejgce budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycja uciazliwg dla terendw sgsiednich.

Pozostate parametry techniczne i uzytkowe pozostajg bez zmian.

Planowane roboty nie spowoduja:

- zagrozenie bezpieczeristwa ludzi lub mienia;

- pogorszenie stanu Srodowiska lub stanu zachowania zabytkéw;

- pogorszenie warunkéw zdrowotno-sanitarnych;

- wprowadzenie, utrwalenie badz zwiekszenie ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich.

Roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia beda wykonywane recznie, pod nadzorem
osoby uprawnionej, tak aby nie naruszy¢ istniejacego uzbrojenia.

W  trakcie prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczyé moiliwoéé dojazdu do
poszczegdinych nieruchomosci w zakresie ich korzystania przez wiascicieli oraz osoby
uprawnione.

- geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna i

Opinia geotechniczna wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

Na podstawie danych archiwalnych, wykonanych badar oraz obserwacji geodezyjnych
zachowania sig¢ obiektéw sgsiednich oraz innych danych archiwalnych, rozeznania
lokalnego oraz danych fizjograficznych, ustalono dla projektowanej inwestycji, z uwagi
na prostg konstrukcje, kategorie geotechniczna jako pierwsza. Na dziatce wystepuja
proste warunki gruntowo-wodne.

Pod warstwg istniejgcych nawierzchni i podbudowy oraz humusu gr. 30-40 cm
wystepujq piaski drobne o stopniu zageszczenia 1d=0.60

Pod nimi wystepuje warstwa glin morenowych o stopniu plastycznosci 1,=0,20

Poziom zwierciadta swobodnego wéd gruntowych wystepuje na poziomie 1,0-1,5m
ponizej terenu.

Okreslam przydatnos¢ gruntéw dla projektowanej inwestyciji.

Planowana inwestycja nie zmieni wtaéciwoéci podtoza gruntowego w czasie.

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU TECHNICZNEGO UL. KOCHANOWSKIEGO WRAZ ZE
ZIAZDAMI

a) Opis.



Istniejaca droga miejska — ul. Kochanowskiego wraz ze zjazdami wykonane sg z:

- jezdnie z nawierzchni bitumicznej,

- zjazdy z kostki betonowej. Wody opadowe z drég odprowadzane sg do istniejacej
kanalizacji deszczowej. Na dziatkach zlokalizowane s rowniez sieci uzbrojenia terenu.

b) Whnioski.
Stanie techniczny nawierzchni jezdni jest zadawalajacy. Zjazdy istniejace rowniez sg w

zadawalajgcym stanie technicznym. 7 uwagi na projektowany zakres — przebudowe

drogi w zakresie wykonania zjazdéw i chodnikéw istniejagce zjazdy (utwardzenia)

przewidziano do demontaiu. Istniejace studzienki uzbrojenia _terenu naleiy

wypoziomowac — dostosowac do projektowanego poziomu. Wszystkie zaprojektowane

elementy, wykonane zgodnie z opracowanym projektem budowlanym, przeniosa

projektowane _obcigzenia. Projektowana inwestycjia nie bedzie zagrazata

bezpieczenstwu ludzi i mienia.




INFORMACIJA

dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia do projektu

PRZEBUDOWA DROGI MIEJSKIEJ — UL. KOCHANOWSKIEGO WRAZ ZE

2JAZDAMI
Inwestor: Burmistrz Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin
Adres inwestycji: Gostynin, ul. Bema

dziatki nr ewid. 5628, 5586/1
Obreb ewidencyjny 140401_1 Gostynin
Jednostka ewidencyjna 0001 Gostynin

Sporzadzit: Tomasz Reszkowski
09-500 Gostynin
ul. A. Czapskiego 37a is

W

listopad 2018 r.



CZESC OPISOWA

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegodlnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji budowlany przebudowy drogi miejskiej — ul. Kochanowskiego
wraz ze zjazdami na dziatce nr ewid. 5628, 5586/1, w Gostyninie, poczgwszy od:

e zabezpieczenia terenu inwestycji,
roboty drogowe,
roboty budowlane,
* roboty porzadkowe po zakoriczeniu prac budowlanych.
W pierwszej kolejnosci przewiduje sie wykonanie przebudowy ul. Kochanowskiego
wraz ze zjazdami.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Dziatka nr ewid 5628, 5586/1 w obrebie ewid. Gostynin stanowi istniejgcy pas drogi
miejskiej — ul. Kochanowskiego.

Na dziatkach znajduje sie jezdnia o nawierzchni bitumicznej, chodniki, zjazdy, ,
uzbrojenie terenu w postaci sieci: wodociggowej, energetycznej, gazowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej, zieleri niska.

Teren dziatek czesciowo nie jest objety ustaleniami obowigzujacego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego a czeéciowo (skrzyzowanie z ul. Prusa) na
terenie  objetym  inwestycja obowigzujg  ustalenia miejscowego  planu
zagospodarowania dla uktadu komunikacyjnego Miasta Gostynina — uchwata nr
106/X1X/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2012 .

Teren dziatek nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw ani ochrong przyrody.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie inwestycji wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzac
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Zagrozenie moze stanowié¢ siec
uzbrojenia: energetyczna, telekomunikacyjna, wodociaggowa, kanalizacyjna, gazowa i
roboty wykonywane w poblizu tych sieci oraz ruch na drogach gminnych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroier oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

Zagrozenie dla bezpieczeristwa ludzi wystepowaé podczas prac wykonywanych w
poblizu przewodéw elektrycznych, gazowych, cieplnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych.

Szczegding uwage nalezy zwréci¢ podczas wykonywania.

- moze wystapic ryzyko upadku materiatu budowlanego,

- moze wystgpi¢ ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia pradem podczas uzywania
sprzetu budowlanego.

- moze wystapic ryzyko uszkodzenia przewodéw uzbrojenia terenu.



5. Wskazanie sposobu instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi,
a szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu §cian, o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.
Nie Dotyczy.

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

Nie Dotyczy.

rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

Nie Dotyczy.

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

Nie dotyczy.

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane przy uzyciu diwigéw i $migtowcow,

Nie Dotyczy.

prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

Nie dotyczy.

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

Nie dotyczy.

betonowanie wysokich elementéw konstrukcji mostéw, takich jak przyczotki, filary
i pylony,

Nie dotyczy.

fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Nie Dotyczy.

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajacym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,
10,0 m dla linii o napigciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajgcym 30 kV,
15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.
Dotyczy.

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

Nie dotyczy.

roboty przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu
ludzi.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Nie dotyczy.



Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw.

Nie Dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemig i tunelach.

Dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujagcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

Nie dotyczy.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

Nie Dotyczy.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Szkolenie powinno byé przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchaé i
potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonania robét budowlanych w sferach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umotliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagroien.

Na czas wykonywania robét budowlanych teren objety opracowaniem nalezy
wygrodzic, celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy oséb postronnych i
zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie pytéw oraz innych przedmiotéw statych itp..
Prace zwigzane z transportem materiatow budowlanych oraz transportu powstatego
gruzu nalezy wykonywacé ze szczegdlng ostroznoscig ze wzgledu na przebywajacych
tam uzytkownikéw budynku. Prace te powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie
stwarzaty utrudnien ludzi korzystajacych z budynku.

Przed przystapieniem do robét nalezy opracowac i zatwierdzi¢ projekt tymczasowe;j
organizacji pracy na czas prowadzonych robét.

Poszczegélne rodzaje robét powinni wykonaé pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiadaé atest producenta — reprezentatywny dla
zbioru stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.
W miejscu  wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania o0sdb
postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opuscié miejsce robét najkrotszg mozliwg droga
prowadzacy poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje, umotzliwiajacy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczaca budowy, w tym
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi



kostka betonowa w "korytku”
na przejsciach dla pieszych
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typu Sto
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kraweznik betonowy 15x22cm

fawa betonowa 15cm

grunt stabilizowany cementem 5cm

grunt rodzimy

Nowa kostka betonowa gr. 6cm
Podsypka cem.—piaskowa gr. 3cm
Podsypka piaskowa stabilizowana
mechanicznie gr. 15cm

Grunt rodzimy

Rysunki nalezy rozpatrywat z rysunkami pozostafych branz.
Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszaé projektantowi.
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sq

wiasnosciq firmy HOL—BUD i nie mogq by¢ bez pisemne;j
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie
trzeciej do jakichkolwiek innych cel6w niz opisane

W umowie.
BT BURO ROZWOW | REALIZACH
| [[ f% 1 PROJEKTOW BUDOWLANYCH
g e HOL-BUD sp. z o.0.

Gostynin, ul. Plocka 440, tel. flox. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA DROGI MIEJSKIEJ — UL. KOCHANOWSKIEGO WRAZ
IE ZJAZDAMI

Inwestor
BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

Adres inwestycji
OBREB EWID. GOSTYNIN, JEDNOSTKA
GOSTYNIN UL. KOCHANOWSKIEGO

Projektant

nalezy zastosowa¢ prég o wysokosci max. 1 cm z mar in2. orch. Tomas2 Reszkowski

zachowaniem “rynny” Sciekowej

upr.nr MAZ /0159 /PWOK /03,

Temat rysunku

PRZEKROJ — przejscie dla pieszych

Skala Data Numer
1:25 10 2018 7-04




L 4,0-5,0m .

kostka betonowa gr. 6 cm koloru szarego
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fyty chodnikowe typu STOP 5x35x35 —2 rzedy
kraweznik 15x30x100cm opuszczony ,, "

kraweznik 15x30x100 cm skos

nawierzchnia bitumiczna jezdni be zmian

Rysunki nalezy rozpatrywat z rysunkami pozostatych branz.
Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszaé projektantowi.
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sq

whasnosciq firmy HOL-BUD i nie mogq byt bez pisemnej
zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie
trzeciej do jokichkolwiek innych cel6w ni: opisane
W umowie.

BIURD ROZWOJU | REALIZAC
I B } PROJEKTOW  BUDOWLANYCH
1l HOL-BUD sp. 2 0.,

L Gostynin, ul. Plocka 4o, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

RZEBUDOWA DROGI MIEJSKIEJ — UL. KOCHANOWSKIEGO
WRAZ ZE ZJAZDAMI

Inwestor
BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

Adres inwestycji

OBREB EWID. GOSTYNIN, JEDNOSTKA EWD
UL. PRUSA

L

\
" i Projektant
nalezy zastosowat prég o wysokoSci max. 1 ¢m mr inz. arch, Tomasz Reszkowski
z zachowaniem "rynny" $ciekowe; upr.nr MAZ,/0159 /PWOK /03, Y, f
~

Temat rysunku

PRZEJSCIE DLA PIESZYCH — RZUT

Skala Data Numer
1:50 10 2018 Z-05




UZGODNIENIA | OPINIE



