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Dot.: wydania warunkow technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w kolizji
z projektowang przebudowa ul. Kochanowskiego w Gostyninie

Szanowni Panstwo,

W nawigzaniu do pisma w sprawie wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia
sieci gazowej w ramach przebudowy drogi miejskiej - ul. Kochanowskiego w Gostyninie
informuje, ze planowana inwestycja koliduje z odcinkami istniejacej sieci gazowej s/c
i cze$ciowo gazocigg posadowiony jest pod nawierzchnig bitumiczng. W zwigzku
z zamierzeniem jedynie wymiany nawierzchni chodnikow bez kraweznikéw oraz
demontazu i wykonaniu zjazdéw z kostki betonowej przy jednoczesnym utrzymaniu
dotychczasowego poziomu terenu i przykrycia, wyrazam zgode na pozostawienie sieci
gazowej w dotychczasowej lokalizacji przy zastosowaniu ponizszych warunkow:
= Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy dokona¢
odkrywki w celu zweryfikowania glebokosci posadowienia gazociggu i przytaczy
gazowych.
= W przypadku obnizenia poziomu niwelety terenu bezposrednio nad
gazociagiem i przytgczami gazowymi nalezy przebudowaé wyptycony odcinek
sieci z zachowaniem odpowiedniej gtebokosci posadowienia min. 0,8 m.
= Podczas wykonywania prac ziemnych zachowa¢ minimalne przykrycie gruntem
rodzimym min. 40 cm ponad wierzchnig warstwe gazociagu i przytacza
gazowego.
= W migjscach zblizen i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtosci

odpowiadajgcej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne nalezy wykonywac
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bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci.
= Zachowa¢ minimalng normatywng odleglo$¢ pomiedzy uzbrojeniem
podziemnym  wynikajaca z  Rozporzadzenia  Ministra  Gospodarki
Z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepisow odrebnych;
= Wykonawca odpowiada za szkody i ich nastepstwa powstate w trakcie
wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociggu i przytgcza gazowego.
W przypadku uszkodzenia sieci gazowej zostanie obcigzony kosztami jej
naprawy.
= Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejScia i wjazdu sprzetem w celu
wykonywania robdt zwigzanych z eksploatacjg, konserwacjg, modernizacja
oraz naprawg, remontami i likwidacjg istniejgcego gazociggu i przytgczy
gazowych.
= Prace wykona¢ pod nadzorem pracownika Oddziatu Zaktad Gazowniczy
w Warszawie, Gazownia w Plocku, ul. Ignacego tukasiewicza 19,
09-400 Ptock. O terminie wykonania prac powiadomié na 2 tygodnie przed
rozpoczeciem robot.
= Z przeprowadzonych prac sporzadzi¢ protokét odbioru potwierdzajgcy ich
wiasciwe wykonanie.
Informujemy ponadto, ze wazno$§¢ ww. warunkéw technicznych uptywa
w dniu 04.10.2019 r. Po uplywie tego terminu nalezy zwrécic si¢ ponownie o ich
prolongate lub ewentualng aktualizacje.
Sprawe z ramienia Oddziat Zaktad Gazowniczy w Warszawie prowadzi Pan Artur
Trzcinski, tel. 023 673 06 77.
Zgodnie z Zarzadzeniem Nr 23/2015 Prezesa Zarzadu Polskiej Spotki Gazownictwa
sp. z 0.0. w Warszawie z dnia 2 marca 2015 r. informujemy, ze za w/w uzgodnienie
zostanie wystawiona faktura wg cennika ustug pozataryfowych. Zostanie ona przestana
w terminie pézniejszym w oddzielnej korespondencji.

Z powazaniem

EROWNIK
jatkiem Sieciowym

Sekcja Zarzadzan

Michat Kwas

Do wiadomosci:

1.  Pan Pawet Szczepanski- Kierownik Gazowni w Ptocku
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opera tor
Od  Energa-Operator SA Oddziat w Plocku Do ,HOL-BUD" Sp.zo.0,
Rejon Dystrybucji Kutno ul. Plocka 44a,
Dziat Dokumentacji Energetycznej 09-500 Gostynin
T 24 368-84-39
Znak EOP-73MMD-003107-2018 Kutno, 5 pazdziernika 2018 roku
Dot.  Wydania warunkéw technicznych na sposdb

zabezpieczenia istniejacej infrastruktury
elektroenergetycznej.

Uzgodnienie nr 67/R4/2018
W nawiazaniu do zgtoszenia, ktére wptyneto w dniu 28-10-2018 roku do ENERGA-OPERATOR

SA, ustala sie nastepujace warunki techniczne uzgodnienia skrzyzowania i zblizenia z istniejaca siecig
energetyczng nn 0,4kV oraz SN 15kV ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku w zwiazku
opracowywang dokumentacja, dotyczaca przebudowy/budowy chodnikow i wjazdéw w Gostyninie przy
ul. Kochanowskiego :

1.

Przed utwardzeniem terenu w migjscach zblizen i skrzyzowan z istniejacq infrastrukturg
energetyczng prace ziemne prowadzic recznie. Przed pracami ziemnymi ponizej 0,4m wykona¢
przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywiste] glebokosci istniejacych  kabli
elektroenergetycznych 0,4kV i SN 15kV. Kolidujgce miejsca oraz zblizenia winny by¢
wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystapieniem do robot ziemnych.

W zakresie prac wystepuja zblizenia i skrzyzowania z linia napowietrzng nN 0,4kV zasilang ze
stacji S4-925. Ponadto planowane prace wystepujg w poblizu istniejacej stacji wnetrzowej
$4-925 - nalezy zachowat szczegbing ostroznos¢. Ponadto nalezy zapewni¢ od strony proj.
chodnika utwardzenie nawierzchni chodnika pozwalajacy wjazd samochodem pogotowia
energetycznego do 3,5 tony od strony ul. Kochanowskiego.

W zakresie prac od wysokosci dz. 5803/1 do stacji $4-925 wystepuja linie kablowe SN 15kV -
nalezy zachowat szczegdlng ostroznosc.

W przypadku pracy z uzyciem sprzetu zmechanizowanego w odleglosci mniejszej niz 3m od
przewodow lini nN 0,4kV, prace nalezy prowadzic pod nadzorem osob posiadajgcych
stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, po wczesniejszym pisemnym
uzgodnieniu z ENERGA Operator SA Oddziat w Plocku - Dziat Zarzadzania Eksploatacjg w
Kutnie. W tym zakresie prace przy zblizeniu z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczng
nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegolnosci z Instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych obowigzujaca na
terenie dziatania Energa Operator SA.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skltadowisk wyrobéw i materiatow lub
maszyn i urzadzen budowlanych  bezposrednio pod  napowietrznymi  liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV.

Przy wykonywaniu prac ziemnych nalezy zwrocic szczegdlng uwage na mozliwose
uszkodzenia istniejacych uziemien stupéw. W przypadku uszkodzenia uziemienia nalezy
naprawi¢ uszkodzenie oraz wykona¢ pomiar kontrolny uziemien, przedkiadajac odpowiedni
protokét pomiaru. Szczegdly naprawy i pomiaru uziemien nalezy uzgodnic ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Plocku Dziat Zarzadzania Eksploatacja przed przystapieniem do
dalszych prac.

Przed planowanymi pracami nalezy ustalic harmonogram wylaczen linii energetycznych
(napowietrznych i kablowych) po uprzednio pisemnym powiadomieniu z dwutygodniowym
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10.

11.

12.

13.
14.

wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku — Rejon Dystrybucji Kutno,
Dziat Eksploatacji p. Janusz Krupski tel. 24-368.8474. W pidmie nalezy powotac si¢ migdzy
innymi na znak naszego pisma tj. EOP-73MMD-003107-2018.

W miejscu skrzyzowan nie wymagamy ufoZenia przepustéw ochronnych rurami dwudzielnymi
(9110 kol. niebieskiego dla kabli 0,4kV lub ®160 kol. czerwonego dla kabli 15kV) w miejscach
utwardzenia nawierzchni wykonanej z materialu rozbieralnego ( kostka brukowa, plyty
chodnikowe lub plyty azurowe), o ile zachowana jest glebokos¢ kabli w gruncie min. 70cm (wg
normy N SEP-E-004) dla kabla nn 0,4kV lub 0,8m dla kabla SN 15kV i nie bedzie naruszona
folia ostrzegawcza. W przypadku gdy kable nn lub SN w toku prac zostang odkryte, nalezy
wykonac ostony w/w rurami oraz polozy¢ folie ostrzegaczg koloru czerwonego na kable SN, a
koloru niebieskiego na kable nN. Zachowa¢ szczegoing ostroznosé przy wykonywaniu obrzezy
kraweznikow betonowych utwardzanego terenu.

Zastrzegamy sobie mozliwoS¢ wejScia w teren i rozebrania nawierzchni w przypadkach
awaryjnych.

Po wykorytowaniu zabrania sie poruszania cigzkiego sprzetu z uwagi na mozliwosc ostabienia
lub uszkodzenia izolacji kabli elektroenergetycznych.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg energetyczng podlegajg odbiorowi
przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku — Rejon Dystrybucji
Kutno, Dziat Eksploatacji p. Zbigniew Wojtasiak tel. 24-368.81.60,

W zwigzku z tym, ze nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wskazanych lub
niezainwentaryzowanych na mapie urzadzen elektroenergetycznych (w tym obcych wiascicieli
sieci elektroenergetycznej), nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne w celu ustalenia lub
wykluczenia posadowienia kabli elektroenergetycznych, a same prace prowadzic ze
szczegolng ostroznoscia. Kable niezidentyfikowane nalezy traktowac jako czynne.

Wszelkie prace inwestor wykona wiasnym kosztem i staraniem.

Koszty napraw i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Energa-Operator SA
Oddziat w Plocku w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.

2. Dokona si¢ zmiany projektowanych urzadzen lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

Integralng cze$¢ uzgodnienia stanowig zataczniki mapowe z naniesiong infrastrukturg

elektroenergetyczna,.

Przygotowat: Krzysztof Nowak Z pqwazaniem

Zalgczniki:
1 egz. zafgcznika mapowego

Jaro




