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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdinych obiektéw.

Zakresem robot jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych zwigzanych z ,, Zmiana
sposobu uzytkowania i przebudowa czgsci budynku Gimnazjum nr 1 (na parterze budynku)
z funkcji o$wiatowej na lokale do prowadzenia wychowania przedszkolnego w formie
punktu przedszkolnego”, poczawszy od:

-zabezpieczenia terenu inwestycji,

-roboty budowlane,

-roboty porzgdkowe po zakoriczeniu prac budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest ,Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci
budynku ( na parterze) Filii Szkoty Podstawowej Nr 3 w Gostyninie z funkg;ji
oswiatowej na lokale do sprawowania opieki nad dzie¢mi do lat 3 w formie Klubu
Dzieciecego”.

W ramach zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy czesci  budynku
zaprojektowano wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

-budowe $cian dziatowych w celu wydzielenia pomieszczen niezbednych do
prowadzenia klubu dziecigcego,

-wykonanie oktadzin $ciennych, oktadzin podtogowych (ptytki gresowe), oktadzin
dywanowych w odpowiednich pomieszczeniach zgodnie z zatgczonym projektem
technologicznym,

- wykonczenie i malowanie scian,

- demontaz stolarki oraz zamurowanie wybranych otworéw okiennych i
drzwiowych,

- Wymiang stolarki drzwiowe;j,

- montaz dodatkowego wyposazenia sanitarnego,

- montaz oswietlenia w wydzielonych pomieszczeniach,

- zmiana lokalizacji grzejnikéw ( zgodnie z rys Rzut parteru)

- ocieplenie wetna mineralng w celu uzyskania odpowiedniej klasy odpornogci
ogniowe;j ( paséw niepalnosci)

-montaz hydrantu wewnegtrznego H25 oraz  oswietlenia awaryjnego w
nowoprojektowanym korytarzu punktu przedszkolnego.

- Wymiang utwardzenia z odpowiednim uksztattowaniem.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na dziatce o nr ewid. 2880/6 potozonych w przy ul. Wojska Polskiego 23 w
Gostyninie, znajduje sie budynek Filii Szkoty Podstawowej Nr 3. Obecnie budynek w
catosci przeznczony jest na potrzeby szkoty gimnazjalne;j.

W ramach projektowanej inwestycji w wydzielonej czgsci parteru budynku
powstanie klub dzieciecy.

Dziatka budowlana, na ktérej zlokalizowany jest obiekt posiada dostep do drogi
publicznej poprzez istniejace dwa zjazdy na ul. Wojska Polskiego oraz ul. Armii
Krajowe;.

Na dziatkach o nr ewid: 2880/6, 2879/2, 2877/2, 2877/3, 2877/4, 2877/5, 2873/2,
2874, 2869/2 zlokalizowano;
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- budynek szkoty ( sktadajacy sig z segmentéw A, B,C,D)
- Ciggi piesze w postaci utwardzenia terenu,

- boisko szkolne,

- budynek przeznaczony na émieci

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

Na dziatce wystepuja elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzac zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — istniejgce uzbrojenie terenu.

Z uwagi na projektowany zakres robét — nie przewiduje si¢ aby elementy
zagospodarowania stwarzaty zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagrozern oraz miejsce
i czas ich wystapienia

Zagrozenie moze stanowi¢ czynne instalacje.
- moze wystapic¢ ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia pradem podczas uzywania
sprzetu budowlanego.

5. Wskazanie sposobu instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja Ilub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci.

wykonywanie wykopdw o écianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian, o gtebokoéci wiekszej niz 3,0m.

Nie dotyczy.

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0m,

Dotyczy .

rozbidrki obiektow budowlanych o wysokoéci powyzej 8,0 m,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

Nie dotyczy.

montaz, demontaz i konserwacja  rusztowan przy  budynkach  wysokich
i wysokosciowych,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane przy uzyciu diwigéw i smigtowcow,

Nie dotyczy.

prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
Nie dotyczy.

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

Nie dotyczy.

betonowanie wysokich elementéw konstrukcji mostow, takich jak przyczotki, filary
i pylony,

Nie dotyczy.

fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

Nie dotyczy.
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roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napieciu zmianowym nieprzekraczajagcym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

10,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,

15,0 m dla linii o napieciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.

Nie dotyczy.

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

Nie dotyczy.

roboty przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,

Nie dotyczy.

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikdéw biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemiy i tunelach.

Nie Dotyczy.

Roboty budowlane, wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,

Nie dotyczy.

Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwa rzang ze sprezonego
powietrza.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych.

Nie dotyczy.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t.

Nie dotyczy.

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystucha¢ i potwierdzi¢ ten fakt
wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w sferach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym
bezpieczna i sprawna komunikacje, umotzliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Na czas wykonywania robét budowlanych teren objety opracowaniem nalezy wygrodzi¢,
celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy o0s6b postronnych i zabezpieczy¢
przed wydostawaniem sie pyléw oraz innych przedmiotéw statych itp. Prace zwigzane z
transportem materiatéw budowlanych oraz transportu powstatego gruzu nalezy
wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznosciag ze wzgledu na przebywajgcych tam uzytkownikéw
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budynku. Prace te powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie stwarzaty utrudnier
ludzi korzystajacych z budynku.

Przed przystapieniem do robét nalezy opracowaé i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej
organizacji pracy na czas prowadzonych robét,

Poszczeg6lne rodzaje robét powinni wykona¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska,

Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wiaéciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania osdb postronnych.
Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotsza mozliwg droga prowadzacy
poza strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie budowy nalezy umiescic tablice z informacjami dotyczgcg budowy, w tym
Inwestora, Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi.
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PROJEKT ARCH-BUD -BRANZA INSTALACY]JI SANITARNE] -
CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Wizja lokalna w terenie.

1.2. Uzgodnienia migdzybranzowe.
1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4. Dokumentacja architektoniczna

1.5. Uregulowania NOrmowo-prawne.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych w ramach
inwestycji pn.: , Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czg¢sci budynku ( na parterze) Filii Szkoty
Podstawowej Nr 3 w Gostyninie z funkcji o$wiatowej na lokale do sprawowania opieki nad dzieémi do lat
3 w formie Klubu Dziecigcego”. Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany bedzie w Gostyninie
przy ul. Wojska Polskiego 23, dz. nr 2880/6 obreb ewid. Gostynin, jednostka ewid. Gostynin.

Dziatka nr 2880/6 obreb ewid. Gostynin, jednostka ewid. Gostynin w dyspozycji prawnej Inwestora.

3. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie:
* Wewnetrznej instalacj wody pitnej, cyrkulacji oraz cieplej wody uzytkowej;
* Wewngtrznej instalacji wody ppoz;
* Wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
* Wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania:

e Wentylacji

4. Lokalizacja.

Przebudowana czeéé budynku bedzie zlokalizowany w Gostyninie przy przy ul. Wojska Polskiego 23,
dz. nr 2880/6 obreb ewid. Gostynin, jednostka ewid. Gostynin.

S. Wewnetrzna instalacja wody pitnej cieptej wody uzytkowej oraz
cyrkulacji.

Opis ogélny
W czesci budynku objetej opracowaniem projektuje sig instalacje wody zimnej, cieptej wody

uzytkowej oraz cyrkulacji.



Projektuje si¢ zasilanie projektowanej instalacji wody zimnej, cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
poprzez wigczenie do istniejgcej instalacji wodociggowej budynku (instalacja poza licznikowa).
Obliczeniowy przeptyw wody pitnej dla czgsci budynku objetej opracowaniem q=1,0 dm?/s.

Bezposrednio za istniejacym przylaczem wody projektuje sie rozdziat instalacji wodociggowej na
instalacje wody bytowej oraz instalacje wody przeciwpozarowej. Na projektowanej instalacji bytowej, za
odejsciem na instalacje przeciwpozarows, nalezy zamontowaé zawér pierwszefistwa zawor pierwszefstwa
typ VV300/VV100 DN20, kat. Honeywell, ktéry automatycznie odcina doptyw wody do instalacji bytowej
tylko w przypadku , gdy ciénienie w instalacji przeciw pozarowe;j spadnie ponizej ustawionej wartosci.
Ponadto zaw6r VV300/VV100 utrzymuje state ci$nienie w instalacji bytowej zabezpieczajac instalacje

przed niepozadanym wzrostem ci$nienia.

Na podtgczeniu zaworéw ze zlaczkyg do weza oraz na podiaczeniach technologicznych urzadzen
montowaé zawory antyskazeniowe typu HA216.

Obliczeniowy przeplyw cieptej wody uzytkowej dla budynku: g=0,563 dm?¥s.
Obliczeniowy przeptyw cyrkulacji cieplej wody uzytkowej dla budynku g=0,024 dm?®/s
W pomieszczeniach sanitariatéw przeznaczonych do uzytkowania przez dzieci zaprojektowano przybory na
wodg zmieszang zapobiegajace poparzeniu
Przy umywalkach projektuje si¢ zawory czasowe stojace do umywalek (o parametrach: delikatne
uruchamianie; czas wyptywu ~7 sekund: wyplyw nastawiony na 3 I/min przy 3 barach, mozliwo$¢ regulacji
od 1,5 do 6 I/min.; wandaloodporne sitko antyosadowe: korpus z litego, chromowanego mosiadzu ZV2";
wzmocnione mocowanie 3 Srubami Inox) z elementami przylaczeniowymi z kréécami przylaczeniowymi
na wod¢ zimng oraz wode zmieszana.
Przy natryskach projektuje sie zestawy natryskowe z baterig natryskowa 2-otworowg $cienng z wyjéciem

dolnym, z w¢zem o dtugosci min.1,5m, stuchawkg 2-strumieniowa oraz drazkiem natryskowym.

Zmieszanie wody odbywato si¢ bedzie za pomoca projektowanych mieszaczy termostatycznych cieplej
wody uzytkowej do dystrybucji wody zmieszanej 1/2" ( o parametrach : zasilanie od 2 do 7 punktéw
czerpalnych lub zasilanie 1 do 2 punktéw czerpalnych; ochrona antyoparzeniowa: automatyczne
zamknigcie wody cieplej w przypadku braku wody zimnej; regulacja temperatury od 30°C do 60°C,
mozliwos¢ zablokowania przez instalatora: Zawory zwrotne i filtry; wymagany minimalny wyplyw: 5

I/min. mozliwo$¢ dezynfekcji termicznej; Z42" (Kv 19 I/min); chromowane korpus i pokretlo).

Projektuje si¢ prace mieszaczy termostatycznych z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 38° C
(dla natrysk6w) oraz z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43° C (dla umywalek).
W zZrédle instalacji cieplej wody nalezy zapewnié¢ mozliwosé przeprowadzania jej okresowej dezynfekcji

termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C.
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Przy prowadzeniu projektowanych przewodéw instalacji wodociagowe;j nalezy przewidzieé¢ na ich trasie
niezbgdne kompensacje wydtuzen.

Giéwne przewody wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji prowadzi¢ pod stropem parteru — obudowac plyta
g-k, podejscia do przyboréw wykonaé¢ w bruzdach.

W celu ograniczenia wielkosci strat, powstatych na skutek prowadzenia przewodéw w otoczeniu
0 temperaturze nizszej oraz dla zapobiezenia wykraplania pary wodnej przewody wodociggowe zostang
zaizolowane pianka PU.

Przy uktadaniu natynkowym rury prowadzi¢ w izolacji termicznej, stosowaé podpory przesuwne. Rozstawy
podpdr statych i przesuwnych przyjac zgodnie z technologig producenta rur.

W miejscach przejsé projektowanych przewodéw pod progami drzwi oraz przez $ciany rury prowadzié w
stalowych rurach ostonowych, ktére PO montazu wypetni¢ materiatem plastycznym.

Pod pionami wodociggowymi zamontowa¢ zawory odcinajgce ze spustem, umozliwiajace opréznianie
instalacji.

Na podejsciach do grupy przyboréw wodociggowych montowaé zawory odcinajgce.

Mocowanie rur na uchwyty badz podwieszenia ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnien lub punktéw
czerpalnych. Mocowanie za pomocg obejm stalowych z gumowymi podkiadkami lub z tworzyw sztucznych
wg zalecen producenta rur.

Przejscia rur o srednicy powyzej 40mm przez elementy budowlane o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI60 prowadzié¢ w przepustach o klasie odpornosci ogniowej réwnej elementowi, Przej$cia
przewod6w przez przegrode bedaca oddzieleniem stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masa ogniochronng
np. CP601S lub piang CP620.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen pozarowych stosowac w klasie odpornosci oddzielenia.

Istniejace instalacje wodociggowe

Zachowa¢ istniejace instalacje wodociggowe zasilajace przybory w pozostalej czgéci budynku. W razie
kolizji z projektowanym uzbrojeniem przebudowaé w zakresie niezbednym do jej ominiecia.

Demontaze

Istniejgce instalacje wodociggowe obstugujace przybory podlegajace usunigciu zdemontowaé. Poddaé

utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Materiaty

Projektowang instalacje wody bytowej zimnej na odcinku do zaworu pierwszenstwa wykonaé z rur
stalowych podwdjnie ocynkowanych wg PN-H-74200:1998 tgczone na ksztattki zeliwne gwintowane;
Projektowang instalacje wody zimnej, cieplej wody uzytkowej oraz cyrkulacji  wykonaé¢ z rur
polipropylenowych z wkiadka stabilizujgca odporne na dyfuzje tlenu PN25, zgodnych z PN-EN ISO 15874
taczone przez zgrzewanie polifuzyjne.

Armatura gwintowana mosigzna. Polgczenia z armaturg gwintowane.



Zabezpieczenie antykorozyine

Rury polipropylenowe oraz stalowe podwojnie ocynkowane nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia

antykorozyjnego.

Plukanie i préby szczelnoéci

Instalacjg po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddaé kontroli w zakresie:

¢ uzycia wlasciwych materialéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

*  prawidtowosci wykonania polaczen gwintowanych,

®  prawidlowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowiazkowe préby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji woda przepuszczong przez
filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstaly poduszki powietrzne.
Po prébach instalacje przeptukaé z zanieczyszczeni montazowych. Phukanie przeprowadzié¢ woda z sieci
wodociagowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.
Przeprowadzi¢ préby szczelnosci wodg na cis$nienie 1.0 MPa.
Przeprowadzi¢ phukanie sieci woda z predkoscia nie mniejsza niz 2m/s w celu usunigcia zanieczyszczen
mechanicznych.
Przed oddaniem przewodéw do eksploatacji nalezy je poddaé dezynfekcji zgodnie z WTWiO
wg COBRTI ,,INSTAL” W-wa . Dopuszcza si¢ rezygnacije z dezynfekcji przewodoéw , jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po plukaniu przewodu wykazg , ze prébka spelnia wymagania dla wody

do picia .

6. Wewnetrzna instalacja wody przeciwpozarowej.

Opis ogélny
W czgsci budynku objetej opracowaniem projektuje si¢ instalacje wody przeciw pozarowej , ktoéra
realizowana bedzie przez 1 wewngtrzny hydrant przeciwpozarowy DN25 z jednym odcinkiem weza o
dtugosci 30m.
Lokalizacja hydrantu na zalgczonych rysunkach.
Szafka hydrantowa hydrantu DN25 wyposazona zostanie w pradownic i waz pétsztywny o diugosci 30 m.
Zawor hydrantowy mocowaé na wysokosci 1,35 m od posadzki. Minimalne ciénienie na wylocie z
pradownicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ Jjednego hydrantu DN25 — 1,0 dm3/s. Do obliczen przyjeto jednoczesny
pobér z dwéch czynnych hydrantéw. Instalacja hydrantowa bgdzie pracowata jako nawodniona. Instalacje
nalezy zaizolowa¢ termicznie.
Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantéw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem ministra.
Mocowanie rurociaggéw za pomoca typowych uchwytow.
W budynku nie przewiduje si¢ instalowania urzadzen technologicznych wymagajacych cigglego zasilania w

wode.



Zasilanie hydrantow odbywac sie bedzie z instalacji wody zimne;j. Istniejaca instalacja wody zimnej w
istniejgcym budynku wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych.

Projektowang instalacje wody zimnej, ktéra zasila¢ bedzie projektowany hydrant wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych.

Bezposrednio za istniejagcym przytaczem wody projektuje sie rozdziat instalacji wodociggowej na instalacje
wody bytowej oraz instalacje wody przeciwpozarowej. Na projektowanej instalacji bytowej, za odejsciem
na instalacje przeciwpozarowa, nalezy zamontowaé zawér pierwszenstwa zawor pierwszenstwa typ
VV300/VV100 DN20, kat. Honeywell, ktéry automatycznie odcina doplyw wody do instalacji bytowej
tylko w przypadku , gdy ciénienie w instalacji przeciw pozarowej spadnie ponizej ustawionej wartosci.
Ponadto zawér VV300/vV100 utrzymuje stale cisnienie w instalacji bytowe; zabezpieczajac instalacje
przed niepozadanym wzrostem cisnienia.

Instalacja zostata zaprojektowana w $posob uniemozliwiajacy zagniwanie wody w rurociaggach ( woda z

instalacji ppoz. jest zawracana do przyboréw sanitarnych).
Materiaty

Rury stalowe ocynkowane podwdjnie wg PN-H-74200:1998 iaczone na ksztaltki zeliwne gwintowane.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury i ksztaltki stalowe ocynkowane nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Plukanie i préby szczelnoéci

Przeprowadzié préby szczelnosci woda na cisnienie 1,25 MPa.
Przeprowadzi¢ ptukanie sieci wodg z predkoscia nie mniejsza niz 2m/s w celu usunigcia zanieczyszczen

mechanicznych.

7. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Opis ogélny
Projektowana instalacja kanalizacyjna ma za zadanie odprowadzenie $ciekow sanitarnych z przyboréw
czesci budynku objetej opracowaniem do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarne;.
Projektuje si¢ wlaczenie odptywéw z projektowanych przyboréw do istniejacej kanalizacji sanitarnej —
docelowe projektowane punkty wpiecia mozliwe do identyfikacji i realizacji na etapie wykonawstwa po

dokonaniu odkrywek istniejacych lezakéw kanalizacji sanitarnej.

Projektowang wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur PVC-U klasy SN4
wg PN-EN 1401-1:2009.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach zakonczyé  wywiewka kanalizacyjna. Podejécia
kanalizacyjne wykonaé w systemie kanalizacji wewnetrzne;j .

Na projektowanych przewodach spustowych przed przejséciem ich do przewod6w odptywowych oraz przed
uskokiem przewodu odptywowego zmontowaé rewizje.
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Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w sciennych bruzdach. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach
sciennych lub bezposrednio z posadzki.
Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (fawy fundamentowe)
wykona¢ w tulejach ochronnych o jedna $rednic¢ wigkszych.
Przy przejiciu przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego rur nie posiadajgcych odpornosci ogniowej
nalezy zastosowaé kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci ogniowej EI 120.
Materiaty

Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U klasy SN8 w systemie kanalizacji zewngtrznej wg PN-EN 1401-

1:2009 tgczone na uszczelki gumowe.

Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U SN2 w systemie kanalizacji wewnetrznej wg PN-EN 1401-

1:2009 taczone na uszczelki gumowe..

Zabezpieczenie antykorozyine

Rurociggi z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych za wyjatkiem
przypadku stosowania uszczelnien z kitu asfaltowego. Korozyjne oddziatywanie asfaltu na PVC wymaga

owinigcia rury folig z PE lub PVC na omawianym odcinku .

Plukanie 1 préby szczelnosdci

* Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej

Przeprowadzié préby szczelnosci przez catkowite napetnienie pionéw woda.
Nieszczelnosdci zlokalizowaé przez ogledziny . Préby szczelnosci potwierdzi¢ wpisem do dziennika
budowy.

Préby szczelnosci potwierdzié wpisem do dziennika budowy.

Roboty ziemne — instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej.

Roboty ziemne pod kanalizacje wykonane beda Jjako wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych
umocnionych wykonane reczne i mechanicznie. W miejscach ze skrzyzowaniem uzbrojenia podziemnego
przekopy prébne wykonaé recznie a istniejace uzbrojenie zabezpieczy¢.

Ziemia z wykop6w na odcinku projektowane;j kanalizacji sanitarnej na odklad.

W miejscu skrzyzowan z siecig gazowg oraz przylaczem gazowym roboty wykona¢ recznie.

Dno wykopu powinno byé réwne pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym
w projekcie. Spéd wykopu wykonanego recznie pozostaje na poziomie wyZszym od projektowanego o
okolo 5 cm, a przy wykopie wykonywanym mechanicznie na poziomie okoto 20 cm, a nastepnie
poglebi¢ recznie. Obsypka rurociggu warstwowa zwirowo-piaskowa. Wykopy, zasypywanie rurociagu i

zageszczanie gruntu wg WT producenta rur.



8. Instalacja centralnego ogrzewania.

Opis og6lny
W czgdci budynku objetej opracowaniem projektuje si¢ ogrzewanie wodne realizowane za pomocyg

grzejnikéw ptytowych oraz tazienkowych drabinkowych,

Zapotrzebowanie na ciepto budynku policzono w oparciu 0 PN-EN 12831. Obliczeniowe temperatury
wewngtrzne pomieszczen zostaly przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 Dz.U. Nr 75, poz. 690. Wartosci zapotrzebowania na cieplo oraz temperatury obliczeniowe

dla poszczeg6lnych pomieszczen projektowanego budynku przedstawiono na rysunkach.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z istniejacej kotlowni, zlokalizowanej w
wydzielonym pomieszczeniu w przyziemiu projektowanego budynku.

Dane przyjete do obliczen :

Zrédto ciepla - wlaczenie do ist.
instalacji c.o.
Zapotrzebowanie na ciepto czesci budynku

objetej opracowaniem: 15,5kW

Parametry wody grzewczej :

Maksymalne cisnienie robocze - p=5mH0
Cisnienie wstepne w instalacji - p=1,0bar
Temperatury obliczeniowe - 70/50°C

Obliczeniowa temperatura pomieszczeri zgodnie z Dz.U. nr 75 /2002r z péZniejszymi zmianami oraz na
podstawie indywidualnych uzgodnien z Inwestorem.
Obliczeniowa temperatura zewnetrzna - te=-20°C

Zestawienie przegréd w zalaczeniu,

W projektowanym budynku projektuje si¢ grzejniki stalowe z podlgczeniem bocznym ( o parametrach:
gleboko ttoczna blacha ze stali niskoweglowe; walcowanej na zimno DC 01: Grubo$¢ blachy: z ktérej
toczy si¢ plyty grzejnikéw: zgodna z PN-EN 442, 2 ktérej wykonuje sie ozebrowanie
konwekcyjne: zgodna z PN-EN 442 Maksymalne cisnienie robocze: 10bar; Maksymalna temperatura:
110°C)  zintegrowanych z zaworami termostatycznymi oraz grzejniki drabinkowe lazienkowe z zasilaniem
dolnym. Regulacja projektowanych grzejnikéw z wbudowang wkladkg zaworowa za pomocg glowicy
termostatycznej  np. RAW-K 5136. Regulacja grzejnikéw drabinkowych za pomoca zaworéw
termostatycznych typ RA-N za pomocg z glowicg termostatyczng z blokadg nastawy oraz z piericieniem
antykradziezowym do miejsc ogélnodostepnych np. typ RA2920.

Na grzejnikach w salach pobytu dzieci montowac obudowy . Dob6r obudéw wg branzy architektoniczne;.

Prowadzenie rurociagéw c.o.
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Rozprowadzenie instalacji grzewcze] w czesci budynku objetej opracowaniem  wykonaé¢ z rur
polietylenowych wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT (o parametrach pracy: maksymalna temperatury pracy
state] - 95°C , maksymalne cisnienie pracy statej 10bar), taczonych przy pomocy ksztattek zaciskowych np.
PURMO CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT.
Rozprowadzenie instalacji wykonaé¢ w systemie tr6jnikowym. Projektowane grzejniki wlaczaé do
istniejacej instalacji centralnego ogrzewania (do istniejacych pionéw). Przewody prowadzi¢ w izolacji PU .
W przypadku probleméw 2z regulacjg uktadu nalezy rozwazyé zamontowanie na pionach zaworéw
regulacyjnych réwnowazacych.
Wszystkie przewody rurowe nalezy izolowaé izolacja PU .
Przy prowadzeniu projektowanych przewod6w instalacji grzewczej nalezy przewidzie¢ na ich trasie
niezbgdne kompensacje wydtuzen zgodnie z technologig producenta rur.

Materiaty
Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT (0 parametrach pracy: maksymalna temperatury pracy stalej -
95°C , maksymalne ci$nienie pracy statej 10bar), taczonych przy pomocy ksztaltek zaciskowych, np.
PURMO CLEVERFIT PE-RT/AL/PE-RT..

Armatura gwintowana mosiezna, stalowa PN6.

Potaczenia z armaturg gwintowane.

Zabezpieczenie antykorozyine

Rury i ksztaltki wielowarstwowe PE-X/Al/PE-RT nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia

antykorozyjnego .

Plukanie i proby szczelnoéci

Przeprowadzi¢ préby szczelnosci woda na cinienie 1.0 MPa.

Przeprowadzi¢ ptukanie sieci woda z predkoscig nie mniejsza niz 2m/s w celu usuniecia zanieczyszczen

mechanicznych.

9. Wentylacja.

9.1. Opis ogodlny

W czgsci budynku objetej opracowaniem projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna oraz
wentylacje wywiewna. Ilo$é powietrza wentylacyjnego zostala przyjeta na podstawie obliczen oraz
wymogéw sanitarnych dla poszczegdlnych rodzajow pomieszczen.

Czerpnia zostaly zlokalizowane w $cianie péinocno-wschodniej w czedci budynku objetej opracowaniem.
Wyrzuty powietrza realizowane beda poprzez istniejace kanaly wywiewne oraz poprzez projektowang
wyrzutni¢ scienng zlokalizowana w $cianie potudniowo-wschodnie;.
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Polaczenia wentylatoréw z przewodami nalezy wykonac za pomoca elastycznych elementéw tacznych.
Kanaly wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne , umozliwiajace oczyszczanie ich wnetrza.
Wszystkie zastosowane kanaty powinny posiada¢ atest higieniczny.

Przewody wentylacyjne ogrzewania powietrznego utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku nalezy
zaizolowa¢ izolacjg o gruboéci minimum 80mm.

Kanaty nawiewne ogrzewania powietrznego prowadzone wewngtrz izolacji cieplnej budynku nalezy
zaizolowac izolacja z prefabrykowanej welny mineralnej w plaszczu ochronnym z foli aluminiowej
0 grubosci minimum 40mm.

Klasa wykonania kanatéw wentylacyjnych — A.

W miejscach przej$é kanatéw wentylacyjnych przez przegrody pozarowe zastosowaé klapy pozarowe,
wykonane w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Kanaly wentylacyjne przechodzgcych przez strefy
pozarowe, ktérych nie obstuguja , obudowywac do kl. odpornosci ogniowej przegrody pozarowej przez
ktéra przechodza. Przepusty kanaléw wentylacyjnych przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ ogniochronnymi masami uszczelniajgcymi o klasie odpornoéci ogniowej nie mniejszej niz

klasa odpornosci przegrody oddzielenia pozarowego.
9.2. Wentylacja ogélna - uktad N1/ W1.

Do wentylacji ogélnej pomieszczen nr 02c, 05, 09, 10 czgsci budynku objetej opracowaniem oraz jako
nawiew do pomieszczefi nr 03, 04b, 06, 10b zaprojektowano centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewng
z odzyskiem ciepta typu Recovery Hex Horizontal prod. VTS lub réwnorzedng o parametrach:

NAWIEW N1 : V=1425 m*h, Ap=300Pa toy,.=20st. C

WYWIEW W1 : V=920 m*/h, Ap=300Pa .

Projektowana centrala nawiewno-wywiewna lokalizowana bedzie pod stropem w pomieszczeniu
nr 06 (szatnia) — lokalizacja zgodnie z zalgczonymi rysunkami. Projektowana centrala wyposazona bedzie
filtry powietrza, rekuperator przeciwpradowy, nagrzewnicg wodna o mocy 6,1kW oraz wentylatory - karta
katalogowa centrali wentylacyjnej dotaczona do opisu technicznego.

Zasilanie nagrzewnicy odbywac sie bedzie z istniejacej instalacii c.o.

Powietrze $wieze bedzie czerpane poprzez czerpnig scienng o wymiarach 600x250 mm.

Projektowane kanaty wentylacyjne oraz centrale obudowywagé plyta g-k. Zapewni¢ przestrzen serwisowa
do urzadzen wg DTR.

Zestawienie pomieszczeh oraz powietrza wentylacyjnego dla uktadu N1, W1 wg zatacznika nr 1.
Nawiew oraz wywiew powietrza do pomieszczen odbywaé sie bedzie za pomoca kanatéw wentylacyjnych
izolowanych prowadzonych pod stropem parteru. Kanaty obudowywaé. Lico zaworéw wentylacyjnych

nawiewnych i wywiewnych dopasowaé do wybranego wariantu rozwigzania obudowy kanatéw.
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Nawiew oraz wywiew powietrza realizowany bedzie za pomoca:
* zaworéw wentylacyjnych nawiewnych KNI oraz wywiewnych KVI kat. ALNOR
(lub réwnorzedne) zabudowanych na kanatach.
* Kratek wentylacyjnych prostokatnych  zintegrowanych z przepustnicami zabudowanych
na kanatach
Kanaly nawiewne prowadzone wewnatrz izolacji cieplnej budynku nalezy zaizolowa¢ izolacja
z prefabrykowanej welny mineralnej w plaszczu ochronnym z foli aluminiowej o grubosci minimum
40mm. Przewody wentylacyjne ogrzewania powietrznego utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku
nalezy zaizolowac¢ izolacjg o grubosci minimum 8§0mm.
UWAGI DODATKOWE

Do wentylatoréw doprowadzi¢ zasilanie elektryczne. Zapewni¢ uziemienie.

Do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej doprowadzi¢ czynnik grzewczy o statych, niezmiennych
parametrach. Dla nagrzewnicy wodnej stosowaé armature regulacyjng mieszajaca, réwnowazgca,
odwadniajgcg oraz odpowietrzajaca.

Dla projektowanej centrali nalezy zapewni¢ odprowadzenie skroplin z wymiennika ciepta

do projektowanej kanalizacji sanitarnej
94. Wentylacja ogdina - uktad w2.

W projektowanym pomieszczeniu Zaplecza kuchennego ( pom. 03) projektuje si¢ wentylacje
nawiewno-wywiewna.

Nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie z uktadu N1 za pomocg zaworu wentylacyjnego KNI, kat.
Alnor lub réwnorzedny.

Wywiew (uktad W2) z pomieszczenia 03 odbywac¢ si¢ bedzie za pomocg si¢ wentylatora kanatowego TD-
350/125 ECOWATT (U=230 V; P=20 W; f= 50 Hz; 1=0.16 A) prod. Venture Industries lub réwnorzedny
O parametrach pracy: V=105m¥h, dp=60Pa. Praca wentylatora ciagta sprzezona dzialaniem centrali
wentylacyjnej N1/W1 z mozliwoscig recznego wylaczenia wentylatora wyciggowego uktadu W2.

Wyrzut powietrza z ukladu W2 poprzez wigczenie do istniejacego kanatu wentylacyjnego

wyprowadzonego ponad dach budynku

Wywiew powietrza z pomieszczen odbywacé sie bedzie za pomocg kanatéw wentylacyjnych izolowanych
prowadzonych pod stropem parteru. Kanaty obudowywaé . Lico zaworéw wentylacyjnych nawiewnych
I wywiewnych dopasowaé do wybranego wariantu rozwiazania obudowy kanatéw.

Kanaty wywiewne nalezy zaizolowa¢ izolacjg z prefabrykowanej welny mineralnej w plaszczu ochronnym
z foli aluminiowej o grubosci minimum 25mm.

Projektowane kanaty wentylacyjne oraz wentylator obudowywac plyta g-k. Zapewni¢ przestrzen serwisowg
do urzadzen wg DTR.

Zestawienie pomieszczen oraz powietrza wentylacyjnego dla uktadu W2 wg zalacznika nr 1.
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9.5. Wentylacja pomieszczer sanitarnych - uktady W3.

W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych tj. WC personelu (pom.04a), lazienki dzieci (pom.04b)
projektuje si¢ wentylacje wywiewna realizowang za pomoca uktadu W3.

Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie poprzez kratki transferowe (otwory) transferowe
zamontowane w drzwiach , minimalna powierzchnia efektywna kratek (otworéw) transferowych powinna
wynosi¢  Aeff= 0,022m? oraz poprzez zawory nawiewne dostarczajace $wieze powietrze przez uklad
nawiewny N1.

Dla uktadu W3 projektuje si¢ wentylator kanatowy TD-350/125 ECOWATT (U=230 V; P=20 W: f= 50
Hz; 1=0.16 A) prod. Venture Industries lub rownorzgdny o parametrach pracy: V=205m¥h, dp=60Pa
Wyrzut powietrza z ukladu W3 poprzez wiaczenie do  istniejacych kanatéw wentylacyjnych
wyprowadzonych ponad dach budynku.

Zatgczanie wentylatora sprzezone z wlacznikiem $wiatta oraz czujnikiem wilgotnosci, w ktéry nalezy uktad

doposazy¢, zapewni¢ op6znienie czasowe.

Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac si¢ bedzie za pomoca kanalow wentylacyjnych izolowanych
prowadzonych pod stropem parteru. Kanaly obudowywaé. Lico zaworéw wentylacyjnych nawiewnych
i wywiewnych dopasowa¢ do wybranego wariantu rozwigzania obudowy kanatow.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomoca:
® zaworéw wentylacyjnych wywiewnych KWI kat. ALNOR (lub réwnorzedne) zabudowanych na
kanatach.
® Kratek wentylacyjnych prostokatnych zintegrowanych z przepustnicami zabudowanych
na kanatach
Kanaly wywiewne prowadzone wewnatrz izolacji cieplnej budynku nalezy zaizolowaé izolacjg
z prefabrykowanej welny mineralnej w plaszczu ochronnym z foli aluminiowej o gruboéci minimum
25mm. Przewody wentylacyjne utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku nalezy zaizolowaé izolacjg

0 grubosci minimum 25mm.
9.6. Wentylacja pomieszczen sanitarnych - ukfady W4.

W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych tj. Pom. porzadkowe (pom.05a), szatnia dzieci (pom.06)
projektuje si¢ wentylacje wywiewng realizowana za pomoca uktadu W4.

Nawiew do pomieszczen realizowany bedzie poprzez kratki transferowe (otwory) transferowe
zamontowane w drzwiach , minimalna powierzchnia efektywna kratek (otworéw) transferowych powinna
wynosi¢  Aeff= 0,022m? oraz poprzez zawory nawiewne dostarczajace $wieze powietrze przez uklad
nawiewny N1.

Dla ukladu W4 projektuje si¢ wentylator kanalowy TD-350/125 ECOWATT (U=230 V; P=20 W: f= 50
Hz; I=0.16 A) prod. Venture Industries lub rownorzedny o parametrach pracy: V=200m¥h, dp=60Pa
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Wyrzut powietrza z ukladu W4 poprzez wiaczenie do  istniejacych kanatéw wentylacyjnych
wyprowadzonych ponad dach budynku.
Praca wentylatora ciagta sprzgzona dziataniem centrali wentylacyjnej NI/W1 z mozliwoscig recznego
wylaczenia wentylatora wyciagowego uktadu W4,
Wywiew powietrza z pomieszczen odbywac si¢ bedzie za pomoca kanatéw wentylacyjnych izolowanych
prowadzonych pod stropem parteru. Kanaly obudowywaé. Lico zaworéw wentylacyjnych nawiewnych
1 wywiewnych dopasowaé do wybranego wariantu rozwigzania obudowy kanatéw.
Wywiew powietrza realizowany bedzie za pomoca:
® Zzaworéw wentylacyjnych wywiewnych KWI kat. ALNOR (lub réwnorze¢dne) zabudowanych na
kanatach.
* Kratek wentylacyjnych prostokatnych zintegrowanych z przepustnicami  zabudowanych
na kanatach
Kanaty wywiewne prowadzone wewnatrz izolacji cieplnej budynku nalezy zaizolowaé izolacjg
z prefabrykowanej welny mineralnej w plaszczu ochronnym z foli aluminiowej o grubosici minimum
25mm. Przewody wentylacyjne ulozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku nalezy zaizolowa¢ izolacja

0 grubosci minimum 25mm
9.7. Materialy i izolacja termiczna kanatéw.

Rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego za pomocg kanatéw wentylacyjnych typu Spiro
(stalowe ocynkowane) , przewodami elastycznymi oraz kanatami prostokatnymi typu A (stalowe
ocynkowane).

Kanaty prostokatne nawiewne i wywiewne wykonaé ze stali ocynkowanej o potaczeniach
ramkowych wg :
* PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania

1 badania

¢ PN-B-76002:1996 Wentylacja - Polgczenia urzgdzen, przewodéw i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.
* PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokatnym — Wymiary.

Kanaly montowane na podporach wg BN-67/8865-25 i podwieszeniach typ A wg
BN-67/8865-26.
Wszystkie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez $ciany i stropy z zastrzezeniem przejsc przez
przegrody oddzielajace strefy pozarowe wypelni¢ szczelnie piankg poliuretanows.
Kanaly wentylacyjne SPIRO ze stali ocynkowanej zgodne z:

® PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania

1 badania.
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* PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym - Wymiary IDT EN 1506:1997.
Laczenie kanaléw musi odpowiadaé wymaganiom :
® PN-B-76002:1996 Wentylacja - Polaczenia urzadzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych.
® PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnosé - Wymagania
i badania.
Przy potaczeniach przewodéw SPIRO bez uszczelkowych jako uszczelniacz stosowaé silikon
sanitarny 100%.
Grubosci blach na kanaly przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych
ci$nien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen plaszcza ani widocznych ugieé
przewodéw migdzy podporami.
Kanaty typu SPIRO tgczyé nalezy z ksztattkami za pomoca fabrycznych polaczen
z uszczelkami gumowymi. Jako dodatkowe elementy taczace stosowaé nalezy nyple
z uszczelkami gumowymi oraz mufy. Kazde pofgczenie nalezy dodatkowo doszczelnié silikonem
instalacyjnym oraz wzmocnié poprzez znitowanie taczonych elementow.
Kanaly 1 ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym taczy¢ na kotnierze.
Przejcia kanatéw nawiewnych i wywiewnych przez przegrody budynku wykona¢ nalezy
W sposob zapewniajacy oddzielenie powierzchni styku kanaléw z przegrodami za pomoca pianki
poliuretanowej. Kanaly mocowaé do konstrukcji. Kanaly nawiewne zaizolowaé nalezy welng
mineralng pottwarda na folii aluminiowej grubosci 40 mm - utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku, 40 mm - utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku - np. : Izolacja PAROCK
Lamella Mat 50 Alu2 firmy PAROC.

9.8. Wymagania dla podpér i zawiesi.

Wszystkie podparcia powinny spetniaé wymagania warunkéw technicznych.

Rurociagi maja byé prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla uniknigcia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak polaczone
z nimi urzadzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.

Wytrzymato$é podpory zostala ustalona w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w niej
czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wigksza wartos¢, ciezar izolacji, gdy takowa
wystepuje, plus wszystkie wystepujace sity od wydtuzen cieplnych. Rurociagi nalezy podpiera¢
stosujgc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpér o wspélnej wysokosci. Nie izolowane

rurociagi ze stali weglowe; moga by¢ opierane bezposrednio na elementach podporowych.
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Nalezy unikaé opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegaja zatwierdzeniu przez

projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

9.9. Rozruchy i proby

Po zakonczeniu prac przeprowadzié proby ruchowe urzadzen wraz z przedmuchaniem kanatéw
wentylacyjnych ( bez zatozonych filtréw ). Nastepnie przeprowadzi¢ rozruch prébny wraz
z regulacja instalacji ( regulacja stopnia otwarcia przy wylotach powietrza nawiewanego
1 wywiewanego ) dla zadanych wartosci przeptywu powietrza oraz zadanych wartosci parametréw

temperaturowych powietrza.

Nalezy wykonaé pomiary rownowaznego poziomu dzwigku ( hatasu ) zgodnie z PN-87/B-

02151/02 dla wszystkich pomieszczen.

Z przeprowadzonych rozruchéw i prob wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ protokét

dla Inwestora oraz dokonaé zapisu w Dzienniku Budowy.

Wszystkie czynnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-78/B-10440 "Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze."

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ komplet dokumentéw
ruchowo-eksploatacyjnych  urzadzen wentylacji  wraz ze schematami sterowniczymi

dla Uzytkownika.

Caloé¢ izolacji nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-02421:2000.

9.10. Wytyczne branzowe

Wytyczne do branzy budowlanej.

® wykonanie konstrukcji / podwieszenia pod centralg wentylacyjna
¢ wykonanie niezb¢dnych otworéw w przegrodach budowlanych
° dla zapewnienia doptywu powietrza do pomieszczen sanitarno-higienicznych, wykonanie

otwordw transferowych z kratkami w drzwiach pomieszczen.

Wytyczne do branzy elektrycznej.
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¢ doprowadzi¢ energie elektryczng do projektowanych urzadzen

® zapewni¢ réwnoczesno$é pracy (strona elektryczna) odpowiednich instalacji z
oswietleniem.

® wykona¢ zasilanie do szaf sterujgcych uktadami wentylacyjnymi

® uziemic silniki wentylatoréw i szafy sterownicze

10. Ochrona przeciwpozarowa przepustow instalacyjnych

Przejscia rur przez elementy budowlane o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 prowadzic¢
W przepustach o klasie odpornosci ogniowej réwnej elementowi.

Przejscia przewod6éw przez przegrody bgdace oddzieleniem stref pozarowych nalezy uszczelni¢ masa
ogniochronng np. CP636, systemem CP673 z kotierzem CP644 lub piang CP660.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielef pozarowych stosowaé w klasie odpornosci oddzielenia.

Wykonanie przepustéw zgodnie z wytycznymi producenta .

11. Uwagi ogélne.

Wszelkie prace wykonywac zgodnie z
° »Warunkami technicznymj wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.II”
ARKADY , 1988 , W-wa.
° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Roboty wykonywaé¢ w temperaturach powyzej 0°C , przy czym zalecany przedzial temperatur wynosi +5°C
do +20°C. Stosowaé tylko materialy i urzadzenia z atestem posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie a dla instalacji stykajacych si¢ z wodga pitna atest PZH .

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw réwnorzednych do zastosowanych w projekcie.

12. Spis rysunkéw

Nr rysunku azwa rysunku
S-1 Instalacja grzewcza - rzut parteru.
S-2 [nstalacja wodno-kanalizacyjna - rzut parteru,
S-3 Wentylacja - rzut parteru.

Realizacj¢ obiektu nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu wykonawczego, kt6ry nalezy sporzadzié w oparciu

o projekt budowlany.
Opracowata
Aretta/Grgzybowska
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RA-N prosty

800 mm
€22-600

RA-N prosty RAN prosty
400 350
DN25 o ONZ5
4
800 mm 800 mm
C22-900 C33-600
32x3, 2x3,0
32x 2 X
32x3; 32x30
Lazienka dia dzied
p0db +24°C
dwym: 1512 W

RA-N prosty

1,00
DN25

600 mm
C21s-600

32 x.‘m/‘
32x 304

-~

RA-N prosty
gg‘sg 32x30 350
X35/39x30 DN25
RAN
700
DN25

13

32x30
32x30

21s-600
700 mm

RA-Nprosty

200

D25

+20°Q

32x30
32x30
32x30
21s-600
700 mm

2,00
DN25

32x30 32x30
32x3 32x30
32x3 32x30
C21s- 215-600
700 m 700 mm

RA-N prosty
2,00 11 200
DN25 DN25

Kl.schodowa
p08 +20°0
wym: 1342

2x30 32x30 32x 32x30
32x30 32x30 32x3 32x30
32x3 32x30 3 32x30
C215-6! 215-600 15-600
700 mi 700 mm 00 mm
| W I { ' l I
N prosty RAN prosty
200 2,00 200
D25 DN25 DN25

Ist. ozdzielacze c.o
Waczy¢ do ist, rozdzielaczu instalagi c.o.

V(pfzped(upmumz

uzyskaniem
disnienia dyspozycyjnego z istniejacej instalacji c.o.

uklad dopsaty¢ w pompg obiegows

LEGENDA:

- Grzejnik drabinkowy tazienkowy
z podfgczeniem dolnym o wymiarach:
H=SAN07-714mm; SAN11-1174mm;
SAN15-1470mm; SAN18-1764mm,
L=400mm; 500mm; 600mm; 750mm; 900mm,
wg normy: PN-EN 442-1:2015-02

- - Grzejnik stalowy ptytowy z podtgczeniem
Sl bocznym typoszeregu C22-600
o wym. H=600mm, L=700mm,
wg normy: PN-EN 442-1:2015-02

5 - zawor termostatyczny

é - zasilanie odcinajgcy z zaworem spustowym
—— - zasilanie instalacji c.o.
— = = - powrét instalacji c.o.
UWAGI:

1. Dziatki nieoznaczone ogrzewania grzejnikowego prowadzi¢ rurami
o $rednicy 916x2,0 PE-X/AL/PE-RT.
2. Instalacje rur c.o. izolowac izolacjg PU (0,035W/mK) :
dla $rednic rury wewn. do @22 - izolacjg gr. 20mm;
dla $rednic rury wewn. 822-935 - izolacjg gr. 30mm;
dla $rednicy rury wewn. 835-¢100 - izolacjg gr. réwnej Srednicy wewn. rury.
3. W pomieszczeniach pobytu dzieci na grzejnikach montowac osfony
(wg branzy architektonicznej).
4. Regulacja istniejgcego ukfadu instalacji c.0. poza zakresem opracowania
5. Podejscia do grzejnikéw prowdzic w listwach przypodtogowych.

Rysunki nale?y rozpatrywa? z rysunkami pozosta?ych bran?.
Wszystkie niezgodno?ci nale?y zg?asza? projektantowi. Dane,
specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, s? w?asno?¢i? firmy
"HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mog? by? bez pisemnej zgody kopiowane
powielone oraz udostepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych
cel?w ni? opisane w umowie.

BIURO ROZWOJU | REALIZACJI
PROJEKT?W  BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.0.

Nazwa obiektu
ZMIANA SPOSOBU U?YTKOWANIA | PRZEBUDOWA

CZ?7C1  BUDYNKU ( NA PARTERZE ) FILI SZKO?Y
PODSTAWOWEJ NR 3 W GOSTYNINIE Z FUNKCJI
O?WIATOWEJ NA LOKALE DO SPRAWOWANIA OPIEKI
NAD DZIE?MI DO LAT 3 W FORMIE KLUBU
DZ|?CI?CEGO

Inwestor GMINA MIASTA GOSTYNINA
UL. RYNEK 26
09-500 GOSTYNIN

Adres inwestycji
OBR?B  EWID. GOSTYNIN, JEDNOSTKA EWID. GOSTYNIN
UL. WOJSKA POLSKIEGO 23, DZ EWID. NR. 2880/6

Projektant ﬂ/
mgr in?. Aretta Grzybowska

upr.nr upr. nrkUP/0146/P00S/08, /0042/01
Sprawdzajacy ” p
mgr in?. Marek Stypu?kowski, -
upr. nr ABIT-VI-7342-3/99, KUP/IS/2401/0D_,

7

Temat rysunku

Instalacja grzewcza - rzut parteru.

Numer Numer str

Skala Data
1:100 04.2018 S-01
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W2 - Proj. wentylator wyciggowy,

W3 - Proj. wentylator wyciggowy,

\W4 - Proj. wentylator wyciagowy,

Kanalowy fyp TD-350/125 ECOWATT,

kanafowy typ TD-350/125 ECOWAT

kanalowy typ TD-350/125 ECOWATT

UWAGI:

1. Kanaty wentylacyjne utozone wewnatrz powloki izolacyjnej budynku
izolowac¢ izolacja grubosci min.40mm, kanaty wentylacyjne utozone na
zewngtrz powtoki izolacyjnej budynku izolowac¢ izolacja grubosci min.80mm
2. Kanaty mocowa¢ do konstrukcji. Rozstaw podp6r i zawiesi

maksymalnie 2m.

o0 do=i - : Proj. czerpnia $cianna 0 wym.600x250. 3. Konstrukcje wsporcze pod wentylatory , centrale wentylacyjne
P Pkt. pracy \=105m?h, dp=60P; Pkt. pracy V=200m*/h, dp=60Fa Pkt. pracy \=205m?h, dp=60Pa = : d 4 : = -
U = U=230V; P20 Wi S0Hz 1=0.16R)  (U=230V: PO 50Kz FOS6A)  (US23OV: PO =50z =016y Mnimana st morld e oraz wyrzutnie wg branzy konstrukeyjnej :
ekl onw we STREFA POZAROWA AR1 p Pt STREFA POZAROWA NR 2 4. Przej'sc1a instalacji wentylacyjne! pod poqugam} palezy zweryfikowac
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Opis techniczny
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej dla:
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZES'CI
BUDYNKU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 5 ( NA PARTERZE BUDYNKU)
Z FUNKCJI OSWIATOWEJ NA LOKALE DO PROWADZENIA WYCHOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO W FORMIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera rozwigzania techniczne instalacji elektrycznej dla projektowanego

budynku:

. rozbudowa tablicy elektrycznej TR1

. instalacja oswietlenia wewnetrznego

. instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
. instalacja RTV i LAN

. zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

. ochrona od porazen pradem elektrycznym

. ochrona przeciwprzepieciowa

2. Zasilanie

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian.

3. Tablica elektryczna TR1

Do zasilenia projektowanych obwoddw projektuje sie rozbudowe tablice TR1. Tablice TR1
zasili¢ z istniejgcej tablicy Re.

Z tablicy zasilane sg obwody oswietlenia, gniazdo ogélnego przeznaczenia, urzadzenia br
sanitarnej.

W tablicy zostata zaprojektowana aparatura zabezpieczajaca obwody w postaci
wytgcznikéw nadmiarowo-pradowych typu S300. Dodatkowo obwody zabezpieczajg
wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowo-pradowe wyposazone w czion czutoSciowy

AI=30mA zabezpieczajace przed porazeniem pradem elektrycznym uzytkownikdw.



4. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W budynku znajduje sig istniejacy uktad przeciwpozarowego wytaczania pradu.
Przeciwpozarowe wylgczanie pradu w budynku odbywa sie poprzez wcisniecie
projektowanego przycisku Ppoz. Zbicie szybki kasety i wcisniecie przycisku powoduje
zadziatanie wyzwalacza wzrostowego przy wytaczniku gtdwnym i wylgczenie pradu w
obiekcie.

Dla projektowanego klubu przedszkolnego projektuje sie dodatkowy przycisk ppoZ.
wytaczajacy zasilanie w projektowanej strefie.

Przeciwpozarowe wyfgczanie pradu w budynku odbywa sie poprzez wcisniecie
projektowanego przycisku Ppoz. Zbicie szybki kasety i wcisniecie przycisku powoduje
zadziatanie wyzwalacza wzrostowego przy wylgczniku gtéwnym | wytaczenie pradu w
strefie klubu przedszkolnego.

5. Instalacja oswietleniowa wg normy PN-EN-12464-1

Instalacje oswietleniowg wykonac zgodnie z rysunkiem kondygnacji.

Instalacje wykonac przewodami YDYp 3x1,5 mm?, YDYp 4x1,5 mm>.

Typy przewoddw, przekroje zyt, rodzaje opraw oSwietleniowych, miejsca montazu
wigcznikdw i innego osprzetu przedstawiono na rysunkach.

Instalacje prowadzic pod warstwg tynku. Osprzet wtynkowy, w pomieszczeniach
»mokrych” wtynkowy szczelny.

Zasilanie obwodoéw zgodnie ze schematem ideowym.

Wytgczniki montowaé na wys. 1,1 m od podioza.

6. Instalacja oswietlenia wejs$¢ do budynku

Instalacje oswietleniowg wykonac zgodnie z rysunkiem kondygnacji.

Instalacje wykonac przewodami YDYp 3x1,5 mm?2.

Typy przewodow, przekroje zyt, miejsca montazu stupéw i innego osprzetu przedstawiono
na rysunkach.

Oswietlenie wejs¢ do budynku realizowane za pomoca opraw montowanych na elewacji
budynku.
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OSwietlenie wejs¢ do budynku sterowane za pomocy zegara programowalnego

tygodniowego.

7. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wg normy PN-EN 1838, PN-EN 50172
Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

Natgzenie oSwietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno
wynosic nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokoSci drogi, natezenie oéwietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej
wartosci — 0,5 Ix.

Oprawy kierunkowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Oprawy kierunkowe
przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢
rozmieszczone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyijscia awaryjnego, to w celu jego
wskazania powinien by¢ umieszczony o$wietlony znak kierunkowy (lub szereg znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy os$wietleniowe do
oSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdcié uwage
na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy
powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjéciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrgbie 2 m) schoddéw, tak by kazdy stopier byt oéwietlony bezposrednio;
¢) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjéciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczefstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartoc pionowego
natezenia oSwietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby

wartos¢ pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,



j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji 0séb niepetnosprawnych,

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla osdb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych.
Zalicza sig rowniez do tych miejsc toalety dla osdb niepetnosprawnych z punktami
alarmowymi w systemie dwukierunkowej komunikacji.

Na powierzchni przyciskdw, sprzetu i punktéw pierwszej pomocy natezenie oéwietlenia
powinno wynosic¢ co najmniej 5 Ix.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oéwietlenia powinno byc
wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciagu 60 s.

W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia oéwietlenia powinno by¢ wytworzone w
ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciagu 60 s.

Natgzenie oSwietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podfogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez
wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokoéci 0,5 m.

Oprawy awaryjne jak i ewakuacyjne kierunkowe pracujg w trybie Autotestu, rodzaj pracy
«Na ciemno”. Minimalny czas stosowania oswietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach
ewakuacji powinien wynosic¢ 1 h.

Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy LL kontroli
obecnosci napiecia.

Przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych, od strony zewnetrznej, nalezy zainstalowaé
oprawy o$wietlenia awaryjnego przystosowane do pracy w niskich temperaturach.
Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego w stopniu szczelnoéci IP 65.

Wszystkie zastosowane oprawy muszg spetnia¢ wymogi dopuszczenia przez CNBOP.

8. Instalacja gniazd

Instalacje gniazd wykonac zgodnie z rysunkami kondygnaciji.

Gniazda zasilic przewodem YDYp 3x2,5 mm?, YDY 5x2,5 mm?>.

Instalacje prowadzi¢ pod warstwa tynku. Osprzet wtynkowy w pomieszczeniach »~mokrych”
wtynkowy szczelny.

Zasilanie obwoddw zgodnie ze schematem ideowym.

Wysokosci montazu gniazd:

- W pomieszczeniach pobytu dzieci — 1,50m od posadzki



w kuchni w ciggu technologicznym - 1,05-1,20m od posadzki
w kuchni w pozostatych przypadkach - 0,30m od posadzki
w tazienkach — 1,50m od posadzki

W pomieszczeniach administracyjnych — 0,30m od posadzki

9. Instalacja RTV i LAN

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z zataczonymi rysunkami.

Instalacja RTV

W projektowanej szafie Rack 4U nalezy zainstalowaé splitter 1we/2wy do ktdrego

doprowadzi¢ sygnat z nowo projektowanej anteny DVB-T zlokalizowanej na dachu.

Kabel koncentryczny :

Przewéd wewnetrzny: @ mm 1,12 Materiat Cu Rezystywnoé (Q/Km) 18
Dielektryk: @ mm 4,7 Tworzywo PEE

Folia Ekranujaca: Cu + Polyester

Oplot: Rezystancja (/Km) 14 materiat Cu

Ostona antymigracyjna tak

Zel nie

Izolacja zewnetrzna: @ (mm) 6,9 Kolor szary Tworzywo PVC+LSFH

Minimalny promien: (mm) 33

Ekranowanie: (dB) >75

Czestotliwos¢ ttumienia (MHz) dB/100 m:200 — 0,07 500 — 0,12 800 — 0,15
1000 - 0,17 1350 - 0,20 1750 - 0,23 2050 - 0,25 2300 — 0,27

Instalacja LAN

Elementy sieci komputerowej

Punktem Dystrybucyjnym jest projektowana szafa rack 4U, w ktorej zainstalowany

zostanie patchpanel oraz switch 8portowy. Do switcha nalezy doprowadzi¢ sygnat od

dostawcy Internetu.
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Okablowanie strukturalne z projektowanych zestawdw gniazd RTV/LAN nalezy
doprowadzi¢ do szafy i zakonczy¢ na PatchPanelu.

Pofaczenie PatchPaneli ze Switchem odbywac sie bedzie za pomocg wykonanych
PatchCordow 0,5m. Tlos¢ PatchCordéw musi wynosi¢ tyle ile jest zaprojektowanych

obwoddw.

Instalacja okablowania strukturalnego

W' projektowanych pomieszczeniach ilo$¢ gniazd sieci strukturalnej przedstawiono na
rysunkach. Wszystkie przewody prowadzi¢ bezposrednio do szafy RACK. Przewody uktadac
w korytach kablowych.

Oprzewodowanie UTP kat. 6

Gniada RJ-45 kat. 6.

Punkt logiczny LAN, ma sktada¢ sie z podwdjnego gniazda R145, oparty zostat na ptycie
czotowej skosnej (katowej, z wyprowadzeniem na dét, na skos kabli przytgczeniowych, od
strony Sciany za$, pionowo do géry kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania
najbardziej tagodnego prowadzenia kabli, a takze zabezpieczenia przed ich zatamywaniem
pod wptywem wiasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Plyta czotowa ma
mozliwos¢ montazu modutu podwdjnegogniazda RJ45. Plyta czolowa ma posiadac
samozamykajace (po wyjeciu wtyku) klapki przeciwkurczowe oraz (w celach opisowych) w
srodkowej (poziomej) czesci pole pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego gniazda
(numeracji portu) — przy czym opis musi by¢ zabezpieczony przezroczystg pokrywa
(chronigca przed zamazaniem lub zabrudzeniem). W gornej czesci, skosnej, widocznej dla
Uzytkownika ma by¢ mozliwo$¢ oznaczenia portéw kolorowymi ikonami z symbolem lub
Opisem urzadzenia podtgczanego do linii transmisyjnej. Plyta czotowa ma by¢ zgodna ze
standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwiekszej uniwersalnosci i
mozliwosci  adaptacji do dowolnego  systemu i linii wzorniczej  tgcznikow
elektroinstalacyjnych dowolnego producenta.

W opisang plyte czotowa nalezy zamontowac ekranowane moduty gniazda RJ45 Kat. 6. W
celu zapewnienia wymaganej jakosci na kazdym module powinien by¢ nadrukowany nr

patentu producenta.



Modut ma posiadac petne ekranowanie: ekranowana, naktadana obudowa ma tworzyc
szczelng klatke Faradaya i zapewnia¢ kontakt ekranu kabla i ekranowanej obudowy na
peinym obwodzie kabla (tzw. ekran 360 stopni) poprzez zacisk mechaniczny.
Niedopuszczalne jest zastosowanie modutéw gniazd, w ktdrych kontakt ekranu kabla i
obudowy gniazda jest zapewniany przez $cisniecie dwdch elementdw opaskg montazowa.
Konstrukcja modutu i zaciskéw ekranu nie moze znieksztatcad konstrukcji kabla, ma
rowniez zapewnia¢ maksymalng fatwoé¢ instalacji i gwarantowaé doskonate parametry
transmisyjne.

Nalezy wykorzysta¢ moduty ekranowane gniazd RJ45, ktére zapewniajg wspotprace z
drutem miedzianym o $rednicy od 0,50 do 0,65mm (24 - 22 AWG), bedacym elementem
kabla 4-parowego. W celu zapewnienia jakosci wszystkie elementy pasywne okablowania

powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

10. Zasilanie urzadzen branzy sanitarnej

Dla projektowanych wentylatoréw kanatowych wyciagowych przewidziano wydzielony
obwdd zasilajgcy W1, W2, W3, W4

Zasilanie central nawiewnych odbywa sie z wydzielonych obwoddw N1, N2, N3.
Zabezpieczenia i przewody zasilajgce wg schematéw ideowych.

Punkty zasilajace urzadzenia ustali¢ na roboczo w trakcie realizacji.

11. Uktadanie kabli, przejscia przez przegrody
W pomieszczeniach przewody instalacji elektrycznych prowadzi¢ pod warstwa tynku.
Na hali przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych.
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Przewody prowadzi¢ w ukfadzie pionowym i poziomym, zabrania sie uktadania kabi ,na
skos”. Przewody prowadzi¢ w odlegtoéci 30cm od krawedzi Scian, podtogi i sufitu. Od
krawedzi otwordw okiennych i drzwiowych przewdd prowadzi¢ w odlegtosci 15cm.
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Wszystkie przejscia przez przegrody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. W przypadku
przejscia przez przegrode oddzielenia pozarowego, o Srednicy wiekszej niz 0,4m i
odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI60, nalezy wykonane przejscie zabezpieczyd

przeciwpozarowo do klasy odpornosci ogniowej przegrody.

12. Instalacja odgromowa

Budynek wyposazony w instalacje odgromowa.

Nalezy dokonac pomiaréw istniejacej instalacji odgromowej. W chwili nie uzyskania
wymaganej rezystancji nalezy ,dotozy¢” uziom szpilkowy az do momentu uzyskania
zadanej rezystancji uziemienia.

Rezystancja uziemienia R; < 10 Q.

13. Ochrona przed dotykiem posrednim i potaczenia wyrownawcze
Jako ochrone od porazen przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE W UKLADZIE TN-C-S

Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani tgcznikami.
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Miejsca wymagajace ochrony taczy¢ za posrednictwem przewodéw ochronnych z zaciskami
PE. W budynku przy tablicy RG zainstalowa¢ gtéwng szyne wyréwnawcza do ktdre;j nalezy
podtaczyc¢ instalacje sanitarne (w przypadku wykonania ich z materiatéw przewodzgcych)
oraz wszystkie urzadzenia mogace znalez¢ sie pod napieciem.

Wszystkie szyny wyrownawcze nalezy potaczy¢é ze soby za pomocg przewodu
magistralnego Dyzo 10, ktory nalezy potgczy¢ z gtdwng szyna wyréwnawcza. Glowna
szyng wyrOwnawczg nalezy potaczy¢ za pomoc kabla YKYzo 16 z uziomem otokowym
budynku.

Rezystancja uziemienia R; < 10 Q.

14. Ochrona przeciwpozarowa

Izolacja przyjetych przewoddw elektrycznych - 0,75kV, kabli - 1kV.

W przypadku powstania zwar¢ w instalacji elektrycznej — szybkie wytaczanie napiecia
zasilajacego. Zastosowano wytgczniki réznicowo-pradwe.

15. Uwaga koncowa

Cato$¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przed zataczeniem instalacji pod napieciem nalezy wykona¢ pomiary izolacji obwoddw.
Przed przekazaniem do eksploatacji wykona¢ pomiary ochrony p. porazeniowej.

Wszystkie instalacje powinna wykona¢ profesjonalna firma, posiadajgca aktualne
szkolenia. Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu
wszystkich wymaganych pomiaréw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po
zakonczeniu robdt Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg zobowigzany jest
przekazaC Certyfikaty Zgodnosci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa
Dopuszczenia na urzadzania, ktére muszg takie $wiadectwo posiadac.

Catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegdlnych instalacji w w/w proj.
obiekcie nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na

rysunkach, a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
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Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w
niniejszym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacja projektowa
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatdw,
urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej
jednak w takim przypadku musi uzyska¢ pisemng zgode od Opracowujacego na
zastosowanie zaproponowanego rozwigzania.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiadac stosowna deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetniac
obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodza préby urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbidr w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje

kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnoéci z projektem.
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specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, sq wiasnoscig firmy
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kopiowane, powielane oraz udostepnione stronie trzeciej do
jokichkolwiek innych celdw ni opisans w umowie.
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HOL-BUD sp. z o.0.
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Nazwa obiektu
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA | PRZEBUDOWA
CZESC BUDYNKU ( NA PARTERZE ) FILI SZKOEY
PODSTAWOWEJ NR 3 W GOSTYNINIE Z FUNKCJI
OSWIATOWEJ NA LOKALE DO SPRAWOWANIA OPIEK|
NAD DZIECMI DO LAT 3 W FORMIE KLUBU
DZIECIECEGO

inwestor GMINA MIASTA GOSTYNINA
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A - oprawa natynkowa LED, klosz opalizowany, barwa 3000K, strumied wyjciowy 1950 Im, IP44 fykaz elementow instoloci eleictryczne
B — oprawa natynkowa LED, bez widocznych elementéw laczyacych (np. ruby), kiosz opalizowany, barwa 3000K, - ’m“ UL. WOJSKA POLSKIEGO 23, DZ EWID. NR. 2880/6
strumiert wyjéciowy 3500 Im, IP20, wspélczynnik olénienia UGR<I9 zgodnie z polska norma PN—EN 12464—1 : 2012 Projektant
C — oprawa nascienna wykonana z aluminium, Klosz opalizowany, strumie 3000im , barwa 30000K, IP44, o podiyriame, hvswtyczne, uzisnone, in2. Jarostaw Szczesny
D - oprawa nadcienna zewnetrzna 1100 Im, IP44, 4000K, kolor szary, IP65 , ol s B Jetunine upr.nr WBPP—AN-B8386-5/46/81Wk
EW1 - oprawa ewakuacyjna nascienna z qutotestem i piktogramem, 1h A lea m' m’ : I vk - —
EW2 — oprawa ewakuacyjna nosufitowa, dwustronna z autotestem i piktogramami, 1h Frtreye oo e Autor Opracowania
AW1 — oprawa awaryjna nasufitowa z autotestem, 1h d hernetycane, IP 44 ' inz. Robert Szafrafski
AW2 - oprowa awaryjna naécienna, z autotestem, do niskich temperatur, PG5, 1h 7 s tel. +48 500 297 893
Sprawdzajacy g
j{ pocriic nchodmy,. MNOEGFGR, P 20 mar inz. Czestaw Szymaniak /
upr.nr KUP /0144 /POCE /11 J};{/
Y pacznk swiecznikony, Jednoblegunowy, 1P 20 —
Toblica rozdzlelcza wnekowa Hasa Temat rysunku
- ochronnoscl 1, 60/80/20 cn, 250A IP 44
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Wyposazenie:

- Spliter 1we/2wy

- PatchPanel 8

- SWITCH 8 portowy

- Listwa zasilajaca 230V
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