BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTOW BUDOWLANYCH

»HOL - BUD” sp. z o.0.

PROJEKTOWANIEM NADZOR I WYKONAWSTWO BUDOWLANE

Inwestor:

Adres inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA | PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ( NA PARTERZE)
FILII SZKOtY PODSTAWOWEJ NR 3 W GOSTYNINIE Z FUNKCJI OSWIATOWE] NA
LOKALE DO SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECMI DO LAT 3 W FORMIE KLUBU

DZIECIECEGO

Gmina Miasta Gostynina,

ul. Rynek 26,
09-500 Gostynin

Wojska Polskiego 23, Gostynin nr ewid. 2880/6

obreb ewid. Gostynin, jednostka ewid. Gostynin
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OSWIADCZENIE I URPAWNIENIA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane oswiadczam,
ze projekt budowlany , Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci budynku ( na
parterze) Filii Szkoty Podstawowej Nr 3 w Gostyninie z funkcji oswiatowej na lokale do
sprawowania opieki nad dzie¢mi do lat 3 w formie Klubu Dzieciecego”, przy ul. Wojska
Polskiego 23 w Gostyninie na dziatce 2880/6 zostat sporzadzony zgodnie z

obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Brania Projektant Podpis | Sprawdzajacy Podpis
mgr inz. Tomasz Reszkowski
uprawnienia konstrukcyjno- =gr inz. Pawet Kazmierski _
Kanatiikers budowlane uprawnienia /é /
d nr MAZ/0159/PWOK/03 - | konstrukcyjno-budowlane
architektoniczne nr MAZ/0100/PWOK/08
nr MA/070/14
.. mgr inz. Czestaw
inz. Jarostaw Szczesny . B
: 5w s : Szymaniak
Instalacje uprawnienia instalacyjno- Ubrawnienia instalacyino- & o
elektryczne inzynieryjne nr WBPP- AN- prawnienia in vl 7
8386-5/46/81 Wk inzynieryjne nr p
KUP/0144/POOE/11 ~
inz. k
mgr inz. Aretta Grzybowska i rer e Marg
. ; 5L Styputkowski
Instalacje upr. bud. w specjalnosci ; 5
. . , . upr. bud. w specjalnosci
sanitarne instalacji sanitarnych e
NFRURIGIAG/POS/R Nr ABIT-VII-7342-3/99

10 maj 2018r.
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Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GXL-LBD-GGY *

Pan PAWEL SEBASTIAN KAZMIERSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0771/08

adres zamieszkania KLENIEW 26, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-11-01 do 2018-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z ¢nia 18 wrzeénia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod waglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi )

* Weryfikacjg poprawnosci danych w hiniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfkacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaiciwej Okregowej Izby Indynierow
Budownictwa,
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Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 r

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 i art. 24 ust. | pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzyniersw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 1. nr 5 poz. 42, z p6Z. zm.), art, 12 ust.1-5
fust.3, art, |3 ust, | pkt 112, art. 14 ust. | pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipez 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst
:Dz. U. 22000 . or 106 poz. 1126 z péz zm.) oraz §4ust. 2, § Sust. 3d 1§ 9 ust, | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 - w iprawie samodzielnych funkej:
technicznych w budownictwie (DzU.Dz 1995 nr 8 poz 38, z péz. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwicrdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inZynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 roku w Gostyninie, syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowaniy i Kierewania robotamij budowlanymi bez ograniczep
w specjalnosei konstrukc_\'jno-budow]anej

Niniejsze uprawnienia stanowia  rdéwniez podstawg do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnoscei konsrrukcyjno—budowlanej oraz do projektowania
i Kierowania robotamij budowlanymi w specjalno$ci  drogowej i mostowej
W ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Mazowieckiej Okregowe) lzby Inzynierdw Budownictwa na
podstawie protokeldw z postepowania kwalifikacyjnego orzz przeprowadzonego egzaminu, uchwalg ni § z daia
< grudnia 2003 r. stwierdzila, ze posiada Pan wymagane prawem wyksztalceni: i praktyke zaw odowa konec
do uzyskania uprawnien budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzamin,
ha uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od ainiejsze] desyzji stuzy odwolanie do Krajewej Komisji Kwalifihacyinej Polskie: [zby
Inzvnieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Oxiggowej Komisji Kwalifikacyjae; Mazowicckiej
Okregowej fzvy Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 ani od dnia jej dorgczenia.

Przewodniczycy
Mazowieckiej Okregowey [zhy

Inzypierge’ Bidownictwa
)ﬁ T he ey

mgr inz. Wieslaw Olechnowicz

PrzewodniZycy
Okrggo;.rej
Kwulifikacyjnej

prty -nZ Wazimierz Szulborski




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 078/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MA/O70/14

DECYZJA nr 124/MaOKK/2014

Napodatwiean.zduﬂjpktzuslawyzdniaisgrudnlazoom.o... zgdach dowy h oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z po#n. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1984r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1408 z pain. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 Z p6in. zm.)

stwierdza sig, ze
Pan mgr in, arch. Tomasz Reszkowski
urodzony w dniu 21 kwietnia 1974r. w Gostyninie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.

Po e wnienia budowlane u aZniaja do wykon: nia
samodzielnej funkcji techniczne w budownictwie. cej:
projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanle nadzoru autorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwulanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architekt6w
RP za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architekiow RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczgcego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. Elzbieta Dziubak
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak
Czionek OKK MaOIA RP arch. Radoslaw Kowalewski

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czionek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja

¥ -

1/ Wrioskodawca: Tomasz Reszkowski Adres: ul. Czapskiego 372 08-500 Gostynin

2. Gidwny Insp Nad. Bud 00 - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane (po upmwomocneniv sig decyzj)

Mazowiecka Okrggowa Rada lzby Architektow RP (o ¢ decyzi)
a/a

B w
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

MAZ-U4D-R3G-SR1 *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze 2aswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe| Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 1. o
elektroniczne| opatrzone bezplecznym podplsem elektronicz:
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumento

podpisle elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl
nym weryfikowanym przy pomocy watnego kwallflkowanego certyfikatu sq
m opatrzanym podpisami wlasnorgcznymi.}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjsz
stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownic
Budownictwa.

ym zaswiadczeniu mozna sprawdac za pomacy numeru weryflikacyjnego zadwiadczenia na
twa www.pii b.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whaiciwej Okregowej Izby Intynieréw
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lZBA ARCHITEK TOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mar inz. arch. Tomasz RESZKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/070/14,

Jest wpisany na liste czionkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2675.

Cztonek czynny od: 03-03-2015 i

Data i miejsce wygenerowania zasdwiadczenia: 05-07-2017 r. Warszawa,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2675-85AD-DA89-546B-2CB5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna Sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Jest Upowazniony do

wytwarzanig konstrukeyjnych elementduw instalacji
6raz oceniania i1 badania stanu i;ec’hn‘icznegc W
zakresie instalacji elektrycznych,
Sporzgdzania w budouwnictuwig os6b fizycznych
projektou instalacji elaktrycznych.
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Zaswiadczenie

Pan/Pani SZCZESNY JAROSLAW

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK

UL. BOJANCZYKA 20/22 M.1

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Bydgoszcz 2017-12-06

(migjscowosé, data)

0 numerze ewidencyjnym

KUP/IE/2445/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

do dnia

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumlrisklego & prof

2018-01-01

2018-12-31

PRZEWODNICZAC Y
Rady Okrggowej Izby

tel, 62 366 70 50 - fax 52 388 0

(pieczg¢ i podpis przewodniczacego)

11
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IN2YNIERGW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-02-18

:m;qmmnsr dara]

Zaswiadczenie

Pan/Pani SZYMANIAK CZESLAW

miejsce zamieszkania
87-800 WELOCLAWEK
UL. BRZOZOWA 6/18

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym qunemoﬁﬁi

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-03-01

do dnia 2019-02-28

1ZBA mzvmmﬁw BUDOWNICTWA Rad i ub" /
YDGOSZCZY Oﬂc? !

85-030 svneoszcz ul. K Gotowsidego 6 m

fal. 62 366 70 60 - o-mail kup@pilb.orgp  Profulhmboinds AdamcRodherect

KUJAWSKO POMORSKA OKRF EGOWA ~RZE %N ICZACY
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KUJAWSKO
POMORSKA
3> OKREGOWA
s 1 2 B A
. INZYNIEROW

TH L BuDowNicTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 10 grudzier 2008 r.
Sygn. akt: 0054-0046/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z po#n, zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust, 2,
art 14 ust. 1 pkt4 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118)
oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. §78) w zwigzku z ar. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pé2n. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Arettcie Marcie Grzybowskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonej dnia 14 marca 1977 r. w Glownie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0146/PO0OS/08
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

Qd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja;: mgr inz. Witold Przybylski
1, Papi Aretta Grzybowska
Wierzbowa 3/9 mgr inz. Andrzej Mankowski
87-800 Wioctawek
2. Okrggowa Rada Izby inz. Franciszek Szyplinski

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

14



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 15 | § 23 ust 1

rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie, Pani Aretta Grzybowskajest uprawniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe |
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem arl. 62 ust 5§ ustawy
Prawo budowlane,

bez ograniczen.

Na podstawie § 15 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane u prawniajg do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjainosci objete] niniejszymi uprawnieniami.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-8MF-KMF-SC2 *

Pani Aretta Grzybowska o numerze ewidencyjnym KUP/I15/0042/09

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 3/9, 87-800 Wioctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-01 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawska-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rowr e pod wzgledem skutkdw p ych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ 1o pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilaéciwe) Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa.
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WOJEWODA KUSAWSKO-FOMORER:

ABIT-VIF7342-3/59

DECYZJA NR 3/99

iNa podstawie ari. 13 ust. 1 pit. 1iart. 14 ust. 1 pidt. 4 ustewy 2 dnia 7 fipca 1554 1. - Prawo
mmm:mzu.msem4t4,zmmgmssuzmamn&ﬂsua9e-
wmimm‘zmwmwsﬂ.wmmodﬁ&w
f::c:ﬁ:ec.’:ic::yc::wa:demm(Dzu.zimr.wamw),pnmmsum-
sku Pana Marka Stamstawa Stypukowsidego 2 dnie 22 kwietrea 1999 1

nadaje
ranu iBarkowl Stanistawow! Stypulkowskiemy

magistrow indynierow! inynierl érodowiska
ur. cnia 23 grudnia 1867 r. w Kutnie

uprawnienla budowlans

do projektowania w spaciainosci Instalacylne] w zakresie sieci, instatac]!
! urzadzes : wodociigowych 1 kanallzacyjnych , d_epm'ﬁh, wentylacyjnych
n

Koo agramimacyina, doiabiaca na podions Tarmadrenia Nr 5190 Waisvesdy Kufsske-
hmzﬂﬁ:m.&.mﬂnummﬂhﬁmﬁuﬁmjﬁuﬁbu&gw
she 2 strierczenie FIo/petoveania Tavicdomego de pehienia mrmwmmm

wZonyeh
dekumenténs |, 22 spelnione zoctaly warunkd v Takresie przygelorania 2avodoveego niezhednego do
uZyskania uprawmied budowlanycn oraz po zioZeniu w dniu 23.38.1556 f, egzaminu na uprawnienia
budowtane, 2 wamikiem pozythwarym, nadaia w' w uprasnienia,

Waobec povsy?szego orzeidem jak vy santencii.

Od ninfejszej decyzji shovy stronie odwotanie do " :
“‘g‘%ne 14 gni od gnia Elivnog: ml._m Nadzoru Budowkinego, za

£ up. Wojewody omorskiego
Ludwikg Juchniewicz
st insg. Yol a
w Infrastr kTad‘mq'EJ
Oddziai: Zamsejscryega we Wiociawky
tigwako-Pomorsig gmmmw
w
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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-QF8-RZ2-XVI *

Pan MAREK STYPULKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/2401/01

adres zamieszkania ul. SASANKOWA 17, 87-880 BRZESC KUJAWSKI, MACHNACZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wigledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okreggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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SZKIC USYTUOWANIA - CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Miasta Gostynina. Jako podstawe opracowania

przyjeto:

- Mmapg sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500,

- decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- wytyczne do projektowania otrzymane od Inwestora,

- inwentaryzacjg oraz wizje lokalng na obiekcie,

- projekt technologiczny klubu dzieciecego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J. t. Dz. U. z 2015
r. poz. 1422 z péin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2117).

- Ustawa z dnia 4 luty 2011 O opiece nad dzieémi w wieku do lat 3(SZ. U 2016 poz. 157)

2. Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wigcej niz jeden obiekt — zakres catego zamierzenia oraz kolejnosé realizacji
obiektow.

Przedmiotem opracowania jest ,Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci
budynku ( na parterze) Filii Szkoty Podstawowej Nr 3 w Gostyninie z funkcji oswiatowe;j
na lokale do sprawowania opieki nad dzie¢mi do lat 3 w formie Klubu Dzieciecego”.

W ramach zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy czesci budynku zaprojektowano
wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

-budowg $cian dziatowych w celu wydzielenia pomieszczen niezbednych do prowadzenia
klubu dzieciecego,

-wykonanie oktadzin $ciennych, okfadzin podtogowych (ptytki gresowe), oktadzin
dywanowych w odpowiednich pomieszczeniach zgodnie z zataczonym projektem
technologicznym,

- wykoriczenie i malowanie $cian,

- demontaz stolarki oraz zamurowanie wybranych otworéw okiennych i drzwiowych,

- wymiang stolarki drzwiowej,

- montaz dodatkowego wyposazenia sanitarnego,

- montaz oswietlenia w wydzielonych pomieszczeniach,

- zmiana lokalizacji i wymiana grzejnikow ( zgodnie z rys Rzut parteru)

- ocieplenie wetng mineralng w celu uzyskania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej
( paséw niepalnosci)

-montaz  hydrantu  wewnetrznego H25 oraz oswietlenia awaryjnego w
nowoprojektowanym korytarzu punktu przedszkolnego.

- wymiang utwardzenia terenu z odpowiednim uksztattowaniem

-wykonanie wytazu w podtodze w wykonczeniem z ptytek grosowych

-przebudowa instalacji wewnetrznej w pomieszczeniu wodomierz wchodzacej w kolizje z
projektowanym zakresem zmian.

- wymiana zaworu ,obudowa piondw wodociggowych.
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3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omowieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie niezbednym
do uzupetnienia czgéci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Na dziatce o nr ewid. 2880/6 potozonych w przy ul. Wojska Polskiego 23 w Gostyninie,
znajduje si¢ budynek Filii Szkoty Podstawowej Nr 3. Obecnie budynek w catoici
przeznczony jest na potrzeby Szkoty Gimnazjalne;j.

W ramach projektowanej inwestycji w wydzielonej czesci parteru budynku powstanie
klub dzieciecy.

Dziatka budowlana, na ktérej zlokalizowany jest obiekt posiada dostep do drogi
publicznej poprzez istniejace dwa zjazdy na ul. Wojska Polskiego oraz ul. Armii Krajowej.
Na dziatkach o nr ewid: 2880/6, 2879/2, 2877/2, 2877/3, 2877/4, 2877/5, 2873/2, 2874,
2869/2 zlokalizowano;

- budynek szkoty ( sktadajacy sie z segmentow A,B,C,D)

- Ciggi piesze w postaci utwardzenia terenu,

- boisko szkolne,

- budynek przeznaczony na $mieci

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy
parametry techniczne drég poiarowych, sieci uzbrojenia terenu zapewniajace
Pprzeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Zaprojektowano zmiane sposobu uzytkowania i przebudowe czesci budynku (na
parterze) Filii Szkoty Podstawowej Nr 3 w Gostyninie z funkcji oswiatowe] na lokale do
sprawowania opieki nad dzieé¢mi do lat 3 w formie Klubu Dziecigcego w Gostyninie, przy
ul. Wojska Polskiego 23, na dziatce nr ewid. 2880/6.

W ramach zagospodarowania dziatki dla w/w inwestycji zaprojektowano wg odrebnego
opracowania:

-wymiang istniejacego utwardzenia przy wejéciu do klubu dzieciecego tak aby uzyska¢
odpowiednie wyprofilowanie terenu. W ten sposob zostanie zapewniony swobodny
dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych.

-wymiang istniejgcego utwardzenia przy salach zabaw

- lokalizacje placu zabaw dla dzieci

Zaopatrzenie budynku w media (energia, wode, kanalizacjg, telekomunikacje, usuwanie
odpadéw) odbywajg sie i beda si¢ odbywac wedtug stanu istniejacego bez zmian.
Natomiast zmianie ulegajg instalacje wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i wentylacji
mechanicznej w projektowanych pomieszczeniach, wedtug projektu branzowego.
Zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ilosé miejsc
postojowych nie ulega zmianie- na dotychczasowych zasadach.

Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. Dostgp do drogi publicznej
poprzez istniejace dwa zjazdy na ul. Wojska Polskiego oraz ul. Armii Krajowej bez zmian.
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5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren dziatek nie znajduje sie na terenie, ktéry jest wpisany do rejestru zabytkow i tym
samym nie podlega ochronie konserwatorskiej.

W obrgbie planowanej inwestycji nie wystepuja tereny podliegajace szczegdblnej ochronie
przyrody. Dziatki nie s3 objete ochrona przyrody.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Nie dotyczy.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycja ucigzliwg dla terenéw sgsiednich.
Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Interesy os6b trzecich nie bedg naruszone.

Spetnione s3 wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z péin. zmian.).

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na istniejace budynki i obiekty
zlokalizowane na dziatkach sasiednich. Wszelkie oddziatywanie zamknie sie w granicach
dziatki nr ewid. 2880/6 do ktérej inwestor posiada tytut prawny.

Nalezy bezwzglednie zastosowaé sie do opinii, decyzji i uzgodnien zataczonych do
projektu.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Opis stanu istniejacego
Budynek Filii Szkoty Podstawowej Nr 3 skiada sie z czterech segmentow potaczonych ze
soba tacznikami usytuowanymi na poziomie | pietra.
Budynek jest niepodpiwniczony , posiada I kondygnacje.
Konstrukcje nosng stanowia:
- fundamenty - zelbetowe
-Sciany zewnetrzne — elementy prefabrykowane typu Cegta zerariska + ocieplenie
styropianem
- $ciany wewnetrzne - elementy prefabrykowane typu Cegta zerariska
- stropy- elementy prefabrykowane kanatowe
- stropodach- ptyty korytkowe.

Obiekt wyposazony jest w nastepujace media:

— Woda zimna z sieci wodociggowe;j,

— Woda ciepta

— Odprowadzenie éciekéw do komunalnej sieci kanalizacyjnej;

— Ogrzewanie z istniejacej sieci cieplnej

— Energia elektryczna z istniejagcego przytacza elektroenergetycznego

— Wentylacja grawitacyjna
Ze wzgledu na projektowang zmiane sposobu uzytkowania (w czesci parteru)
zaprojektowano dodatkowe instalacje wod-kan, wentylacji mechanicznej oraz
energetyczng.
Budynek posiada czynne przytacza do sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, energetycznej.

2. Ocena stanu technicznego
Konstrukcja nosna budynku jest w dobrym stanie technicznym. Brak wskazar (ugieg,
pekniec itp.) swiadczacych o jej przecigzeniu.
Istniejgce fundamenty i posadowienie budynku pozostajg bez zmian. Projektowana
inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na istniejace posadowienie i warunki gruntowo-
wodne. Wysoko$¢ pomieszczen na pigtrze pozostaje bez zmian.

3. Whnioski

W  czasie pomiaréw inwentaryzacyjnych i ogledzin nie stwierdzono uszkodzen
dyskwalifikujacych obiekt pod katem mozliwosci przebudowy pomieszczen. Budynek
nadaje sie do przedmiotowej inwestycji.

Nosnos¢ fundamentoéw, $cian, stropow, oraz konstrukg;ji dachowej jest wystarczajaca do
przeniesienia przewidywanych obcigzen uzytkowych. W istniejacych elementach nie
stwierdzono uszkodzen $wiadczacych o ich przecigzeniu.

Stan poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych budynku ustalono, jako dobry,
umozliwiajacy zaprojektowanie przedmiotowego przedsiewziecia inwestycyjnego w
sposob zapewniajacy spetnienie wymagarn podstawowych dotyczacych; bezpieczenstwa
konstrukeji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczeristwa uzytkowania, odpowiednich
warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, a takze zachowanie
intereséw oséb trzecich.
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Projektowane rozwigzania nie spowoduja pogorszenia bezpieczeristwa ludzi i mienia w
catym budynku.

Pomieszczenia przeznaczone do zmiany sposobu uzytkowania nie s3 wyeksploatowane.
Stan techniczny $cian i podtogi jest dobry lecz ze wzgledu na nowe przeznaczenie
pomieszczeri nalezy je dostosowac zgodnie z projektem technologicznym.

Istniejgce instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i wentylacji grawitacyjnej w
pomieszczeniach s3 w dobrym stanie technicznym lecz ze wzgledu na zmiane sposobu
uzytkowania nalezy poddac je przebudowie.

W trakcie prowadzenia robét budowlanych nalezy zachowa¢ niezbedne srodki
ostroznosci w celu zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia. Roboty budowlane i
rzemiesinicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.

Catos¢ robot powinni wykonywaé wyspecjalizowani pracownicy pod nadzorem oséb
posiadajacych stosowne uprawnienia w danej specjalnosci.
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INFORMACJA 0 OBSZARZE ODDZIAEWYANIA OBIEKTU

1) Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu;

Okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano na podstawie nastepujgcych
przepiséw prawa:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Brak przepiséw odrebnych nakazujacych objecie obszaru oddziatywania dziatek innych
niz objete opracowaniem. Dziatki sgsiednie to dziatki budowlane.

2) Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sig w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

Przedmiotem inwestycji projekt budowlany ,Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa
czesci budynku ( na parterze) Filii Szkoty Podstawowej Nr 3 w Gostyninie z funkgji
oswiatowe] na lokale do sprawowania opieki nad dzie¢mi do lat 3 w formie Klubu
Dziecigcego”, w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego 23, na dziatce nr ewid. 2880/6.
Obszar oddziatywania bedzie obejmowat jedynie teren dziatki nr ewid. 2880/6 obreb
ewid. Gostynin, gmina Gostynin.

Obiekt objety opracowaniem nie wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sgsiednie i nie
spowoduje zmiany uksztattowania terenu.

Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Interesy osob trzecich nie bedg naruszone.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla érodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycjg ucigzliwg dla terenéw sgsiednich.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowac tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak
wystepowac w niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wplywu na stan czystosci
atmosfery.

Wptyw obiektu na glebe ograniczat si¢ bedzie jedynie w miejscu wykonywania
inwestycji.

Nie przewiduje sie powstawania odpaddéw niebezpiecznych.
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PROJEKT ARCH-BUD -BRANZA BUDOWLANA CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie i program uiytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznoséci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegodlnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé, dtugosé, szerokosé i liczbe
kondygnacji

Przedmiotem inwestycji jest ,Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci
budynku ( na parterze) Filii Szkoty Podstawowej Nr 3 w Gostyninie z funkcji oswiatowe;
na lokale do sprawowania opieki nad dzie¢mi do lat 3 w formie Klubu Dzieciecego”.
Wszystkie zewngtrze parametry budynku pozostajg bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

Powierzchnia zabudowy, kubatura, wysokosé, szerokosé i dtugosé budynku wedfug stanu
istniejacego bez zmian.

Budynek Filii Szkoty Podstawowej Nr 3 sktada sig z czterech segmentéw potaczonych ze
sobg tacznikami usytuowanymi na poziomie | pietra.

Budynek jest niepodpiwniczony, posiada Il kondygnacje.

W/w inwestycja dotyczy zmian w czesci parteru segmentu A.

W wyniku projektowanej zmiany sposobu uzytkowania zmienia sie jedynie powierzchnia
uzytkowa obiektu.

Dane charakterystyczne budynku (segment A):
Istniejaca powierzchnia uzytkowa: 960,29 m?
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania obejmuje nastepujace Zmiany:

Nr Nazwa Powierzchnia | Nr Nazwa Projektowana | Projektowane
pom. | istniejgcego uzytkowa wg | pom. projektowanego | powierzchnia | wykoriczenie
pomieszczenia | stanu pomieszczenia uzytkowa podtogi
istniejgcego [m?)
[m?]
02 Holi korytarz | 105,78 02c | Jadalnia 24,32 Gres
10b | Korytarz 28,94 Wryktadzina
PCV
02a | Holi korytarz 46,41 bez zmian
10a Wiatrotap 5,10 Gres
04 tazienka 13,66 | 17,20 | 04b | tazienka dla | 14,63 Gres
dzieci
04a wC 1,25
04b | WC 1,16 04a | tazienka dla | 2,62 Gres
04c WC 1,13 personelu
05 tazienka 11,87 | 17,44 | 05 Gabinet 11,45 Gres
05a WC 1,33 koordynatora i
pokéj socjalny
05b | WC 1,28 05a Pomieszczenie 6,36 Gres
05c wWC 1,33 porzadkowe
05d Pomieszczenie | 1,63
porzadkowe
06 Sekretariat 18,23 06 Szatnia 16,55 Gres
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07

Pom.

wodomierza

6,87

07

Pom.

wodomierza

6,40

Bez zmian

SUMA

165,52

SUMA

162,78

W objetej opracowaniem czgsci parteru znajdujg sie réwniez pomieszczenia, ktérych
powierzchnia uzytkowa nie ulegta zmianie tylko sposéb uzytkowania:

Nr Nazwa Nr Nazwa projektowanego | Projektowana Projektowane
pom. | istniejgcego pom. | pomieszczenia powierzchnia | wykonczenie
pomieszczenia uzytkowa podtogi
[m?]
03 Szatnia 03 Zaplecze kuchenne Gres
11,55
09 Klasa nr 2 09 Sala zabaw nr 2 50,01 Wyktadzina
dywanowa
010 | Klasanr1 010 | Sala zabaw nr 1 50,71 Wyktadzina
dywanowa
SUMA: | 112,27

Zmiany dotyczg czesci parteru o powierzchni uzytkowej: 277,79 m?
Powierzchnia uzytkowa po zmianie sposobu uzytkowania : 275,05 m?

Lp. | Nazwa Stan istniejacy [m?] Stan Stan projektowany -
projektowany [m?] po zmianie sposobu
uzytkowania [m?]
2 Powierzchnia 960,29 -2,74 957,55
uzytkowa

Zatem catkowita powierzchnia uzytkowania

957,55m?

po zmianie sposobu uzytkowania:

2. W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych -
zestawienie powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy,
o ktorej mowa w §8 ust. 2 pkt. 9

Nie d

otyczy.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagan, o ktérych
mowaw art. 5 ust. 1

Nie przewiduje sig zmiany formy architektonicznej budynku. Istniejgca forma budynku

nawigzuje i jest dostosowana do otaczajgcego krajobrazu i

zlokalizowanej w sasiedztwie.
Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano w sposéb spetniajacy wymagania okreslone w
art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

istniejgcej zabudowy

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia Przyjete do obliczeri konstrukcji, w tym dotyczace obciagzen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych
- wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
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materialowe podstawowych elementéw konstrukcji  obiektu, kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwiazania konstrukcyjno-
materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku
projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego
nalezy dotaczyé ocene techniczng obejmujacg, w uzasadnionych wypadkach, takze
oceneg aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu
budowlanego

Dla przedmiotowe; inwestycji zastosowano schematy konstrukcyjne statycznie
wyznaczalne. Do obliczer przyjeto zatozenie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne
zostang zaprojektowane z rezerwa zaréwno dla stanu granicznego nosnosci jak i stanu
granicznego uzytkowania. Przyjeto do obliczen obcigzenia zgodnie z obowigzujacymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Obliczenia dokonano w oparciu o nastepujace normy i ich zmiany:

a) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.

b) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

c) PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

d) PN-99/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Podane w czesci opisowe;j i graficznej rozwigzania s wynikiem obliczen.

4.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych.

Na podstawie danych archiwalnych oraz obserwaciji geodezyjnych zachowania sie
obiektéw sasiednich oraz innych danych archiwalnych, rozeznania lokalnego oraz
danych fizjograficznych, ustalono dla projektowanej inwestycji, kategorie geotechniczng
jako drugg. Na dziatce wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

Pod warstwag humusu i nasypow niebudowlanych w obrebie budynku gr. do 0,5
wystegpuje warstwa gruntéw niespoistych -piaski drobne i Srednie o stopniu zageszczenia
10=0,60 w stanie érednio zageszczonym oraz grunty spoiste - gliny morenowe o stopniu
plastycznosci 1,=0,20.

Poziom zwierciadta swobodnego wéd gruntowych wystepuje ponizej poziomu
posadowienia.

Z uwagi na brak projektowanych fundamentéw oraz zakres inwestycji, projektowana
inwestycja nie bedzie oddziatywaé na podtoze gruntowe, kategoria geotechniczna oraz
warunki gruntowo wodne nie ulegajg zmianie.

Okreslam przydatno$¢ gruntéw wystepujacych na dziatce nr ewid. 2880/6 w Gostyninie
dla projektowanej inwestycji.

Planowana inwestycja nie zmieni wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie.
Projektowana inwestycja nie wymaga monitorowania  obiektdw sasiadujacych i
otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozeri mogacych wystapi¢ w
trakcie robot budowlanych jak i uzytkowania.

Inwestycja nie wymaga prowadzenia specjalistycznych robot geotechnicznych.

Dla projektowanej inwestycji nie okresla sie wspétczynnikéw bezpieczenstwa do
obliczeri geotechnicznych.
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4.2. Zakres robét przewidzianych do wykonania w budynku
W ramach zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy czesci budynku zaprojektowano
wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

— budowe scian dziatowych w celu wydzielenia pomieszczen niezbednych do
prowadzenia klubu dzieciecego,

— wykonanie oktadzin $ciennych,

— wykonanie okfadzin podtogowych (ptytki gresowe, oktadziny dywanowe w
odpowiednich  pomieszczeniach zgodnie  z  zataczonym projektem
technologicznym),

— wykonczenie i malowanie scian,

— demontaz stolarki oraz zamurowanie wybranych otworéw okiennych i
drzwiowych,

— wymiang stolarki drzwiowej,

— montaz dodatkowego wyposazenia sanitarnego,

— montaz oswietlenia w wydzielonych pomieszczeniach,

— zmiana lokalizacji i wymiana grzejnikéw (zgodnie z rys Rzut parteru)

— ocieplenie wetng mineralng w celu uzyskania odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowej ( paséw niepalnosci)

— montaz hydrantu wewnegtrznego H25 oraz odwietlenia awaryjnego w
nowoprojektowanym korytarzu punktu przedszkolnego.

— przebudowa instalacji wewnetrznej w pomieszczeniu wodomierza wchodzacej w
kolizje z projektowanym zakresem zmian.

— Wwymiana zaworu, obudowa pionéw wodociggowych

— wykonanie wytazu w podfodze w wykonczeniem z ptytek grosowych

— Wymiana utwardzenia terenu

4.3. Opis przyjetych rozwigzarn

4.3.1 Sciany wewnetrzne dziatowe

Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano jako  systemowe wykonane z ptyt
kartonowo gipsowych ognioodpornych na stelazu metalowym.

Sciany korytarza (10b) powinny posiadac klase odpornosci ogniowej EI15.

Siany pomiedzy Jadalnig (02c) a holem (02a) i klatka schodowa (11) oraz pomiedzy
Korytarzem (10b) a Szatnig (06) powinny posiadac klase odpornosci ogniowej REI60.
Potaczenie nowych $cian z istniejgcym murem nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie
systemowych profili U.

W pomieszczeniu wiatrotapu (10a) przewidziano wymiane zaworu.

Zaprojektowano réwniez obudowe w systemie plyt kartonowo gipsowych pionéw oraz
pojedynczych rur instalacji wodociggowej w pomieszczeniach ( 04b, 05,09,10)

4.3.2 Rozbiorka oraz wykonanie nowej sciany

Zaprojektowane rozbidrke wg rysunku A01 Sciany dziatowej pomiedzy korytarzem a
pomieszczeniem wodomierza i sekretariatem.

Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy odku¢ strop w celu potwierdzenia oparcia
istniejacego stropu.

Nastgpnie przewidziano wykonanie sciany w systemie gkf — REI60 na istniejgcej
posadzce.

Ponadto przewidziano rozbiérke :
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- Scian dziatowych w pomieszczeniu tazienek (04 i 05 )zgodnie z rysunkiem Rzut parteru
inwentaryzacja i rozbiérki .
- w celu dopasowania otworéw pod nowoprojektowang stolarke

4.3.3 Zamurowanie otworéw okiennych ze wzgledéw przeciwpozarowych
Zaprojektowano czeiciowe zamurowanie otworow okiennych w pomieszczeniu
wiatrotapu ( 01) i pomieszczeniu gospodarczym (12)

Zamurowanie otworéw wykonac¢ jako Sciany dwuwarstwowe, sktadajgce sie z:

- warstwy nosnej, pustakow z betonu komérkowego o grubosci 36cm

- styropianu grafitowy okoto 12¢cm

- tynk cienkowarstwowy

4.3.4 Ocieplenie wetng mineralna ze wzgled6w przeciwpoziarowych

W miejscach zaznaczonych na rysunku Rzut parteru oraz Elewacjach nalezy zastosowac
pas odpowiedniej odpornosci ogniowej z wetny mineralnej gr 15¢cm .

W tym celu nalezy zdemontowaé istnieje ocieplenie ze styropianu.

4.3.5 Malowanie

Sciany pomieszczeri w: sali zabaw, korytarzu, jadalni, szatni oraz czesci gabinetu
koordynatora nalezy pomalowa¢ farbami lateksowymi (z atestami) zmywalnymi
odpornymi na szorowanie w kolorach pastelowych.

W salach zabaw na wysokoéci 150cm od posadzki éciany nalezy dodatkowo dwukrotnie
pokry¢ transparentnym lakierem akrylowym o powtoce satynowej.

Wszystkie sSciany i sufity uszkodzone podczas robét doprowadzié do stanu poprzedniego
- nalezy dwukrotnie pomalowa¢ wodorozciericzalnymi i paroprzepuszczalnymi farbami
lateksowymi uzyskujac powierzchnig o odpornosci na szorowanie na mokro — klasa Il
(wg PN-EN 13300:2002), klasa | (wg PN-C-81914:2002).

4.3.6 Oktadziny ceramiczne écian

Sciany wszystkich pomieszczen sanitarnych (tazienki, pom porzadkowe, zaplecze

kuchenne) nalezy pokry¢ ceramikg do wysokosci min. 2,00m. W pomieszczeniu

socjalnym  wykonaé okfadziny do wysokosci co najmniej 2,0m i szerokosci, co najmniej

0,60m poza obszar urzadzenia umywalki) .

Oktadziny powinny by¢ materiatami trwatymi, gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i

odpornymi na dziatanie érodkéw dezynfekcyjnych (np. glazura).

Zaprojektowano ptytki ceramiczne (PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998) o minimalnych

wymiarach 25x40cm i nastepujacych parametrach:

- nasigkliwosé wodna (%)> 10 zgodnie z PN-EN ISO 10545-3

- wytrzymatosé na zginanie (MPa) min. 15 zgodnie z PN-EN ISO 10545-4

- sita famigca (N) 2 7,5 mm: min. 800; < 7,5 mm: min. 400 zgodnie z PN-EN ISO 10545-4

- odpornos¢ na pekniecia wioskowate — odporne zgodnie z PN-EN ISO 10545-11

- wspotczynnik cieplnej rozszerzalnoéci liniowej (10-6/0C) <9 zgodnie z PN-EN ISO
10545-8

- odporno$¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu GLA-GLB zgodnie z PN-EN SO 10545-
13

- odpornos¢ na dziatanie érodkow domowego uzytku i soli do basendw kapielowych
min. GA zgodnie z PN-EN 1SO 10545-13

- odpornos¢ na plamienie min. 5 klasa zgodnie z PN-EN 1SO 10545-14.
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Pomigdzy poszczegélnymi ptytkami nalezy zastosowaé spoing szerokosci 2mm,
wypetniong fuga epoksydowa w kolorze jak najbardziej zblizonym do koloru ptytek .
Narozniki zewnetrzne nalezy wykonczy¢ poprzez szlifowanie ptytek.

Kolor ptytek zostanie dobrany przez inwestora na etapie wykonawczym.

4.3.7 Oktadziny ceramiczne podtég i wyktadziny.

W Klasie nr 1 przewidziano demontaz wyktadziny natomiast w klasie nr 2 przewidziano

demontaz wyktadziny PCV oraz rozbiorke klepki. Zaprojektowano wykonanie warstwy

wyréwnujgcej w sposéb nie zmieniajacy istniejacej wysokosci.

W kazdej sali zabaw na podiodze potoiona bedzie ciepta wyktadzina dywanowa

spetniajagce normy bezpieczeristwa i P.poz - trudnozapalna. W celu unikniecia sttuczen

czy urazéw pod wyktadzine podtozona zostanie mata izolujgca - pianomat posiadajacy

certyfikat trudnozapalnoici w kolorze wedtug uzgodnier z inwestorem. Dodatkowo

wyktadzina powinna posiadaé nastgpujace parametry:

- Klasa uzytkowa: Intensywne natgzenie ruchu 33 wg PN-EN 685

- Gramatura wyktadziny > 2000g/m2

- Rodzaj wiékna- poliamid

- Klasa luksusowosci ; LC3 lub LC4

- Antyposlizgowosc¢- DS zgodnie z norma EN 14041

-Trudnozapalnos¢ - co najmniej cfl wg PN- EN 13501-1

- Posta¢ — wyktadzina w rolce

- Wyktadzina z dociepleniem filcowym

Pozostate parametry uzgodni¢ z inwestorem.

We wszystkich pomieszczeniach (oprécz sal zabaw i korytarza) podtogi powinny by¢

trwate, nie $liskie i wykonane z materiatéw umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje.

Zaprojektowano ptytki nastepujgcych parametrach:

= nasigkliwos¢ wodna E<0,5%, zgodnie z PN-EN 1SO 10545-3

~ wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm2, z PN-EN ISO 10545-4

- odpornos¢ na Scieranie wgtebne — max 175 mm3 materiaty startego, zgodne z
wymaganiami PN - 1SO — 13006:2001

- plytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,

- odpornos¢ na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA,

- odpornos¢ na plamienie min. klasa 4 z gonie z PN-EN ISO 10545-14

Pomigdzy poszczegélnymi ptytkami nalezy zastosowaé spoine szerokosci 2mm,

wypetniong fugg epoksydowa w kolorze jak najbardziej zblizonym do koloru ptytek.

Zaprojektowano w korytarzu ( pom 10b) wyktadzine PVC o nastepujacych parametrach:

- reakcja na ogien -wyktadzina niepalna wg PN- EN 13501-1

- klasa uzytkowa min. 34 wg EN 685

- grubos¢ catkowita min. 2 mm

- klasa antyposlizgowa - min. R9 EN13849

-odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia — Bardzo dobra PN -EN 423

- odpornos¢ przeciwgrzybiczna i bakteriowa — dobra nie sprzyjajgca rozwojowi

- odpornos¢ na kétka, krzesta — odporna EN 425

- wyktadzina homogeniczna

4.3.8 Elementy ochronne scian i grzejnikéw

Na scianach malowanych farbami nalezy zamontowa¢ narozniki zabezpieczajgce naroia
wypukte - ostona przeciwuderzeniowa. Ostone nalezy wykonaé z systemowych
katownikéw z wysokoudarowego winylu odpornego na uderzenia, szerokosci 2 x 5cm i
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wysokosci 150cm sktadajace sie z ciagtego profilu aluminiowego i naktadki maskujacej
oraz systemowych koricowek.

Kazde pomieszczenie bedzie ogrzewane za pomoca grzejnika, zabezpieczonego
dodatkowg ostong grzejnikowy z laminowanej ptyty MDF chroniacy przez poparzeniem,
badZ urazem. Gniazdka elektryczne zabezpieczone beda specjalnymi ostonkami.

4.3.9 Wyposaienie sanitarne wg projektu technologicznego

W pomieszczeniu sanitarnym nalezy zamontowa¢:

- umywalki z baterig mieszajaca z blokada temperatury

- miski ustepowe kompaktowe

- lustra szklane srebrne o wymiarach 60x80cm wpuszczane w glazure,

- dozowniki mydta ptynnego wykonane z blachy kwasoodpornej,

- uchwyty na papier typu POP wykonany z blachy kwasoodpornej,

- dozownik recznikéw papierowych wykonany z blachy kwasoodpornej,

- potki dla dzieci

- kosz na $mieci pojemnosci 15 litréw wykonany z blachy kwasoodporne;.
Wszystkie sprzety sanitarne w pomieszczeniu WC dzieci nalezy zamontowaé na
wysokosci dostosowanej do wieku dzieci .

4.3.10 Wentylacja
Wentylacja w pomieszczeniach wg projektu branzowego.

4.3.11 Instalacje wod-kan

Zaprojektowano montaz hydrantu H25 w pomieszczeniu 10b - korytarzu oraz
przebudowe instalac;ji wodociggowej w pomieszczeniu wodomierza. Instalacje wod-kan
wedtug projektu branzowego.

4.5.12 Instalacje elektryczne

Zaprojektowano oswietlenie w nowoprojektowanych pomieszczeniach , oéwietlenie
awaryjne w korytarzu oraz ppoz wytacznik pradu. Instalacje elektryczne wedtug projektu
branzowego.

4.3.13 Wymiana stolarki drzwiowej.

Istniejaca stolarka drzwiowa nie jest dostosowana do nowej funkcji.

Zaprojektowano dwa rodzaje drzwi:

-drzwi z profili aluminiowych malowanych proszkowo, szczelne o powierzchni gtadkiej,
dostosowane do zmywania woda. Szerokos¢ drzwi w éwietle przejscia - 90cm lub 90+30.
-drzwi drewniane, ptytowe laminowane z folig z tworzyw sztucznych. Skrzydto drzwi
wypetnione ptyta wirowo - otworowg. Oscieznica stalowa w kolorze skrzydta
drzwiowego.

Drzwi ptytowe do tazienek powinny otwierac sie na zewnatrz aw dolnej czesci powinny
posiada¢ otwér o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m? dla doptywu
powietrza.

Kabiny WC dzieci zaprojektowano z ptyt laminowanych wodoodpornych na wysokosci
1,4m z przeswitem dolnym 0,15m.

Wszystkie typy drzwi podane w zestawianie stolarki drzwiowej powinny posiadac
parametry:
— klasa wytrzymatoéci drzwi: 2, wedtug PN-EN 1192:2001,
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— klasa uzytkowania drzwi: 5, wedtug PN-EN 1192:2001,

— klasa zamka: 3C100C3AA1A, wedtug PN-EN 12209:2005

— klasa klamki: 46-0122B, wedtug PN-EN 1906:2003,

— klasa wkfadki bgbenkowej: 16-0-12C, wedtug PN-EN 1303:2007, w drzwiach
tazienkowych wktadka z profilowang gatka,

— klasa zawiaséw: 25501414, wedtug PN-EN 1935:2003,

4.3.14 Demontaz i wymiana okiennej.

Istniejgcy stolarka dostosowana jest do nowej funkcji jednie w czesci pomieszczen.
Zaprojektowano wykonanie drzwi balkonowych w salach zabaw oraz wykonanie okna
podawczego pomigdzy zapleczem kuchennym a jadalnia.

4.3.15 Nadproia

Przewidziano wykonanie nastgpujacych nadprozy:

- W nowoprojektowanej scianie gkf nadproza systemowe

- W istniejacych Scianach dziatowych w miejscach poszerzenia lub nowych otworéw
zaprojektowano wykonanie nadprozy stalowych wg rysunkéw: Przekréj B-B, z 2
ceownikéw C140.

- W istniejacych Scianach nosnych w miejscach poszerzenia otworéw zaprojektowano
wykonanie nadprozy stalowych wg rysunkéw: Przekrdj C-C, z 3 ceownikéw C260 oraz 4
C280

Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ do | stopnia czystosci i zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Minimalna szerokos¢ (stebokos¢) podparcia ceownika to 20 cm.

W trakcie prac budowlanych nalezy potwierdzi¢ materiat konstrukcyjny $cian ( element
prefabrykowany typu cegta zeranska). Ewentualne otwory w ptytach kanatowych
znajdujace sie przy otworach drzwiowych nalezy wypetni¢ betonem B20.

4.3.16 Wymiana utwardzenia terenu.

Zaprojektowano wg odrebnego opracowania:

-remont utwardzenia terenu z odpowiednim uksztattowaniem tak aby umozliwi¢ dostep
do budynku osobom niepetnosprawnym.

- remont utwardzenia przy salach zabaw ( zgodnie z rysunkiem Szkic usytuowania)
Utwardzenie wykona¢ kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 3 ¢cm i podsypce piaskowej zageszczonej gr. 15 cm 2 zastosowaniem obrzeia
betonowego 6x20 cm z betonu C12/15. Powierzchnia utwardzenia przy wejsciu do klubu
dzieciecego wynosi 42 m? a przy salach zabaw 45m2,

5. W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z
tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegélnoséci poruszajgce sie na
wdzkach inwalidzkich

Dostep dla oséb niepetnosprawnych w projektowanym obiekcie bedzie mozliwy poprzez
zastosowanie rozwigzari architektonicznych umozliwiajgcych poruszanie sie osobom
niepetnosprawnym w szczeg6lnosci poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.
Rozwigzania te, to:
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- odpowiednia szerokos¢ korytarzy i drzwi (szerokos$¢ drzwi w $wietle przejscia min.

90cm),

- posadzki w obiekcie nie posiadajg progéw ani innych elementéw wystajacych, ktoére
uniemozliwiaty by swobodne poruszanie sie,

Dostep do budynku bezposrednio przez utwardzenie terenu z kostki brukowe;.

6. W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego lub technicznego -
podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleinosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Zgodnie z zataczonym projektem technologicznym.

8. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegblnodci instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych,
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych,
klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a
takie sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczer instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczer, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci
urzadzen budowlanych przy czym nalezy przedstawié¢

Instalacje elektryczne wedtug projektu branzowego.

8.1. Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych
— zatozone parametry klimatu wewngtrznego z powotaniem przepiséw techniczno
— budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii.

Wentylacja mechaniczna |, instalacja wodociggowa i kanalizacyjna wg projektu
branzowego.

8.2. Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreélenie
wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzgdzeniami

Wentylacja mechaniczna , instalacja wodociggowa i kanalizacyjna w pomieszczaniu wg
projektu branzowego.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$é techniczno-
uzytkowg, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnogne Parametry instalacji i urzadzeri technologicznych,
majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

Wedtug stanu istniejacego bez zmian.
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10. Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego, opracowang zgodnie z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub czgsci budynku stanowiacej samodzielng catosé¢
techniczno - uiytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzoréw éwiadectw ich
charakterystyki energetycznej, z wyjatkiem obiektéw wymienionych w art. 20 ust.
3 pkt 2, okreslajgcq w zaleznosci od potrzeb

10.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem
mocy urzadzen stuigcych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem
budynku

Wedtug stanu istniejgcego bez zmian.
10.2. W przypadku budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chtodnicze - wiaéciwoéci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym

$cian petnych oraz drzwi, wrét, a takie przegréd przezroczystych i innych

Wedtug stanu istniejgcego bez zmian. Wentylacja mechaniczna w pomieszczaniu wg
projektu branzowego.

10.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na

gospodarke energetyczna obiektu budowlanego

Wedtug stanu istniejagcego bez zmian. Wentylacja mechaniczna w pomieszczaniu wg
projektu branzowego.

10.4. Dane wykazujace, ie przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Wedtug stanu istniejgcego bez zmian.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

11.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow

Wedtug stanu istniejacego bez zmian.

11.2. Emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sie

Wedtug stanu istniejacego bez zmian.

11.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
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W czgsci budynku objetej opracowaniem beda wystepowaty gtéwnie odpady
komunalne, pokonsumpcyjne.

Odpady komunalne — wszystkie odpady, ktére nie stwarzajg zagrozenia dla zycia i
zdrowia, np. opakowania, papier, tworzywo sztuczne.

Odpadki pokonsumpcyjne przechowywane beda na zapleczu kuchennym w szczelnym
pojemniku. Odbidr odpadkéw bedzie nastgpowat kazdego dnia po zakoriczeniu pracy
przez firme odbierajaca odpadki, zgodnie z zawartg umowag.

W poblizu przedmiotowego budynku zlokalizowana budynek na smieci. Czestotliwos¢
wywozu smieci bedzie dostosowana do potrzeb.

11.4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocenr, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiggu ich rozprzestrzeniania sie

Wedtug stanu istniejacego bez zmian.

11.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazaé, ze przyjete w
projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne ograniczaja lub eliminuja wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami;

Wedtug stanu istniejgcego bez zmian.

12. W stosunku do budynku - analize mozliwoéci racjonalnego wykorzystania, o ile sg
dostepne techniczne, sSrodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na
energii ze irédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne
lub blokowe, w szczegéInosci, gdy opiera sig catkowicie lub czesciowo na energii
ze irddet odnawialnych, w rozumieniu przepisébw Prawa energetycznego, oraz
pompy ciepta, okreslajaca:

12.1. Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uizytkowej oraz chtodzenia obliczone zgodnie 2z
przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkoéw,

12.2. Dostepne nosniki energii,

12.3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych,

12.4. Wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energig do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu

konwencjonalnego i alternatywnego,

12.5. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie,

12.6. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie;”,

Wedtug stanu istniejgcego bez zmian.
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13. Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Projektowane pomieszczenia przeznaczone na klub dzieciecy usytuowane bedg na
parterze budynku filii Szkoty Podstawowej Nr 3 w Gostyninie przy ulicy Wojska Polskiego
23. Budynek posiada dwie kondygnacje oraz wysokoé¢ maksymalne do 7,86 m (budynek
niski - N).

Jeden segment Szkoty przeznaczony na klub dzieciecy jest obiektem
dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, zaliczonym do grupy wysokosci — niski, a
pomieszczenia przeznaczone na klub dzieciecy bedg stanowity odregbng strefe pozarowa
usytuowang na parterze.

Szczegotowe warunki techniczne dla Segmentu A:
* powierzchnia zabudowy - 603,87 m?,

® powierzchnia wewnetrzna parteru — 545,70 m?,
® powierzchnia wewnetrzna pietra — 534,94 m?,
® kubatura catego budynku — 4523 m3,

¢ liczba kondygnacji nadziemnych - 2,

e liczba kondygnacji podziemnych -0,

* wysokos¢ budynku 7 ,86m (niski - N),

Szczegdétowe warunki techniczne dla czgsci przeznaczonej pod klub dzieciecy w
Segmencie A:

® powierzchnia zabudowy — 259,52 m?,

® powierzchnia wewnetrzna pomieszczeri po przebudowie i zmianie sposobu
uzytkowania - 239,19m?,

* kubatura czesci budynku objetej opracowaniem - 843,44 m3,

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagroizenia wynikajgce z proceséw
technologicznych oraz w zaleinosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do
celéw projektowych.

W projektowanej czesci parterowej budynku bedg znajdowaty sie pomieszczenia
przeznaczone na klub dzieciecy oraz w pozostatej czesci Szkoty Podstawowej sale
lekcyjne.

W pomieszczeniach klubu dziecigcego nie beda sktadowane, przechowywane
oraz uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Pozostate materiaty palne, ktére moga wystgpowac w obiekcie to materiaty palne
stanowigce jego wyposazenie i wystroj, takie jak :

- papier, kartony,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (meble),

- sprzet rtv,

- ubrania,
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- opakowania z tworzyw sztucznych,

- wyroby spozywcze,
- wyktadziny podtogowe.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Lp.

Substancja - materiat

charakterystyka

drewno, materiaty
drewnopochodne

= palny,
temperatura zapalenia 300 °C — 400 °C,
ciepto spalania 16,0 MJ/kg — 18,0 MJ/kg

papier, karton

= palny,

— temperatura zapalenia 230°C, w stanie
rozluznionym pali sig intensywnie i szybko
— ciepto spalania 16,0 MJ/kg

polietylen (PE),

— palny o matej odpornosci na dziatanie ciepta,

— polietylen pali sig z6ttym $wiecacym
ptomieniem, w $rodku niebieski, po krotkim
okresie palenia spadaja krople stopionego
materiatu, przy czym ptomien utrzymuje sie na
kroplach;

—temperatura zapalenia 420 °C,

— podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymu,

— ciepto spalania 40,3 MJ/kg

polichlorek —wyroby
plastyfikowane (PCV)

= palny,

—temperatura zapalenia 400 °C — 500° C,

— podczas spalania wydzielajg duze iloci dymu i
gazéw toksycznych,

— ciepto spalania 25,0 MJ/kg

Polipropylen (PP)

— ciato state w temp. 20 °C,

= palny,

— podczas spalania wydzielajg duze ilosci dymu i
gazow toksycznych,

— ciepto spalania 43,0 MJ/kg

Poliamid

— palny, samogasnacy,
—temperatura zapalenia 230° C,
— ciepto spalania 29,0 MJ/kg

Poliester

- palny,

— pali sie po zapaleniu bez obecnosci
zewnetrznego Zrodfa ciepta,

—temperatura zapalenia 235° C,

— ciepfo spalania 31,0 Mi/kg

Wyroby gumowe

— palny,
—temperatura zapalenia 340° C,
— ciepto spalania 40,0 MJ/kg
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Lp. Substancja - materiat charakterystyka

= palny,
9. |Pianka poliuretanowa —temperatura zapalenia 410° C,
- ciepto spalania 26,0 MJ/kg

- palny,
10. | Wyroby spoiywcze —temperatura zaptonu od 200 °C - 440 °C,
— ciepto spalania od 15,0 MJ/kg - 36,7 MJ/kg

13.3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na

kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
budynek Szkoty Podstawowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il - uzytecznosci publicznej, a
pomieszczenia klubu dzieciecego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — przeznaczone
przede wszystkim dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Przewidywana maksymalna iloé¢ oséb mogacych przebywaé w klubie dzieciecym wynosi
maksymalnie do 50 osdb.

W budynku znajduja sie pomieszczenia, w ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
si¢ na zewnatrz pomieszczen (przeznaczone dla ponad 6 0sob) — pomieszczenia sal
zabaw, jadalni oraz szatni dla dzieci, a takie pomieszczenia higieniczno-sanitarne -
umywalnie i wydzielone ustepy).

Pomieszczenia sal zabaw obecnie Przeznaczone sg dla 20 oséb, ale zaprojektowano
dodatkowe drzwi z tych pomieszczer.

13.4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie okreéla sie gestosci
obcigzenia ogniowego. W analizowanej czesci budynku znajdujg sie pomieszczenia
produkcyjno-magazynowe o gestosci  obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? -
pomieszczenie wodomierza stanowigce odrebng strefe pozarows.

13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

13.6. Informacje o klasie odpornosci poiarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i
stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla dwukondygnacyjnego, niskiego  (N) budynku Szkoty Podstawowej
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l wymagana klasa odpornosci
pozarowej, C".

Ze wzgledu jednak na liczbe kondygnacji — 2, wymagana klasa odpornosci
pozarowej budynku zostata obnizona do klasy odpornosci pozarowej ,,D”.
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Dla  jednokondygnacyjnego, niskiego (N) budynku klubu dzieciecego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I wymagana klasa odpornosci
pozarowej ,B”.

Ze wzgledu jednak na liczbe kondygnacji — 1, wymagana klasa odpornosci
pozarowej budynku zostata obnizona do klasy odpornosci pozarowej ,D”.

Wymagana klasa odpornoéci pozarowej dla catego budynku ,D”.

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowe;j, powinny spetniac
€O najmniej wymagania okreélone ponize;j:

Gtéwna konstrukcja nosna - R30
Konstrukcja dachu - nie stawia sie wymagan
Strop - REI 30

Sciany zewnetrzne El 30 (0o4>i) klasa odpornosci ogniowej
dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem, ktory w $cianach
zewnetrznych budynku ZL ma wysokoé¢ co
najmniej 0,8 m.

Sciany wewnetrzne - nie stawia sie wymagan.

Przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan

Konstrukcja biegéw i spocznikéw schodéw - R 30

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) - EI 15.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykoriczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiace, jest zabronione.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin podtogowych
tatwo zapalnych jest zabronione.

13.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Pomieszczenia przeznaczone na klub dzieciecy stanowia jedna strefe pozarowa
0 powierzchni wewnetrznej 239,19m2.

Pozostata czesé¢ Szkoty Podstawowej stanowi odrebng strefe pozarowa.
Powierzchnia strefy pozarowej klub dzieciecy nie przekracza powierzchni dopuszczalnej
dla budynku niskiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il , ktéra wynosi
5000 m?2.

Budynek na granicy stref pozarowych posiada $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz strop o klasie odpornosci ogniowej REI 60.

Sciany i stropy stanowiace element oddzielenia przeciwpozarowego sg wykonane z
materiatow niepalnych. Miedzy écianami usytuowanymi pod kgtem 90° zastosowano
pas o szerokosci 4 m i klasie odpornoéci ogniowej REI 60. Od frontu budynku na granicy

41



stref pozarowych zastosowano pas o szerokosci 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60
wykonany z materiatu niepalnego (wetna kamienna lub szklana).
Przepusty instalacyjne w écianach i stropie oddzielenia przeciwpoiarowego, dla
ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej naleiy uszczelni¢ do klasy
odpornosci ogniowej (El) tych elementéw oddzielenia przeciwpozarowego.
Dopuszcza sie nieinstalowanie uszczelnier przepustéw instalacyjnych dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i
stropy oddzielenia przeciwpozarowego do pomieszczen higienicznosanitarnych.
Na wykonanie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych naleizy wykonaé dokumentacje
techniczng.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
Przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosé ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ EIS 60 uruchamiane wyzwalaczem termicznym.

Drzwi w klasie odpornosci ogniowe;j nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

13.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tymo
odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych.

Pomieszczenia przeznaczone na klub dziecigcy usytuowane s3 na parterze w
istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej. Lokalizacja budynku Szkoty nie ulega zmianie i
nie s3 prowadzone prace w zakresie zagospodarowania terenu.

13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.
Warunki ewakuacji ludzi
1. llosc wyjs¢ ewakuacyjnych.
Z pomieszczen klubu dzieciecego na zewngtrz prowadzg dwa wyjscia
ewakuacyjne otwierajace sie na zewnatrz — wyjscia prowadzg z korytarza . Z
pomieszczeri klubu dziecigcego wyjécia ewakuacyjne prowadza na korytarz i
nastgpnie na zewnatrz obiektu oraz do sasiedniej strefy pozarowej.
2. Szerokosc i wysokos¢ wyjéé ewakuacyjnych.
Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne ( z
pomieszczent uzytkowych) wynosi w $wietle 0,9 m , a wysoko$é¢ w éwietle
oscieznicy wynosi 2,0 m. Szerokoi¢ drzwi ewakuacyjnych na drodze
ewakuacyjnej z korytarza prowadzacych na zewnatrz obiektu i do sgsiedniej
strefy pozarowej wynosi 1,20 m (0,90 m + 0,30 m).
3. Kierunki i sposoby otwierania drzwi.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.
Drzwi stanowigce wyjscia na droge ewakuacyjna otwierajg sie czesciowo do
wnegtrza pomieszczen i czesciowo na zewnatrz pomieszczen (z sanitariatow i
pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0s6b), a po catkowitym otwarciu
zmniejszajg szerokosci drogi ewakuacyjnej ponizej wymaganych wartosci. Drzwi
do tych pomieszczer zostang wyposazone w samozamykacze lub beda
otwierane na 180° nie Zawezajac szerokosci drogi ewakuacyjnej.
4. Przejscia ewakuacyjne.
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Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do
wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracza 40 m i wynosi od 3 m do
maksymalnie 14 m. W budynku wystepuja przejscia przez dwa i trzy
pomieszczenia.

5. Dojscia ewakuacyjne.
Dopuszczalna  dtugoéé¢  dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia zycia ludzi ZL Il przy jednym dojsciu,
nie moze przekraczac 10 m, a przy dwdch dojsciach 40 m.
W rozpatrywanym obiekcie nie zostaty przekroczone dtugoéci dojscia
ewakuacyjnego, ktére przy dwéch dojsciach wynoszg od 5 m do 15 m.

6. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy).
Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarza) wynosi od 1,40 m.

7. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej.
Wysokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych w budynku (korytarzy) wynosi 2,80m

Strategia ewakuac;ji ludzi

Ewakuacja z pomieszczen bedzie prowadzona korytarzem, a nastepnie bezpoérednio na
zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci 1,20 m lub do sgsiedniej strefy pozarowej
(Szkoty Podstawowej).

13.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegéinoéci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;j.

Instalacje uzytkowe (elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, odgromowa, c. 0.)

zaprojektowane zostang wedtug odrebnych projektéw branzowych.
lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowe;j,

kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne

izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych

moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.
®* W budynku zastosowano instalacjg wentylacji grawitacyjnej i mechaniczne;j.
® W budynku zastosowano c .0. z sieci miejskiej.
® W budynku znajduje sie instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody oraz
kanalizacyjna.
® W budynku zastosowano instalacje elektryczng do oswietlenia pomieszczeri
oraz zasilania gniazd wtyczkowych.
® Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa oraz teletechniczna.

13.11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczeristwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

Urzadzeniami przeciwpozarowymi zainstalowanymi w obiekcie beda:
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° Ze wzgledu na kubature przekraczajacg 1000 m? budynek Szkoty Podstawowej jest
Wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu usytuowany przy wejsciu
gtéwnym do budynku i oznakowany znakiem zgodnie z Polskimi Normami.
Dodatkowo przewiduje sie wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu
usytuowanego przy wejsciu do klubu dzieciecego.

° Ze wzgledu na powierzchnie przekraczajgca 200 m? pomieszczenia klubu
dzieciecego zostang wyposazone w hydrant wewnetrzny 25 z wezem
potsztywnym. Zasieg hydrantu pokrywat bedzie caty strefe chronionga. Wydajnos¢
instalacji wodociggowej w strefie jednego hydrantu jednoczesénie. Pomieszczenia
zostang wyposazone w hydrant wewngtrzny 25 mm z wezem pétsztywnym o
dtugosci 20 m .

° Poziome drogi ewakuacyjne ( korytarz) zostang wyposazone w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Oéwietlenie awaryjne ewakuacyjne powinno zapewnic¢
natgzenie oswietlenia co najmniej 1 Ix z czasem podtrzymania dziatania tego
oswietlenia przez co najmniej 1 godzine. Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane
zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania oéwietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z
projektem branzowym uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych
prawidtowos¢ ich dziatania.

13.12. Informacje o wyposaieniu w gasnice.

Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),
pomieszczenia klubu dzieciecego nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce
wymagania Polskich Norm. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg(lub 3 dm?3)
zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kaide 100 m? powierzchni strefy
pozarowej. Zaleca sie wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw
grupy A, B, C.

13.13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatar ratowniczo-gasniczych, a w szczeg6lnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzgcie stuzagcym do tych dziatan.

Dla budynku Szkoty Podstawowej i pomieszczerr klubu dziecigcego jest
wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewngtrznego
gaszenia pozaru w ilosci 20 dm3/s. Jest ona zapewniona w ramach ilosci wody
przewidzianej dla jednostki osadniczej z hydrantéw zewnetrznych zainstalowanych na
sieci wodociggowej w miejscowosci Gostynin — hydranty usytuowane sa w odlegtosci

mniejszej niz 12 m od chronionego obiektu (teren zielony przed budynkiem Szkoty
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Podstawowej od ul. Armii Krajowej) oraz mniejszej niz 20m od obiektu (teren zielony
przed klubem dzieciecym).

Miejsca usytuowania hydrantéw oznakowano znakami zgodnie z Polskimi
Normami.
Lokalizacja hydrantéw wskazana jest na szkicu sytuacyjnym.
Do budynku Szkoty Podstawowej i klubu dzieciecego jest wymagana droga pozarowa.
Do budynku zapewniono droge pozarowa z dwéch stron :
- wzdtuz diuzszego boku budynku usytuowana jest ulica Armii Krajowej o szerokosci 6 m
usytuowana w odlegtosci od 15 m do 16,5 m od budynku, potaczenie z droga pozarowa
zapewniono dojsciem o szerokoéci co najmniej 1,5 m i dtugosci nieprzekraczajgcej 30 m,
- wzdtuz krotszego boku obiektu na catej jego dtugosci, w odlegtosci 25 m od niego
zlokalizowana jest ulica Wojska Polskiego utwardzona o szerokosci 6 m, ktéra petni
funkcje drogi pozarowej do budynku, wjazd z ulicy Wojska Polskiego zapewniono drogg
wewngtrzng o szerokosci 4,20 m i dtugosci nie wigkszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest
mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu, potaczenie wyjsé z budynku z drogq pozarowa
zapewniono dojsciami utwardzonymi o szerokoéci co najmniej 1,5 m i dtugosci
nieprzekraczajgcej 50 m — dtugoéé dojs¢ wynosi 15 m od frontu budynku i 35 m od
strony wyjscia z pomieszczen klubu dziecigcego w sposéb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.
Droga pozarowa powinna umozliwiac przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonéw).
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11 m.

UWAGA:

Wszelkie materiaty uzyte do przedmiotowej inwestycji powinny posiada¢ wymagane
aprobaty i atesty techniczne. Roboty budowlane mozna rozpoczac dopiero po uzyskaniu
pozwolenia na budowe i zawiadomieniu wtlasciwego organu o przystapieniu do budowy.
Osoby wykonujace roboty budowlane powinny by¢ przeszkolone pod wzgledem
bezpieczeristwa i higieny pracy.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ w sposéb nie zagrazajacy zyciu i
zdrowiu ludzkiemu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami Polskimi
oraz stosujac zasady wiedzy technicznej.

Wszelkie zmiany dotyczace niniejszego projektu budowlanego nalezy wczesniej
konsultowa¢ z autorem projektu. Jakiekolwiek odstgpstwo od zatwierdzonego projektu
budowlanego i warunkéw uzyskanego pozwolenia na budowe moze nastgpic¢ dopiero po
uzyskaniu odpowiedzi od projektanta w zakresie czy dana zamierzona zmiana jest
odstgpstwem istotnym czy tez nieistotnym z punktu widzenia prawa. Jezeli projektant
okresli, ze zamierzona zmiana jest odstepstwem istotnym w rozumieniu przepisow
prawa wowczas nalezy przed wykonaniem zamierzonych zmian najpierw uzyska¢
decyzje zamienng o pozwoleniu na budowe w zakresie przewidzianych zmian.
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