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WSTEP

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot
(SSTWIOR)

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej Wykonania I Odbioru
Robot (SSTWIOR) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot modernizacji
oswietlenia ulicznego.

Zakres robot objetych SSTWIOR
Do zakresu robot zwiazanych z modernizacja systemu oswietlenia nalezy:

. wymiana opraw, wymiana zrodet Swiatta

. wymiana wysiggnikow na stupach linii napowietrznej oswietlenia ulic

. wymiana przewodow przytaczeniowych opraw

. wymiana elementdw sterowania o$wietleniem, montaz bezprzewodowego

systemu nadzoru 1 sterowania praca opraw oswietlenia ulicznego

. montaz kompensacji mocy biernej

Kody CPV
W robotach modernizacji o$wietlenia ulicznego objgtych opracowaniem wystepuja
kody CPV:

- stownictwo gléwne CPV 45.31.61.10-9

OKkreslenia podstawowe
Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca
do zamocowania oprawy oswietleniowej na wysokos$ci nie wigkszej niz 14 m.

Wysiggnik - element rurowy taczacy stup oswietleniowy z oprawa.

Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdzialu, filtracji 1 przeksztalcania
strumienia swietlnego wysytanego przez zrddto S$wiatla, zawierajace wszystkie
niezbgdne detale do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczna,

Szafa oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace
instalacje o§wietleniowe.



Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostgpnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, SSTWIOR i poleceniami Zamawiajacego.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i
administracyjne.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera: dane inwentaryzacyjne, zestawienia porOwnawcze
mocy, zestawienia opraw projektowanych, zestawienia montazowe, obliczenia
parametrow oswietleniowych.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SSTWIOR

Dokumentacja projektowa, SSTWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, znaki drogowe
itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
. utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej.

. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy

. unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wihasnosci spolecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastegpstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez



Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i1 sa uwzglednione w cenie.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z
robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzegac¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bgdzie informowaé Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materialy
Oprawy o$wietleniowe

1. Oprawa oswietlenia ulicznego powinna spelnia¢ ponizsze parametry:

e Material korpusu: Wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo

na wybrany kolor z ogélnodostegpnej palety.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto.

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: 1K08S.

Szczelno$¢ komory optycznej IP66.

Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP65.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zar6wno na

wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata

nachylenia oprawy w zakresie od 0° do 15° (montaz bezposredni) lub od 0° do -
15° (montaz na wysiggniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie
zapobiegajace przypadkowemu obroceniu oprawy na wysiggniku.

e Elementy mocujace opraweg na shupie, wysiggniku ($ruby, podktadki) musza by¢
wykonane ze stali nierdzewne;.

e Dla zwigkszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawa musi byé wyposazony w
rozlacznik odcinajacy napigcie w momencie otwarcia pokrywy osprzgtu
elektrycznego.

e Dostep do komory osprzgtu elektrycznego bez uzycia narzedzi.



e Budowa oprawy pozwala na wymian¢ uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego.

e Wymiana elementow uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania
polaczen lutowanych.

e Oprawa wyposazona w system regulacji ciSnienia wewnatrz oprawy,
zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektryczne;j.

e Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepla (termiczne
rozdzielenie pomigdzy uktadem zasilajacym, a ukladem optycznym), oraz
czujnik termiczny umieszczony na panelu LED zapobiegajacy jego
przypadkowemu przegrzaniu.

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztatltowana za
pomoca ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED,

e kazda z soczewek matrycy emituje taka sama krzywa $wiatlodci, a catkowity
strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek.

e Uzyte w oprawie panele LED musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471
»Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych”.

e Temperatura barwowa uzytych diod z zakresu 3800K — 4200K (neutralny biaty).

e Wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Ra>=70.

e Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla pradu
sterujacego do S00mA, 80% po 100 000h dla pradu sterujacego od 700mA
(zgodnie z IES LM-80 - TM-21), potwierdzone raportem z badan
laboratoryjnych.

e Warto$ci wskaznika udzialu §wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wigksza
niz okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009.

e Uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem analogowym 1-10V,
cyfrowym DALI, zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy 1 strumienia §wietlnego bez zewngtrznego sygnatu sterujacego
oraz pozwalajacy na redukcj¢ mocy i strumienia $wietlnego opraw poprzez
zmiang warto$ci skutecznej napigcia zasilajacego oprawy.

e oprawy wykonane w II klasie ochronnos$ci przeciwporazeniowej

* oprawy wyposazone w sterowik lokalny pozwalajacy na sterowanie 1 monitorowanie pracy
oprawy z systemu nadrzédnego droga bezprzewodowa.

Do zasilania opraw nalezy zastosowa¢ umieszczony w wysiegniku lub stupie
o$wietleniowym kabel YKY 2x2,5 mm2 1000V

Oprawy winny by¢ zabezpieczone bezpiecznikami montowanymi w obudowie

bezpiecznikowej 1zolowanej typu BZO mocowanej bezposrednio na przewodzie lub w
przypadku linii kablowych we wngkach stupéw w zlaczach izolowanych wykonanych

w 11 klasie ochronnosci.
Zrodla $wiatla

Zrédla $wiatta LED sa integralng cze$cia opraw ulicznych. Wymagana opisane w
punkcie dotyczacym opraw o$wietleniowych.

e Dla opraw ozdobnych i parkowych przewidziano zastosowanie zrodel $wiatta
LED wyposazonych w trzonek E27 i w trzonek E40. Wymagane jest aby
»zarowki” zamienne dla zrodet wytadowczych posiadaly moc nie wigksza niz
40W 1 strumien $wiatta nie mniejszy niz 4500 Im.

e Temperatura barwowa uzytych diod ok. 4000K ( barwa ciepto neutralna ).

e Wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Ra>=70.



Wysiegniki
Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SSTWIOR.

Nalezy wysiegniki wykonywac z rur stalowych ocynkowanych bez szwu o znaku R 35 i
Srednicy zewngtrznej do 50 mm. Zgodnie z albumami PTPiRE.
Wymiary wysiggnikow zgodnie z dokumentacja projektowa.

Sktadowanie wysiegnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

System nadzorowania i sterowania praca o$wietlenia.
System OWLET

System sterowania oswietleniem sktada sie z jednostki centralnej oraz
sterownikéw lokalnych, montowanych w oprawie, sterujgcych statecznikiem
elektronicznym. System opiera sie na komunikacji bezprzewodowej w pasmie ISM 2,4
GHz zgodnej z miedzynarodowym standardem ZigBee (IEEE 802.15.4). Poszczegdlne
elementy systemu tworzg sie¢ typu MESH. Sie¢ ta cechuje sie autodiagnostyka —
automatycznie wybiera optymalne S$ciezki potaczen i samoprzekierowuje sie w
przypadku awarii ktéregokolwiek z elementdéw.

System nie wymaga zadnych dodatkowych licencji, ani optat zwigzanych z
uruchomieniem, konfiguracjg lub szkoleniem pracownikdéw.

Jednostka centralna systemu:

e jest urzgdzeniem jednomodutowym, co utatwia jego montaz, serwisowanie i
wymiane,

e jest zasilana napieciem 230V przez caty czas pracy (24 godziny na dobe),

e ma mozliwos¢ montazu zaréwno w szafie oswietleniowej jak i poza nig — IP66,
standardowa wtyczka europejska,

e umotzliwia pofaczenie z siecig internetowa poprzez sie¢ Ethernet lub siec
komarkowa (2G/3G/LTE).

e zarzadza grupy do 150 sterownikow lokalnych za posrednictwem sieci
bezprzewodowej 2,4 GHz pracujgcej zgodnie ze standardem ZigBee IEEE
802.15.4,

e rejestruje dane otrzymane ze sterownikow lokalnych oraz je archiwizuje,

e posiada wbudowany zegar astronomiczny,

e sygnalizuje za pomocg diod: zasilanie, potgczenie z siecig ZigBee, potgczenie z
siecig GPRS, site sygnatu GPRS, przesytanie pakietow danych,

e umozliwia potgczenie z komputerem za pomocg kabla RJ45,

e posiada min. 2 wejscia dwustanowe do podtgczenia urzadzen zewnetrznych,



e umotzliwia zdalng aktualizacje oprogramowania i zmiane parametréw pracy
wtasnej (przez dedykowang strone internetowg i/lub potgczenie Telnet).

Zdjecia ponizej przedstawiajg sposoby mozliwosci montazu jednostki centralnej systemu do
istniejacych SO:

o [ | | [ e
B (e (e [ (e SHESCOE

Sterowniki lokalne charakteryzujg sie ponizszymi parametrami:

e posiadajag wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wytgczenie zasilania
oprawy,

e majg mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomocga sygnatu analogowego (1-
10V) lub cyfrowego (DALI).

e posiadajg bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika, ktéry moze sterowac
rowniez innymi oprawami,

e dokonuja pomiary pradu, napiecia, mocy, wspoéfczynnika mocy, temperatury,
czasu pracy zrédta sSwiatta,

® majg mozliwos¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia,

e muszg byé zainstalowane w odlegtosci max. 100m od innego sterownika,

System sterowania oswietleniem zapewnia realizacje ponizszych funkgcji:



e zdalny nadzér (monitorowanie, konfiguracja) przez sie¢ internetowg z poziomu
przegladarki internetowej — bez koniecznosci instalowania dodatkowego
oprogramowania. Dostep do interfejsu uzytkownika jest mozliwy z dowolnego
urzadzenia wyposazonego w dostep do internetu i przegladarke internetowa,

e graficzny interfejs w postaci strony internetowej wraz z mapa na ktérej za
pomocg ikon reprezentowane sg wszystkie punkty nalezace do systemu,

e redukcja mocy pojedynczych opraw osSwietleniowych, grup opraw lub
wszystkich opraw,

e zataczanie i wytaczanie pojedynczej oprawy,

e mozliwos¢ podtgczenia do dowolnej oprawy czujnika (np. ruchu), ktéry bedzie
sterowat pracg pojedynczej oprawy lub grupy opraw (niezaleznie od ich
fizycznego potaczenia),

e automatyczna redukcja mocy zgodnie z zaprogramowanymi krzywymi redukcji,

e zaprogramowanie oddzielnych krzywych redukcji dla dni pracujgcych (pon-pt)
oraz weekenddéw (sb-nd),

e zaprogramowanie wyjatkdw np. dni Swigtecznych, podczas ktdrych oswietlenie
powinno mie¢ inng charakterystyke,

e zmiana poziomu redukcji mocy poprzez zdalne przeprogramowanie w
dowolnym momencie,

e pomiar pradu, napiecia, mocy, wspotczynnika mocy, czasu pracy zrédfa Swiatta
dla pojedynczego punktu Swietlnego,

e dostep do danych historycznych,

e uwzglednienie zaprojektowanego wspodfczynnika utrzymania — utrzymanie
statego strumienia Swietlnego w czasie,

e mozliwos¢ zaprogramowania wirtualnej mocy oprawy ( w zakresie
charakterystyki pracy zrodta),

e sygnalizowanie uszkodzonego zrddta Swiatfa lub statecznika, zaniku napiecia
zasilajgcego, bteddw komunikacji, przekroczonego poziomu mocy lub
temperatury,

e generowanie raportow zuzycia energii oraz raportow btedéw,

Schemat ponizej przedstawia zasade dziatania systemu typu OWLET:



Strona intemetowa

Serwer

—®—

G5SM / GPRS

terownil -\\l g Transmisja radiowa ZigBee-2.4 GHz
Centralny .-\ | .
“ s S Sl T e e
AY . = 2 - ™
\ -

Zradio Statecznik Sterownik
fwiatla w oprawie/na stupie

N

~ ~
(7 (%
— -

T

Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SSTWIOR 1 wskazaniach
Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Ma by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet do wykonania oSwietlenia drogowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania modernizacji oswietlenia drogowego winien
wykazac¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych
wiasciwa jako$¢ robot:

. podnosnik montazowy (zwvzka).

Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SSTWIOR i wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym umowa.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy

Transport materialow i elementow oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacych srodkow transportu:

# samochodu dostawczych

# samochodow skrzyniowych

# samochodu specjalnego z platforma i balkonem,
# przyczep do przewozenia kabli

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegdlnych elementdw.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania zdemontowanego materiatu do magazynu
Energa Os$wietlenie oddziat w Kutnie — dotyczy to opraw i1 materialow z nimi
zwiazanych w liczbie 1195 sztuk. Wtascicielem pozostalych demontowanych opraw
jest gmina Gostynin. Zrodta $wiatlta i oprawy nalezy zutylizowa¢ w wyspecjalizowanym
zaktadzie utylizacji.

Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa 1 wymaganiami SSTWIOR.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SSTWIOR, a takze w normach 1 wytycznych,

Prace na liniach napowietrznych Zaktadu Energetycznego nalezy prowadzi¢ zgodnie z
warunkami pracy na sieciach ENERGA Operator i Energa Oswietlenie — wykonawca
musi wykaza¢ si¢ znajomoscia stosownej instrukcji ruchu.

Jezeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie si¢ element, ktory nie nosi
znamion zuzycia wymagajacego remontu lub wymiany a zostal do takich prac
zakwalifikowany w projekcie, nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Zamawiajacym, jakie
zabiegi nalezy wykona¢ na danym elemencie instalacji.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wszystkie roboty elektromontazowe zwiazane z modernizacja punktow os$wietlenia
drogowego zainstalowanych na konstrukcjach wsporczych wspélnie z liniami
rozdzielczymi niskiego napigcia nalezy zrealizowa¢ w technologii prac pod napigciem
wedtug obowiazujacych w Tauron Dystrybucja instrukeji:

. instrukcji organizacji wykonywania prac pod napigciem w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napigciu do 30 kV

. instrukcji technologicznej wykonywania prac pod napigciem w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napigciu do 1 kV

Demontaz i montaz wysi¢gnikow

Wysiggniki nalezy demontowac i montowac na stupach stojacych przy pomocy dzwigu
1 samochodu z balkonem. Montowane wysig¢gniki powinny by¢ ustawione pod katem 90
stopni z doktadnos$cia + 2 stopnie do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku, gdy
jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czgsci uko$ne wysiggnikow znajdowaty si¢ w jednej ptaszczyznie do
powierzchni o§wietlanej jezdni.

Wymiary wysiggnikow dla poszczegdlnych odcinkéw drog przedstawiono w
zestawieniach.

Bez wzgledu na dlugosci wysiggnikow — czg$¢ pionowa wysiggnika musi wynosi¢ 1,5
m dla montazu bocznego do stupa.

Montaz wysiggnika musi zapewni¢ wystawanie wysiggnika ponad szczyt stupa o ok.1 m.

Montaz wysig¢gnika na slupie betonowym

Czes$¢ pionowa wysiggnika nalezy wsuna¢ do oporu w rur¢ znajdujaca si¢ w gornej
czesci stupa o$wietleniowego 1 po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomié¢ go
srubami, znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiggnika przy obciazeniu go oprawa lub ci¢zarem
réwnym ci€zarowi oprawy.

Potaczenia wysiggnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny
pomigdzy kapturkiem ostonowym, wysiggnikiem 1 rurag wierzchotkowa stupa, nalezy
wypehi¢ kitem miniowym.

Montaz wysiegnika na stupie ZN linii napowietrznej
Czg$¢ pionowa wysiggnika nalezy przymocowaé do powierzchni bocznej stupa za
pomoca uchwytow UW.

Montaz wysi¢gnika na shupie EPV linii napowietrznej

Czg$¢ pionowa wysiggnika nalezy przymocowaé do powierzchni bocznej stupa za
pomoca obejm Oou. badz tasmy stalowej. Uchwyty i obejmy zgodne z ,,Albumem
Linii Napowietrznych NN” PTPiREE ELProjekt
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W przypadku braku mozliwo$ci zastosowania montazu bocznego np. z uwagi na brak
wolnych otworéw lub zaggszczenie przylaczy na stupie istnieje mozliwo$¢ montazu
wysiegnikow do jarzma znajdujacego si¢ na szczycie stupa. Jarzma te stuzyly do
montazu dotychczasowych wysiggnikow 1 po ich usunigciu pozostaja z uwagi na
niemozliwos¢ — utrudnienie demontazu jarzma ( podstawy docis$nig¢te konstrukcja
wspornika izolatoréw linii n.n.) W takiej sytuacji czgs$¢ pionowa wysiggnika powinna
ulec skréceniu — $rednica wysigegnika musi by¢ dopasowana do wymiaru jarzma.

Demontaz i montaz opraw
Demontazu istniejacych opraw i montazu nowych opraw na wysiggnikach nalezy
wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda opraweg przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej
dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia sig lampy).

Oprawy nalezy montowaé po uprzednim wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupdw i wysiegnikow.

Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiegnikach w sposéb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Potozenie opraw bez
regulacji kata zamocowania wymusza kat wysiegnika — oprawa musi stanowi¢ w linii prostej
przedtuzenie wysiegnika. Oprawy z regulacjg kata nachylenia nalezy zamontowac tak, aby nachylenie jej
(kat) do ptaszczyzny jezdni byto zgodne z projektem. W przypadku, gdy wysiegnik nie podlega wymianie,
nalezy zastosowac ustawienie kata oprawy zgodnie z projektem oswietleniowym. Oprawy powinny by¢
mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkdw
atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i Ill strefy wiatrowej. Wszystkie oprawy montowane na stupach
linii napowietrzanej muszg by¢ montowane powyzej linii NN.

Kontrola Jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia tylko te
materialy, ktore posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéow technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SSTWIOR,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

Pomiar parametréw oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp.
Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i
jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow
nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac
przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.
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Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 13201 — 4

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 SSTWIOR w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o
zakresie obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SSTWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji
Zamawiajacego na pismie.
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Przedmiar robot.

Zamawiajacy podzielil roboty na 4 etapy, z ktorych kazdy konczy si¢ 0Sobnym
odbiorem robot. W kazdym etapie musza by¢ zachowane wszystkie funkcje
systemu oswietleniowego.

Przedmiary robo6t etapow zamieszczony na kolejnych stronach.

Etapowanie prac.

Zamawiajacy przewiduje etapowanie prac. Caty zakres zostanie podzielony na cztery
czesci, ktore beda podlegaty odbiorom czg$ciowym z rOwnoczesna mozliwoscia
fakturowania odebranych robot.

Podzial bedzie miat charakter terytorialny. Kazda cz¢$¢ bedzie obejmowata wszystkie
niezbgdne roboty do zamknigcia i odbioru prac. Oznacza to, ze oczekiwane jest
réwnoczesne uruchomienie systemu sterowania o§wietleniem z wymiang opraw w taki
sposob aby zapewni¢ ciaglo$§¢ pracy oswietlenia z wykonaniem kompensacji mocy
biernej o ile taka wystapi.

Pierwsza czynno$cia w kazdym z etapow musi by¢ wymiana sterownikow
astronomicznych, w kazdym punkcie sterowania i rozliczania energii elektrycznej
(PPE). Operacja wyeliminuje dotychczasowe sterowanie zataczaniem o$wietlenia w
systemie kaskadowym. Nastawy zegaréw astronomicznych powinny zatacza¢ zasilanie
obwodow oswietleniowych z 30 minutowym wyprzedzeniem przed pora zachodu
stofica 1 wylaczaé z opdznieniem 30 minut po porze wschodu stonca ( docelowo ).

14



GOSTYNIN modernizacja etap 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Modernizacja oswietlenia ulic
1/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg A model
AMPERA MINI 5236 16 LED 350mA 18,2W 426592
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
3/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg B2 Ampe-
ra MINI 5236 16 500mA 26,1W 426592
192 szt. 192.000
RAZEM 192.000
4/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw  |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg C1 model
AMPERA MINI 5136 16 700mA 36,1W 404592
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
5/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw  |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg C2 model
Ampera MINI 5238 16 700mA 36,1W 426632
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
8/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg G1 model
AMPERA MINI 5236 24 700mA 53W 426592
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
10|KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg H1 model
AMPERA MIDI 5238 24 850mA 65W 426552
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
13/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw  |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg J model
AMPERA MIDI 5237 48 700mA 100W 403912
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
17/KNNR 9 Wymiana wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych na stupie lub|szt
d.1/1002-06 cianie - wysiegnik W1/1,5/1/5 ( mocowanie boczne do jarzma na szczycie ZN,
ramiona po 1,5m/1m i kat nachylenia do poziomu 5 stopni )
358 szt 358.000
RAZEM 358.000
18/ KNNR 5 Wymiana przewoddéw YKY 2x2,5 750V do opraw oswietleniowych - wcigganie w|m
d.1/1003-0 ; wysiegniki przy wysokosci latari do 12 m
2020 m 2020.000
RAZEM 2020.000
19|KNNR 5 Wymiana konstrukgcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - zabezpiecze- |szt.
d.1/0902-0 ; nie (bezpiecznik napowietrzny BZO z wktadka 4A)
358 szt. 358.000
RAZEM 358.000
20|KNNR 5 Wymiana konstrukgcji stalowych i osprzetu linii kablowej nn - tabliczka bezpiecz- |szt.
d.1/0902-0 ; nikowa typ TB1 z wkfadkg 4A lub komplet rownowazny IZK
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
21/KNNR 5 Wymiana konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - zaciski prado- |szt.
d.1/0902-0 ; we SL 21.1
358 szt. 358.000
RAZEM 358.000
22|KNNR 9 Montaz aparatéw elekirycznych o masie do 2.5 kg - sterowniki sektorowe moni- |szt.
d.1/0203-01 torowania i sterowania pracg opraw os$wietleniowych zabudowa w szafkach
podwieszanych na stupie stacji transformatorowej z podtaczeniem zasilania do
rozdzielnicy oswietleniowe;.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNNR 9 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - sterowniki astronomiczne  |szt.
d.1/0203-01 zabudowa w rozdzielnicach oswietlenia w stacjach transformatorowych
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
24/KNNR 9 Montaz podwieszanej na stupie szafki oSwietleniowej z montazem zespotu szt
d.1/0202-03 kompensacji mocy biernej , podtaczenie do PPE o mocy usrednionej 0,5kVar -
montaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
25/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-0 ;
407 pomiar 407.000
RAZEM 407.000




GOSTYNIN modernizacja etap 1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26/KNNR 5 Badania i pomiary pozioméw parametéw oswietleniowych, przeliczenie sytuacji |kpl.
d.1/1304-0 ; pomiarowej dla techniki luminancyjnej dla uzyskania siatki natezen o$wietlenia
dla tej sytucji i pomiar wartosci reczywistych
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27 |kalkulacja |Dopuszczenie do prac na sieci OSD i koszty ew. wylaczen zasilania szt
d.1|wedtu taryfy
OosD
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
28|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przy- |t
d.1/0101-0 ; czepy skrzyniowe; kategoria tadunku |
5.53 t 5.530
RAZEM 5.530
29|Kalkulacja z |Utylizacja zrédet Swiatta i pozostatych elementéw z demontazu. szt
d.1|rynu ( UTI-
MER)
407 szt 407.000
RAZEM 407.000




Zatgcznik nr 3a. Zestawienie montazowe dla zakresu etapu 1.
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GOSTYNIN modernizacja etap 2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Modernizacja oswietlenia ulic
1/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg A model
AMPERA MINI 5236 16 LED 350mA 18,2W 426592
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
2|KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg B1 Ampe-
ra MINI 5102 16 500mA 26,1W 404522
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
3/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw  |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg B2 Ampe-
ra MINI 5236 16 500mA 26,1W 426592
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
4/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw  |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg C1 model
AMPERA MINI 5136 16 700mA 36,1W 404592
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg C2 model
Ampera MINI 5238 16 700mA 36,1W 426632
56 szt. 56.000
RAZEM 56.000
6/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg D1 model
Ampera MINI 5236 16 850mA 44\W 426592
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
7/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw  |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg D2 model
AMPERA MIDI 5236 16 850mA 44W 426632
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
8/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg G1 model
AMPERA MINI 5236 24 700mA 53W 426592
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
9/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg G2 model
AMPERA MINI 5238 24 700mA 53W 426632
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg H1 model
AMPERA MIDI 5238 24 850mA 65W 426552
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
11 KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw  |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg H2 model
AMPERA MINI 5234 24 900mA 69W 426632
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
12/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg | model
AMPERA MIDI 5098 48 700mA 100W
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
13/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg J model
AMPERA MIDI 5237 48 700mA 100W 403912
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
14|KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg K model
KAZU 5118 12 700mA 29W 361562
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
15/KSNR 9 Wymiana Zréet $wiatta w oprawach sodowych, parkowych, demontaz ielemen- |szt.
d.1/0501-04 tow stabilizacyjno zaptonowych, montaz zrodet swiatta LED na trzonku E27
wedtug projektu oznaczonych literg Z1 omocy 35W
80 szt. 80.000
RAZEM 80.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KSNR 9 Wymiana Zréet $wiatta w oprawach sodowych, parkowych, demontaz ielemen- |szt.
d.1/0501-04 tow stabilizacyjno zaptonowych, montaz zrodet $wiatta LED na trzonku E40
wedtug projektu oznaczonych literg Z2 omocy 35W
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
17/KNNR 9 Wymiana wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych na stupie lub|szt
d.1/1002-06 $cianie - wysiegnik W1/1,5/1/5 ( mocowanie boczne do jarzma na szczycie ZN,
ramiona po 1,5m/1m i kat nachylenia do poziomu 5 stopni )
351 szt 351.000
RAZEM 351.000
18/KNNR 5 Wymiana przewoddéw YKY 2x2,5 750V do opraw oswietleniowych - wcigganie w|m
d.1/1003-0 ; wysiegniki przy wysokosci latarh do 12 m
1480 m 1480.000
RAZEM 1480.000
19|KNNR 5 Wymiana konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - zabezpiecze- |szt.
d.1/0902-0 ; nie (bezpiecznik napowietrzny BZO z wkiadka 4A)
351 szt. 351.000
RAZEM 351.000
20|KNNR 5 Wymiana konstrukcji stalowych i osprzetu linii kablowej nn - tabliczka bezpiecz- |szt.
d.1/0902-0 ; nikowa typ TB1 z wkifadkg 4A lub komplet rownowazny IZK
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
21/KNNR 5 Wymiana konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - zaciski prado- |szt.
d.1/0902-0 ; we SL 21.1
351 szt. 351.000
RAZEM 351.000
22|KNNR 9 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - sterowniki sektorowe moni- |szt.
d.1/0203-01 torowania i sterowania praca opraw o$wietleniowych zabudowa w szafkach
podwieszanych na stupie stacji transformatorowej z podtaczeniem zasilania do
rozdzielnicy oswietleniowe;.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNNR 9 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - sterowniki astronomiczne  |szt.
d.1/0203-01 zabudowa w rozdzielnicach o$wietlenia w stacjach transformatorowych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
24/KNNR 9 Montaz podwieszanej na stupie szafki oswietleniowej z montazem zespotu szt
d.1/0202-03 kompensacji mocy biernej , podtaczenie do PPE o mocy usrednionej 0,5kVar -
montaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
25|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.1/1301-0 ;
364 pomiar 364.000
RAZEM 364.000
26/KNNR 5 Badania i pomiary pozioméw parametow oswietleniowych, przeliczenie sytuacji |kpl.
d.1/1304-0 ; pomiarowej dla techniki luminancyjnej dla uzyskania siatki natezen oswietlenia
dla tej sytuciji i pomiar wartosci reczywistych
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27|kalkulacja |Dopuszczenie do prac na sieci OSD i koszty ew. wytaczen zasilania szt
d.1|wedtu taryfy
OosD
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
28|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przy- |t
d.1/0101-0 ; czepy skrzyniowe; kategoria fadunku |
5.53 t 5.530
RAZEM 5.530
29|Kalkulacja z |Utylizacja zrédet Swiatta i pozostatych elementéw z demontazu. szt
d.1{rynu ( UTI-
MER)
422 szt 422.000
RAZEM 422.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Modernizacja oswietlenia ulic
1/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg A model
AMPERA MINI 5236 16 LED 350mA 18,2W 426592
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
2|KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg B1 Ampe-
ra MINI 5102 16 500mA 26,1W 404522
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
3/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw  |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg B2 Ampe-
ra MINI 5236 16 500mA 26,1W 426592
177 szt. 177.000
RAZEM 177.000
4/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw  |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg C1 model
AMPERA MINI 5136 16 700mA 36,1W 404592
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
5/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg C2 model
Ampera MINI 5238 16 700mA 36,1W 426632
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
6/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg D1 model
Ampera MINI 5236 16 850mA 44\W 426592
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
7/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw  |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg D2 model
AMPERA MIDI 5236 16 850mA 44W 426632
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
8/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg G1 model
AMPERA MINI 5236 24 700mA 53W 426592
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg G2 model
AMPERA MINI 5238 24 700mA 53W 426632
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
10|KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg H1 model
AMPERA MIDI 5238 24 850mA 65W 426552
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
11 KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw  |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg H2 model
AMPERA MINI 5234 24 900mA 69W 426632
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg | model
AMPERA MIDI 5098 48 700mA 100W
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
13/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg J model
AMPERA MIDI 5237 48 700mA 100W 403912
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14|KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg K model
KAZU 5118 12 700mA 29W 361562
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
15/KSNR 9 Wymiana Zréet $wiatta w oprawach sodowych, parkowych, demontaz ielemen- |szt.
d.1/0501-04 tow stabilizacyjno zaptonowych, montaz zrodet swiatta LED na trzonku E27
wedtug projektu oznaczonych literg Z1 omocy 35W
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KSNR 9 Wymiana Zréet $wiatta w oprawach sodowych, parkowych, demontaz ielemen- |szt.
d.1/0501-04 tow stabilizacyjno zaptonowych, montaz zrodet $wiatta LED na trzonku E40
wedtug projektu oznaczonych literg Z2 omocy 35W
7 szt. 37.000
RAZEM 37.000
17/KNNR 9 Wymiana wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych na stupie lub|szt
d.1/1002-06 $cianie - wysiegnik W1/1,5/1/5 ( mocowanie boczne do jarzma na szczycie ZN,
ramiona po 1,5m/1m i kat nachylenia do poziomu 5 stopni )
305 szt 305.000
RAZEM 305.000
18/KNNR 5 Wymiana przewoddéw YKY 2x2,5 750V do opraw oswietleniowych - wcigganie w|m
d.1/1003-0 ; wysiegniki przy wysokosci latarh do 12 m
1791 m 1791.000
RAZEM 1791.000
19|KNNR 5 Wymiana konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - zabezpiecze- |szt.
d.1/0902-0 ; nie (bezpiecznik napowietrzny BZO z wkiadka 4A)
305 szt. 305.000
RAZEM 305.000
20|KNNR 5 Wymiana konstrukcji stalowych i osprzetu linii kablowej nn - tabliczka bezpiecz- |szt.
d.1/0902-0 ; nikowa typ TB1 z wkifadkg 4A lub komplet rownowazny IZK
71 szt. 71.000
RAZEM 71.000
21/KNNR 5 Wymiana konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - zaciski prado- |szt.
d.1/0902-0 ; we SL 21.1
305 szt. 305.000
RAZEM 305.000
22|KNNR 9 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - sterowniki sektorowe moni- |szt.
d.1/0203-01 torowania i sterowania praca opraw o$wietleniowych zabudowa w szafkach
podwieszanych na stupie stacji transformatorowej z podtaczeniem zasilania do
rozdzielnicy oswietleniowe;.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNNR 9 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - sterowniki astronomiczne  |szt.
d.1/0203-01 zabudowa w rozdzielnicach o$wietlenia w stacjach transformatorowych
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
24/KNNR 9 Montaz podwieszanej na stupie szafki oswietleniowej z montazem zespotu szt
d.1/0202-03 kompensacji mocy biernej , podtaczenie do PPE o mocy usrednionej 0,5kVar -
montaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
25|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.1/1301-0 ;
386 pomiar 386.000
RAZEM 386.000
26/KNNR 5 Badania i pomiary pozioméw parametow oswietleniowych, przeliczenie sytuacji |kpl.
d.1/1304-0 ; pomiarowej dla techniki luminancyjnej dla uzyskania siatki natezen oswietlenia
dla tej sytucji i pomiar wartosci reczywistych
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27|kalkulacja |Dopuszczenie do prac na sieci OSD i koszty ew. wytaczen zasilania szt
d.1|wedtu taryfy
OosD
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
28|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przy- |t
d.1/0101-0 ; czepy skrzyniowe; kategoria fadunku |
5.53 t 5.530
RAZEM 5.530
29|Kalkulacja z |Utylizacja zrédet Swiatta i pozostatych elementéw z demontazu. szt
d.1{rynu ( UTI-
MER)
415 szt 415.000
RAZEM 415.000




Zatacznik nr 3c. Zestawienie montazowe dla zakresu etapu 3.
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Zatacznik nr 3c. Zestawienie montazowe dla zakresu etapu 3.
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GOSTYNIN modernizacja etap 4

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Modernizacja oswietlenia ulic
1/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg A model
AMPERA MINI 5236 16 LED 350mA 18,2W 426592
92 szt. 92.000
RAZEM 92.000
2|KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg B1 Ampe-
ra MINI 5102 16 500mA 26,1W 404522
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
3/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw  |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg B2 Ampe-
ra MINI 5236 16 500mA 26,1W 426592
128 szt. 128.000
RAZEM 128.000
4/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw  |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg C1 model
AMPERA MINI 5136 16 700mA 36,1W 404592
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
5/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg C2 model
Ampera MINI 5238 16 700mA 36,1W 426632
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
6/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg D1 model
Ampera MINI 5236 16 850mA 44\W 426592
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
7/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw  |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg D2 model
AMPERA MIDI 5236 16 850mA 44W 426632
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
8/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg G1 model
AMPERA MINI 5236 24 700mA 53W 426592
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
9/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg G2 model
AMPERA MINI 5238 24 700mA 53W 426632
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
10|KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg H1 model
AMPERA MIDI 5238 24 850mA 65W 426552
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
11 KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw  |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg H2 model
AMPERA MINI 5234 24 900mA 69W 426632
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
12/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg | model
AMPERA MIDI 5098 48 700mA 100W
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
13/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg J model
AMPERA MIDI 5237 48 700mA 100W 403912
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rteciowych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wedtug projektu oznaczonych literg K model
KAZU 5118 12 700mA 29W 361562
37 szt. 37.000
RAZEM 37.000
15/KSNR 9 Wymiana Zréet $wiatta w oprawach sodowych, parkowych, demontaz ielemen- |szt.
d.1/0501-04 tow stabilizacyjno zaptonowych, montaz zrodet swiatta LED na trzonku E27
wedtug projektu oznaczonych literg Z1 omocy 35W
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000




GOSTYNIN modernizacja etap 4

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KSNR 9 Wymiana Zréet $wiatta w oprawach sodowych, parkowych, demontaz ielemen- |szt.
d.1/0501-04 tow stabilizacyjno zaptonowych, montaz zrodet $wiatta LED na trzonku E40
wedtug projektu oznaczonych literg Z2 omocy 35W
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
17/KNNR 9 Wymiana wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych na stupie lub|szt
d.1/1002-06 $cianie - wysiegnik W1/1,5/1/5 ( mocowanie boczne do jarzma na szczycie ZN,
ramiona po 1,5m/1m i kat nachylenia do poziomu 5 stopni )
296 szt 296.000
RAZEM 296.000
18/KNNR 5 Wymiana przewoddéw YKY 2x2,5 750V do opraw oswietleniowych - wcigganie w|m
d.1/1003-0 ; wysiegniki przy wysokosci latarh do 12 m
1512 m 1512.000
RAZEM 1512.000
19|KNNR 5 Wymiana konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - zabezpiecze- |szt.
d.1/0902-0 ; nie (bezpiecznik napowietrzny BZO z wkiadka 4A)
296 szt. 296.000
RAZEM 296.000
20|KNNR 5 Wymiana konstrukcji stalowych i osprzetu linii kablowej nn - tabliczka bezpiecz- |szt.
d.1/0902-0 ; nikowa typ TB1 z wkifadkg 4A lub komplet rownowazny IZK
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
21/KNNR 5 Wymiana konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - zaciski prado- |szt.
d.1/0902-0 ; we SL 21.1
296 szt. 296.000
RAZEM 296.000
22|KNNR 9 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg - sterowniki sektorowe moni- |szt.
d.1/0203-01 torowania i sterowania praca opraw o$wietleniowych zabudowa w szafkach
podwieszanych na stupie stacji transformatorowej z podtaczeniem zasilania do
rozdzielnicy oswietleniowe;.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNNR 9 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - sterowniki astronomiczne  |szt.
d.1/0203-01 zabudowa w rozdzielnicach o$wietlenia w stacjach transformatorowych
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
24/KNNR 9 Montaz podwieszanej na stupie szafki oswietleniowej z montazem zespotu szt
d.1/0202-03 kompensacji mocy biernej , podtaczenie do PPE o mocy usrednionej 0,5kVar -
montaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
25|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.1/1301-0 ;
337 pomiar 337.000
RAZEM 337.000
26/KNNR 5 Badania i pomiary pozioméw parametow oswietleniowych, przeliczenie sytuacji |kpl.
d.1/1304-0 ; pomiarowej dla techniki luminancyjnej dla uzyskania siatki natezen oswietlenia
dla tej sytucji i pomiar wartosci reczywistych
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
27|kalkulacja |Dopuszczenie do prac na sieci OSD i koszty ew. wytaczen zasilania szt
d.1|wedtu taryfy
OosD
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
28|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych - samochody lub przy- |t
d.1/0101-0 ; czepy skrzyniowe; kategoria fadunku |
5.53 t 5.530
RAZEM 5.530
29|Kalkulacja z |Utylizacja zrédet Swiatta i pozostatych elementéw z demontazu. szt
d.1{rynu ( UTI-
MER)
379 szt 379.000
RAZEM 379.000




Zatacznik nr 3d. Zestawienie montazowe dla zakresu etapu 4.
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Zatacznik nr 3d. Zestawienie montazowe dla zakresu etapu 4.
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Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot

Gotowos¢ do odbioru robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, zgodnie z zapisami tresci umowy.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWIOR

1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wyniki pozytywne.

Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac protokoly
odbiorow robot zanikajacych, dokumentacj¢ powykonawcza oraz protokoly z
dokonanych pomiaréow skutecznos$ci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;.
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