Plan wymiany opraw oswietlenia ulic na terenie miasta Gostynin.
| kw. 2019

eueiso

g B2| B2 g Wyszy, Nskiego |
. - ) i f =
inskie! T 80 Q = g
Jarmolinskied LY Eg 2 P2y LT O——3 51 iz | gprawy novie LED bez wymiany szt
B2 g@ 2 B2 B2
B2 B2 B2 | B2 fog gt
$ 5 B2 Y p
S Mikulskiego 1 = !
el fer Y 0 3
N TEREN DWORGA PKS £ c 2 .
B2 R4 2x C1 widoczng na wjezdzle
g i10xI na 3 masztach % L
{9” A A 11 Zrodet swiatta 22 4 G2 # L
A A ¥ /o d 2 L g
e ¢ 7 ‘osiedle Kilinskiego-oprawy:

Tx Aw-linii-napowietrznej
6x A w linii-kablowej -+
43x K-w.linii-kablowej | /

e 271 (7 T 1 S
< B2 ¥,

Makulinskiego

4‘.;

Kosciuszki

Dybanka

Wska

B B2

Kutno

es\zpe\ses
>

Q

i
Q
Y]

T

LEGENDA

zrodta swiatta Zaktadowa)

7 [ % ODCINEK ODDALONY OD CENTRUM MIASTA
°ZM°NiB:fS?PRAW AlBi|B2|ct|c2|pt|p2|et|e2|Hi|n2]|1 |J]|lk]|2zn |2 sy
Moc oprawy (W) 18,2]26,1(26,1|36,1|36,1| 44 [ 44 | 53 | 53 [ 65 | 69 [100 [100 | 29 | 35 | 35 /

YV 927 stacja transformatorowa

Kutnowskq !

- okregiem (koloru niebieskiego) zaznaczono projektowang : ;
lokalizacje sterownikow sektorowych systemu sterowania

H2 - symbol mocy oprawy (kolor czarny wymiana oprawy)
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