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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-488-NFA-QIP *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BO/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 37A, 09-500 GOSTYNIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-02 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 1.

sygn. akt. MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 i art, 24 ust. 1 pkt. 2 nstawy z dnia 15 grudnia 2000 1. ¢ samorzadach zawsdowych
architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U, 22001 1. nr 5 poz, 42, z péZ. zm.), art, 12 ust.1-5
iust3,art 13 ust, 1 pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dniz 7 Hpca 1994 1. Prawo budowlane (jednolity tekst
: Dz. U. 22000 r. or 106 poz. 1126 z P6Z 2m.) oraz § 4 ust. 2, § Sust, 3d1§ O ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzeonej i Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 r.' w sprawie samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwie { DU, Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6z. 2m.), Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inzynier
urodzony dnia 21 kwietnia 1974 rokn w Gostyninie, syn Stanistawa

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowanix i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicyes
w specjalneéci konstrukeyjno-budowlanej

Niniejsze uprawunienia stanowia réwnieZ podstawg do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalposei konstrukeyjno-budowlanej oraz Ao projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w  specjalnosci drogowej | mostowej
W ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Ckiggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowe) lzby Inzynierdw Budownictwa na
podstawie pratokeléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzanego egzaminu, uchwaty nr 8 z daia
+ grudnia 2003 r. stwierdzit, ze pusiada Pan wymagane prawem wykszialcenis i praktyke zawoadowa kon.ec
do uzyskania uprawnizfi budowlatych w wy2ej wymienionej specialnodei | uzyskat pozytywny wynik exzumin:
12 uprawnienia budowlane.
POUCZENIE: Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifihacyinej Polskie® Lzby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za podrednictwem Okiggowej Komisji Kwalifikacyjagj Mazowicckiej
Okrggowej Izby Insynierow Budownictwa, w termisie 14 dni od dnia jej dureczenia.
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uUprawnienia w ograniczonym zakresic obejmujy;

I'w specjalnoge; drogowej:

1/ projektowanie drog wewneuznych, drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég
zbiorczych (2), drég nie brzezraczonych do ruchy naziemnego i postoju  statkow
powietrznych na terenie lotnisk, projektowanie rozbiorki wyzzj wymienionych obiektdw
budowlanych  oras projektowanie drég o nawicrzchn; Zuntowej  [ub rawiaste)
Przeznaczonych do ruchy naziemnego i pusioju statkow powietrzaych na terenje lotnist,

2/ kierowanie rohatam; budovlanymi Pizy wykonywanin obiekiéw, o ktérych mowsy w pkt. 1.

I w specjalnosci mostowej: .
1/ projektowanie: budowy, przebudowy i remonty jednoprzestowych mostow, wiaduktéw,
estakad i kladek o rozpigtosei przgsta do 20 m, budowy mostéw sktadanych wediug

stosownych instrukeji, budowy rusziowas j Kadek roboczych oraz Projektowanie rozbigrki
wyzej Wymienionych obicktéw budowlanyeh nje Wymagatace] uwzglednianiz wplywow
eksploataci; gorniczej,

2/ kierowanie robotami budowlanymi przy wykonvwaniy obickiéw, o ktdryeh mowa w pkt. !

UKE Y
7 Budowlanege
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Mazowiecka Okregowa Rada 1zby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Tomasz RESZKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/070/13,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2675.

Cztonek czynny od: 03-03-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-07-2017 r. Warszawa,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez;
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2675-85AD-DA89-546B-2CB5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIED

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 078/MaOKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MA/070/14

DECYZJA nr 124/MaOKK/2014
Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o adach zawodowych architektéw oraz inZynieréw

budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 12, art 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1884r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pdén. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z paZn. zm.)
stwierdza sig, Ze
Pan mgr Ini. arch. Tomasz Reszkowski
urodzony w dniu 21 kwietnia 1974r. w Gostyninie
poslada oedpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodowaq
i po zdanlu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéei architektoniczne] do projektowania bez ograniczeri.

Po Zze uprawnienia budowlane upowainiajg do wykonywani
samodzlelnej funkcji techniczne] w budownictwie, obejmuijaceij:
projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego

Decyzja ninlejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanle strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu oﬂwo!anie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] lzby Architektow
RP za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowe] lzby Architektéw RP,
w terminia 14 dni od dnia dorgczenia decyzj.
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Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski ... 7 ‘,QLD/E‘\)?@L\
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Czionek OKK MaOIA RP arch. Ewa KaZmierczak
Czlonek OKK MaOIlA RP arch. Radostaw Kowalewsk]
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Andrzej Nasfeter

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja
Otzymuja:
(_17 Whioskodawca: Tomasz Reszkowsk! Adres: ul. Czapskiego 37a 098-500 Gostynin
2. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Jako podstawe opracowania przyjeto:
e zlecenie Inwestora,
¢ mape do celéw projektowych w skali 1: 500,
¢ zaakceptowang koncepcje przez Inwestora.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy budowe Streetworkout-u przy ul. Polnej w
sktad, ktérego wchodzi:

* Montaz urzadzenia streetworkout-u wraz z nawierzchnig bezpieczna,

* Montaz kosza na $mieci,

¢ Montaz tablicy informacyjna,

o Montaz tawek,

¢ Montaz stojaka na rowery

e rozbidrka czesci utwardzenia

3. Lokalizacja

Inwestycja zlokalizowana jest w Gostyninie, na dziatkach nr ewid. 4005, 4007.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowe dziatki usytuowane sg w Gostyninie. Dziatki 4005 i 4007 stanowig jednga dziatke
budowlana. Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej poprzez droge wewnetrzna.

Przez teren dziatek przebiega linia energetyczna kablowa, kanalizacja deszczowa,
wodociggowa i telekomunikacyjna. Dziatki s nieogrodzone i posiadajg spadek w kierunku
potudniowo-zachodnim oraz lokalne skarpy.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano nastepujace obiekty budowlane:
* Obiekty matej architektury w sktad, ktérych wchodza: urzadzenie do streetworkout-u,
tawki, kosz na $mieci, tablica informacyjna i stojak na 12 rowerdw



Plac do streetworkout-u bedzie wykonane czeéciowo w miejscu istniejgcego utwardzenia
terenu o nawierzchni betonowej a w pozostatej czeéci w miejscu istniejacych terenéw
zielonych.

Projektowane obiekty budowlane nie wymagaja zaopatrzenia media.

Odprowadzenie wéd opadowych z terenu utwardzonego odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo
na tereny biologicznie czynne na dziatce Inwestora. Odprowadzenie wéd opadowych z terenu
streetworkout-u odbywac si¢ bedzie bezposrednio do gruntu.

Istniejacy humus o $redniej grubosci 40cm oraz istniejace utwardzenie z ptyt betonowych wraz
z podbudows, zlokalizowane bezposrednio pod urzadzeniem (pod projektowang nawierzchnig
bezpieczna) nalezy usunaé.

6. Zestawienie powierzchni

Streetworkout-u — 134,31 m?

Powierzchnia istniejaca utwardzenia terenu z kostki betonowej - 349,74 m?,
Istniejaca powierzchnia betonowa do demontazu wynosi tacznie — 106,2 m?,
Istniejaca powierzchnia biol. Czynna do demontazu wynosi facznie — 28,11 m>.

7. Pozostate dane o terenie

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Gostyninie przy u. Polnej.

Dziatki nr ewid. 4005 i 4007 nie znajduja si¢ na terenie, ktéry jest wpisany do rejestru
zabytkéw i tym samym nie podlegajg ochronie konserwatorskiej oraz nie znajdujg sie w
obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesne;j.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepujg tereny podlegajace szczegébinej ochronie
przyrody. Dziatki nie s objeta ochrona przyrody.

Projektowana inwestycja nie wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sasiednie i nie spowoduja
Zmiany uksztattowania terenu.

Przedsigwzigcie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem,
wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do przedmiotowe;j dziatki budowlanej bedaca
wtasnoscia Inwestora a zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.
Projektowana inwestycja nie jest inwestycja ucigzliwa dla terenéw sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozer dla érodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarach szczegélnej ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi,
przyrody i krajobrazu.

Inwestycja nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.

Interesy oséb trzecich nie bedg naruszone.



Inwestycja spetnia wymagania zawarte w §40 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

Wszystkie zastosowane materiaty s3 niepalne lub trudno zapalne oraz posiadajg éwiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8. Zblizenia i kolizje

Z uwagi na niewielkie zagtgbienie projektowanych fundamentéw elementéw sportowych nie
nastapi kolizja z uzbrojeniem terenu. Nalezy zachowa¢ normowe odlegioéci od uzbrojenia
terenu przy wykonywaniu pozostatych robét budowlanych.

9. Opis elementéw zagospodarowania terenu

Na przedmiotowej dziatce zaprojektowano:

a. Tereny zielone

Wszystkie tereny nieutwardzone, ktére na wskutek prowadzenia inwestygji zostaty zniszczone
nalezy zagospodarowac zielenig niska. Grunt naleiy oczysci¢ z resztek po budowlanych,
spulchnic i uzyZni¢ oraz obsia¢ i obsadzi¢ w maksymalnym stopniu.

b. Obiekty matej architektury

e Streetworkout
streetworkout o wym. 12,1 x 11,1m o nawierzchni piaskowej o gr. 30cm.
Elementy streetworkout:

Drazek $r. 33,7mm —dt. 0d 1,2 do 1,8m 14

Drazek $r. 42,4mm —dt. 1,8m 2

Drabinka pozioma krétka 1

Drabinka pionowa 1

tawka skosna z drabinka 1

Porecz wysoka 3

Porecz niska 2

Drazek ,,zmijka” 1

Lina do wspinania 1

Kétka gimnastyczne 1

Wymiary urzadzen 8,1x8,1x3,6m
Strefa bezpieczenistwa 12,1x11,1m
HIC max 2,5m

Kolory: RAL 1037 - 26tty (stupy)



RAL 9011 - czarny (drazki, drabinki)

Sruby faczace: M10, klasa min 5,8

Kotwy M12 x 140 - kotwy pierscieniowe
$rednica fundamentu 35cm

Wysokos¢ fundamentu min 90cm

Klasa betonu min. C20/25

Stupy: profil stalowy 100x100x3mm
Drazki, porecze rury stalowe, $cianka min. 2.9mm

Warstwy nawierzchni i podbudowy:

- nawierzchnia bezpieczna piaskowa gr. 30cm

Warstwy z nalezy stabilizowaé mechanicznie.

Poszczeg6lne warstwy nalezy wykonaé zgodnie ze specyfikacja techniczna.
Wokét nawierzchni piaskowej nalezy wykonaé¢ obrzeia betonowe 8x30cm na
fawie betonowe;.

e stojak na rowery 12 miejscowe — 1szt.,
e kosz na $mieci - 1szt.
¢ tablica informacyjna 1szt.

tawki — 3szt,
Wszystkie elementy zalezy zamontowaé na state za pomoca fundamentéw prefabrykowanych

lub wylewanych na placu budowy o wym. Fi30cm i gtebokosci 100cm. Rozstaw fundamentéw
nalezy dobra¢ do otwordw montazowych obiektéw matej architektury.

10. Sposdb wykonywania robét:

Roboty beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robét bedzie zabezpieczony przed dostepem o0s6b
nieuprawnionych.

Budowa obiektéw i wykonanie robét budowlanych bedzie wykonywana przez wykonawce,
ktéremu inwestor powierzy wykonanie budowy i robét.

Osoby wykonujace budowe beda przeszkolone w zakresie BHP.

Teren po dokonaniu budowy i wykonaniu robét zostanie uporzagdkowany. W wyniku budowy i
wykonania robét nie powstana odpady niebezpieczne.

Odpady zostang wywiezione na wysypisko $mieci. Wszystkie pozostatosci z budowy i
wykonania robét beda w odpowiedni sposéb zagospodarowane.

Teren robét bedzie wygrodzony tasma ostrzegawcza.



Wszelkie roboty budowlane beda prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z
obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie roboty bedg wykonywane z terenu dziatki inwestora.

Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejace budynki i obiekty zlokalizowane
na dziatkach sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycja uciazliwg dla terenéw sasiednich.

Roboty wykonywane w poblizu istniejagcego uzbrojenia terenu nalezy wykonywa¢ recznie, pod
nadzorem os6b upowaznionych przez wlasciciela danego uzbrojenia, z uwzglednieniem zasad

bezpieczenstwa.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjne;j: GK.6640.53.2018

Miejscowos¢: Gostynin

Jedn. ewidencyjna: Identyfikator: 140401_1
Nazwa: Gostynin

Obreb ewidencyjny: Identyfikator: 0001
Nazwa: Gostynin

Skala mapy: 1: 500

Nazwa ukfadu wspotrzednych Prostokatnych ptaskich »2000”

Wysokosci » Kronsztad 60”

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji

4003/1

Oznaczenie i informacje o stluzebnosciach gruntowych majgcych wplyw na | Nie badano dziatu il KW
zagospodarowanie gruntow, zlokalizowanych w granicach projektowanej

inwestycii.
Budynki i uzytki gruntowe nie ujawnione w bazie Ewidencji Gruntow i BRAK
Budynkéw
f Data wykonania mapy: 19,01.2018
Arkusz mapy zasadniczej: 7.178.07.25.2.3,
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(1) Projektowany street workout
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(3 Projektowany stojak na rowery 12 miejsc
(&) Projektowane kosze na Smieci

() Projektowana tablica informacyjna

(A Istnigjacy plac zabaw

Granica dziatki objetej opracowaniem

Wejscie do projektowanego budynku
Istniejgce utwardzenie terenu

Istniejgca droga wewnetrzna
Projektowana nawierzchnia piaskowa
Istnigjgcy teren zielony

Nawierzchnia betonowa do likwidagji
~——————————Linie rozgraniczajace drogi
AN NN Nieprzekraczalna linia zabudowy

Rysunki nalezy rozpatrywat z rysunkami pozostatych branz. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszac projektantowi.
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RDJEKT ZA GOSPODAROWANIA TERENU

USZCZEGOt OWIENIE

LEGENDA

© Projektowany street workout

@ Projektowane tawki

(3 Projektowany stojak na rowery 12 miejsc
@ Projektowane kosze na Smieci

(® Projektowana tablica informacyjna

@ Istnigjgey plac zabaw

Granica dzi

Wejscie do projektowanego budynky

Istnigjqee utwardzenie terenu
Istniejzca droga wewnetrzna

Istniejacy teren zielony

Linie rozgraniczajace drogi
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Prajektowana nawierzchnia piaskowa

Nawierzchnia betonowa do likwidacji
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Rysunki nalezy rozpatrywa z rysunkami pozostatych bran. Wszystkie niezgodnosci nalezy zgtaszat projektantowi
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Nawierzchnia bezpieczna
Piasek 20tm

_Trawa naturalna
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PRZEKRO)

ObrzeZe betonowe 8x30cm

_ tawa z betonu C12/15

Podsypka piaskowa gr. 5cm
Grunt rodzimy

Obrzeze betonowe 8x30cm |
tawa z betonu 12/15

Podsypka piaskawa gr. 5cm

Grunt rodzimy
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OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa obiektéw matej architektury - streetworkout-u przy ul. Polnej oraz

1. Szczegétowy opis prac - zakres robét

Zaprojektowano nastepujace obiekty budowlane:

¢ Obiekty matej architektury w sktad, ktérych wchodza streetworkout, tawki, kosz na

$mieci, tablica informacyjna i stojak na 12 roweréw

Plac do streetworkout-u bedzie wykonane czeéciowo w miejscu istniejacego utwardzenia
terenu o nawierzchni betonowej a w pozostatej czeéci w miejscu istniejacych terenéw
zielonych. Projektowane obiekty budowlane nie wymagajg zaopatrzenia media.
Odprowadzenie wéd opadowych z terenu utwardzonego odbywac sie bedzie powierzchniowo
na tereny biologicznie czynne na dziatce Inwestora. Odprowadzenie wéd opadowych z terenu
streetworkout-u odbywac sie bedzie bezposrednio do gruntu.
Istniejacy humus zlokalizowany bezposrednio pod urzadzeniem o gr. Sredniej 40cm nalezy
usunac.
Wymienione elementy zaprojektowano, jako gotowe wyroby, ktére wraz z prefabrykowanymi
fundamentami betonowymi bedy dostarczona na miejsce i zamontowane przez
wyspecjalizowang ekipe. Wszystkie elementy nalezy mocowac trwale do podfoza.
Montaz elementéw powinien odbywac sie $ciéle z wytycznymi wydanymi przez producenta.
Specyfikacje wymienionych elementéw okreslajacych rodzaj ksztatt oraz strefy bezpieczenistwa
zamieszczono ponizej.
Lokalizacj¢ montazu poszczegdlnych elementéw nalezy wykonaé wedtug zataczonych
rysunkow.
Urzadzenia streetworkout-u powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i byé¢ osadzone na
plycie betonowej w sposéb przewidziany przez producenta, w sposob gwarantujacy
bezpieczerstwo ich uzytkowania. Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ Certyfikat Zgodnosci
z normami serii PN-EN 16630:2015-06, PN-EN 1176:2009 oraz PN-EN 1177:2009 Producent
powinien zapewni¢ czesci zamienne oraz serwis pogwarancyjny. Urzadzenia powinny by¢
zamontowane z zachowaniem stref bezpieczeristwa wynikajacych z norm PN EN 1176;2009,
PN EN 1176:2009. Urzadzenia muszg by¢ wykonane i zaprojektowane zgodne z wymaganiami
PFSW:1601-1 Polskiej Federacji Parkour i Freerun.
Urzadzenia muszg by¢ wykonane zgodnie z wymogami normy PN EN 16630:2015.
W projekcie podano przyktadowe urzadzenia; dopuszcza sie inne typy urzadzed pod
warunkiem zachowania kompozycji i konstrukcji urzadzer, parametréw technicznych,
materiatowych i jakosciowych oraz stref bezpieczeristwa.



2. Sposob wykonywania robdt

Roboty beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robét bedzie zabezpieczony przed dostepem oséb
nieuprawnionych. Roboty bedg wykonywane systemem gospodarczym przez Inwestora pod
nadzorem osoby uprawnionej. Roboty beda wykonywane recznie przy uzyciu podrecznego
sprzgtu — bez uzycia sprzetu ciezkiego, stabilizacja kruszywa tamanego bedzie odbywac sie przy
uzyciu sprzetu mechanicznego obstugiwanego recznie. Osoby wykonujace roboty beda
przeszkolone w zakresie BHP. Wszelkie roboty budowlane beda prowadzone zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie roboty bedg wykonywane z terenu dziatki inwestora.

Na czas wykonywania robét budowlanych teren objety opracowaniem nalezy wygrodzié, celem
uniemozliwienia przebywania na terenie roboét 0sob postronnych
i zabezpieczy¢ przed wydostawaniem sie pytéw oraz innych przedmiotéw statych itp.. Prace
zwigzane z transportem materiatéw budowlanych nalezy wykonywaé ze szczegblng
ostroznoscig. Poszczegdlne rodzaje robét powinni  wykonaé pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Materiaty do budowy powinny posiadaé atest producenta — reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie i wtasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robdt budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrétsza mozliwg droga prowadzgca
poza strefe zagrozenia. Naleizy takie zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na terenie robét nalezy umiescic tablicg informacyjne i ostrzegawcze.

Roboty beda wykonywane zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Teren w trakcie robét bedzie zabezpieczony przed dostepem o0séb
nieuprawnionych. Teren po dokonaniu robét teren zostanie uporzadkowany. W wyniku robét
nie powstang odpady niebezpieczne. Odpady z terenu robét zostang wywiezione na wysypisko
$mieci. Teren robét bedzie zabezpieczony przed dostepem osdb niepowotanych.

Wszelkie roboty budowlane bgdg prowadzone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z
obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie roboty beda wykonywane z terenu dziatki inwestora.
Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejace budynki i obiekty zlokalizowane
na dziatkach sasiednich i dziatce inwestora. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich
otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycja ucigzliwg dla terenéw sgsiednich.



3. UWAGI KONCOWE:

Niezaleinie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koricowego.

W zwigzku z tym wykonane elementy musza zapewnié utrzymanie zatozonych parametrow.
Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete w
specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig
dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje moga zosta¢ dobrane
przez projektanta. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiadac polskim normom, posiadaé niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy. Do
zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz
oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby musza posiada¢ niezbedne aprobaty, atesty i
deklaracje zgodnosci.

Po zakonczeniu prac teren uporzadkowaé i przekaza¢ Inwestorowi.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z ogélnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot,
’7/_'/
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FlowPark do Street Workoutu

Zestaw treningowy sluzacy do éwiczen z masa
wlasnego ciala. Pozwala na harmonijny rozwéj
fizyczny w oparciu o trening gimnastyczny.
Wykonany z elementéw stalowych zabezpieczonych
podwéjng warstwg zabezpieczajaca przed korozja.
Projekt oraz wykonanie w zgodzie z aktualnymi
normami zapewniajg bezpieczenstwo korzystania i
spetnienie wymagan samych uzytkownikow.

Drazek ér. 33,7 mm —dt. od 1,2do 1,8 m
Drazek sr. 42,4 mm - dt. 1,8 m
Drabinka pozioma krétka

Drabinka pionowa
tawka skosna z drabinkg
Porecz wysoka

Porecz $rednia

Porecz niska

Drazek ,zmijka”

Lina do wspinania

Kotka gimnastyczne

Bezpieczenstwo
Norma:

Certyfikat:

HIC min:

RHIC max:

Liczba uzytkownikow:
Minimalny wzrost:
Maksymalne obciazenie:

Karta katalogowa

Bezplacedsiwe
Produkcla
kantrolowany

TOVRheinland |

BTYFIROWAND WwWWituv.com

1D 0000050891

PN-EN 16630:2015-06

TUV Rheinland - jednostka akredytowana
1.3 m

2,4m

max. 25 osob

140 cm

120 kg

Wymiary urzadzen:

14 Strefa bezpieczenstwa:

2
1

=N O W =

HIC max:
Kolory:

Waga urzadzen:

Sruby taczace:

Kotwy:

Srednica fundamentu:
Wysokos¢ fundamentu:
Klasa betonu:

Stupy:

Drazki, porecze:

81x8,1x3,6m

12,1 x 11,1 m (134,31 m?)

2,5m

RAL 1037 - z0Mty (stupy)

RAL 9011 — czarny (drazki, drabinki)
= kg

M10, klasa min. 5.8

M12 x 140 — kotwy pierscieniowe
35cm

min. 90 cm

min. C20/25 (dawne B25)

profil stalowy 100 x 100 x 3 mm
rury stalowe, $cianka min. 2,9 mm




Karta katalogowa

Rzut z gory

32.0m_

.

U U

2m/1,2m |

I

m

1,2

P Y
[

|

; 1,2mjL

Przekroj

Legenda FlowPark

Przyktadowa realizacja
1. Urzadzenia

2. Poziom 0

3. Fundament betonowy
a — wysoko$¢ fundamentu, min. 90 cm
b ~ Srednica fundamentu, min. 35 cm



Stojak na 12 rowerdw .

Szczegéty techniczne

ilo$¢ miejsc:
szeroko$¢ stojaka:
glebokos¢:

wysokos¢:

szerokos¢ stanowiska:

odlegios¢ miedzy
stanowiskami:

material:
materialy [mm]:
materialy [mm]};
powtoka stojaka:

mocowanie:

sposéb mocowania:
metoda montazu:
regulacja stanowisk:
sposob parkowania:
cigzar:

opcja pomalowania:

12
474cm
43cm
33cm
6cm

42cm

stal ocynkowana
rurka 18x2
profil: 30x30x1,5
ocynkowana

12 kotkéw roz-
porowych fi 8mm (w
zestawie)

do podioza lub $ciany
do przykrecenia
nieregulowane
obustronnie

24kg

m. proszkowa



LEAWKA PARKOWA STALOWA

Dtugosc 192 cm
Szerokosc 55 cm
Wysokos¢ 76 cm
Waga ok. 38 kg

Podstawa - rura stalowa @ 6 cm, ocynkowana, malowana proszkowo
Listwy z drewna iglastego (gr. 3,8 cm) malowane lakierobejca

Sposéb montazu: za pomoca kotwy lub kotka rozporowego



KOSZ STALOWO-DREWNIANY

- pojemnos¢ 38 litrow

- wysokos$¢ catkowita 75 cm

- podstawa 50 x 40 cm

- waga 45 kg

- konstrukcja stalowa |, lub stal nierdzewna

- beton klasy B-25 zbrojony

- drewno klasy I-ll sosnowe lub z drewna lisciastego

- zabezpieczenia na warunki atmosferyczne do uzgodnien
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TABLICA Z REGULAMINEM

500 mm ( szeroko$¢ dibondu) x 700 mm ( wysoko$é dibondu) x

2000 mm ( wysoko$¢ tablicy)

REGULAMIN : l
Z ZEM

KORZYSTAMIA
SHOVINI ZEWNET

I T UWAGH NA BEZPECIENSTWO PROSIMT O PIZESTRIEGANK
! PONIZSIVCH ZASADL

@®
® @
®®

i
i

- stelaz wykonany z rury o $rednicy 42,5 mm gr. $cianki 3,25mm, podwéjnie
malowanych proszkowo

- Swiatto tablicy wykonane z dibondu (aluminiowa ptyta kompozytowa)
- napisy i piktogramy naniesione metoda sitodruku na etapie produkcji

- tablica osadzona w fundamencie zalewanym na mokro w betonie klasy B25





