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OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r —Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany pn:

" Budowa zadaszonego mini amfiteatru wraz z niezbedng infrastruktura”

na dziatce nr ewid. 3323/4 j 3323/5
zlokalizowanej w Gostyninie ul. 18-go stycznia
obreb ewid. 0001 Gostynin,

jednostka ewid. 140401_1 Gostynin,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Branza Projektant Podpis

mgr inZ. arch.
Tomasz Reszkowski
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej
nr MA/070/14

Architektura
Konstrukcja

\ / //
inz.
Instalacje Jarostaw Szczesny
elektryczne uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej

nr WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk

wrzesien 2017 r.



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypls z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz RESZKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjatnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr MA/070/14,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-2675.

Cztonek czynny od: 03-03-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-05-2016 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczyriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MA-2675-BY6C-B4F9-443Y-46EA

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 078/Ma0OKK/2014 Warszawa, dnia 29 grudnia 2014r.
Nr upr. MA/O70/14

DECYZJA nr 124/MaOKK/2014
Na podstawie art. 24 ust1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inZynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.832 z pbZn. zm.) w 2wigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawe budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1400 z péin. 2m.), zgodnie z art. 104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pé#n. zm.)

stwierdza slg, e
Pan mgr inZ. arch. Tomasz Reszkowski
urodzony w dniu 21 kwietnia 1974r. w Gostyninie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri.

Powyzisze uprawnienia budowlane upowaznlaja do wykonywania

samodzielne] funkeii techniczne] w budownictwie, obejmulacej:
projektowanle, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanle nadzoru autorskiego

Decyzja ninlejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu o&wolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej kzby Architeltow
RP za podrednictwem Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowe] Izby Archifekitw RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzjl.

Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczgcego OKK MaOIA RP arch. Andrze] Sowa
Sekretarz OKK MaOIA RP arch. ERzbleta Dziubak

Czionek OKK MaOIA RP arch. Ewa Kazmierczak

Catonek OKK MaOIA RP arch. Radostaw Kowalewsk] -
Czlonek OKK MaOIlA RP arch. Andrzej Nasfeter

)
P
ST

Czionek OKK MaOIA RP arch. Stanistaw Stefanowicz
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukieja

Otzymuia;

Q Whioskodawca: Tomasz Reszkowski Adres: ul. Czapskiego 37a 08-500 Gostynin

2. Gibwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestry os6b posiadajacych uprawnienia
3
4

(oo Vu sip decyzji)
Mazowiecka Okregowa Rada izby Architektéw RP (oo uprawomocnieniy sig decyzi
ala
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INZYNIEROW
BUDOWHICTWA
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfiacyjnym:

MAZ-E}-RI3-HRU *

Pan TOMASZ RESZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/9175/03

adres zamieszkania A.CZAPSKIEGO 374, 09-500 GOSTYNIN

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2016-02-01 do 2017-01-31.

Zaswladczenle zostaio wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyflkatu w dniu 2016-01-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzld, Przewodniczacy Rady Mazowleckie] Okregowej lzby Inzynier6w Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzegnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfixaty sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam| wiasnorecznyml.}

* Weryfikac)g poprawnoscl danych w niniejszym zadwiadczenlu mo2na sprawdaé za pomocg numeru weryflkacyjnego zaswladczenla na

stronle Polskle] lzby Infynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktulqe sl z blurem wiasciwe] Okregowej izby Inynieréw
Budownictwa.

e



Y] MAZOWIEGKA-
OKREGOWA
1z 8 s

Warszawa, dnia 22 grudnia 2003 1.
sygn. akt, MAZ/7131-7132/223/03

DECYZJA

Na podstawie art. 11 i art. 24 ust, 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. ¢ samorzadach zawodowyeh
architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 1. nr 5 poz, 42, z poZ, zm.), art. 12 ust.1-5
iust.3, art. 13 ust, 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt, 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (jednolity tekst
¢ Dz U. 22000 1. nr 106 Poz. 1126 z pdz zm.) oraz § 4 ust, 2, § 5 ust, 3d i § 9 ust. I rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r’ w sprawie samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwie (DzU. Dz 1995 r. nr 8 poz. 38, z péi. zm.), Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Tomasz Reszkowski
magister inZygier
urodzony dnia 21 kwietnix 1974 rokn w Gostyninie, syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0159/PWOK/03

do projektowaniu i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Niniejsze uprawnienia stanowia réwniet podstawe do sprawdzania projektéw
budowlanych w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej oraz Ao projektowania
i kierowania robotami budowlanym: w  specjalnosei drogoewej | mostowej
W ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja Kwali fikacyjna Mazowieckiej Okregowe; Lzby Inzynieréw Budownictwa aa
podstawie protokelow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwata nr 8 z daia
«t grudnia 2003 r. stwierdzila, e posiada Pan wymagane prawem wykszialeeni s i praktyke zawadowa kon:ec -
o uzyskania uprawnien budowliiych w wyzej wymienivnej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzunin:
ha uprawnicnia budowlane,
POUCZENIE: Od ainiejszej desyzji sluty odwolanje do Krajowej Komisji Kwalifihacyinej Polskie: Lzby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okiggowej Komisji Kwalifikacyjagj Mazowieckiej
Okregowej Izbyy Inzynierdw Budownictwa, w terminie 14 dnj od dnia jej doreczenia.

Przewodnicrycy
Mazowieckiej Okregowe) lzby

Inzypier(y* Byrdownictwa
T i s
_,.f'zﬂff Cwoeny

= mgr inZ. Wiestaw Olechnowicz

v

prof. dr hzf, l_nZ/iﬁ/wimxerz Szulhorski




Uprawnienia ograniczonym zakresie obejmujy;

I specjalnosei drogowej:

1/ projektowanie drég Wewneuwznych, drog dojezdowych {D), drég lokalnveh (L), drég
zbiorczych {(Z), drég nie brzezraczonych do ruchy naziemnego i postcju  statkdw
powietrznych pa terenie lotnisk, projektowanie rozbidrlki wyzej Wwymienionych obiektgw
budowlanych oraz  projektowanje drég o nawierzehni gnumiowej  {ub trawiastej
Przeznaczonych do ruchy naziemnego j postoju statkéw powietrznych na terenje lotnisk,

2/ kierowanie rohotamj budowlanym; Przy wykonywanin obiekiéw, o ktérych mowa wpkt, 1.

11 w specjalnogc; mostowej:

1/ projektowanie: budowy, Przebudowy i remontu jednoprzqs{ow_v'ch mostdw, wiaduktdw,
estakad i kladek ¢ rozpictosei przesta do 20 m, budowy mostow sktadanych wedlug
Stosownych instrukcji, budowy rusziowan i kladek roboczych oraz projektowanie rozbidrk
wyzej Wymienionych obiektéw budowlanyeh nje wymagajacej uwzgledniania wplvwaw
eksploatacjj goémiczej,

2/ kierowznie robotami budowlan 1 przy wykonywaniu obicktgw- o ktéryeh mows w pkt. 1.

Dtsryicagy

s keszh ot

YA L Czapsiionn 274

.G laxpekisr Natzpey Budowlanege
S




POLSKA

1 2 B A

==F INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bydgoszez 2016-12-12
e
Zaswiadczenie
Pan/Pani SZCZESNY JAROSLAW

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK
UL. BOJANCZYKA 20/22 M.1

jest czionkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okreggowej Izby Inzynierow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym | KUPnE/2445/01 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2017-01-01

do dnia 2017-12-31

PRZEWODNICZACY
KUJAWSKO POMORSKA OKREGOW,
iZBA _zns,___m,_w__uuﬂp...“U m».%%izmﬂs» Rady Okragawe] Izby
w
85-030 BYDGOSZ2CZ, ul. B, :
tal, umummam%.rxmww_w_m@w pe Pt

.. ”. .... . t N Qnﬂm.a.

Nr gpw\wmwrd Wk R
. Na m_omwaﬁ.”ﬂum mm.h,nh..m.ummnuﬂ.hw .—.. W |
wq&mﬁa.e.ﬂnsu: o%E_.m_s.uu._a“u..m_n_u..a__s.u,......_“,HF 2
DuU.NF B, por, 4K |75 s vt
Obywatel

N | — imiona 1 naswisto
InZyniez .m.._.mr._“u«r.l.m.ﬂn ' '

izony dnia 1.09,1 529, w e WiEoeiawky

Fy

- m ; m-ﬂ.nﬂianﬂ gggu.ﬂ ) i 3
' satnodzilne funkegs _Mnﬂa.nzw.xn wnm_u:uwnm»no awm._...lllln.

Obywatel . JARBSAW  S7C7Feny .
. - . (imin — fmjoma 1 naswigko

Jesat Upowainigny do®): ’ .

Zpkres wpowathissg :m.nu:unuwn.e.

PoEepiasw § 1 ust. 5, §2 uat

§ % § 8 § 13 ust. 1 rozparsydzents,
ZOT-3/8-15-00/2384-2 1070-1500- A K

§ & nst.

% 36

10



. B Wioctawek o 27,07, . 81
URZAD WOEWODZKE-—mwv.., dnia [0+ 1o 81,

e B8 Wioclamig N
" \nazwa i adres terenowego organu
administracji panstwowej -

Nr WBPP-AN-83B6-5/46/81 WK

DECYZJA

Na podstawie §5’6r7i % 13 ust. | rozporzadzenia :
podarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia...20 £8
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
(Dz. U Nr.f..., poz. 46./ 75 stwierdza sie, ze

Obywalel .1 A R 8 8§ A AN L e L B SN
. (wymieni_,é_; émie — imiona i nazwizko)
Infynier.elektryk,;

(wymienié tytut zawodowy)

urodzonY dnia 1!‘09-19521‘. w @ vUiDGiBUkU

posiada przygotowanie ze_xwodowe_{ upowaznia Jjace do wykonywania
samodzielnej funkciji kierownika budawy i robot, ——m—ee

W specjalnosci instalacji. elakt TYOZAYCH -
{okretli¢ Todzaj specjalnosci technicmo-budqiwlanej lub “specjalizacii zawodowej)

Obywatel ... JARQSELAW  SZCZESNY .
. (imie — imiona i nazwisko)

jest upowaznionv do™): ‘ /

Zakres upouaznien na odurocieg, -

Otrzymuje:
1. J.8zczgsny
Al,Szopema 5

L.
W, Qg T
W : .
*) okresli¢ rawa wilnos v
) okresli¢ zakres Prawa wykonywania-simodzielne

downictwie wynikaigcy odpowiednio do rodzaj i-<pecjalnosci techn.-
-budowlanej z pfzepisé’w § 1 ust. § §2 ust. 2, § 4 us d12 § Sust. 2, § 6,
§7%§8, § 13 ust. 1 rozporzadzenia.

ZGT-3/8-15-00/3386-2.1970-1500- A5

IAEYalasT Jne-InBy e Ty IRsT o I ERTEETS
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Te

Jest upowazniony do ¢

kierowania, nadzerewania i kontrolowania
budowy i robdt, kierowania i kontrolowznia
vytwarzania konstrukeyjnych elementdw instalacji

oraz oceniania i badania‘stahu'geghhicznego )
zakresie instalacji elektryeznych,

sporzgdzania w budownictwis eosdb Fizycznyeh
projektdw instalacji elektrycznych,

’
A

PRI
SRR .
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Czesé opisowa do projektu zagospodarowania terenu dziatki dla inwestycji p.n" Budowa zadaszonego
mini amfiteatru wraz z niezbedna infrastrukturg”

1. Podstawa opracowania

Jako podstawe opracowania przyjeto:
- zlecenie Inwestora,
- mape do celdw projektowych w skali 1: 500,
- Decyzja o warunkach zabudowy nr 7/2017 z dnia 04.05.2017 wydana przez Burmistrza
Miasta Gostynina.
- zaakceptowana koncepcja projektowanego budynku przez Inwestora.
- ogdlne specyfikacje techniczne,
- normatywy techniczne i wytyczne projektowania.

2. Lokalizacja
Inwestycja zlokalizowana jest w Gostyninie, przy ul. 18-go stycznia na dziatce budowlanej nr ewid.
3323/4i3323/5

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy zadaszonego mini amfiteatru wraz z
niezbgdng infrastruktura. Zagospodarowanie dziatki dla inwestycji obejmuje budowe zadaszonego
mini amfiteatru wraz z niezbedng infrastrukturg w skfad ktérej wchodzi doziemna instalacja
energetyczna i utwardzenie terenu. Na dziatce nr ewid. 3323/4 zaprojektowano zadaszenie mini
amfiteatru oraz utwardzenie terenu a na dziatce nr ewid 3323/5 zaprojektowano doziemng instalacje
wewnetrzng energetyczng.

Zaprojektowano przedmiotowg inwestycje zgodne z ustaleniami w/w decyzji warunkach zabudowy.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowane jest budynek Miejskiego Domu Kultury w Gostyninie. Na
dziatce znajduja sie tereny zielone i ciagi piesze. Dziatki granicza od strony pétnocnej i zachodniej z
droga miejskg ul. Polng od strony zachodniej z drogg miejska ul 18-go stycznia. Od potudnia graniczy z
terenami nalezacymi do oséb prywatnych. Dziatka jest czesciowo ogrodzona. Dziatka posiada dostep
do drogi publiczne] poprzez istniejace zjazdy — na ul. 18-go stycznia.

Na dziatce nr ewid. 3323/4 i 3323/5 wystepujg przylacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
energetyczne, telekomunikacyjne cieptownicze, deszczowe oraz sieci cieptownicza
telekomunikacyjna energetyczna, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Zaopatrzenie w media bedzie
sig odbywato z istniejacego przylacza energetycznego zlokalizowanego w budynku Miejskiego Domu
Kultury. Teren dziatki poroéniety jest zielenia niska oraz wysoka.

Teren dziatki nr ewid. 3323/4 i 3323/5 nie znajduje sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkow
oraz nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej. Istniejace miejsca parkingowe s3
zlokalizowane na terenie Miejskim Domu Kultury dziatki nr 3323/5 i ich ilog¢ wynosi co najmniej 10

13



5. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano zadaszenie mini amfiteatru, utwardzenie terenu oraz doziemng instalacje
wewnetrzng energetyczng. Zagospodarowanie dziatki dla inwestycji obejmuje budowe zadaszenie
mini amfiteatru, utwardzenie terenu oraz doziemna instalacje wewnetrzng energetyczng.

Prace budowlane beda polegaty na budowie zadaszenie mini amfiteatru, w centralnej czesci dziatki.
Zaprojektowano réwniez odcinek instalacji elektroenergetycznej z istniejagcego budynku do skrzynki —
zfacza  zlokalizowanego przy projektowanym zadaszeniu - wg opracowania branzowego.
Zaprojektowany teren utwardzony w postaci chodnikéw i sceny nalezy wykonac z kostki betonowej
gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. Sem i podbudowie piaskowej gr. 15cm. Teren pod
utwardzenie naley zniwelowa¢ zachowujac odpowiednie spadki.

Wysokos¢ zadaszenia, przeznaczenie oraz forma architektoniczna zostata zaprojektowana zgodnie z
decyzjg o warunkach zabudowy. Przedmiotowe zadaszenie nie bedzie wyposazony w media. Jedynie
na terenie utwardzam zlokalizowana bedzie zamykana skrzynka elektryczna wyposazona w gniazda
elektryczne, ktére bedg stuzyty mini amfiteatrowi.

Wody opadowe z zadaszenia oraz z terenéw utwardzonych bedg odprowadzane na tereny zielone
nalezace do Inwestora

Powstate w wyniku eksploatacji émieci bedq segregowane i gromadzone w szczelnych pojemnikach a
nastgpnie wywozone na wysypisko $mieci przez Urzad Miasta lub wyspecjalizowang firma.

Dziatka posiadajg dostep do drogi publicznej poprzez istniejgce utwardzone zjazdy od strony
zachodniej.

Na dziatce zaprojektowano elementy matej architektury w sktad ktérej wchodzg tawki.

Inwestycja nie wymaga usuniecia drzew i krzewéw.

6. Zestawienie powierzchni oraz dane ogéine budynku

Powierzchnia zabudowy 13,77m? <35 m?

Powierzchnia uzytkowa - 13,77 m?
Kubatura obiektu - 44,83 m?
Wysoko$¢ zadaszenia - 4,08m<6,00m
Wysokosé okapu - 3,07m

Dach tukowy - 21°

Szerokos¢ elewacji frontowej

|

51m<8,00m

7. Pozostate dane o terenie

Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy.

Projektowany obiekt nie wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sgsiednie i nie spowodujg zmiany
uksztattowania terenu.

Przedsigwzigcie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatki o nr ewid. 3323/4 3323/5 bedacej wiasnoscia
Inwestora a zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddzialywania.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycja uciazliwa dla terenéw sasiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla érodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
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Obiekty zlokalizowane na dziatce nr ewid. 3323/4 i 3323/5 nie sa wpisane do rejestru zabytkéw i nie
s pod ochrong konserwatora zabytkéw.

Realizacja inwestycji nie znajduje si¢ na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw oraz nie lezy na
terenie ktdry podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren inwestycji znajduje sie¢ w obszarach ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspoétczesnej.

Inwestycja nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.

Interesy osob trzecich nie bedg naruszone.

Inwestycja spetnia wymagania zawarte w §12, 271, 272, 273 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

8. Zblizenia i kolizje

Na dzialce wystepuja przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne,
telekomunikacyjne cieptownicze, deszczowe oraz sieci cieptownicza telekomunikacyjna
energetyczna, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ktére nie kolidujg z przedmiotowa inwestycja.
Istniej zblizenie do istniejacych instalacji kanalizacji deszczowej i przytacza energetycznego.
Uzbrojenie terenu zostanie zabezpieczone rurami ochronnymi dwudzielnymi oznaczone na projekcie
zagospodarowania terenu.

9. Elementy zagospodarowania terenu

9.1. Obiekty
Na dziatce nr ewid. 3323/4 zaprojektowano zadaszenie mini amfiteatru o konstrukgji stalowej.

9.2. Tereny utwardzone o nawierzchni z kostki betonowej
Na terenie dziatki zaprojektowano utwardzenie terenu. Utwardzenia nalezy wykonaé¢ z kostki
betonowej gr. 6cm w kolorze szarym na podsypce cem.-piaskowej i podbudowie piaskowej. Wzdtuz
utwardzenia nalezy wykonaé obrzeza betonowe 8x30cm.
Pod zadaszeniem zaprojektowano scene — utwardzenie z kostki betonowej gr. 6cm

9.3. Instalacja energetyczna i teletechniczna
Na terenie dziatki nr ewid 3323/4 i 3323/5 zaprojektowano instalacje energetyczng z istniejacego
przytacza zlokalizowanego w budynku Miejskiego Domu Kultury.

9.4. . Obiekty matej architektury
Na terenie dziatki nr ewid 3323/4 zaprojektowano obiekty mafej architektury w postaci tawek. Pod
obiektami zaprojektowano utwardzenie terenu z kostki betonowej gr. 6cm w kolorze szarym.
Elementy matej architektury nalezy zamocowaé za pomoca fundamentéw betonowych
prefabrykowanych o $rednicy 24cm i diugosci 90cm z betonu C12/15 zbrojone pretami 4#12 i
strzemionami ¢6.
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przedmiotem inwestycji budowa zadaszonego mini amfiteatru wraz z niezbedng infrastruktura.
Inwestycja przewidziana jest do realizacji w Gostyninie przy ul. 18-go stycznia, na dz. nr ewid. 3323/4,
obreb ewidencyjny — 0001 Gostynin, jednostka ewidencyjna — 140401_1 Gostynin.

Projektowany obiekt nie wptynie ujemnie na obiekty i dziatki sasiednie.

Przedsiewzigcie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskie] zieleni i stosunki wodne.

Warunki i wymagania w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu - nie
dotyczy.

Interesy oséb trzecich nie bedg naruszone.

Spetnione s3 wymagania zawarte w §12, 271, 272, 273 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmian.).

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozer dla érodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanego obiektu i ich otoczenia.

Projektowana inwestycja nie jest inwestycja uciazliwa dla terenéw sgsiednich.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowaé tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowad w
niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

Wptyw obiektu na glebe ograniczat sig bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.
Odpady komunalne bedg gromadzone w szczelnym pojemniku zlokalizowanym w wydzielonym
miejscu na projektowanym utwardzeniu terenu.

Nie przewiduje si¢ powstawania odpadéw niebezpiecznych.

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z
2013 r. poz.1409, ze zmianami) informuje ze uwzgledniajac przeznaczenie i usytuowanie
zaprojektowanych obiektéw dla przedmiotowej inwestycji
Dla Inwestora:

Gmina Miasta Gostynina

ul. Rynek 26,

09-500 Gostynin

Wymienione ponizej nieruchomosci bedg objete obszarem oddziatywania w rozumieniu art.3 pkt 20
ww. ustawy:

dziatka o nr 3323/4 potozona w Gostyninie, 0001 Gostynin, jednostka ewidencyjna — 140401_1
Gostynin.

dziatka o nr 3323/5 potozona w Gostyninie, 0001 Gostynin, jednostka ewidencyjna — 140401_1
Gostynin.

Brak przepiséw odrebnych nakazujgcych objecie obszarem oddziatywania dziatek innych niz podana.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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Skala mapy: 1: 500
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA

(@) Projektowany amfiteatr
(2) Projektowane tawki
(3) Projektowana rozdzielnia zewnetrzna

Granica dziatki objetej opracowaniem
Lokalizacja projektowanej instalagji elektroenergetycznej
Projektowane rury ostonowe typu Arot-a

Projektowana scena - kostka betonowa

Projektowane utwardzenie terenu - kostka betonowa

Zakres objety decyzjz o warunkach zabudowy

BIURO ROZWOJU | REALIZACJI
PROJEKTGW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.0.

Gostynin, ul. Ptocka 443, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

BUDOWA ZADASZONEGO MINIAMFITEATRU
WRAZ Z NIEZBEONA INFRASTRUKTURA

Inwestor ]
Gmina Miasta Gostynin

Rynek 26, 09-500 Gostynin

Adres inwestygji
Gostynin, ul. 18 stycznia
dz. ewid. nr 3323/4 i 3323/5

Architektura/ Konstrukcja - projekt:
mgr inZ. arch. Tomasz Reszkowski
upr.nr MAZ/0159/PWOK/03

upr.nr MA/070/14

Instalacja elektryczna- projektant

nZ. Jarosatw Szczesny
upr.nr WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk

Temat rysunku
ZAGOSPDOAROWANIE TERENU DZIALKI

Skala
1500

Data
09.2017

Nr rys.
Z-01

Nr strony
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PROJEKT ARCHITKTONICZNO - BUDOWLANY

Czesc opisowa do projektu zadaszenia mini amfiteatru

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Jako podstawe opracowania przyjeto:
- zlecenie Inwestora,
- mapg do celéw projektowych w skali 1: 500,
- Decyzjg o warunkach zabudowy nr 7/2017 z dnia 04.05.2017r. wydana przez Burmistrza
Miasta Gostynina
- zaakceptowang koncepcja projektowanego budynku przez Inwestora.
- ogo6lne specyfikacje techniczne,
- normatywy techniczne i wytyczne projektowania.

2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja przewidziana jest do realizacji na dz. nr ewid. 3323/4 w Gostyninie przy ul. 18-go stycznia

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadaszenia mini amfiteatru. Projektowany
zadaszenie to obiekt o prostej architekturze oraz o prostych rozwigzaniach w branzy konstrukcyijnej..

4. Rozwiazania przestrzenno- sytuacyjne

Zadaszenie zlokalizowane jest we centrainej czeéci dziatki nr ewid.3323/4. Obiekt stanowia
zadaszenie o konstrukgji stalowej i przekryciem z ptyt poliweglanowych. Konstrukcja wsparta jest na
dwoch stupach i ryglach stalowych. Forma obiektu nawigzuje i jest dostosowana do otaczajacego
krajobrazu i istniejgce]j zabudowy zlokalizowanej w sgsiedztwie.

5. Oddziatywanie obiektu na otoczenie.

Projektowany obiekt nie wplynie ujemnie dziatki sasiednie i nie spowoduje zmiany uksztaitowania
terenu.

Przedsigwzigcie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do dziatek o nr ewid. 3323/4 i 3323/5 bedacej wtasnoscig
Inwestora.

Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.

Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.

Materialy uiyte do wykonania inwestycji beda posiadaé atesty i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Interesy oséb trzecich nie beda naruszone.

Zakres inwestycji zaprojektowano w sposéb spetniajacy wymagania okre$lone w art. 5 ust.1 ustawy
Prawo Budowlane.

Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowat tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowaé w
niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.

20



Wplyw obiektu na glebe ograniczat sig bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.

Odpady komunalne beda gromadzone w szczelnym pojemniku zlokalizowanym na terenie bedgcym
wfasnoéciq inwestora.

Nie przewiduje sie powstawania odpadéw niebezpiecznych.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zachowaé niezbedne $érodki ostroznoéci w celu
zabezpieczenia bezpieczenstwa ludzi i mienia. Roboty budowlane i rzemieélnicze powinny byé
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Catod¢ robét powinni wykonywaé wyspecjalizowani pracownicy pod nadzorem os6b posiadajgcych
stosowne uprawnienia w danej specjalnosci.

6. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Dostepu dla 0séb niepetnosprawnych jest zapewniony poprzez schodotaz typu scala mobil, w ktére
bedzie wyposazone Miejski Dom Kultury.

7. Podstawowe dane technologiczne
Pod zadaszeniem odbywac sig beda plenerowe wystepy stuzace Miejskiemu Domowi Kultury.

8. Dane techniczne obiektu

Powierzchnia zabudowy - 13,77m?
Powierzchnia uzytkowa - 13,77 m?
Kubatura obiektu - 44,83 m®
Wysokos¢ zadaszenia - 4,08 m, (niski).
Wysokos¢ okapu - 3,07m

Dach tukowy - 21°

9. Zestawienie pomieszczen:
Nie dotyczy

10. Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym odnawialnych zrédet energii.
Nie dotyczy

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku
Nie dotyczy
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12. Opis konstrukcji budynku.
Do obliczer przedmiotowej Inwestycji zastosowano schematy konstrukcyjne statycznie wyznaczalne.
Zatozono, ze wszystkie elementy konstrukcyjne zostang zaprojektowane z rezerwa zaréwno dla stanu
granicznego nos$nosci jak i stanu granicznego uzytkowania. Budynek jest zostat zaprojektowany o
konstrukcji prostej.
Projektowany obiekt usytuowany jest w Il strefie $niegowej i | strefie wiatrowej. Gteboko$¢
przemarzania przyjeto 1,00 m.
Dopuszczalny nacisk na grunt przyjeto 150kPa.
W przypadku natrafienia na grunty nienoéne (ponizej 150kPa), wykopy pod posadowienie
fundamentéw nalezy pogtebi¢ do gruntu noénego lub przeprojektowac fundamenty.
Przyjeto do obliczert obcigzenia zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Obliczenia dokonano w oparciu o nastepujgce normy i ich zmiany:

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli.

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obciagzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

- PN-80/B-02010 Obcigzenia $niegiem.

- PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem.

- PN-87/B-02013 Obcigzenie oblodzeniem.

- PN-88/B-02013 Obcigzenie gruntem.

- PN-00/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

- PN-99/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-87/B-03002 Konstrukcje murowane.

- PN-91/B-02020 Ochrona ciepina budynkéw. Wymagania i obliczenia.

12.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu — opinia geotechniczna
Fundamenty przyjeto dla gruntu jednorodnego o wartosci jednostkowego oporu granicznego
Na podstawie przeprowadzonych badar geotechnicznych podtoza gruntowego wynika, ze od
powierzchni terenu do gtebokosci 0.6m ppt zalega warstwa humusu. Spagu gliny zwieztej
zalegajacych na catym obszarze badari do gtebokosci 3,3m ppt nie przewiercono.
Ze wzgledu na zréznicowany rodzaj i geneze utworéw wydzielono w podiozu dwie warstwy:
Warstwa | - warstwa humusu zalegajaca do gtebokosci 0,6m ppt
Warstwa Il - gliniaste zwigzta barwy szaro-zéttej, w stanie $redniozageszczonym o 1,=0,35-0,45,
zalegajacy bezposrednio pod warstwa humusu. Stanowi dobre podtoze budowlane.
Spagu tej warstwy do badanej gtebokosci 3,3m ppt nie przewiercono.
Grunty stwierdzone w podfozu nalezg zgodnie z norma PN-86/B-02480 do rodzimych, mineralnych
W trakcie prowadzonych lokalnie badari stwierdzono wystepowanie wéd gruntowych na glebokosci
2,20 mppt - ponizej poziomu posadowienia faw fundamentowych.
Na terenie dziatki objetym opracowaniem, pod warstwa humusu gr. ok. 60cm wystepuje warstwa
gruntow spoistych (glina zwigzta). Dla projektowanej Inwestycji okreslono pierwsza kategorie
geotechniczng. Wystepujace na terenie dziatki warunki gruntowo-wodne zaliczy¢ nalezy do prostych.
Dopuszczalny nacisk na grunt przyjeto 150kPa.
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12.2. Posadowienie i fundamenty
Fundamenty nalezy wykona¢ w postaci ptyty fundamentowej o wym. 240 x 524cm i grubosci 40cm
wykonanej z betonu klasy C20/25, zbrojonej pretami #12 ze stali Alll i strzemionami 96 ze stali AO. -
wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Bezposdrednio pod ptytg nalezy wykona¢ warstwe z chudego betonu grubosci 10cm,
Ewentualne przeglgbienia nalezy wypetni¢ chudym betonem zageszczonym warstwami gr. max 10cm.
Na powierzchniach pionowych i odsadzkach taw nalezy wykonaé izolacje powtokowg poprzez
dwukrotne pedzlowanie preparatem typu , Dysperbit”.

12.3. Sciany fundamentowe
Zaprojektowano gtowice zelbetowy o wym. 50x50cm i wysokosci 90cm
Gtowice nalezy wykona¢ z betonu klasy C20/25, zbrojonej pretami #12 ze stali Alll i strzemionami 06
ze stali AO. - wg rysunkéw konstrukcyjnych.
Pionowe powierzchnie $cian ponizej poziomu terenu zaizolowaé powlokowa poprzez dwukrotne
pedzlowanie preparatem typu , Dysperbit”.
Na gornej powierzchni $cian fundamentowych nalezy wykonaé marke stalowa zakotwiong w glowice
Za pomocg srub fundamentowych.

12.4. Konstrukcia stalowa
Zaprojektowano konstrukcje stalowa. Stupy i ramy nalezy wykona¢ z profili zamknietych RP
220x120x10. Na ryglu zaprojektowano pfatwie stalowe z profili RP 70x40x2,9¢cm oraz konstrukcje
wsporczg pod plyty poliwgglanowe z profili RP 70x40x2,9cm. Wszystkie element nalezy ocynkowac i
pomalowac proszkowo na kolor RAL 7012. Potgczenie stupy i rygla zaprojektowano jako spawane.
Pozostate potaczenia zaprojektowano jako $rubowe — wg rys. konstrukcyjnych

12.5. Pokrycie dachu
Zaprojektowano pokrycie dachu z ptyt poliweglanowych wielokomorowych o gr. 25mm o barwie
mlecznej. Promien gigcia plyt nalezy zweryfikowaé na placu budowy. Wszystkie obwodowe
krawedzie ptyt nalezy wykonczy¢ profilem typu F

13. Instalacje
Obiekt nie jest wyposazony w zadne instalacje. Przy obiekcie zaprojektowano szafke zasilajgcg do
ktérej mozna podtaczy¢ mobilne oéwietlenie sceny oraz nagtosnienie o maksymalnej mocy 28,8kwW

14. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe z powierzchni dachowej beda odprowadzane za pomoca rynien i rur stalowych na
tereny zielone nalezace do Inwestora

15. Odpady state

Powstate odpady state w wyniku eksploatacji gromadzone beda do szczelnego pojemnika
umieszczonego w wyznaczonym miejscu a nastepnie wywozone na wysypisko $mieci przez
odpowiedni podmiot.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

Nr. rys. Nazwa rysunku Strona
RYS. A-01 | RZUT 25
RYS. A-02 | RZUT PRZYZIEMIA 26
RYS. A-03 27
RYS. A-04 | RZUT KONSTRUKCJI DACHU 28
RYS. A-05 | RZUT DACHU 29
RYS. A-06 | PRZEKROJ A-A 30
RYS. A-07 | ELEWACIE 31
RYS. A-08 | ELEWACIE 32
RYS. A-09 | ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI BUDOWLANE] 33
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Rysunki naleiy rozpatrywat z rysunkami pozostatych brani. Wszystkie niezgodnosci nale2y zgtaszaf projektantowi
Dane, specyfikage, rysunki oraz inne informacje, s3 wtasnoscig firmy “HOL-BUD” sp. z a.0. i nie mogg byf bez pisemnej
2Zgody kopiowane, powielane oraz udostepniane stronie trzecief do jakichkalwiek innych celdw ni? opisane w umowie.

£ -:T-

430
3n

.30

339

670 »
6w n,
1
-
] s/ !
3 L 1 O
T i
i 10 B L O T B ")
j | S
Iy L E
y | B s R
| i AR
| ! -
| ¥ RiEw It
| | ' | [ .
= P 2204120710 LI L{J%M
168 [ 29 | 108 )
Wy
1. k2
610

3

370
430

30 |

S

RZUT SCENY

BIURD ROZWOJU | REALIZACH
PROJEKTOW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.0.

Gostynin, ul. Plocka &éa, tel/fax. [24) 235 42 05

Nazwa obiekfu

BUDOWA ZADASZONEGO MINIAMFITEATRU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Inwestor )
Gmina Miasta Gostynin

Rynek 26, 09-500 Gostynin

| Adres inwestycfi
Gostynin, ul. 18 stycznia
dz. ewid, nr 3323/4 i 3323/5

Architektura/ Konstrukgja - projekt
mgr in. arch. Tomasz Reszkowski

1:50 09.2017 A-01

uprar MAZ/0159/PWOK/03
upr.nr MAZ070/14
Temat rysunky
RZUT SCENY
Skala Data Nr rys. Nr strony




bez pisemnef

kichkolwiek innych celéw ni2 opisane w umowie.

powielane oraz udostepniane stronie trzeciej do Jal

i naleZy zgtaszac projektantowi.
iyé

St

Rysunki naleZy rozpatrywat z rysunkami pozostatych brani. Wszystkie niezgodno:
firmy “HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mogg by

P

nostiq

o, 53 wiasi

Dane, specyfikagie, rysunki oraz inne informaj

zgody kopiowane,

RZUT KONSTRUKCJI ZADASZENIA

RP 70x40x2.9 RP 70x40x29  RP 70x40x2.9
[ /
RP 0x40x2.9 RP 70x40x2.9
/ / ki

RP 70)(?@4\’2, 9

/
N / ! / / / _y
I @l so [ 52 T 55 [ a6 [
8 _
g | ff%
-~
| - §
J Rurs spustowa - = = &
‘ el I | i —
P /I,f
| /]
RP 220x120x100 7 '!I 3 /1
{ F lr.'
RP 220412048 /
|} 2 i
] ]
IR
I \
RP 220120410 2
~_ |l \
——Rura_soustowa _"‘ A i[ . ™ H;
aoxg0 N[22 1 i N
/'I‘ ?’
. b3
o 4 : ~ =
€  ramwe [T <ol
| = L =
L g -

269 I’
2% L

BIURO ROZWOJU 1 REALIZACH
PROJEKTOW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.0.

Gostynin, W, Plocka é4a, tel/Fay, [24) 235 §2 05

Nazwa obiektu

BUDOWA ZADASZONEGOD MINIAMFITEATRY
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Inwestor .
Gmina Miasta Gostynin

Rynek 26, 09-500 Gostynin

Adres inwestygii
Gostynin, ul. 18 stycznia
dz. ewid, nr 3323/4 i 3323/5

Architektura/ Konstrukeja - proje

wprar AZASSIPWORYSS <7/ -

upr.r MA/Z070/14

Temat rysunku
RZUT KONSTRUKCH ZADASZENIA

Skala Data Nrrys. Nr strony
1:50 09.2017 A-02




103

278

_Plyta poliwgglanowa komorowa

PRZEKRO)J

Krokiew 70x40x2,9 na ptaske |

Ptatew 70x40x29
Wspornik 200x120x8

RP 70x40x2.9

bez pisemnef

opisane w umowie,

]

yé

Gw niz

Zgody kopiowane, powielane oraz udestepniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych cel

2g00n0sti naledy zgtaszat projektantow,

“HOL-BUD" sp. z o.0. i nie mogg b

Rysunki naleZy rozpatrywat z rysunkami pozostatych branz, Wszystkie nie:
Dane, specyfikagie, rysunki oraz inne informacje, s3 wtasnostia firmy

P T0040x29 Lolieagion
RP 70x40x2, 9/5/, = A
RP 70x40x29 /;gﬂ Y “
RP T0x40x29 \
nna okapowa \
# & ) \=o = N\
prostokatna f o, i‘% \-;_:_ AP 70x40x2.9
3 2 B R

\ '.g‘ oy,

k

g \ RP 200x120x8

S
N S
“_RP 220x120x10
g e ——
&
| Kostka betonowa gr. 6cm
Podpsypka piask.-cem. gr. 5em
Y | Podbudewa Z kruszywa gr. 30cm
S

BIURO ROZWONU | REALIZACH
PROJEKTOW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z 0..

Gostynin, ul. Plocka 44a, tel/Fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

BUDOWA ZADASZONEGO MINIAMFITEATRU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Inwestor L
Gmina Miasta Gostynin

Rynek 26, 09-500 Gostynin

Adres inwestycji
Gostynin, ul. 18 stycznia
dz. ewid. nr 3323/4 | 3323/5

Architektura/ Konstrukeja - p
mgr inZ. arch. Tomasz Reszkowski !
i HAZ/0SSS/PHOK/03 _72

upr.ar MA/0T0/14

Temat rysunku .
PRZEKROJ

Skala

Data Nr rys
1:50

Nr strony
09.2017 A-03




Kolor konstrukcji: RAL 7012
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Materiat: PROJEKTOW BUDOWLANYCH
Stal acynkewana malowana proszkowo na kolor RAL 7012 HOL-BUD sp. z v.0.
Drewng jesion w kolorze Wenge Gostynin, . Phocka &4a, teL/Fax, (24) 235 62 05
Montas: Nazwa obiekfu
Do zabetonowania poprzez punkfowe fundamenty Zelbetowe prefabrykowane $240mm BUDOWA ZADASZONEGO MINIAMFITEATRU
i dtugoSci 90cm wykonane z befonu C12/15 zbrojone 4#12 strzemionami 96 co fcm. WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
Wymiary:
Wysokost: 80cm Inwestor

Gmina Miasta Gostynin

Szerokost: S0cm Rynek 26, 09-500 Gostynin

Dtugos¢: 180cm
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INFORMACJA B.1.O.Z.

dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Budowa zadaszonego mini amfiteatru wraz z niezbedna infrastruktura

Inwestor:
Gmina Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin

Adres inwestycji:
ul. 18-go stycznia
09-500 Gostynin
dziatka nr ewid. 3323/4 i 3323/5
obreb: nr 0001, Gostynin
jednostka ewid: 140401_1 Gostynin
powiat: gostynin
woj. mazowieckie

Sporzqdzit;
Tomasz Reszkowski
ul. A. Czapskiego 37a
09-500 Gostynin

,/_@

wrsesien, 2017 r.
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacii
poszczegdlnych obiektéw.

Zakresem robot jest prowadzenie wszelkich prac budowlanych zwiazanych z przedmiotowg

budowa zadaszonego mini amfiteatru wraz z niezbedng infrastruktura

W pierwszej kolejnoéci wykonane zostanie wykonana budowa zadaszenia wraz z instalacjg

energetyczng. W drugiej kolejnosci zostanie wykonanie utwardzenie terenu i wykonanie obiektéw

matej architektury.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki nr ewid. 3323/4 i 3323/5, potozonej w Gostyninie, przy ul. 18-go stycznia
zlokalizowane s3:

- budynek Miejskiego Domu Kultury

- Utwardzenie terenu w postaci doj$¢ dojazddw i miejsc parkingowych

- uzbrojenie terenu

- Przylacza: energetyczne, wodociagowe, telefoniczne, cieptownicze

- Sieci i instalacje elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i wodociggowa, kanalizacji

deszczowe] i sanitarnej ora cieptownicza
- Zieleri niska i wysoka
- Zjazdy utwardzony na droge publiczna

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki nr ewid. 3323/4 i 3323/5 w zakresie opracowania nie wystepuja elementy
zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagroienia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi za wyjatkiem
czynnych linii energetycznych doziemnych kablowych oraz napowietrznych. Szczegdbling ostroznosc
nalezy zachowa¢ podczas wykonywania robét ziemnych oraz robét na wysokosci.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowaé podczas prac wykonywanych w poblizu kabli
elektrycznych. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié podczas wykonywania robét ziemnych oraz robdt na
wysokosci.

- moga wystapic roboty, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- moze wystapic ryzyko osuniecia $cian wykopéw pod fundamenty,

- moze wystapi¢ ryzyko upadku materiatu budowlanego z wysokosci np. z rusztowania,

- moze wystapi¢ ryzyko uszkodzenia ciata lub porazenia pragdem podczas uzywania sprzetu
budowlanego,

- moze wystgpic ryzyko podczas wykonywania robét w poblizu czynnych linii energetycznych,
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5. Wskazanie sposobu instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegblnie niebezpiecznych.
Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi, a szczegélnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci.

wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian, o giebokosci wiekszej niz 3,0m.
dotyczy

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
dotyczy

rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m,

nie dotyczy

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
dotyczy

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich

i wysokosciowych,

nie dotyczy

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $miglowcéw,

nie dotyczy

prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
nie dotyczy

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

nie dotyczy

betonowanie wysokich elementéw konstrukcji mostéw, takich jak przyczétki, filary

i pylony,

nie dotyczy

fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
nie dotyczy

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3,0 m dla linii o napigciu zmianowym nieprzekraczajacym 1kV,

5,0 m dla linii o napieciu zmianowym powy:ej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kv,
10,0 m dla linii o napigciu zmianowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
15,0 m dla linii o napigciu zmianowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kv.
dotyczy

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,

nie dotyczy

roboty przy budowlach pigtrzacych wodg, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1,0m,
nie dotyczy

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.
nie dotyczy

Roboty budowlane, przy prowadzeniu kt6rych wystepuijg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi.
nie dotyczy
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Roboty budowlane, stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
nie dotyczy
- Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.
nie dotyczy
- Roboty budowlane, stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikéw.
nie dotyczy
- Roboty budowlane, prowadzone w studniach, pod ziemia i tunelach.
nie dotyczy
- Roboty budowlane, wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych,
nie dotyczy
- Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego
powietrza.
nie dotyczy
- Roboty budowlane, wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych.
nie dotyczy
- Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
nie dotyczy.
Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. Szkolenie
powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje formalne do jego
poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchaé i potwierdzi¢ ten fakt wiasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w sferach

szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajagcym
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii lub innych zagrozen.
Na czas wykonywania robét budowlanych teren budowy objety opracowaniem nalezy wygrodzic,
celem uniemozliwienia przebywania na terenie budowy os6b postronnych i zabezpieczy¢ przed
wydostawaniem si¢ pyléw oraz innych przedmiotéw statych itp. Prace zwigzane z transportem
materiatéw budowlanych oraz transportu powstatego gruzu nalezy wykonywaé ze szczegding
ostrozno$cia ze wzgledu na przebywajacych tam uzytkownikéw budynku. Prace te powinny by¢
wykonywane w taki sposéb, aby nie stwarzaty utrudnies ludzi korzystajacych z budynku.
Przed przystapieniem do robét nalezy opracowad i zatwierdzi¢ projekt tymczasowej organizacji pracy
na czas prowadzonych robaét.
Poszczegbine rodzaje robdt powinni wykonaé pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe przypisane do danego stanowiska.
Materiaty do budowy powinny posiada¢ atest producenta — reprezentatywny dla zbioru stosowanego
na budowie i wiasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.
W miejscu wykonywania robét budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.
Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrotsza mozliwg droga prowadzacy poza
strefe zagrozenia.
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Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybky ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Na terenie budowy nalezy umiesci¢ tablice z informacjami dotyczacg budowy, w tym Inwestora,

Wykonawcy wraz z telefonami alarmowymi. %
. Y
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PROJEKT INSTALAC]I ELEKTRYCZNE]

Czgs¢ opisowa do projektu instalacji elektrycznej dla zadania p.n. ,,Budowa zadaszenia mini
amfiteatru wraz z niezbedng infrastruktura”

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

e zlecenia Inwestora
e wizji w terenie
e obowiazujacych przepiséw

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej dotyczace;j:
BUDOWA ZADASZONEGO MINIAMFITEATRU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Inwestor: Gmina Miasta Gostynin
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin

3. Zasilanie

Zistniejacej rozdzielni zlokalizowanego na parterze przy wejéciu giéwny nalezy wyprowadzi¢ zasilanie
dla projektowanej szafki zasilajgcej obwody sceny. Projektowany kabel przeprowadzi¢ po trasie
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i zakoriczyé w szafce RS.

Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z zataczonym opisem, opracowanym na podstawie normy N-SEP-E-004.

4. Zakres prac przewidzianych projektem

Projekt przewiduje zasilenie nowo projektowanej sceny przy budynku Centrum Kultury.

W istniejacej rozdzielni gtéwnej nalezy zainstalowac wytacznik nadmiarowo-pradowy typu $303 C50A
i wyprowadzic¢ z niego kabel zasilajacy dla projektowanej szafy zewnetrznej RS wykonanej w stopniu
szczelnosci IP65.

Kabel zasilajgcy uktadac po projektowanej trasie zgodnie z zagospodarowaniem terenu oraz zgodnie z
zataczonym opisem, opracowanym na podstawie normy N-SEP-E-004.

Po trasie uktada¢ kabel ziemny YKY 5x25 mmZ.

Skrzyzowania z istniejacymi mediami wykonaé w rurze ochronnej Arot DVK 75. Do zabezpieczenia
istniejacego kabla energetycznych znajdujacego sie w zblizeniu z projektowang sceng nalezy
zastosowac rurg ochronng dwudzielng Arot DVK 75. Wszystkie przepusty kablowe zabezpieczyd,
przed zamulaniem, stosujac pianke poliuretanowa.
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5. Ochrona od poraieii
Jako ochrone od porazer przyjeto:

SAMOCZYNNE ODEACZENIE W UKLADZIE TN-S.

Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani tacznikami.

Miejsca wymagajace ochrony faczy¢ za posrednictwem przewodéw ochronnych z zaciskami PE. W
szafie RS zainstalowac gtéwng szyne wyréwnawcze do ktérej nalezy podiaczy¢ wszystkie urzadzenia
mogace znalei¢ sie pod napieciem.

Rezystancja uziemienia R; <10 Q.

6. Uwaga koricowa

Cato$¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Przed przystapieniem do prac ziemnych dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowej, a po
zakoriczeniu rob6t sporzadzi¢ powykonawcza inwentaryzacje.

Po utozeniu kabla, przed zasypaniem nalezy dokona¢ odbioru technicznego przez stuzby
eksploatacyijne.

Po zakoriczeniu prac nawierzchnig terenu przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla oraz opornoéci uziemier roboczych.

7. Obliczenia
Bilans mocy i prad obcigzeniowy

Moc zainstalowana wsp. jednoczesnosci Moc szczytowa
36kw 0,800 28,8kwW
I1s=41,62A

Zastosowano wytacznik nadmiarowo-progdowy 3xS303 o pradzie wytaczenia 50A
Zastosowano kabel YKY 5x25mm2 o obcigzalnosci dtugotrwatej 86A.

Obliczanie spadku napiecia
In=41,62 A

L=49 m

e 2 A, _ V31l cosg - 100
U,=400V v o-U,-s
cosf=0,8

s=58

DU=0,5%

[%]

8. Opis uktadania kabli
w ziemi wg. normy N-SEP-E-004.
8.1. Postanowienia ogélne

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane érodki ostroznoéci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzgdzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii
kablowej. Kable nalezy uktadac w takich odlegtosciach, aby w normalnych warunkach pracy i przy
zaktoceniach nie wywotywaly w sasiednich liniach elektrycznych niepozadanych zjawisk, np.
indukowania pradéw.
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Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy ukfadaé kabli
bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel, np. ostry
zwir, ani bezpodrednio zasypywac t3 ziemia. Utozone kable nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci
co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie
przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosic co najmniej 25 cm.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Przy uktadaniu kabli mozna zginac kabel tylko w
przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien byé mozliwie duzy, nie mniejszy niz
10-krotna zewnetrzna $rednica kabla — w przypadku kabli wielozytowych o izolacji gumowej lub z
tworzyw sztucznych.

taczenie, odgatezienie i zakoriczenia kabli nalezy wykonywaé przy uzyciu muf i glowice kablowych.
Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju i
liczby zyt. Mufy i glowice oraz bezgtowicowe zakoriczenia kabli powinny by¢ dostosowane do mocy
zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania. Mufy i glowice powinny by¢ tak
umieszczone, aby nie byto nadmiernie utrudnione wykonywanie prac montazowych. Zahrania sie
instalowania muf w pomieszczeniach zagrozonych wybuchem. W pomieszczeniach, tunelach,
kanatach i szybach kablowych nalezy unika¢ stosowania muf.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4o C —w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,

b} 0o C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w poz. a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura uktadanego kabla — wg. ustalert wytwércy. Dopuszcza sie ukfadanie kabli przy nizszej
temperaturze otoczenia niz wg. poz. a) i b), jednak nie nizszej niz -100 C, jezeli temperatura zadnym
miejscu kabla podczas jego uktadania nie jest nizsza niz wg. poz. a) lub b). Zaleca sie ogrzewanie kabli
pradem elektrycznym przeptywajacym przez iyty lub zyly i powtoke metalowa. Zabrania sie
podgrzewania kabli ogniem.

8.2. Gtebokos¢ utoienia kabli bezposrednio w ziemi
Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
gornej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:
50 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem,
przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do zasilania przeéwietlonych znakéw drogowych i
sygnalizacji ruchu ulicznego,
70 cm —w przypadku pozostatych kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli
utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,
80 cm —w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyiszym niz 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15
kV, z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,
90 cm — w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 15 kV utozonych w ziemi na uzytkach
rolnych,
100 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.
Jezeli gtgbokoici te nie moga by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu podziemnych
urzadzen, dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel
nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powinny mie¢ wewnetrzng $rednice
rowng co najmniej 1,5—krotnej zewngtrznej $rednicy wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niz
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50 mm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur i otworéw blokéw powinny byé uszczelnione, np.
materiatem wiéknistym i glina.

Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach w stosunku do: innych kabli,
urzadzen podziemnych, drég kotowych, drég kolejowych, rzek, i innych wéd powinna spetniac
wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7. w/w normy.

8.3. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejéciach do kanatéw i rur.
Na oznacznikach kabli nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- dtugos$c kabla,

- adres zasilania,

- nazwe uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokoéci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego o trwatym kolorze:

- niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV,

- czerwonym — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV.
Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Ponadto trasa kabli utozonych w ziemi na terenach zabudowanych za pomocg oznacznikdw Sciennych
umieszczonych na budynkach i trwatych ogrodzeniach na wysokosci 150 cm nad chodnikiem. Na
proste] trasie kabla oznaczniki powinny byé umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto naleiy
je umieszczaC w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowari lub zblizen.
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Informacja dotyczaca Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia

dla potrzeb BUDOWA ZADASZONEGO MINIAMFITEATRU WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Zakres robét dotyczy budowy odcinka kablowej linii zasilajacej szafe RS kablem typu YKY 5x25 mm?.

Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi —
prowadzone prace przy wykopach.

Prace te nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

Wskazane jest przeprowadzenie instruktazu 0séb wykonujacych prace montazowe stwarzajgce
zagrozenie.

Teren objgty pracami montazowymi oraz wykopami nalezy wygrodzi¢ zabezpieczajac w ten sposéb
dostep 0s6b postronnych na teren budowy.

Whiosek:

Na etapie rob6t budowlanych wystepuja elementy prac podane w Rozporzadzeniu z dnia 23 czerwca

2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ktére stwarzaja szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na

budowie jest wymagane. %
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
| Nr. rys. Nazwa rysunku Strona
| RYS.E-01 | SCHEMAT IDEAOWY SZAFY ZEWNETRZNEJ - RS 45
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BIURO ROZWOJU | REALIZACJI
PROJEKTOW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z 0.0
Gostynin, ul. Plocka 44a, tel fax, (24) 23542 05

BUDOWA ZADASZONEGO MINIAMFITEATRU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Gmina Miasta Gostynin
Rynek 26, 09-500 Gostynin

Gostynin, ul. 18 stycznia
dz. ewid. nr 3323/4
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fBURMlSTRZ_MlA_STA GOSTYRINA
pl. Rynek 26
069-500 GOSTYNIN

Gostynin, 2017.05.04
IGP. 6733.3.2017

DECYZJA NR 7/2017

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepiséw art.104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r.
poz. 23 tekst jednolity) oraz art.50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 tekst jednolity) w zwigzku z art. 4 ust. 2
pkt.1 tejze ustawy,
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Gostynina, Wydziatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, z dnia 14.02.2017 I.,
dotyczacego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujacej, budowe zadaszonego
miniamfiteatru na dzialce nr 3323/4 przy ul. 18-go Stycznia w Gostyninie.

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego pn.
budowa zadaszonego miniamfiteatru na dzialce nr 3323/4 przy ul. 18-go Stycznia w
Gostyninie.

Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace
z przepiséw odrgbnych:
1. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania tadu przestrzennego:
1.1. Dziatka o nr ew. 3323/4 potozona jest w sgsiedztwie dziatki zabudowanej Miejskim Domem
Kultury; zatem jej realizacje ustala si¢ na nastepujgcych warunkach:
a) wskaznik wielkosci pow. zabudowy w stosunku do pow. terenu obj ¢tego wnioskiem:
ustala si¢ pow. miniamfiteatru do 35m?

b) linia zabudowy: lokalizacja obiektu w graniach terenu oznaczonego literami A-E
« ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja nadziemna
*  szeroko$¢ elewacji frontowej: ustala si¢ max 8m
»  wysokos¢ budynku: ustala si¢ max wysoko$¢ w kalenicy do 6m
« rodzaj dachu: dowolny
» kat nachylania potaci dachowej: od 1° do 45°
+ Inne: miejsca postojowe: nalezy zapewnié miejsca postojowe na terenie inwestycji w ilosci:

- min. 2 miejsca postojowe na 10 miejsc w przypadku obiektéw kulturowych

2. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
2.1. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
bowiem nie jest ujgta w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71 tekst
jednolity) - zgodnie z pismem Wydziatu Gospodarki Komunalnej Ochrony Srodowiska, Rolnictwa
i Lesnictwa w/m znak K.6220.3.2017 z dnia 17.02.2017 r.



2.2. Planowang inwestycje nalezy projektowaé, realizowaé i eksploatowaé z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U z 2016, poz.672
tekst jednolity).

3. Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesne;j:
3.1. W rozpatrywanej sprawie nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.2014, poz. 1446 ze zm.).

4, Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:
4.1. Planowang inwestycje nalezy projektowaé z uwzglednieniem art. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2016 r. Dz. U. poz. 290 ze zm.) oraz przepisow
szczegblnych zapewniajacych ochrong interesow o0s6b trzecich, a w szczegélnosci z
zapewnieniem ochrony:
a) przed pozbawieniem dostgpu do drogi publicznej;
b) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracjg¢, zaklocenia elektryczne,
promieniowanie, zapylenie, itp. - ewentualne ucigzliwoéci nalezy ograniczy¢ do granic
wiasnosci;
c) przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
4.2. Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dolaczyé o$wiadczenie o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

5. Linie rozgraniczajace teren inwestycji oznaczono kolorem czarnym na mapie zasadniczej w skali
1:500, stanowigcej zatgcznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

Jeden egzemplarz mapy znajduje si¢ w tutejszym Wydziale Urz¢du Miasta, drugi egzemplarz mapy
przekazano inwestorowi.

6. Warunki wynikajace z przepiséw szczegdlnych:

6.1. Dokumentacje projektows nalezy opracowaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2016 r. Dz. U. poz. 290 ze zm.), rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r., poz.1422 tekst jednolity.),

rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r.. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz.

462), ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.460 tekst

jednolity), rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430 ze zm.).

6.2. Spelnienie wymog6w okreslonych w w/w przepisach podlega badaniu w postgpowaniu o

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

6.3. Ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z ukrytym lub w1docznym na mapie do celéw

projektowych uzbrojeniem terenu inwestor rozwigze we wiasnym zakresie i na wlasny koszt w

uzgodnieniu z wlasciwym zarzadca sieci.

6.4. Projekt niniejszej decyzji zostal sporzadzony przez mgr inz. arch. Beat¢ Horoszko-

Makarska.

UZASADNIENIE
Dziatka nr ew. 3323/4 po%ozona Jest na obszarze, ktory nie posiada miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ani nie jest objety uchwala o przystapieniu do sporzadzenia
miejscowego planu. Zatem lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala si¢ w drodze decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Warunki zabudowy zawarte w niniejszej decyzji okreSlone zostaly po przeprowadzeniu

analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw
odrebnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢



inwestycji. Wyniki analizy zawierajacej czesé tekstowg i graficzna stanowia zatacznik nr 2 do
niniejszej decyzji.

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym o wszczeciu
postgpowania strony zawiadomiono w drodze obwieszczenia w sposéb zwyczajowo przyjety w
gminie, tj. na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Gostynina oraz na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej tutejszego Urzedu. Inwestora oraz wiascicieli i uzytkownikéw wieczystych
zawiadomiono pismem z dnia 17.02.2017 r.

Przedmiotowa decyzja podlega uzgodnieniu z organami, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4 pkt
9, 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. z wasciwym zarzgdcg drogi, z
marszatkiem wojewddztwa i starosta (w zakresie zadan samorzadowych).

W toku prowadzonego postepowania dokonano uzgodnien z:

» Burmistrzem Miasta Gostynina — pismem z dnia 10 kwietnia 2017r. - bez uwag,

* Marszatkiem Wojewodztwa Mazowieckiego w Warszawie — postanowieniem znak OTP-UO-
4501.28.2017.JG z dnia 07.04.2017r. - bez uwag,

» Starosta Gostynifiskim — nie zajal stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia
wystapienia o uzgodnienie projektu decyzji, co zgodnie z art. 53 ust.5 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwaza si¢ za dokonane.

Po zgromadzeniu materiatéw dowodowych w przedmiotowym postgpowaniu pismem z dnia
19.04.207 1. zawiadomiono strony, ze w przedmiotowej sprawie zostanie wydana decyzja. W toku
postgpowania strony nie wniosty uwag i zastrzezen.

Biorac powyzsze pod uwage nalezato orzec jak w sentencji.

Pouczenia

Niniejsza decyzja wygasa jezeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenia na budowg lub dla
obszaru, na ktérym przewiduje si¢ realizacj¢ inwestycji uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, ktérego ustalenia $q inne niz w wydanej decyzji.

Niniejsza decyzja ma charakter promesy uprawniajacej do uzyskania pozwolenia na budowg
na warunkach w niej okreslonych, ale dopiero wéwezas, gdy spelnione zostang warunki
przewidziane w przepisach Prawa budowlanego.

Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpocza¢ na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Niniejsza decyzja wigze organ whasciwy do wydania pozwolenia na budowe.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Plocku, ul. Kolegialna 20b za posrednictwem Burmistrza Miasta Gostynina w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zalaczniki:
Nr1 - czgé¢ graficzna sporzadzona na mapie zasadniczej i1:500

Nr 2 - wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i z e@bﬁﬁgﬁf@ terenu - czgs¢ tekstowa i graficzna
-~ NG
N

Otrzymujg :
1.Urzad Miasta Gostynina

Wydziat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Srodowi 7 op. BURMISTRZA

2 Miejskie Centrum Kultury NACZELNIK WYDZIAEY
3.Wydziat GKOSRIL w/m Towestycji i Gospodarki Przestizenne]
4GP a/a —

Do wiadomosci: ‘ ~ . '
1.Starostwo Powiatowe, Wydziat GKOSRIL w/m mgr inz. Wiodzimierz Frontczak
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ZAYLACZNIK NR 2

ANALIZA

STANU PRAWNEGO I FAKTYCZNEGO WNIOSKOWANEJ NIERUCHOMOSCI
Dotyczy wniosku: o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegajacej na budowie zadaszonego miniamfiteatry na dzialce nr 3323/4 przy ul. 18-go
Stycznia w Gostyninie.

wnioskodawca: Gmina Miasta Gostynina, Wydzial Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

I PODSTAWY ANALIZY

Wniosek z dn. 14.02.2017 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. formularz
wniosku zawierajacy charakterystyke inwestycji w formie opisowej oraz w formie
przedstawionej na zalaczniku graficznym okreslajacym parametry zabudowy i planowane
zagospodarowanie terenu.

II OBSZAR ANALIZOWANY '
dzialka objeta wnioskiem (patrz zalacznik graficzny do analizy).

I ANALIZA OBECNEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI OBJETEJ
WNIOSKIEM

funkcja i sposéb zagospodarowania terenu inwestycji:
- dziatka nr 3323/4- znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie dziatki zabudowanej
Miejskim Centrum Kultury

stan prawny:

dla przedmiotowego terenu nie obowiazuje zaden miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego;

IV. ZGODNOSC STANU FAKTYCZNEGO Z MAPA ZASADNICZA
zgodny w zakresie terenu objetego wnioskiem

V. UWAGI I WNIOSKI Z ANALIZY

Przedmiotowa inwestycja polegajaca na budowie zadaszonego miniamfiteatru, na dzialce nr
3323/4, przy ul. 18-go Stycznia w Gostyninie, stuzy realizacji celu publicznego tj. stanowi
uzupeinienie Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie i zgodnie z ustawg z dnia 21 sierpnia
1997 1. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 poz. 1774 tekst jednolity) tj. art. 6 pkt
6 w rozumieniu ww. ustawy stanowi cel publiczny.

Na podstawie art. 53 ust. 3, w zwigzku z art. 54 Ustawy z dn. 27.03.2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono analize stanu faktycznego i
prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig lokalizacje inwestycii, z ktérej wynika, ze:

przedmiotow; teren skiada si¢ z dziatki miejskiej

- Zakres inwestycji obejmuje: budowe zadaszonego miniamfiteatru, o nastepujacych
parametrach zabudowy:

a) wskaznik wielkosci pow. zabudowy w stosunku do pow. terenu objetego
wnioskiem: ustala si¢ pow. budowy do 35m?>

b) linia zabudowy: obiekt znajduje si¢ w obszarze ograniczonym literami od A-E

URZAD MIASTA o - serokopn A e e
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i) ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja nadziemna

j) szerokoé¢ elewacii frontowej: ustala sie max 8m

k) wysokosé budynku: ustala sie max wysoko§é w kalenicy do 6m
1) rodzaj dachu: dowolny

m) kat nachylania polaci dachowej: od 1° do 45°

n) Inne: miejsca postojowe: nalezy zapewnié miejsca postojowe na terenie
inwestycji w iloéci:

- min. 2 miejsca postojowe na 10 miejsc w obiekcie kulturowym

- wnioskowane zamierzenie zalicza si¢ do inwestycji celu publicznego tj. do dzialas o
znaczeniu lokalnym (gminnym) stanowiacym realizacjg celéw o ktérych mowa w art. 6 pkt 6
ustawy z dnia 21. 08.1997r. o gospodarcze nieruchomosciami (Dz. U. 2 2015 poz.1774 tekst
jednolity)

- w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek kolizji planowanej inwestycji z istniejaca na terenie
infrastrukturg techniczng nalezy wystapié do gestora sieci z odrebnym wnioskiem o
okreslenie warunkéw usuniecia kolizji

- planowana inwestycja nie stworzy negatywnych skutkéw przestrzennych dla omawianego
terenu, a funkcje zastane na terenie inwestycji nie ulegna zmianie,

- dostep do drogi publicznej: z ul. 18-go Stycznia

Planowana inwestycja, nie wplynie negatywnie na lad przestrzenny, rozumiany zgodnie z
definicjg okreslong w art. 2 pkt 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Dlatego po przeprowadzonej analizie ustalono, ze na taki zakres wniosku
decyzja winna byé pozytywna

Analizg przygotowala:
mgr inz. arch. Beata Horoszko-Makarska
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URZAD MIASTA GOSTYNINA
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, NIP 971-00-46-080
tel. 24 236 07 10 fax. 24 236 07 12 www.gostynin.pl um@gostynin.pl

Gostynin, dnia 25.09.2017 r.
K.6324,30.2017

Biuro Rozwoju i Realizacji
Projektow Budowlanych
"HOL-BUD" sp. z o.0.

ul. Plocka 44a, 09-500 Gostynin

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 18.09.2017 roku, w sprawie uzgodnienia
w zakresie skrzyzowania projektowanej inwestycji pn: ,Budowa zadaszonego mini
amfiteatru” z miejskg siecia kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy ul. 18 Stycznia
w Gostyninie, uprzejmie informuje, ze Urzad Miasta Gostynina uzgadnia realizacje w/w
inwestycji z nastepujacymi warunkami:
- prace ziemne w miejscu usytuowania kanalizacji deszczowej prowadzi¢ recznie,
- W przypadku uszkodzenia kolektora kanalizacji deszczowej w trakcie robét nalezy
przywroci¢ go do stanu poprzedniego,
- po zakonczeniu robét dokona¢ z udzialem pracownikéw Urzgdu Miasta Gostynina
przegladu droznoci kanalizacji deszczowej us ytuowanej na terenie objetym w/w
inwestycja.

Z pp. purnijstiza
/ -’L\.
inz. Lzahelg Chm_7 ] ;
et e e el
Ocorsy Srodowiska, Rolnjctwa j [ Snictws
Otrzymuja:
1. Adresat

2. Wydz. K a/a



BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
ul. Rynek 26
09-500 GOSTYNIN

IGP. 6733.3.2017 Gostynin, dnia 22.09.2017 r.

Postanowienie

Na podstawie art. 113 § 1 kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.

poz. 1257 ) w zwigzku z decyzjg Nr 7/2017 znak IGP.6733.3.2017 z 04.05.2017 r. wydang
przez Burmistrza Miasta Gostynina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

wyjasniam,
ze nic ma obowiazku aby ,instalacja elektryczna doziemna zalicznikowa do mini
amfiteatru” bedaca jego czescig, objeta byla decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego .

Uzasadnienie
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zadaszonego mini
amfiteatru na dz. nr ew. 3323/4 przy ul. 18-go Stycznia w Gostyninie obejmuje ustalenia dot.
zabudowy wymagajgcej pozwolenia na budows . Budowa przylacza i instalacji elektryczne;
dla tego obiektu nie wymaga pozwolenia na budowe ( art. 29 ust. 1 pkt. 20 i pkt. 27 Prawa
budowlanego Dz. U. z 2017 r. poz. 1332). Zgodnie z art. 50 ust.2 pkt 2 ustawy z 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073),
roboty budowlane nie wymagajgce pozwolenia na budowe nie wymagajg wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji, a wigc takze nie jest konieczna zmiana decyzji Nr 7/2017 z 04.05.2017r.

Pouczenie

Od postanowienia stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Plocku za posrednictwem Burmistrza Miasta Gostyninia w terminie 7 dni od dnia jego
dorgczenia.

Otrzymuja :

1) Gmina Miasta Gostynina ,

2) Urzad Miasta Gostynina Wydzial GKOSRIL , Z up. BURMISTRZA

3) Miejskie Centrum Kultury, NACZELNIK WYDZIALU
4) a/a Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Do wiadomosci : >

1) Starostwo Powiatowe, Wydz. Architektury i Budownictwa. < <

mer inz. Wiodzimierz Frontcza®



Ptock, 03 pazdziernika 2017r.

Orange Polska

Hurt

Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 5 Radom
ul. 1-go Maja 7, 09-400 Plock

tel.: 24 266 48 94

www. hurt-tp.pl

HOL-BUD sp.z.0.0.
ul.Pfocka 44a
09-500 Gostynin

Numer pisma:62892/TODDRRU/P/2017
Temat: warunki techniczne na zabezpieczenie istniejgcej sieci telefonicznej

Szanowni Panstwo!

w odpowiedzi na pismo w sprawie budowy ,,zadaszenia mini amfiteatru” , instalacji elekiroenergetycznej,
chodnikéw na dziatkach nr ewid. 3323/4 i 3323/5 przy ulicy 18-go Stycznia w Gostyninie dziatajac stosownie do
postanowien art. 5 ust.1 pkt 9 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016r.,poz. 290 ze zm.)
informuje, ze w celu zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej nalezy:

1.

Istniejacg kanalizacje telefoniczng 2-otworowg i 1-otworowg pod projektowanymi chodnikami oraz w miejscu
skrzyzowania z projektowang instalacjg elekiroenergetyczng nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami
ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi fi 160mm.

v dlugo$é rury min.0,5m z kazdej strony poza obrys projektowanego chodnika

v dlugoéé rury min1,0m w miejscu skrzyzowania z instalacjg elekiroenergetyczng
Dostosowaé¢ rzedne wysokosciowe istnigjgcych studni telefonicznych do rzednych projektowanej niwelety
terenu(regulacja wysoko$ciowa).

W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:
v’ kanalizacii telefonicznej - nalezy wykona¢ naprawe kanalizacji telefonicznej poprzez zastosowanie rur
grubosciennych dwudzielnych typu AROTA PS-120mm

e ponadio na odcinkach gdzie powstang ewentualne uszkodzenia Kkanalizacj telefonicznej
(uszkodzenie kanalizacji — odcinek powyzej 1m), nalezy utozy¢ miedzy istniejgcymi studniami
kablowymi rure HDPE fi 110/6,3 - tyle rur ile zostanie uszkodzonych

v kabli telefonicznych - nalezy wykonaé wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli

zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.

v' koszt naprawy uszkodzonych odcinkow sieci telefonicznej ponosi wykonawca robot
Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864).
Informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje prawdopodobienstwo
wystgpowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji lokalnej, dokonywanej
przez projektanta lub na etapie realizacji zadania zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL oraz uzgodni¢ z whascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) sposob zabezpieczenia lub przebudowy.
Zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z
nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami bez przerw w tgcznoéci.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.




8. Dane techniczne dotyczace sieci Orange Polska S.A. zostang udZzielone w Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze w Plocku ul. 1-go Maja 7 (sprawg prowadzi Marek takomy). Przekazane dane nie
zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

9. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE
POLSKA S.A.

10.Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub konieczno$ci zmian
stanu dotychczasowego urzadzeri liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wtasciwosci uzytkowych i
parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

11.W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw ORANGE POLSKA S.A., na zasadach przewidzianych w przepisach prawa miedzy
innymi w przepisach art. 415, 435, 361 oraz 363 Kodeksu Cywilnego, obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

12.Laczna wysokos$é roszczen ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich.

13.Roboty budowlano-montazowe nalezy zlecié wylgcznie firmie specjalizujgcej sie¢ w wykonywaniu prac
o podobnym zakresie rzeczowym do tych robét z udokumentowanym doswiadczeniem oraz posiadajacej
certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robot budowlanych.

14.Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne, pisemnie
wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku
0 nadzér wiascicielski. Na podstawie zlozonego wniosku o nadzér ORANGE POLSKA S.A. wskaze
upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego. Zasady wykonywania
nadzoru whascicielskiego, odbioréw koricowych, wzdr wniosku o nadzér wiascicielski oraz cennik tych ustug
wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

15.Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem witasnosci
ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania!

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Wniosek nalezy kierowa¢ na

adres:

Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na  sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i

optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowaé go na adres:

Orange Polska S.A. Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-

Ptock, ul.1-go Maja 7, 09-400 Ptock,

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢

z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A., Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydzial/Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi

Infrastrukturze w Warszawie, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa,

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komorki Orange Polska, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat

zarejestrowany.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajacych

nadzoru. Opfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem

sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument

podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez

przedstawiciela Inwestora Protokot Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.

zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.

Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego

przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot Odbioru

Koncowego/Nadzoru Wiaécicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.
16.Zakoriczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosic do

odbioru komérkom wskazanym w punkcie 12 na co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem wraz z

przekazaniem kompletnej dokumentaciji powykonawczej (wersja papierowa + CD).

17.Na zakres wykonanych prac ujety w projekcie Inwestor udzieli dla Orange Polska gwarancji na okres 36
miesiecy liczony od dnia podpisania Protokotu odbioru prac pomigdzy Inwestorem a Orange Polska.

18.Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania.




UWAGA:
Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wyitgcznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,
- oznaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
Nie przestrzeganie powyzszego moze narazi¢ wykonawce na sankcje finansowe o ktérych mowa w punkcie
10.
Szczegdtowy sposéb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- w niniejszym uzgodnieniu
oraz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.
»  Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363

Z powazaniem

gta my Marek
al ta
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F +48 24 368 82 02

Regon 190275904-06075
RNIP 583-000-11-90

opera tor
Od  Energa-Operator SA Oddziat w Plocku Do  Biuro Rozwoju i Realizacji projektow Budowlanych
Rejon Dystrybucji Kutno ,HOL-BUD" Sp. z 0.0.
Dziat Dokumentacji Energetycznej ul. Plocka 44a
09-500 Gostynin
T 24 368-84-39
Znak EOP-73MMD-002499-2017
Kutno, 27 wrzesnia 2017 roku
Dot.  Wydania warunkéw technicznych na sposab
zabezpieczenia istnigjacej infrastruktury
elektroenergetycznej.
Uzgodnienie nr 63/R4/2017

W nawigzaniu do zgloszenia, ktore wplyneto w dniu 26-09-2017 roku do ENERGA-OPERATOR
SA, ustala sig nastepujace warunki techniczne uzgodnienia skrzyzowania lub zblizenia z istniejaca
siecia energetyczng ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku ( ze stacji S4-905) w zwiazku
z opracowywang dokumentacj, dotyczaca budowy zadaszonego amfiteatru w Gostyninie na dz.
3323/4;

1. W migjscu zblizen z istniejacq infrastruktura energetyczng (linia kablowa nn 0,4kV) prace
ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoinej ostroznosci. Kolidujgce misjsca oraz
zblizenia winny by¢ wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystapieniem do robot
ziemnych.

2. W zwigzku z tym, Ze nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewskazanych lub
niezainwentaryzowanych na mapie urzadzen elektroenergetycznych (w tym obcych wiascicieli
sieci elektroenergetycznej), nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne w celu ustalenia lub
wykluczenia posadowienia kabli elektroenergetycznych, a same prace prowadzic ze
szczegolng ostroznoscia. Kable niezidentyfikowane nalezy traktowaé jako czynne.

3. Przed planowanymi pracami nalezy ustali¢ harmonogram wylaczen linii energetycznych po
uprzednio pisemnym powiadomieniu z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA
OPERATOR SA Oddziat w Plocku — Rejon Dystrybucji Kutno, Dziat Eksploatacji p. Janusz
Krupski tel. 24-368.8474. W pi$mie nalezy powota¢ si¢ migdzy innymi na znak naszego pisma
tj. EOP-73MMD-002499-2017.

4. Na istniejacych kablach w miejscu zblizenia ( dot. pkt 1) zalozy¢ przepusty ochronne typu Arot:
- dla kabli nN - 0,4kV - A110_PS koloru niebieskiego na cafej dlugosci zblizenia i ponad 0,5
m z kazdej strony oraz zabezpieczy¢ obie koncowki rur Arot przed zamuleniem. Zachowaé
szczegbling ostroznosé przy wykonywaniu obrzezy utwardzonej nawierzchni.

5. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastruktura energetyczng podlegaja odbiorowi
przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku — Rejon Dystrybugji
Kutno, Dziat Eksploatacii p. Zbigniew Woitasiak tel. 24-368.81.60,

6. Wszelkie prace inwestor wykona wtasnym kosztem i staraniem.

7. Koszty napraw i poniesione straty, jak réwniez utracone korzyéci przez Energa-Operator SA
Oddziat w Plocku w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot

pokrywa wykonawca.
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinae § V
Oddzisi w Plocku VIt Wydziat Gospodarczy KRS 5 UKAS
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock KRS 0000033455 —omwT— o
operator.plock@energa.p! nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404 - -

DUREAL VERITAS
Lamtemer

energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wpiacony 1 356 110 400 21



</ Energa

operator

Uzgodnienie traci wazno$é w wypadku, gdy:
1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2. Dokona sie zmiany projektowanych urzadzen lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Plocku.
Integralng, cze$¢ uzgodnienia stanowig zataczniki mapowe z naniesiong infrastrukturg
elektroenergetyczna.

Przygotowat: Krzysztof Nowak Z powaZaniem
Tel: 24 3686-439

Zatgczniki:
2 egz. zatgeznika mapowego Dyrektor
riejon Dystrdbucji Kutno

“
DariusZTumiel
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