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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie czgsci dzialki nr ewid. 2944/16 obiektami matej
architektury:

- urzadzenia placu zabaw:
zestaw zabawowy czterowiezowy ze zjezdzalniami
tablica informacyjna

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki
Teren projektowanej inwestycji stanowia tereny zieleni na osiedlu zabudowy mieszkalne]
wielorodzinnej. Dziatka przylegaja bezposrednio do drogi gminnej ulicy Stodolnej stanowiacej
dziatke o nr ewid. 2654. Wiekszo$¢ powierzchni dziatki stanowi zielen niska oraz drzewa i
krzewy. Stan drzew jest dobry. Na dzialce nr ewid. 2944/16 znajduje sie kanalizacja podziemna,
sie¢ cieplownicza, instalacje teletechniczne oraz utwardzone dojécia.  Lokalizacja
przedmiotowych obiektéw malej architektury nie koliduje z podziemng siecig uzbroj enia terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

a) Montaz urzadzen placu zabaw.

Zakres prac obejmowac bedzie montaz zestawow:

- urzadzenia placu zabaw:
zestaw zabawowy czterowiezowy ze zjezdzalniami
tablica informacyjna

Montowane urzadzenia musza posiadac certyfikat zgodnosci z norma EN 1176-1 oraz EN
1176-2. Wszystkie obiekty matej architektury nalezy zamontowac wg. instrukcji producenta.
Wszystkie fundamenty pod montowane zabawki zaprojektowano jako prefabrykowane systemowe
dostarczane przez producenta urzadzen.

Wokét urzadzen zabawowych w strefie bezpieczeristwa zaprojektowano nawierzchnie piaskowa
grubo$ci minimum 30 cm po wykorytowaniu w gruncie koryta o glebokosci 30 cm. Nawierzchnia
piaskowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajacymi
parametry nawierzchni sypkich.

Po wykonaniu prac teren nalezy posprzatac i pozostawi¢ w stanie nie pogarszajacym estetyki
otoczenia. Wykonanie robdt nie spowoduje zagrozenia 0sob i mienia. Roboty beda wykonywane
w spos6b bezpieczny dla ludzi i mienia zgodnie z obowiazuyj acymi przepisami i wiedza techniczng.
Lokalizacja obiektu mate] architektury speinia wymagania art.43 ust.l1 ustawy o drogach
publicznych (Dz.U. z 2013r. P0z.260 ze zm.).

Odprowadzenie wod opadowych odbywac sig bedzie bezposrednio do gruntu w obrebie dziatek
3109/6, 3109/7 nie powodujac zalewania dziatek sasiednich. Projektowana inwestycja oraz sposob
zagospodarowania terenu w najmniejszym stopniu nie moze wplyna¢ na mozliwos¢ pogorszenia
warunkéw érodowiska przyrodniczego zar6wno w granicach projektowanej zabudowy jak rowniez
na terenach do niego przylegtych.

4. Zestawienie powierzchni
powierzchnia terenu objgtego opracowaniem 112,3 m*
. powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej piaskowej 112,3 m?




5. Dane informacyjne

Przedmiotowe dziatka sa zlokalizowana na terenie zespolu staromiejskiego miasta Gostynina
w granicach ochrony konserwatorskiej historycznego zatozenia architektoniczno-urbanistycznego
Miasta Gostynina wpisanego do rejestru Zabytkéw bytego wojewodztwa plockiego decyzja nr 531
z dnia 08.09.1980 1.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej
Dzialka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

7. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogaca pogorszyc stan
¢érodowiska oraz nie wprowadza szczegolnej emisji hatasu i wibracji.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji i charakteru obiektu budowlanego
Naslonecznienie terenu inwestycji wynosi co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy
( 21 marca i 21 wrzesnia ) W godz. 10.00 - 16.00.




Zakres i spos6b wykonania robét w Gostyninie przy ul. Stodolne;j
dz. nr ewid. 2944/16 z uwzglednieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Zakres robot
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie czgsci dziatek nr ewid. 2944/16 obiektami mate]

architektury:

Sposéb wykonania robot
Montaz urzadzen placu zabaw.
Zakres prac obejmowac bedzie montaz zestawow:
- urzadzenia placu zabaw:
zestaw zabawowy CZterowiezowy ze zjezdzalniami
. tablica informacyjna

Montowane urzgdzenia musza posiada¢ certyfikat zgodnosci z norma EN 1176-1 oraz EN

1176-2. Wszystkie obiekty malej architektury nalezy zamontowac wg. instrukcji producenta.
Wszystkie fundamenty pod montowane zabawki zaprojektowano jako przefabrykowane systemowe
dostarczane przez producenta urzadzen.
Wokél urzadzen w strefie bezpieczenstwa zaprojektowano nawierzchnie piaskowa grubosci
minimum 30 cm po wykorytowaniu w gruncie koryta o glbokosci 30 cm. Nawierzchnia piaskowa
musi bu¢ wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreSlajacymi parametry
nawierzchni sypkich.

Po wykonaniu prac teren nalezy posprzata¢ i pozostawi¢ w stanie nie pogarszajacym
estetyki otoczenia. Wykonanie robdt nie spowoduje zagrozenia 0s6b i mienia. Roboty beda
wykonywane W sposob bezpieczny dla ludzi 1 mienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami
i wiedza techniczng.

Odprowadzenie wod opadowych odbywa¢ sig bedzie bezposrednio do gruntu W obrebie dziatki
2944/16 nie powodujac zalewania dziatek sasiednich. Projektowana inwestycja oraz sposob
zagospodarowania terenu w najmniejszym stopniu nie moze wplyna¢ na mozliwos¢ pogorszenia
warunkéw $rodowiska przyrodniczego zar6wno w granicach projektowanej zabudowy jak réwniez
na terenach do niego przylegtych.

Prowadzenie robot z uwzglednieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren na ktérym trwaja roboty nalezy ogrodzi¢ w sposob widoczny (np. Kolorowa tasma
PCV) na stupkach z pretow stalowych, na wysokosci 90 cm W odleglosci 4 m od miejsca
wykonywanych prac. Na czas robét teren oznakowaé tablicami ostrzegawczymi o trwajacych
pracach i koniecznosci zachowania szczegdlnej ostroznoscei.

Na terenie prac, w oznakowanym polu, nie moga znajdowaé si¢ osoby postronne,
w widocznym miejscu umiesci¢ tablice z napisem "Roboty budowlane, wstep wzbroniony".

Wszystkie powstate podczas robét odpady nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na wysypisku
przyjmujacym gruz porozbiorkowy.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP oraz by¢ wyposazeni W sprzet
niezbedny dla bezpiecznego wykonywania robot.

Po wykonaniu prac teren nalezy posprzataé i pozostawi¢ W stanie nie pogarszajacym
estetyki otoczenia. Roboty beda wykonywane W sposob bezpieczny dla ludzi i mienia zgodnie
7z obowiazujacymi przepisami i wiedza techniczng.
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Gostynin, dnia 10 lipca 2017 .

OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia wykonana na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463).

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analizg danych archiwalnych,
obserwacji geodezyjnych zachowania sie obiektow sgsiednich oraz innych danych dotyczacych
podioza badanego terenu, miedzy innymi dokonanej odkrywki na poziomie posadowienia
projektowanych obiektow.

Sciany fundamentowe i $ciany nadziemia istniejacych budynkow zlokalizowanych na

dziatkach sasiednich s3 w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono ich peknieé¢ pionowych lub
poziomych, ktore moglyby $wiadczyé o nieprawidlowym osiadaniu budynkow.
Na terenie dziatki w Gostyninie przy ul. Stodélnej nr ewid. 2944/16 w poziomie posadowienia
fundamentéw wystepuje grunt jednorodny genetycznie 1 litologicznie zalegajacy poziomo: piaski
$rednie, przy poziomie wody gruntowej ponizej posadowienia fundamentow obiektow matej
architektury i braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych. Powyzsze warunki
zalicza sie do prostych warunkow gruntowych.

Projektowane obiekty sa niewielkimi obiektami budowlanymi o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, posadowionym W prostych warunkach gruntowych , stad zaliczone
zostaty do pierwszej kategoril geotechnicznej. Przyjeto dopuszczalny nacisk na grunt 0.15 MPa,
istnieje mozliwos¢ bezposredniego posadowienia fundamentéw obiektow matej architektury. Biorac
pod uwagg pOWYyZsze, stwierdzono przydatno$¢ gruntow dla posadowienia obiektow mate]
architektury na fundamentach betonowych.
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KARTA KATALOGOWA
Zestaw zabawowy 4 wiezowy ze zjezdzalniami

Zestaw zabawowy zawiera:

- pomost linowy,

- 3 zjezdzalnie,

- pomost linowy z prostokgtami,

- 4 wieze z daszkami,

- platformy na réznych wysokosciach,
- wejscia tukowe,

- rura strazacka.
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Symbol = Maks. wys. Pole Pole catk. strefy Obwdd strefy
strefy upadku powierzchni bezpieczne]  bezpieczenstwa

A 1.5m 58 m?
B 18m 26.5m?

84.5m? | 46 m




