INFORMACJA DOTYCZACA SRODKOW BEZPIECZENSTWA | SPOSOBU
POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA POWAZNYCH AWARII
PRZEMYStOWYCH NA TERENIE ROZLEWNI GAZU PLYNNEGO PPH MARK GAZ

WRZESIEN 2021

Podstawa prawna:

art. 261 ustep 5, art. 261a Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z 27.04.2001 .
(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 19.04.2016 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska;
Dz.U.z 2016 r. poz. 672).
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ZAKLAD DUZEGO RYZYKA
WYSTAPIENIA POWAZNEJ AWARII PRZEMYStOWE)

PPH MARK GAZ Mieczystaw Markuszewski Rozlewnia Gazu Ptynnego w Gostyninie
ul. Ptocka 66/68, 09-500 Gostynin

1. Oznaczenie prowadzacego zaktad.

PPH MARK GAZ Mieczystaw Markuszewski, 09-407 Ptock ul. Banacha 10
NIP 774-147-72-07, Regon 611310638

2. Potwierdzenie, ze zaktad podlega przepisom w zakresie przeciwdziatania awariom
przemystowym, oraz ze prowadzacy dokonat zgtoszenia, o ktdrym mowa w art. 250
ust. 1, wiasciwym organom i przekazat im program zapobiegania awariom.

PPH MARK GAZ Mieczystaw Markuszewski potwierdza, iz w Rozlewni Gazu Ptynnego w
Gostyninie, 09-500 Gostynin ul. Ptocka 66/68 podlega przepisom w zakresie przeciwdziatania
awariom przemystowym oraz dokonat zgtoszenia zaktadu duzego ryzyka, o ktérym mowa

w art. 250 ust. 1 Komendantowi Powiatowemu Panstwowej Strazy Pozarnej w Gostyninie,
09-500 Gostynin ul. Przemystowa 1 i przekazat program zapobiegania awariom.

3. Opis dziatalnosci zaktadu.

Rozlewnia Gazu Ptynnego prowadzi dziatalnos¢ w zakresie:
e magazynowania gazu ptynnego w zbiornikach naziemnych — okopcowanych,
e przetadunku autocystern gazem ptynnym,
e napetniania butli o pojemnosciach: 2kg, 3kg, 5kg, 11kg i 33kg gazem ptynnym.
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4. Charakterystyka sktadowanych substancji niebezpiecznych decydujacych
o zaliczeniu zaktadu do grupy zaktadéw o zwiekszonym lub duzym ryzyku
z uwzglednieniem ich nazw lub kategorii oraz zagrozen, jakie powoduja.

Na terenie Rozlewni Gazu Ptynnego w Gostyninie wystepuje substancja niebezpieczna: gaz
propan — butan. Zalicza sie on do grupy skrajnie fatwopalnych gazéw skroplonych (w tym
skroplone weglowodory lekkie z przerobu ropy naftowej) w ilosci 258 ton.

Gaz tatwopalny: Flam. Gas. 1 (H220 Skrajnie tatwopalny gaz).
Gaz pod cisnieniem: Press. Gas (H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie

grozi wybuchem).

Zagrozenia fizykochemiczne

Skrajnie tatwopalny gaz. Tworzy z powietrzem mieszaniny wybuchowe. Jest ciezszy od
powietrza, gromadazi sie przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczen. Moze
rozprzestrzeniac sie wzdtuz gruntu/podtogi i ulec zapaleniu od odlegtych zrédet zaptonu.
Zapton od otwartego ptomienia, iskry, gorgcej powierzchni. Zbiorniki narazone na dziatanie
ognia lub wysokiej temperatury mogg eksplodowad.

Zagrozenia dla zdrowia

Dziata stabo narkotycznie oraz duszgco na skutek wypierania tlenu z otaczajgcego powietrza.
Bezposredni kontakt ze skroplonym gazem moze powodowaé odmrozenia.

Zagrozenia dla Srodowiska

Produkt nie jest zaklasyfikowany, jako niebezpieczny dla sSrodowiska. Po uwolnieniu szybko
odparowuje.

5. Informacja dotyczaca sposobdw ostrzegania i postepowania spoteczeristwa w
przypadku wystgpienia awarii przemystowej, uzgodnionych z wtasciwymi organami
Panstwowej Strazy Pozarnej.

Informacja dotyczaca:
e sposobow ostrzegania w przypadku wystgpienia awarii przemystowej bedzie
przekazywana:
- za pomoca telefondw stacjonarnych, komérkowych — zgodnie z przyjetym
schematem alarmowania i powiadamiania o awarii ujetym w WPOR oraz za pomocg
syreny alarmowej, a w przypadku braku tacznosci telefonicznej za pomocg gorica.

e sposobdw postepowania spoteczeristwa w przypadku wystgpienia awarii
przemystowe;.
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6.

W przypadku wystgpienia awarii chemicznej w postaci emisji do atmosfery gazu

nalezy:

a) przebywajac na terenie otwartym — opuscié¢ jak najszybciej zagrozony teren
prostopadle do kierunku wiatru,

b) w przestrzeni otwartej udaé sie do miejsc uzytecznosci publicznej (urzedy, poczta,

sklepy, budynki), a w przypadku ich ewakuacji stosowac sie do polecen oséb
kierujgcych ewakuacja,
c) przebywajac w pomieszczeniach:

- pozamykac i uszczelni¢ drzwi, okna i otwory wentylacyjne. Uszczelnienie
wykonaé za pomocg mokrych recznikdéw lub przescieradet.

- wyfaczy¢ urzagdzenia wentylacyjne,

- wigczyé radio, telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosowac sie scisle do
przekazywanych polecen i instrukcji,

- nie pali¢ papieroséw, wygasi¢ wszystkie zrodta ognia,

- nie przebywaé w poblizu okien, nie wyglada¢ przez okna,

- czekac na odwotanie alarmu o zagrozeniu.

d) stosowad sie bezwzglednie do polecen wydawanych przez podmioty prowadzgce
dziatania ratownicze i ewakuacyjne.

W przypadku wystgpienia pozaru nalezy:

opuscic strefe znajdujgca sie na kierunku przemieszczania sie chmury produktéw
spalania,

ze wzgledu na promieniowanie cieplne i mozliwos¢ wybuchu gazu zachowa¢ od
miejsca pozaru bezpieczng odlegtos¢ kilkuset metrdw,

stosowac sie do wskazowek zawartych powyzej, dotyczgcych emisji.

Informacje o opracowaniu i przedtozeniu wtasciwym organom Raportu o
Bezpieczenstwie.

PPH MARK GAZ Mieczystaw Markuszewski opracowat dla Rozlewni Gazu Ptynnego

w Gostyninie ul. Ptocka 66/68 Raport o Bezpieczenstwie, ktéry przedtozyt Mazowieckiemu

Komendantowi Wojewddzkiemu Paristwowej Strazy Pozarnej.
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7. Informacje dotyczace gtownych scenariuszy awarii przemystowej oraz srodkow
bezpieczenstwa, ktore zostang podjete w przypadku wystapienia awarii.

e Reprezentatywne scenariusze awaryjne przedstawiajace rodzaje zagrozen
mozliwych do wystapienia na terenie Rozlewni Gazu Ptynnego w Gostyninie ul.
Ptocka 66/68:

- RZA 1 uszkodzenie rurociggu w wyniku najechania autocysterny na stup estakady: pozar
strumieniowy, wybuch chmury gazowej, dyspersja w srodowisku.

- RZA 2 zerwanie potaczenia elastycznego autocysterny: pozar
strumieniowy, wybuch chmury gazowej, dyspersja w Srodowisku.

- RZA 3 rozszczelnienie potaczenia kotnierzowego przy kréécu zbiornika magazynowego.

- RZA 4 urwanie krééea butli z LPG podczas upadku butli na betonowe podtoze: pozar kulisty,
wybuch chmury gazowej, dyspersja w srodowisku.

-RZA 5 Rozszczelnienie potgczenia kotnierzowego zbiornika stacji autogazu.

e Zastosowane Srodki bezpieczenstwa:

» Zbiorniki magazynowe:

- sondy pomiarowe potgczone z centralnym komputerem wskazujgce na biezgco stan
napetnienia zbiornikéw,

- zawory — umozliwiajgce odciecie wszystkich najwazniejszych obiektéw Rozlewni
Gazu Ptynnego,

- zespoty zawordow bezpieczenstwa — zabezpieczajg zbiorniki magazynowe przed
niekontrolowanym wzrostem cisnienia,

- zbiorniki magazynowe, sg okopcowane warstwg ziemi o grubosci min. 50 cm, co
zabezpiecza je przed skutkami ogrzania w razie wystgpienia pozaru lub
odtamkowania w razie wybuchu.

» Hala napetniania butli gazem ptynnym

- instalacja zraszaczowa wodna pokrywajgca catg hale napetniania butli,

- automatyczny zawdr odcinajgcy doptyw gazu do hali rozlewni,

- podtoga hali napetniania butli w wykonaniu antyelektrostatycznym,
antyposlizgowym,

- o$wietlenie awaryjne umozliwiajgce bezpieczng ewakuacje pracownikéw z hali
napetniania butli,

- gumy antyposlizgowe, iskrobezpieczne, przy stanowiskach wagonapetniarek,

» Stanowisko przetadunku autocystern
- ztgcza awaryjnego roztgczania — zabezpieczenie przed wyciekiem gazu w przypadku
niekontrolowanego odjazdu autocysterny podczas przetadunku,
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- kliny blokujgce kota autocysterny — zabezpieczenie przed niekontrolowanym
stoczeniem sie autocysterny podczas przetadunku,

- kontroler uziemienia sprzezony z systemem automatyki — w przypadku:
niewtasciwego uziemienia autocysterny uktad automatyki uniemozliwia zataczenie
urzadzen przetadunkowych; zaniku uziemienia podczas zatadunku lub roztadunku
autocysterny ukfad automatyki natychmiastowo wyfgcza urzgdzenia
przetadunkowe;

- waga samochodowa — w wykonaniu przeciwwybuchowym EX — zabezpieczenie
przed przekroczeniem DMC autocysterny,

- zawor zatgczenia instalacji zraszaczowej,

- instalacja zraszaczowa wodna nad stanowiskiem zatadunku/roztadunku autocystern.

Stacjonarny system eksplozymetryczny GAZEX
Stanowisko przetadunku autocystern, hala napetnialni butli, kottownia gazowa:

Centralki — 3 szt. systemu znajdujg sie w gtdwnym budynku na terenie Rozlewni Gazu
Ptynnego. System posiada dZzwiekowe i $wietlne moduty alarmowe informujace o
wykryciu niebezpiecznych stezen ponizej DGW (dolnej granicy wybuchowosci).
System sktada sie z 8 szt. detektoréw pomiaru stezen gazu propan — butan. 2 szt.
detektoréw znajdujg sie na stanowisku przetadunkowym autocystern, 5 szt. w hali
napetniania butli gazem ptynnym oraz 1 szt. w kottfowni gazowej stanowigcej odrebng
strefe zagrozenia wybuchem. System eksplozymetryczny poddawany jest okresowym
testom i kalibracjom — zgodnie z zaleceniami producenta.

Hydrant wodny:

- zewnetrzny 1 szt. usytuowany na terenie zaktadu,

Przenos$ne urzadzenia gasnicze

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna znajdujaca sie w strefach zagrozenia wybuchem: strefa 1
i strefa 2, zostata zaprojektowana i zamontowana w wykonaniu
przeciwwybuchowym.

Instalacja odgromowa
Dla zbiornikdw magazynowych zaprojektowano ochrone odgromowg
z zastosowaniem masztéw pionowych wysokich (5 szt.)

Przeciwpozarowy wytacznik pradu 3 szt.
- przy wejsciu do hali napetniania butli,

- przy wejsciu do kottowni gazowej,

- na Scianie zewnetrznej portierni.
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Drogi wewnetrzne
Drogi wewnetrzne utwardzone.

Bramy wjazdowe, wyjazdowe, ppoz.
Rozlewnia Gazu Ptynnego posiada 2 bramy: 1 brama gtéwna, 1 brama
przeciwpozarowa.

System monitoringu wizyjnego

Zestaw narzedzi w wykonaniu nieiskrzgcym

Srodki ochrony indywidualnej

Ubrania i obuwie pracownikéw w wykonaniu antyelektrostatycznym

System specjalistycznych szkolen z zakresu BHP i Ppoz. dla pracownikéw zaktadu
Awaryjne zrédto zasilania — agregat pradotwoérczy duzej mocy

Staty nadzér fizyczny

Srodki bezpieczenstwa, ktore zostana podjete w przypadku wystapienia awarii:
Wstrzymanie operacji przetadunkowych,

Wstrzymanie napetniania butli,

Zadziatanie zawordéw sterowanych,

Zadziatanie systemu eksplozymetrycznego,

Uruchomienie instalacji przeciwpozarowe;j: zraszacze, kurtyny wodne,

Ewakuacja pracownikéw ze strefy zagrozenia do miejsca zbidrki,

Wezwanie Panstwowej Strazy Pozarnej w Gostyninie ul. Przemystowa 1
Uruchomienie procedury powiadamiania obiektdw sgsiadujgcych o awarii.
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