BRANZA SANITARNA
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Burmistrza Miasta Gostynin mieszczgcego sie w
Gostyninie przy ul. Rynek 26. Ponadto podstawe opracowania stanowig:
¢  Warunki techniczne wydane przez Zleceniodawce
s PT zagospodarowania terenu
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Przepisy i normy branzowe

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej dla rozbudowy drogi gminnej ul.
Wactawa Kujawy wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Florianska, przebudowag i budowg zjazdow
indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul. Solidarnosci;
budowa odcinka sieci wodociggowe] wraz z hydrantem, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, o$wietlenia ulicznego, $mietnika, przebudowa drogi gminnej ul. Solidarnosci wraz z przebudowa
skrzyzowania z ul. Wyszynskiego, w Gostyninie na dz. nr ew.: 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7,
2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17.

Opracowanie zawiera:

- projekt odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem zewnetrznym
- projekt kanalizacji sanitarnej
- projekt odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem

3 OGOLNY OPIS OBIEKTU

W zwigzku z rozbudowa drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowsg skrzyzowania z ul.
Florianska, przebudowa i budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa
Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul. Solidarnosci, zaprojektowano odcinek sieci wodociggowej z hydrantem
zewnetrznym naziemnym dn80, podtgczony do istniejace] sieci wodociggowej w ul. Solidarnosci. Na ul. Wactawa
Kujawy zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem tej ulicy i terenéw utwardzonych,
podtgczony do istniejgce] kanalizacji deszczowej $800 w ul. Wyszynskiego. Na ul. Solidarnosci zaprojektowano
odcinek sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem wigczony do istniejgcej kanalizacji deszczowej ¢600 w ul.
Wyszynskiego. Zaprojektowano odcinek kanalizacji sanitarnej, ktory podiaczy istniejacg kanalizacje sanitarng w
projektowanej ul. Wactawa Kujawy do istniejacej studni sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Solidarnosci. Istniejgcy
odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Sclidarnosci przewidziano do likwidacji.

4 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE | GEOTECHNICZNE

Dla projektowanej inwestycji okreslono drugg kategorie geotechniczng wg § 4 p.3, Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

Podtoze projektowanego obiektu w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych, cechujg proste warunki gruntowe, wystepujace w przypadku warstw gruntow
jednerodnych.

5 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1 Roboty ziemne
Wykopy wykona¢ mechanicznie, a w miejscach kolizji z istnigjacym uzbrojeniem w odlegtosci 2m recznie.
Zastosowac wykopy o écianach pionowych. Sciany wykopéw obudowaé za pomocg deskowania pefnego lub

wypraskami stalowymi wg technologii bedacej w dyspozycji wykonawcy.
-



W przypadku wystgpienia wody gruntowej, czyli wykonywania prac ponizej rzednej zwierciadta
statycznego wody gruntowej, wykopy nalezy odwadniac¢ za pomocg sprzetu mechanicznego, sgczkéw, igtofiltrow
tub mato $rednicowych studni wierconych podtgczonych do pompy prozniowej. Zabrania sie pompowania wody
bezposrednio z wykopu, poniewaz doprowadza to do rozluznienia gruntdw w podiozu w wyniku dziatania cisnienia
sptywowego. Przy odwanianiu danego odcinka wykopu igtofiltry odwadniajace poprzedzajacy odcinek powinny
by¢ stopniowo wyciggane w miare zasypywania wykopow i wyptukiwane na nastepnym odcinku, tak aby nie
dopusci¢ do przerw w pracy instalacji igtofiltrow. Przy wptukiwaniu igtofiltrow nalezy zwrocié uwage na istniejace
uzbrojenie podziemne. Wode z wykopu nalezy odprowadza¢ tymczasowymi rurociggami do odbiornika wody.
Przez caty czas prowadzenia robot nie nalezy dopusci¢ do zatrzymania pracy pompy oraz wlewania sie wody
gruntowe] do wykopu. llosc igtofiltrow, ich rozstaw, gtebokos¢ zapuszczania oraz ilos¢ pracujacych agregatow
pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Przed przystgpieniem do utozenia rurociagu nalezy wyréwnac i oczysci¢ dno wykopu z kamieni, korzeni,
itp. W przypadku natrafienia w dnie wykopu na grunty nienosne, nalezy je wybrac¢ i zastapi¢ zageszczong
podsypka z pospotki. Pospétkg zagescic do wskaznika zageszczenia 0,96. Wykona¢ podsypke z piasku o
grubosci 15 cm. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby rurociagu, zasypywac uktadajac warstwe ochronng
piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury. Nastepnie zasypywac piaskiem z zageszczaniem co 30 cm
ubijakiem pneumatycznym do przewidzianej rzednej terenu Wymagany stopien zageszczenia wynosi 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Nadmiar gruntu wywie$¢ na miejsce wskazane przez Inwestora, a teren i
nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu sprzed robét.

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami: PN-EN
1610, PN-B-10736 z 1999 r. i przepisami BHP.

5.20dcinek sieci wodociggowej

Zaprojektowany odcinek sieci wodociggowej wykonac¢ z rur PE typu SDR17 PE100 PN10 srednicy ¢110
o dtugosci ~45,3 m.

Przewdd prowadzi¢ po trasie wskazanej na planie sytuacyjnym, przy zagtebieniu okolo 1,5+2,0m ze
spadkiem podanym na profilu. Potaczenie z istniejacym wodociagiem woD150 (punkt 1 na profilu) wykona¢ za
pomoca trojnika zeliwnego kotnierzowego dn150/dn100. Trojnik potaczyé z siecig woD 150 za pomoca tgcznikow
rurowo-kotnierzowych $160/dn150 PN10. Do odgatezienia trojnika zamontowac¢ zasuwe kotnierzowg dn100
PN10, z miekkim uszczelnieniem klina. Do zasuwy zamontowaé obudowe teleskopowg o diugosci 1,3+1,8m ze
skrzynkg uliczng sztywng z podstawg. Zasuwe potaczy¢ z projektowanym odcinkiem sieci za pomoca potgczenia
kotnierzowego ¢110/dn100 PN10 zabezpieczonego przed przesunieciem.

Zmiany kierunku odcinka sieci wodociggowe] wykona¢ za pomoca fukow 45° ¢110PE do zgrzewania
doczotowego.

Na koncu projektowanego odcinka sieci wodociggowej zaprojektowano hydrant zewnetrzny naziemny
dn80. Odgatezienie do hydrantu wykona¢ za pomoca tréjnika zeliwnego kotnierzowego dn100/dn80. Trojnik
potgczyé z projektowanym odcinkiem sieci za pomocg potaczen kotnierzowych ¢110/dn100 PN10
zabezpieczonych przed przesunigciem. Do odgatezienia trojnika zamontowac zasuwe kotnierzowg dn80 PN10, z
miekkim uszczelnieniem klina. Do zasuwy zamontowac cbudowe teleskopowa o diugosci 1,3+1,8m ze skrzynka
uliczng sztywng z podstawg. Zasuwe i kolano ze stopkg potgczy¢ z projektowanym odcinkiem sieci za pomocg
tulei kotnierzowych @90PE z kotnierzem dn80 PN10. Zaprojektowano hydrant zeliwny zewnetrzne dn80
zabezpieczony przed ztamaniem o RD=1500. Koniec tréjnika zamknag¢ slepym kotnierzem dn100.

Pod trojniki i zasuwy wykonac podbudowy betonowe o wymiarach 0,7x0,4m i grubo$ci 25cm. Zasuwe
nalezy mocowac¢ za pomoca bednarki 30 x 3,5 i $érub M6 — 16. Pod kolano ze stopka wykona¢ podbudowe
betonowg o wymiarach 0,4x0,4m i grubosci 25cm. Podbudowy wykonaé z betonu C 16/20 wg PN - 88/B — 06250,
podtoze: chudy beton C8/10, elementy betonowe wylewane na mokro. Projektowany hydrant dn80 obetonowac
ptytg 50x50cm grubosci 10cm.



Przy ztgczach kotnierzowych nalezy dokiadnie zaizolowa¢ czesci stalowe $rub i nakretek przed korozja.
I1zolacje wykonac jutg asfaltowa i lepikiem asfaltowym na goraco.

Przed przystgpieniem do wykonania proby szczelnosci nalezy napetnic rurociag i odpowietrzy¢ oraz
pozostawi¢ go na 12 godzin celem ustabilizowania. Probe szczelnosci instalacji wodnej wykonac cisnieniem
1,0MPa. Po uptywie 30 minut cisnienie probne nie moze spas¢. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosci odeinek sieci zasypywac ukiadajgc warstwe ochronng z piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch rury.
Na wysokosci 40 cm nad potozonym wodociggiem utozy¢ niebieskg tasme ostrzegawczg z PE z wtopionym
miedzianym drutem identyfikacyjnym 1,5 mm?2. Nastepnie zasypywac gruntem rodzimym z zageszczaniem co 30
cm ubijakiem pneumatycznym do przewidzianej rzednej terenu. Instalacje poddaé piukaniu uzywajac w tym celu
czyste] wody wodociggowej. Po wykonaniu ptukania przylgcza wodnego podda¢ wode ptuczgca badaniom w
Sanepidzie. Jesli wyniki badan wskaza na potrzebe dezynfekcji przewodu przytacza nalezy w tym celu uzyc
roztworu podchlorynu sodu o stezeniu: 1 | podchlorynu na 500 | wody, w czasie 24 godzin. Po tym okresie czasu
pozostato$c chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Clz/dm®. Po zakonczeniu dezynfekcji przytacza i
spuszczeniu wody nalezy ponownie je wyptukac.

5.3Kanalizacja sanitarna

Przewdd kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC SN8 faczonych kielichowo z uszczelkg gumowa.
Przewod poprowadzi¢ ze spadkiem jak na profilach do studzienki kanalizacyjnej. Studnie zaprojektowang $425
wykonac z:

- kinety przeptywowej $200 z uszczelkg studni ¢425

- rury karbowanej ¢425

- rury teleskopowej $425 z uszczelkg

- pierscienia odcigzajgcego

- wiazu zeliwnego typu ciezkiego 425 kl. D400

Studzienke ustawi¢ na 15 cm podsypce z piasku. Przed montazem studzienki wyréwnaé warstwe
podsypki, ale jej nie zageszczac, aby podczas montazu kinety mogly sie swobodnie w niej zaglebi¢ elementy
konstrukcyjne kinety — ozebrowanie wzmacniajgce. Zasypke wokot studzienki wykonac piaskiem z rownoczesnym
zageszczaniem warstwami o grubosci 20cm. Studnie kanalizacyjng wykonacé zgodnie z normg PN-EN 13598-
2:2009.

5.40dcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem

Przewody sieci kanalizacji deszczowej wykonaé¢ z rur PVC SN8 tgczonych kielichowo z uszczelkg
gumowg. Przewody poprowadzi¢ ze spadkami jak na profilach do studzienek kanalizacyjnych. Studnie
zaprojektowane $1200 (D1 i D11) wykona¢ z:

- podstaw studni $1200/930 fgczonych na uszczelki

- kregow betonowych $1200 tgczonych na uszczelki

- pierscieni odciazajgcych $2000/1500

- pokryw typu ciezkiego $2000/625

- pierécieni wyrdwnujacych

- wtazow zeliwnych typu ciezkiego ¢625 ki. D400, ryglowanych zabezpieczonych przed kradziezg
Studnie zaprojektowane ¢1000 wykonaé z:

- podstaw studni ¢1000/920 tgczonych na uszczelki

- kregow betonowych ¢1000 tgczonych na uszczelki

- pierscieni odcigzajgcych $1800/1300

- pokryw typu ciezkiego $1800/625

- pierscieni wyrownujgcych

- wtazow zeliwnych typu ciezkiego ¢625 kl. D400, ryglowanych zabezpieczonych przed kradziezg

-5-



Wszystkie elementy betonowe studni z betonu klasy minimum C35/45. Po ulozeniu kregow studzienek
nalezy wykonac kinety umozliwiajgce zaprojektowany przeptyw sciekow. Przejscie rur kanalizacyjnych przez
sciany studzienek wykona¢ jako szczelne.

Powierzchnie scian zewnetrznych studzienek nalezy zabezpieczy¢ przeciw wilgoci poprzez dwukrotne
pomalowanie Abizolem R+P na gorgco lub innym ogoinie dostepnym $rodkiem do stosowania na zimno.
Wewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi catkowicie odcinajgcymi
dostep srodowiska agresywnego. W $cianach studzienek nalezy osadzi¢ mijankowo stopnie zeliwne w rozstawie
30 cm w celu utatwienia obstudze schodzenia na dno studni. Studzienki ustawia¢ na 15 cm plycie zelbetowej z
betonu C12/15 o srednicy wigkszej o 10cm os Srednicy studni.

Studnie zaprojektowane ¢$425 (D12+D14) wykonac z:

- kinet potgczeniowych z uszczelkg studni $425

- rury karbowanej $425

- rury teleskopowej ¢425 z uszczelkg

- pierscienia odcigzajgcego

- wlazu zeliwnego typu ciezkiego ¢425 kl. D400

Studzienki ustawi¢ na 15 cm podsypce z piasku. Przed montazem studzienki wyréwnac¢ warstwe
podsypki, ale jej nie zageszczac, aby podczas montazu kinety mogtly sie swobodnie w niej zagtebi¢ elementy
konstrukcyjne kinety — ozebrowanie wzmacniajace. Zasypke wokét studzienki wykenac piaskiem z réwnoczesnym
zageszczaniem warstwami o grubosci 20cm. Studnie kanalizacyjng wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 13598-
2:2009.

Whpusty uliczne odwadniajgce teren inwestycji wykonaé jako zeliwne o wymiarach 620x420 ki. D400 z
kratg uchylng i ryglowaniem, wyposazone w ryfle przeciwposlizgowe, kotnierz oraz kosz osadnikowy. Wpusty
umieszczac na studniach osadnikowych z kregdw betonowych $500 tgczonych na piéro-wpust. Osadniki wykonad
o gtebokosci minimum 95¢cm. Studnie osadnikowe wpustéw wykonaé z:

- podstaw prefabrykowanych zbiornika $500/800

- kregow prefabrykowanych: ¢$500/700; $500/500

- pierscieni odcigzajacych prefabrykowanych ¢1150/650/150

- pierscieni odcigzajgcych prefabrykowanych ¢950/650/250

- ptyt posrednich prefabrykowanych typu $980/490/100

Wszystkie elementy betonowe studni osadnikowych z betonu C35/45. Powierzchnie scian zewnetrznych
studni osadnikowych zabezpieczy¢ przeciw wilgoci przez zagruntowanie lzolbetem A (lub Abizolem R), a
nastepnie 2-krotnym malowaniem Izolbetem K lub innym ogélnie dostepnym srodkiem do stosowania na zimno
(np.: roztwor asfaltowy Abizol P). Wychodzace rury kanalizacyjne ze $ciany studni osadnikowych zabezpieczy¢
za pomocg tulei ochronnych - przejsc szczelnych.

Ze wzgledu na brak miejsca, wpusty W13+W16 wykonac¢ jako zeliwne o $rednicy ¢315 kl. D400
montowane na studniach osadnikowych z rur karbowanych $315. Studnie zaprojektowane ¢315 wykonac z:

- rury karbowanej $315 z dnem

- rury teleskopowej $315 z uszczelka

- wpustu zeliwnego typu ciezkiego $315 kl. D400

Podigczenie rur odptywowych od studni wykonac za pomocg dotgcznikéw ¢160.

Podstawy wszystkich studni osadnikowych posadowic na podsypce tluczniowej. Zasypke wokot wpustoéw
wykonac piaskiem z réwnoczesnym zageszczaniem warstwami o grubosci 20cm.

5.5 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu
W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem terenu w odlegtosci 2 m
wykopy wykonywac recznie. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé wykopy kontrolne w miegjscach
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu. W przypadku wystgpienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z

.



projektowanymi sieciami zewnetrznymi nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Przy skrzyzowaniach projektowanych sieci zewnetrznych z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy
zabezpieczy¢ je ukiadajgc na ceowniku C200 wpuszczonym w boczne sciany wykopu i przykry¢ ceownikiem
C200, zwigzujac je ze soba. Po zakonczeniu robot ceowniki nalezy zdemontowac. Alternatywnie zamiast
ceownikéw mozna zastosowac potowki rury stalowej.

Przy skrzyzowaniu z istniejacymi kablami energetycznymi zachowac¢ odlegtosé pionowg miedzy ist.
kablem a projektowanymi przewodami wodociggowymi wg wymagan normy N-SEP-E-004. Kable zabezpieczy¢
montujgc na nich rury ochronne koloru niebieskiego typu AROT 9110 o dtugosci 3,0m. Koricowki rur AROTA
zabezpieczyc piankg PU.

Skrzyzowania z istniejgcymi gazociggami wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym z normg
PN-91/M-345001 oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe Dz.U. nr 97 z 2001 roku. Gazociggi zabezpieczy¢ montujgc na nich np. ptozy centrujgce
typu BR o wysokosci 15 i 26mm oraz rury ochronne typu AROT 9110 o dlugosci 2,0m. Koncdwki rury AROTA
zabezpieczy¢ pianka PU. Zachowa¢ minimalng odlegiosé 20cm miedzy skrajem istniejgcej rury ochronnej na
gazociggu, a skrajem przewodu kanalizacyjnego.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi sieciami nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
pracownika Zarzadcy Sieci, po uprzednim powiadomieniu Zarzadcy sieci. Teren po wykonaniu robot nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do wszystkich uzgodnien dotgczonych do projektu
zagospodarowania terenu.

6 UWAGI

Catosc¢ roboét nalezy wykonac zgodnie z:

¢ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,\WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
SIECI WODOCIAGOWYCH - (wyd. |, wrzesien 2001 r.)Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9.

¢  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI SIECI KANALIZACYJNYCH; Wydawca:
INSTAL; Rok wydania: wyd. |, wrzesienn 2003r. (ZALECANE DO STOSOWANIA przez MINISTERSTWO
INFRASTRUKTURY)

e Przed zasypaniem przewody zinwentaryzowac geodezyjnie

e Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

e Rzedne wierzchu studzienek nalezy dopasowac do projektowanych rzednych terenu.

Opracowat:

mgr inz. Piotr tapinski

mgr inz. Plotr Lapirns,
upr. b, nr MAZ/0043/PWOY12
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7 OBLICZENIA

Obliczenia projektowane] zlewni z terenu ul. Wactawa Kujawy:

- powierzchnia utwardzona ulic, zjazdoéw i chodnikéw Fi1=0,1751 ha

lloé¢ wod opadowych dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min obliczamy wediug wzoru
Q=gxW¥xF(I/s)

Y - wspotczynnik sptywu powierzchniowego

g - natezenie deszczu (l/s x ha)

F - powierzchnia zlewni (ha)

Do obliczen sptywu wod opadowych przyjeto wielkosci:

s wspotczynnik sptywu dla ulicy, zjazdow i chodnikéw ¥ = 0,9
¢ natezenie deszczu maksymalne g = 1301/s x ha

llo$¢ deszczu miarodajnego 15 min. z prawdopodobienstwem p = 100% jeden raz w roku o natezeniu 130 l/s x
ha:
Qmax=130 x (0,1751x0,9) =205 /s
Dobrano $rednice odcinka sieci kanalizacji deszczowej $315PVC.
Obliczenia projektowanej zlewni z terenu ul. Solidarnosci:
- powierzchnia utwardzona ulic, zjazdow i chodnikéw F1 = 0,0565 ha
llod¢ wod opadowych dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 min obliczamy wedtug wzoru
Q=qgxY¥xF(lIs)
Y - wspotezynnik sptywu powierzchniowego
g - natezenie deszczu (I/s x ha)
F - powierzchnia zlewni (ha)
Do obliczen sptywu wod opadowych przyjeto wielkosci:

e wspolczynnik sptywu dla ulicy, zjazdéw i chodnikéw ¥ = 0,9
e natezenie deszczu maksymalne g = 1301/s x ha

llos¢ deszczu miarodajnego 15 min. z prawdopodobiefstwem p = 100% jeden raz w roku o natezeniu 130 lis x
ha:
Qmax =130 x (0,0565x0,9) =6,6 /s

Dobrano srednice odcinka sieci kanalizacji deszczowej ¢250PVC.



8 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

8.1 Odcinek sieci wodociggowej

l.p. |[Zestawienie materiaiow podstawowych di.mb./ liczba szt.
1. |Rura cisnieniowa ¢110 PE PE100 PN10 46 m
2. |Rura ci$nieniowa $90 PE PE100 PN10 2m
3. [kgcznik rurowo-kotnierzowy ¢160/dn150 PN10 2 szt
4. [Trojnik kotnierzowy dn150/dn100 PN10 1 szt
5. [Kotnierz spec. zabezp. przed przesunieciem dn100 do rur 110PE PN10 2 szt
6. |Zasuwa kotnierzowa dn100 PN10 1 szt.
7. |Obudowa teleskopowa 1,3-1,8m 1 szt
8. [Skrzynka uliczna sztywna z podstawag 1 szt.
9. fuk 45° 110 PE100 SDR17 B e
10. [Trojnik kotnierzowy dn100/dn80 PN10 1 szt.
11. [Zasuwa kotnierzowa dn80 PN10 1 szt.
12. |Obudowa teleskopowa 1,3-1,8m 1 szt
13. [Skrzynka uliczna sztywna z podstawg 1 szt
14. |Tuleja kotnierzowa @90PE z kotnierzem dn80 PN10 2 szt
15. [Kotnierz slepy dn100 PN10 1 szt.
16. |Kolano kotnierzowe dn80 PN10 ze stopkg 1 szt
17. |Prostka kotnierzowa dn80 0,4m PN10 1 szt
18. |Hydrant nadziemny dn80 RD1500 PN10 1 szt
19. |Ptyta betonowa prefabrykowana 50x50x10cm do cbudowy hydrantu 1 szt
20. [Podbudowa betonowa 70x40x25¢cm 2 szt.
21. |Podbudowa betonowa 40x40x25cm 1 szt.
22. |Rura ochronna AROT ¢110 gruboscienna 15m

Pozostate ksztattki na etapie wykonania

8.2 Kanalizacja sanitarna

l.Lp. [Zestawienie materiatéw podstawowych di.mb./ liczba szt.

1. [Kineta przeptywowa $200 z uszczelkg studni $425 1:s2t.
2. |Rura karbowana ¢425 L=1m 1 szt
3. [Rura teleskopowa $425 z uszczelkg 1 szt.
4. |Pierscien odcigzajacy 1 szt.
5. MWiaz zeliwny typu ciezkiego $425 kl. D400 1 szt
6. |Rura ¢200 PVC SN8 igczona kielichowo z uszczelkg gumowsa 90m
7. [Kolano 87° $200 PVC SN8 1 szt.
8. [Uchwyt ze stali nierdzewnej do rur $200 3 szt.
9. |Rura ochronna AROT ¢110 gruboscienna 6m

Pozostate ksztattki i elementy na etapie wykonania




8.3 Kanalizacja deszczowa

di.mb./ liczba szt.

Ptyta posrednia prefabrykowana ¢280/490/100

l.p. [Zestawienie materiatlow podstawowych
1. |Rura $160 PVC SN8 igczona kielichowo z uszczelkg gumowsg 14,0 m
2. |Rura $200 PVC SNB8 {gczona kielichowo z uszczelkg gumowsg 1220 m
3. [Rura ¢250 PVC SN8 tgczona kielichowo z uszczelkg gumowa 80,0 m
4. |Rura $315 PVC SNB8 tgczona kielichowo z uszczelkg gumowa 20,0m
5. [Kolano 87° $200 PVC SN8 5 szt.
6. [Trojnik 87° $200/$200 PVC SN8 5 szt.
7. [Kolano 87° $250 PVC SN8 2 szt.
8. [Trojnik 87° ¢$250/$250 PVC SN8 2 szt.
9. |Kolano 87° $315 PVC SN8 1 szt.
10. [Trojnik 87° $315/6315 PVC SN8 1 szt.
11. |Redukcja ¢$160/$200 PVC SN8 1 szt.
12. |Redukcja $200/$250 PVC SN8 1 szt.
13. IDennica betonowa $1200/930 z przejsciami szczelnymi i stopniami ztazowymi 2 szt.
14. Krag betonowy @1200 h=1000, tagczony na uszczelki z stopniami ztazowymi 3 szt.
13. Krag betonowy 81200 h=500, tgczony na uszczelki z stopniami ztazowymi 1 szt
16. |Pierscien odcigzajacy ¢2000/200 2 szt.
17. |Pokrywa odciazajaca $2000/625 2 szt.
18. IDennica betonowa $1000/920 z przejsciami szczelnymi i stopniami ztazowymi 9 szt.
19. [Krag betonowy 31000 h=1000, faczony na uszczelki z stopniami ztazowymi 4 szt,
20. Krag betonowy $1000 h=500, tgczony na uszczelki z stopniami ztazowymi 3 szt
21. Krag betonowy #1000 h=250, fgczony na uszczelki z stopniami ztazowymi 5 szt
22. |Pierscien odciazajgcy ¢1800/200 9 szt.
23. |Pokrywa odcigzajaca ¢1800/625 9 szt.
24. \Wiaz zeliwny typu ciezkiego $625 kl. D400 zabezpieczony przed kradziezg 11 szt.
25. |Pierscien wyréwnujacy $625/100 3 szt
26. |Pierscien wyréwnujacy $625/60 1 szt
27. |Kineta przeptywowa $200 z uszczelka studni $425 1 szt
28. |Kineta potaczeniowa $250/160 z uszczelka studni $425 2 szt
29. [Rura karbowana ¢425 L=2m 1 szt.
30. |Rura karbowana $425 L=3m 1 szt.
31. |Rura teleskopowa $425 z uszczelkg 3 szt.
32. |Pierscien odciazajacy 3 szt.
33. |Wiaz zeliwny typu ciezkiego ¢425 k. D400 3 szt
34. IPodstawa wpustu $500/800 12 szt.
35 IKrag betonowy $500/500 12 szt.
36. |Krag betonowy $500/700 12 szt.
37. IPierscien odciazajacy prefabrykowany ¢1150/650/150 12 szt.
38. Ipierscien odciazajacy prefabrykowany $950/650/250 12 szt.
39. 12 szt.
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40. [Wpust uliczny zeliwny uchylny 600x400 z kotnierzem %. kl. D400 i koszem 12 kpl.
osadczym
41. |Rura karbowana $315 L=3m 4 szt.
42. [Pokrywa PP do rury karbowanej $315 4 szt.
43. |Rura teleskopowa $315 z uszczelkg 4 szt
44. Whpust zeliwny typu ciezkiego $315 ki. D400 4 szt.
45. IDotgcznik (wkiadka ,in situ”) $160 4 szt.
46. |Rura ochronna AROT ¢110 gruboscienna 18 m

Pozostate ksztaltki i elementy na etapie wykonania
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9 RYSUNKI

Rys. nr 1S-1
Rys. nr1S-2
Rys. nr18-3
Rys. nr1S-4
Rys. nrlS-5

PLAN SYTUACYJNY
PROFIL WODOCIAGU

PROFIL KANALIZACJI SANITARNE.
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROFIL ODWODNIENIA ULIC
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UWAGA:

1.Kandlizacjg sanitarng wykona€ z rur PVC kI. SN8 fqczonych kielichowo
z uszczelkq qumowg.

2.Studnia projektowana z rury karbowanej #425.

3.Rzgdng wierzchu studni dopasowa¢ do projektowanych rzednych terenu.
4.Skrzyzowanie z istniejgcym gazociggiem wykonal zgodnie z

obowiqzu jgcymi przepisami, w tym z normq PN-91/M-345001 oraz z
Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw technicznych
jokim powinny odpowiadat sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013
roku poz. 640. Gazocigg zabezpieczyé montujgc na nim np. ptozy
centrujgce typu BR o wysokoSci 15mm oroz rure ochronnq typu AROT
¢110 o diugosci 2,0m. Koficowki rury AROTA zabezpieczy¢ piankg PU.
Zachowa€ minimalng odlegfos¢ 20cm migdzy skrajem rury ochronnej na
gazociqgu, a skrajem przewodu kanalizacyjnego.
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