
WYKONAWCA: INWESTOR:

ogólnobudowlanaBRANŻE:

2017-12-14DATA OPRACOWANIA:

ul. RYNEK 26,09-500 GOSTYNINADRES INWESTORA:

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINANAZWA INWESTORA:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Wacława Kujawy wraz z przebudową 
skrzyżowania z ul. Floriańską, przebudową i budową zjazdów 
indywidualnych i publicznych; budowa skrzyżowania ul. Wacława 
Kujawy z ul. Wyszyńskiego i ul. Solidarności; - Rozbiórka dwóch 
budynków gospodarczych i ogrodzenia

NAZWA INWESTYCJI:

Gostynin, powiat gostyniński, na działkach nr ewid. 2588, 2625/20, 
2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/10, 
2810/11, 2810/14, 2810/17

ADRES INWESTYCJI:

Gostynin, ul. Płocka 44a

PRZEDMIAR

Biuro Rozwoju i Realizacji Projektów
Budowlanych HOL-BUD Sp. z o.o.

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2675



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Rozbiórka bud. gospodarczych1

m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
pierwsza warstwa

KNR 4-01
0519-04

1
d.1

38,795m23,53 * 10,99

38,795RAZEM

m2Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych -
następna warstwa

KNR 4-01
0519-05

2
d.1

38,795m23,53 * 10,99

38,795RAZEM

m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do użytku

KNR 4-01
0535-08

3
d.1

38,795m23,53 * 10,99

38,795RAZEM

m2Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu
o odstępie łat ponad 24 cm

KNR 4-01
0430-05

4
d.1

38,795m23,53 * 10,99

38,795RAZEM

m2Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie
dachu z desek na styk

KNR 4-01
0430-02

5
d.1

38,795m23,53 * 10,99

38,795RAZEM

m2Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby
dachowe proste

KNR 4-01
0430-06

6
d.1

77,589m23,53 * 10,99 * 2

77,589RAZEM

szt.Demontaż wrót drewnianychKNR 4-01
0432-02

7
d.1

10,000szt.10

10,000RAZEM

m3Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg.
na zaprawie cem.-wap.

TZKNBK IV -
543

8
d.1

37,107m3(10,99 * 4 + 3,05 * 12 - 0,87 * 2 * 10) * 0,25 * 2,35

37,107RAZEM

m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm

KNR 4-01
0212-01

9
d.1

5,816m3(5,7 + 5,9 + 5,7 + 5,7 + 6,04 + 6,45 + 5,35 + 5,32 + 5,38 +
6,62) * 0,1

5,816RAZEM

m3Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grubości
do 20 cm

KNR 15-01
0201-05

10
d.1

20,140m3(10,99 * 4 + 3,05 * 12) * 0,25 * 1

20,140RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 5 km

KNR 4-04
1103-04
1103-05

11
d.1

63,063m3poz.8 + poz.9 + poz.10

63,063RAZEM
Rozbiórka muru ogrodzenia2

m3Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg.
na zaprawie cem.-wap.

TZKNBK IV -
543

12
d.2

17,388m327,82 * 0,25 * 2,5

17,388RAZEM

m3Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grubości
do 20 cm

KNR 15-01
0201-05

13
d.2

6,955m327,82 * 0,25 * 1

6,955RAZEM

m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 5 km

KNR 4-04
1103-04
1103-05

14
d.2

24,343m3poz.13 + poz.12
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24,343RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Rozbiórka bud. gospodarczych
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa
	3,53 * 10,99

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
	3,53 * 10,99

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	3,53 * 10,99

	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm
	3,53 * 10,99

	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk
	3,53 * 10,99

	Pozycja: Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste
	3,53 * 10,99 * 2

	Pozycja: Demontaż wrót drewnianych
	10

	Pozycja: Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie cem.-wap.
	(10,99 * 4 + 3,05 * 12 - 0,87 * 2 * 10) * 0,25 * 2,35

	Pozycja: Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm
	(5,7 + 5,9 + 5,7 + 5,7 + 6,04 + 6,45 + 5,35 + 5,32 + 5,38 + 6,62) * 0,1

	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grubości do 20 cm
	(10,99 * 4 + 3,05 * 12) * 0,25 * 1

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km
	poz.8 + poz.9 + poz.10


	Dział:Rozbiórka muru ogrodzenia
	Pozycja: Ręczne rozebranie muru z cegły o grubości 1 i więcej ceg. na zaprawie cem.-wap.
	27,82 * 0,25 * 2,5

	Pozycja: Mechaniczna rozbiórka konstrukcji betonowych o grubości do 20 cm
	27,82 * 0,25 * 1

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 5 km
	poz.13 + poz.12
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