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. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCIA

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna - “Wymagania 0Ogélne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pod nazwa: ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z
przebudowg skrzyzowania z ul. Florianska, przebudowa i budowg zjazdéw indywidualnych i
publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul. Solidarnosci; Budowa
odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, oswietlenia ulicznego, Smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul. Solidarnosci wraz z
przebudowg skrzyzowania z ul. Wyszyniskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski, na dziatkach nr
ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/10, 2810/11,
2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin.".

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami.
Architektura i konstrukcja:
- Roboty przygotowawcze - rozbiorki,
- Roboty ziemne,
- Konstrukcje drewniane,
- Roboty izolacyjne,
- Roboty murowe,
- Tynki,
- Posadzki,
- Stolarka,
- Roboty malarskie,
- Roboty montazowe
- Pokrycia dachowe,
Utwardzenie terenu:
- Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej

1.3.1. Najwazniejsze oznaczenia i skroty uzyte w ST
OST - ogdlna specyfikacja techniczna

ST — specyfikacja techniczna

PZ] - program zapewnienia jakosci

bhp. —bezpieczenstwo i higiena pracy
GUGIK — Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii



1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Dziennik budowy
zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru
osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy
osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiarow
akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium
laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia

wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci materiatéw oraz robot.

1.4.6. Materiaty
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Polecenie Inspektora Nadzoru
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu

realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.9. Przedsiewziecie budowlane
kompleksowa realizacja nowego przedsiewziecia (zmiana parametrow geometrycznych w planie i

przekroju.



1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa
cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robét.

1.4.11. Slepy kosztorys
wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.12. Zadanie budowlane
czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub technologiczng,

zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.13. Teren budowy
teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione

w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktdw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy, egzemplarz dokumentac;i
projektowej i komplet ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacjg projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru

Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w umowie.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek przy udziale nadzoru autorskiego.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow (ewentualnie
zgodnie z decyzjg nadzoru autorskiego).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonaweca bedzie:



utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej

i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wifascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robét od daty rozpoczecia do daty zakornczenia robét (do wydania potwierdzenia zakornczenia przez
Inspektora Nadzoru).



Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby przebudowa, budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowainos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére

spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wifasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opo6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktérg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje

dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.



Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatow z jakichkolwiek zréodet miejscowych witgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéow
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja Zréddet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwarni materiatéw
Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgji,

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwadrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,

badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z barakiem jego przyjecia i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do

robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektor Nadzorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rdwniez naprawiac¢ lub wymieniac¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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Liczba $Srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zapewnienie jakosci i terminu wykonywania robot
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru

programu harmonogramu, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatozong jakosc roboét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badani i ich czestotliwos¢ sq okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawecy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania proébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtfasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja projektowg i ST.W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wifasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
robat,
- terminy rozpoczecia i zakoiczenia poszczegdlnych elementdéw robét,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnied do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o

jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace

dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencije na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].
Jedli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.
llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania roboét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkédw robét, a

takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarédw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zafacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robodt
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata
- sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce
- lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikédw badan i pomiaréw
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- zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot witascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie pogwarancyjnym.
Odbidr po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4, 0dbidr ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST pkt. 9 dla tej Roboty.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogodlne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie

warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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ROBOTY POMIAROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonywane w ramach zadania pod nazwg: ,Rozbudowa drogi gminnej ul.
Wactawa Kujawy wraz z przebudowgq skrzyzowania z ul. Florianska, przebudowg i budowg zjazdéw
indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul.
Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem, odcinka sieci kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul.
Solidarnosci wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Wyszynskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski,
na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9,
2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin.".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest wykorzystywana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wszystkimi

czynnos$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie poszczegdlnych elementéw
zagospodarowania terenu.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdw wysokosciowych

wchodza:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- za stabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy
- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i korncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania

ogoblne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé¢ od 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktédw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm i dtugoéci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki” powinny mieé dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajacego dane zawierajgce
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperdéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowacd Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym
Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
z rozinic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
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powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny byc¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych i punktéw wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy

uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych,
potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtéwnymi na
odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gdrskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéow towarzyszacych. Jako repery robocze mozina wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne

przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

0O¢ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wieksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozostatych drég.
Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatéw wymienionych w pkt 2.2.

22



Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robdét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopdw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.
Do wyznaczania krawedzi nasypdow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopdéw
gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw i wykopdw o ksztatcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m”> (metr kwadratowy) powierzchni terenu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

8.2. Sposdb odbioru robot
Odbidér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i

dziennikdw pomiaréow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 hm wykonania robdt obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtdwnych i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie tyczenia dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtdwny Urzad Geodezji i Kartografii,
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Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét rozbidrkowych , ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa: ,Rozbudowa
drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Floriaiska, przebudows i
budowg zjazdéw indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul.
Wyszynskiego i ul. Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowe]j wraz z hydrantem, odcinka sieci
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, Smietnika. Przebudowa drogi
gminnej ul. Solidarnosci wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Wyszyniskiego” w Gostyninie, powiat
gostyninski, na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3,
2810/9, 2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie prac przygotowawczych i rozbiérek wystepujacych w obiekcie:

- przygotowanie terenu budowy;

- prace geodezyjne;

- roboty rozbidrkowe;

- wykonanie podkfadéw z ubitych materiatéw sypkich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST.

2.1. Podkfady
Piasek budowlany wg. PN-B-11113 ,Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek.”

3. SPRZET
Moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST.
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Transport materiatow z rozbidrki Srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem.

Transport i skladowanie materiatéw z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o odpadkach z dnia
27.06.1997 roku z pdzniejszymi zmianami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowad zgodnie z wymogami BHP,

- wyrdéwnac stosownie do potrzeb z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkiego
rodzaju wykopdw oraz zbadac czy nie sg zatozone na terenie lub nad nim kable, przewody lub
inne urzadzenia,

w razie stwierdzenia urzadzen, o ktérych mowa, nalezy zdemontowac istniejace zasilanie w energie
elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie,
wznies¢ stosowne do potrzeb, budynki tymczasowe lub przystosowac istniejgce budynki dla
pracownikdw zatrudnionych na budowie oraz do sktadowanie materiatdow i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na budowie,
sukcesywnie usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robét

5.2. Prace pomiarowe i geodezyjne
Wykonanie pomiaréw biezacych, Inwentaryzacja powykonawcza

5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdélne wymagania dla jakosci robét podano w SST.
6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu budowy i
rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

6.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakos$ci robdt pomiarowych nalezy prowadzic wg. Ogdlnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.4. Kontrola stopnia zageszczenia podktadéw z materiatéw sypkich
Stopien zageszczenia podktadéw badaé zgodnie z wymogami normy BN-77/8931-12 ,Oznaczenia

wskaznika zageszczenia gruntu.”

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkami obmiarowymi sa:

— roboty pomiarowe — [ha]

— niwelacja terenu — [m3]

— zerwanie istniejgcych chodnikéw — [m2]

8. ODBIOR ROBOT
Ogédlne zasady odbioru robdt i pfatnosci, z ich wykonanie okresla umowa oraz SST. Roboty
przygotowawcze i rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem zasad wg. punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonywania robdt z umowaq. Do protokotu powinny byé dotgczone wymagane atesty i certyfikaty
materiatowe.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
llosci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi
gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowag skrzyzowania z ul. Florianiskg, przebudowg i budowg
zjazdéw indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego
i ul. Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem, odcinka sieci kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul.
Solidarnosci wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Wyszynskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski,
na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9,
2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin."..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robdt wchodza:

- wykopy.

- warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

- wykonanie warstwy filtracyjne;j.

- podkfad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

- podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

- nasypy konstrukcyjne.

- zasypki.

- transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wykopy
Materiaty nie wystepuja.
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2.2. Grunty do wykonania podktadu
Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospdtki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce

pospotek:
- uziarnienie do 50 mm,
- tgczna zawartos¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu
Do wykonania podkfadu nalezy stosowad piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow
Do zasypania wykopdw moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

- max. Srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>5,

- wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawartos$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych
Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych powinien posiadaé nastepujgce wtasciwosci:

- max. srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>3,

- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

- odpornosc¢ na rozpad <10%.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykopy
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, przed przebudowg obiektu nalezy sprawdzi¢

zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
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pomiar sytuacyjno-wysokoSciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Jezeli dokumentacja techniczna nie okredla inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych

bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1;

w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25;

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajgcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rdwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce
odptyw wéd opadowych;

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen;

stan skarpy nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.2. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

5.3. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezpos$rednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumieé sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.4. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia

Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
- Ukfadanie podktadu powinno nastgpié bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéow
materiatéw budowlanych.
- Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.
- Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢é warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.
- Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js =0,9
wedtug préby normalnej Proctora.

5.5. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
- Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

- Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéow materiatow
budowlanych.
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- Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

- Catkowita grubosé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

- Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby
normalnej Proctora.

5.6. Zasypki

5.6.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢c do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w

nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byc¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéow
budowlanych i $mieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych podano w punkcie 5. Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny

by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacja
- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopdw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktaddéw i nasypow
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podtoza

materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposob i jakos¢ zageszczenia.
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6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3:

- wykopy — [m3]

- podktady i nasypy — [m3]

- zasypki—[m3]

- transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;

-  Wykonawca we wifasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i
utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

9.2. Wykonanie podktadéw i nasypoéw — ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

9.3. Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,
- zasypanie,
- zageszczenie i wyrdwnanie terenu.

9.4. Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przewodz na wskazang odlegtosé
wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwatce.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
PN-B-02481:1999
BN-77/8931-12
PN-B-10736:1999
BN-88/8932-02
PN-EN 10248-1:1999
dostawy.

PN-EN 10248-2:1999
wymiarow.
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Podtoza kolejowe.
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ROBOTY MUROWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru muréw z materiatdw ceramicznych, ktdére zostang wbudowane w ramach zadania pod
nazwg: ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Floriansky, przebudowg i budowg zjazdéw indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul.
Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul. Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z
hydrantem, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego,
$Smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul. Solidarnosci wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Wyszynskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski, na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2,
2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001
Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin.".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

- Sciany z cegly petnej

- komin z cegly petnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne
2.2.1. Cegta petna
Cegta budowlana petna klasy 15 wg. PN-B-12050:1996.

Wymiary typ | =250 mm, s =120mm, h = 65mm

Masa 4,0-4,5 kg

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15MPa

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%
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Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —25°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu

Odpornos$é na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llo$¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzonych cegiet

3 na 25 sprawdzonych cegiet

5 na 40 sprawdzonych cegiet

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5
cement: wapienne piasek
hydratyzowane:
0,3 : 4
0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne:
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakornczeniu $cian gtéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koricowe.
Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczyé w wodzie.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robdt po dtuiszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekracza¢ 17 mm, a

minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetniac¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej

liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegiet (np. cegty nowe i z rozbidrki), nalezy przestrzegaé zasady,
ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegiet jednego wymiaru.

Potaczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci réznigcej sie
wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac¢ na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardéw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknieg,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

) Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek

mury spoinowane | mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6
—na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu )
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otwordéw w Swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokos$¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szeroko$é +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robaét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement.  Sktad, wymagania i kryteria  zgodnosSci
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania pod nazwa: ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z
przebudowg skrzyzowania z ul. Florianiskg, przebudowsg i budowg zjazdéw indywidualnych i
publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul. Solidarnosci; Budowa
odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, oswietlenia ulicznego, Smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul. Solidarnosci wraz z
przebudowa skrzyzowania z ul. Wyszynskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski, na dziatkach nr
ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/10, 2810/11,
2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin.".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robét wchodza:
- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-I.
- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11i A-lIl.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Stal zbrojeniowa
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali |Srednica preta |Granica Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie Zginanie
plastycznosci | na rozcigganie |trzpienia a—$rednica
mm MPa MPa % d — proébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
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18G2-b6-
32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknieé, naderwan i
rozwarstwien.
Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretdow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatos$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéow gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, zas 0,7 mm dla pretdéw o wiekszych Srednicach.

Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrdbki cieplne;j.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla

kazdej wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretdéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiardw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miesci¢
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego
niz5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiaréw i gatunkow.
Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
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3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych

odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét
5.1. Wykonywanie zbrojenia
5.1.1. Czystosc powierzchni zbrojenia.
Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéow

rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.1.2. Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

taczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.1.3. Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwaorczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi

wyZzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
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Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng
dtugosé pretow poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty dotyczgce przygotowania i montazu zbrojenia podlegajg zasadom odbioru robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego — wg opisu jak nizej:

- Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg SST-G.00 —,,\Wymagania

ogolne”.

- Odbioér kocowy —wg SST

- Odbiér zbrojenia
Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.
Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukgji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dtugosci zakotwien
pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,

oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takze oczyszczenie
terenu robét z odpaddéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt betoniarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa
drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Florianska, przebudowg i
budowg zjazdéw indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul.
Wyszynskiego i ul. Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem, odcinka sieci
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, Smietnika. Przebudowa drogi
gminnej ul. Solidarnosci wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Wyszyriskiego” w Gostyninie, powiat
gostyninski, na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3,
2810/9, 2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1
Gostynin.".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
- Betony konstrukcyjne.
- Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Skfadniki mieszanki betonowej
2.1.1. Cement
Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji

wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
- Zawartosc¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
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- Zawartosc alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

- o0znhaczenie

- nazwa wytwadrni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczeqdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Biezgca kontrola podstawowych parametrdw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujacej:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (brytek) nie dajacych sie rozgniesé w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
Magazynowanie i okres skfadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)
- dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
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Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazyndw zamknietych powinny byc¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozrdznienie.

2.1.2. Kruszywo
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
— Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

— Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyinie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

—  ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartosci pytdéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

— W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié
biezgcag kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2
mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

— nasigkliwosé nie wieksza jak 4%

mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy
od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
— B-20 do wykonania faw, stép i scian fundamentowych, rdzeni , stupéw, wieincow, belek,
podciggdw oraz schodéw zelbetowych,
— B-15 do schoddw podjazdéw zewnetrznych,
— B-10 do podbetonéw i podktaddw
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na

Sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
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— pospotka kruszona 0/40,
— cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotnos¢ optymalna 8%.
—  kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET
— dozatory, muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie

odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).
— pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych,
— szalunki do betonu,
— wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej o czestotliwosci 6000 drgan/minute,
— tawy wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Sprzet musi mieé¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Srodki do transportu betonu
— Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami).

— los$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogélne
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
5.2.1. Dozowanie sktadnikéw:
Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z

doktadnoscia:
— 2% — przy dozowaniu cementu i wody
— 3% — przy dozowaniu kruszywa.
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Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

5.2.2. Mieszanie sktadnikow
Mieszanie skfadnikow powinno sie odbywac¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu

(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

5.2.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe

ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych
z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktdra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowga nalezy uktadac bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowad belki
wibracyjne.

5.2.4. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;j.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywacd butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po
czym wyjmowacé powoli w stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

— Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
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— Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

5.2.5. Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowe] warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takie w nocy konieczne jest

wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.7. Pobranie probek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych

normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normga i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.
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5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.3.1. Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wyfacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac

warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

5.3.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem

przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgji.

5.4. Pielegnacja betonu
5.4.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi

ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2. Okres pielegnac;ji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpié¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej
dla prefabrykatéw.

49



5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
5.5.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomdéw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

— pekniecia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej sciany,

— réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé
wieksze niz 2 mm.

5.5.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
— wszystkie wystajgce nierownosci wyrownaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
— raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i
uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,
— wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzié¢ podtoze pod wzgledem nosnosci

zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rdwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sga:

— 1 m3- wykonanej konstrukgji.
— 1 m?- wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg

zasad podanych powyzej.
W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje:

— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgji

— oczyszczenie podtoza

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

— pielegnacje betonu

— rozbiérkg deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

Podbeton na podtozu gruntowym.

Pfaci sie za ustalong ilo$¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrdwnanie podtoza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996
PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-B-03002/Az2:2002
PN-EN 1008:2004
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Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.



KONSTRUKCIJE STALOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych dla inwestycji p.n,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz
z przebudowg skrzyzowania z ul. Floriariskg, przebudowg i budowg zjazdéw indywidualnych i
publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul. Solidarnosci; Budowa
odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, oswietlenia ulicznego, smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul. Solidarnosci wraz z
przebudowg skrzyzowania z ul. Wyszyriskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski, na dziatkach nr
ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/10, 2810/11,
2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin."..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-
EN 10025:2002
2.1.1.1. Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wieksze;.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

2.1.1.2.  Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 80 mm —3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
-3do1l5m

z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;

do 100 mm dla dtugosci wieksze;.
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Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

2.1.1.3. Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 45 mm —3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100
mm dla dtugosci wieksze;j.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

2.1.1.4. Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:

dla gruboscido 6 mm —6,0 m

dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm)]

5-12 1000x2000 1250%2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750x3500

1500x6000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie stosowanie blach
grubych.
Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 12502500 mm; 1500x3000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
przy szerokosci do 30 mm —do 60 kg
przy szerokosci 30 do 50 mm —do 100 kg
przy szerokosci 50 do 100 mm —do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sie o dtugosciach:
przy Srednicy do 25 mm —3-10 m
przy $rednicy do 25 do 50 mm —3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
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Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.

okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci

fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy

i naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwie-

nia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,

wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o

grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wieksze;.

2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien
zawierac:

znak wytwoércy

profil

gatunek stali

numer wyrobu lub partii

znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. 0Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z oswiadczeniem wytwarni, ze
usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. taczniki

Jako faczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz pofaczenia na sruby oraz wkrety.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod

2.2.1. Materiaty do spawania

otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych

narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

zaswiadczenie jakosci

spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i

wymaganiami producenta.
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2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

(1) sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
— dla srednic 8-16 mm —4.8-
— dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-ll
— stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
— tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
— wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $Sruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czeSciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikdéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powtfoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Skfadowanie materiatow i konstrukc;ji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wyta-

dunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ weciggarek lub wciggnikdow. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy ukfada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢
w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktadac¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkfadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktdre po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

(3) taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatéw, spoin, otwordw na Sruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytworni
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
— jakosci powtok antykorozyjnych.
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— Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnos$nikow i
innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robo6t spawalniczych
— Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z technologia

spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

— Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

— Eksploatacja sprzetu powinna byc¢ zgodna z instrukcja.

— Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

— spawarki powinny staé na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacjg;

— Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potaczen na sruby
Do scalania elementéw nalezy stosowac dowolny sprzet.

4. TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskow
metalu po cieciu.
Miejscowe nierownosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny byé przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych

temperatur oraz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.
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5.3. Sktadanie zespotow
5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co
najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i
przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i
wykonania potaczen wedtug zatagczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka

Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy,|0,001dtugosci lecz nie wiecej
czesci ram jak 10 mm

Skrecenie preta - 0,002 dtugosci lecz nie wiecej

niz 10 mm

Odchytki  ptaskosci  pdtek, |- 2 mm na dowolnym

Scianek srodnikéw odcinku 1000 m

Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru

lecz nie wiecej niz5 mm

Przesuniecie srodnika - 0,006 wysokosci

Woygiecie srodnika - 0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy Swobodny

do 500 0,5 2,5

500-1000 1,0 2,5

1000-2000 1,5 2,5

2000-4000 2,0 4,0

4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0

16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,

farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowa¢ nie wiekszg od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubosé mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

5.3.3. Potaczenia na $ruby

— dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na
dwa zwoje.

— nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé¢ do
taczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru.

— Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drgaé¢ przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukgcji
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnia

osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji. Kolejne elementy mogg byé montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementow uprzednio zmontowanych.

Potgczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.1. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
— sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperdow

wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
— poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartosci:

5.4.2. Montaz
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas

transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgji

Lp. Rodzaj odchyfki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej stupa niz 15 mm
4 wygiecie belki lub I/750 lecz nie wiecej wigzara niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3a:

Dla pozycji— masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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ROBOTY IZOLACYIJNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa: ,,Rozbudowa drogi gminnej
ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Florianska, przebudowg i budowg zjazdow
indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul.
Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem, odcinka sieci kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul.
Solidarnosci wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Wyszynskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski,
na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9,
2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin."..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentédw budynkéw i budowli.
Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. lzolacje z papy
Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu,

do ktdrych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na
wtdknie.
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2.2.1. Lepikii kleje
nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywac¢ dostateczng odpornos¢

w Srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.3. Materialy izolacyjne
powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach

panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.4. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych
2.4.1. Papa podktadowa
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape na osnowie z welonu

szklanego, spetniajgcg min. wymagania:

Warstwy papy

- posypka z drobnego piasku krzemowego,

- mieszanka asfaltu oksydowanego z wypetniaczami mineralnymi o catkowitej grubosci min. 1 mm,
- osnowa z welonu szklanego,

- mieszanka asfaltu oksydowanego z wypetniaczami mineralnymi o catkowitej grubosci min. 1 mm
- posypka z drobnego piasku krzemowego lub tatwo topliwa folia polietylenowa

Grubos$¢ min 3/2,85mm
Gramatura papy 0k.4000 g/m2
Gramatura osnowy min. 60 g/m2

Catkowita ilo$¢ masy asfaltowej bez wypetniaczy i min.2000 g/m?2
posypki

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Wymiary papy w rolce
dtugosc: 20 m 20,20 m
40m +0,40 m
60 m £0,60 m
szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm #1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie.
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Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy uktadaé¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtosé
miedzy stosami — 80 cm.

2.4.2. Masa asfaltowo-kauczukowa
Wymagania wg normy PN-B-24006:1997
sptywno$é — masa asfaltowo-kauczukowa nie powinien sptywa¢ w temperaturze 100°C w ciggu 5
godzin z powtoki w pozycji pionowej
przesigkliwos¢ — masa nie powinna przesigkaé przy dziataniu stupa wody 1000mm w czasie 48h
czas tworzenia powtoki — czas tworzenia powtoki nie powinien przekracza¢ 6h* (*w warunkach
laboratoryjnych)
gietkos¢ powtoki — powtoka nie powinna sie rysowac ani peka¢ w temperaturze -100C przy
przeginaniu na pétobwodzie klocka o srednicy 30mm

2.4.3. Lepik asfaltowy na goraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
temperatura mieknienia — 60-80°C
temperatura zaptonu — 200°C
zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%
sptywnos$é — lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej
dwie warstwy papy nachylonej pod kagtem 45°
zdolnosc klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.4.4. Roztwdr asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.4.5. Papatermozgrzewalna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape na osnowie z welonu

szklanego, spetniajacg min. wymagania:

Warstwy papy

- posypka z drobnego piasku krzemowego,

- mieszanka asfaltu oksydowanego z wypetniaczami mineralnymi o catkowitej grubosci min. 1 mm,
- osnowa z welonu szklanego,

- mieszanka asfaltu oksydowanego z wypetniaczami mineralnymi o catkowitej grubosci min. 1 mm
- posypka z drobnego piasku krzemowego lub fatwo topliwa folia polietylenowa

Grubos$¢ min 3/2,85mm
Gramatura papy 0k.4000 g/m?2
Gramatura osnowy min. 60 g/m2

Catkowita ilo$¢ masy asfaltowej bez wypetniaczy i min.2000 g/m?2
posypki

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
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Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30
mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
Wymiary papy w rolce
dtugosc: 20m 0,20 m

40m 10,40 m

60 m +0,60 m
szerokos$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny byé posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie.
Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegtosc
miedzy stosami — 80 cm.

2.5. Materiaty do izolacji termicznych
2.5.1. Polistyren ekstrudowany
Do ocieplenia $cian fundamentowych.

Wymagania

wytrzymatosc na sciskanie (warto$¢ nominalna) 2 0,30 N/mm2 (300 kN/m?2)
wytrzymatos¢ na sciskanie dla dtugotrwatych obcigzeri 2 0,11 N/mm2 (110 kN/m?2)
nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym zanurzeniu (28 dni) £ 0,5% objetosciowo
nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatej dyfuzji (28 dni) £ 0,3% objetosciowo
odpornos¢ na zamarzanie rozmarzanie:

nasigkliwo$¢ wodg po 300 cyklach zamarzania - rozmarzania < 1% objetosciowo

zmniejszenie wytrzymatosci na $ciskanie po 300 cyklach zamarzania - rozmarzania: £ 10%

Dopuszcza sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm?2.

Wymiary:

dtugosc¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

Pakowanie
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Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

Transport

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.5.2. Styropian
Styropian EPS 70-040 samogasngcy. Do ocieplenia $Scian warstwowych gr. 12 cm o maksymalnej

przewodnosci cieplnej 0,040W/mK.

Wymagania

Ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
Dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm2.

Wymiary:

dtugosc¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki +1,5 mm

grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.

Pakowanie

Ptyty styropianowe ukfada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysokos$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.

Transport

Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisbw BHP i ruchu
drogowego.

2.6. Wetna mineralna
Wymagania: wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni

jednakowaq twardos¢ oraz Scisliwosc.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
goraco.

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/mK. Wetna mineralna i wetna
szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu. Ptyty majg wymiary od 50 do 120 cm szerokosci i 100-180
cm dhugosci oraz gruboéé¢ od 4 do 24 cm. Piyty klasyfikujemy jako: miekkie (o gestosci 60 kg/m?),
péttwarde (od 80 kg/m® do 120 kg/m?), twarde (od 150kg/m? do 180 kg/m?)

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podkiadu
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan

obcigzenia.
Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ rdwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany

roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. lzolacje papowe
Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny

sktadaé sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb
ciggty na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed woda mogg by¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy wymaganiom
norm panstwowych.

Grubos$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

5.1.4. lzolacje termiczne
Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktadac na
styk bez szczelin.

Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktadaé mijankowo. Przesuniecie stykéw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny byé wbudowywane w czasie
wznoszenia scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowac ptyty a
nastepnie wykonac¢ drugg warstwe $ciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folig lub pap3).
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy izolacyjne
Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowga oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rdwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdow i innych robdét wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakos$ci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtfozg,
zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
wykonanie izolacji wraz z ochrong,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogélne.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.
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POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru posadzek, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa: ,Rozbudowa drogi
gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowag skrzyzowania z ul. Floriariskg, przebudowg i budowa
zjazdéw indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego
i ul. Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem, odcinka sieci kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul.
Solidarnosci wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Wyszynskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski,
na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9,
2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin."..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawag, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja

projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwosé po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnosé nie wiecej niz 1,5 mm
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- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodpornos$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc i szerokosé: +1,5 mm
- grubos¢: +0,5mm
- krzywizna: 1,0 mm
Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardos$é wg skali Mohsa 8
- Scieralnos$¢ V klasa $cieralnosci
- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodow,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosciszerokos$é:  £1,5mm
- grubos¢: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
Pakowanie
Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta,
- nazwe wyrobu,
- liczbe sztuk w opakowaniu,
- znak kontroli jakosci,
- znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukgcych sie
~  napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.
Transport
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.
Podtoge wytozy¢ materiatem wyscidétkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadaé scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.
Sktadowanie
Ptytki sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢
sktadowania do 1,8 m.
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2.3. Materiat o strukturze antyposlizgowej
Wymagania:
dobra przyczepnos¢ do betonu,
wiasciwosci penetracyjne,
nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od —20° do + 250°C)
wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Posadzki nalezy wykonac¢ wedtug zalecen producenta zapraw klejowych

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagana jakos¢ materiatow
powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli

jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania
do robdt materiatéw, ktdrych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy

stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dotrzymania warunkoéw ogdlnych wykonania roboét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robét jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materiatéw i robét
powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci

technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow,
ktorych whasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
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Nie nalezy stosowac rdwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbioér powinien obejmowac:
sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowsa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonaé
przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podfoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i  kryteria  zgodnosci  dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa: ,Rozbudowa drogi
gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowag skrzyzowania z ul. Floriariskg, przebudowg i budowa
zjazdéw indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego
i ul. Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem, odcinka sieci kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul.
Solidarnosci wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Wyszynskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski,
na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9,
2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin."..

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robot malarskich:
Malowanie tynkéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wéd

Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno miec postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie

1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolitg mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany
powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zdéttego do ciemnobrazowego i odpowiadajacy

wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny
powinien by¢é uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do brunatnej, bedacej roztworem

zywicy kalafoniowej Iub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem
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modyfikujgcym, o wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym
czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode —do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,
inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadaé
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.6. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.7. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajnos$é — 6-8 m2/dm3

czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnos$é¢ — 6-10 m2/dm3

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubos¢ —100-120 um

przyczepnos$¢ do podtoza — 1 stopien,

elastycznosé — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub odstawania od
podtoza,

twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornos¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

odpornos¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac speche-
rzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.8. Srodki gruntujace
2.8.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
powierzchni betonowych lub tynkéw zwykitych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciennczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.8.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi
powierzchnie nalezy zagruntowac rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.8.3. Mydlo szare,
stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w

postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewacd.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podioz
- Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez

wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki
nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

- Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie
- Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozina wykonywac¢ bez gruntowania

powierzchni.

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3—
5.

- Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
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5.3. Wykonywania powtok malarskich
- Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.
- Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.4. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych
powinny mieé¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen,

pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mieé jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w rdznych
odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami pafdstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonaé powtdrnie.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania

podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
8.1. Odbidr podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkédw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachldwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic¢

8.1.1. Odbiér robét malarskich
- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtfok malarskich polegajagce na stwierdzeniu

rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podfoza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtfoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachldéwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997
PN-C-81932:1997
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Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie epoksydowe chemoodporne.



ROBOTY DEKARSKIE | BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

Robdt zwigzanych z wykonaniem odbioru rynien i rur spustowych z PCV.

Specyfikacja niniejsza odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan

technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach:
,Rozbudowa drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Florianiska,
przebudowg i budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa
Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul. Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem,
odcinka sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, $mietnika.
Przebudowa drogi gminnej ul. Solidarnosci wraz z przebudowga skrzyzowania z ul. Wyszyniskiego” w
Gostyninie, powiat gostyninski, na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4,
2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn.
ewid. 140401_1 Gostynin."..

1.2. Zakres stosowania ST
Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy

odczytywadé i rozumiec w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zestawienie Specyfikacji
Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie tresci.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami
i z definicjami podanymi w STWiORB , Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Rynna - koryto do odprowadzenia wody z potaci dachowe;.
1.4.3. Rura spustowa - rura odprowadzajgca wode do kanalizacji deszczowej lub na
teren.

2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB

»Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatéw
Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadaé atest ITB

oraz ocene Panstwowego Zaktadu Higieny.
Rynny i rury spustowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCV.
Uchwyty systemowe wg wytycznych producenta rynien i rur spustowych.
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3. SPRZET
3.1. Ogdlne warunki dotyczace sprzetu podano w STWiORB ,, Wymagania ogoélne”.

3.2. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w STWiORB ,, Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow
W celu unikniecia niepozgdanych deformacji rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i

transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysoko$¢ magazynowania —1 m.
Ostre krawedzie stojakéw, sSrodkéw transportu stykajgce sie z rynnami i rurami nalezy
zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposéb. tadunek w czasie transportu powinien by¢
unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementdéw i rzucania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki dotyczace wykonania robét podano w STWiORB ,, Wymagania ogdlne”.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robét
Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarska i z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w STWiORB ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Rynny i rury spustowe
Wymagania techniczne:

- materiat — nieplastyfikowany polichlorku winylu o statej charakterystyce i
wysokiej czystosci z dodatkiem stabilizatoréw termicznych i UV, modyfikatordw,
Srodkow smarnych i barwnika

- gestosé tworzywa [kg/m3] — 1350 + 1500

- temperatura mieknienia wg Vicata [2C] - > 80

- stabilno$¢ wymiaréw w temp. +70 [%] — zmiany wymiardéw w kierunku
wzdtuznym <0,5%

- wytrzymanie na zginanie [MPa] - >100

- udarnosé w temp.02C — prébki nie powinny ulegaé pekaniu

- udarnosé w temp.-20°C [kJ/m2] - >30

- odpornos¢ na przyspieszone starzenie po 2000h

- zmiana barwy — odpowiadajgca nr3w skali szarej wtasnosci po badaniach
starzeniowych

- wytrzymatos$é na zginanie [MPa] - >70

- duza odpornos¢ chemiczna

wyglad zewnetrzny — elementy rynien i rur spustowych nie powinny by¢ zgniecione, pekniete,
powierzchnia powinna by¢ gtadka bez widocznych zarysowan

7. OBMIAR ROBOT
Zasady Obmiaru Robdt okreslone sg w STWIORB "Warunkach ogélnych".
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWiIORB Wymagania ogdlne" pkt. 8.

8.2. Sposéb odbioru robét
8.2.1. Rynny
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:

- zgodnos¢ w zakresie wymiardw, rozstawu, montazu

- prawidtowego spadku

- braku w rynnach pekniec i dziur.

Sprawdzenie spadkdéw i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane przez nalanie do nich wody i
kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow.

8.2.2. Rury spustowe
Sprawdzenie rur spustowych polega na:

- stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiardw, rozstawu i montazu

- sprawdzeniu czy nie posiada pekniec¢ i dziur

- sprawdzeniu pionowosci — za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5
mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady Ptatnosci okreslone s3 w STWiIORB "Warunkach ogdlnych".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich Dz. U. nr 109/2004

,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych
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STOLARKA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej, ktére zostang wykonane w ramach zadania pod nazwa:
,Rozbudowa drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Florianiska,
przebudowg i budowg zjazdéw indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa
Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul. Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem,
odcinka sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, $mietnika.
Przebudowa drogi gminnej ul. Solidarnosci wraz z przebudowga skrzyzowania z ul. Wyszyniskiego” w
Gostyninie, powiat gostyninski, na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4,
2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn.
ewid. 140401_1 Gostynin.".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej.
W sktad tych robot wchodzi:
montaz drzwi
montaz okien i naswietli

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoniczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Okna PCV zespolone montowane na parterze
Powinny spetnia¢ wymagania:
rozwieralno—uchylne wg. oznaczen na zestawieniu stolarki,
pieciokomorowy profil gr. min. 70mm,
wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby U=1.0W/m2K,
szyba antywfamaniowa P4 z argonem,
okucia obwiedniowe WK2.
stolarka okienna w stotéwce, komunikacji ogdlnej, sanitariatach dostepnych dla dzieci wyposazona w
urzadzenie otwierajgce gérne wywietrzniki uchylne z poziomu podtogi.
okna w pomieszczeni kuchni, obieralni i wydawalni dodatkowo nalezy wyposazy¢ w moskitiery.
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2.2. Drzwi zewnetrzne aluminiowe
szyba zespolona z argonem,
szyba antywtamaniowa P4, wsp. przenikania ciepta dla szyby U=1.0W/m2K,
okucia obwiedniowe WK2.

2.3. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta
2.5. Szyba bezpieczna antywtamaniowa

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normga lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywad i trans-
portowaé w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposoéb sktadowania wg punktu 2.9.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie oscieiy.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, do ktérego ma przylegac

oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni
osciezy, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezy zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) ) _ | Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Liczba punktéw - :
.. L, ; w  nadprozu i )
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po1l po 3
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powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.3.1. Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawié stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonad kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej
niz 3 mm.
Rdéznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oScieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.3.2. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.
Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzié¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Wartos¢ luzu i odchytek

Miejsca luzéw

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami | +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 4
oscieznicg

5.4. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci
Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest:
— szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w niniejszym rozdziale pt.: stolarka podlegajg zasadom odbioru robdt
zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie
8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Pfaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie
ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
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SLUSARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru balustrad i poreczy dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z
przebudowg skrzyzowania z ul. Florianska, przebudowg i budowg zjazdéw indywidualnych i
publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul. Wyszyniskiego i ul. Solidarnosci; Budowa
odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, oswietlenia ulicznego, Smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul. Solidarnosci wraz z
przebudowg skrzyzowania z ul. Wyszynskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski, na dziatkach nr
ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/10, 2810/11,
2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin."..

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie montazu $lusarki wg ponizszego.
- Drobne elementy S$lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraty, balustrady, klamry
wtazowe itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St4s
wg PN-EN 10025:2002).

2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie niniejszych SST.

2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe

zgodnie z dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobdw sSlusarki stalowej wg niniejszych SST.

85



2.5. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje

Inzyniera.

2.5.1. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatéw, spoin, otwordéw na sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwdrni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka stalowa
Wbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami
antykorozyjnymi.
Na elementy Slusarki stosowaé ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potfaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
prawidtowos¢ wykonania oSciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementdéw do $cian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera.

- Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

- Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskdw i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Badanie materiatéw
uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowaé:
- sprawdzenie wymiardw,
- wykonczenia powierzchni,
- zabezpieczenia antykorozyjnego,
- potaczen konstrukcyjnych,
- prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzié protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wyglagdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spozio-
mowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- staniwyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiarowg jest 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawy pfatnosci zgodnie z poz.9.1 OST. Dla celéw techniczno-technologicznej kontroli zakresu
wykonanych robét ustalone sg pomocnicze parametry dalej opisane.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady  ztgczy  spawanych. Nazwy i  okreslenia.
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l. UTWARDZENIE TERENU

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla

poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang
wykonane w ramach zadania ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowa
skrzyzowania z ul. Florianiskg, przebudowg i budowg zjazdéw indywidualnych i publicznych; budowa
skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul. Solidarnosci; Budowa odcinka sieci
wodociggowej wraz z hydrantem, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
oswietlenia ulicznego, $mietnika. Przebudowa drogi gminnej ul. Solidarnosci wraz z przebudowg
skrzyzowania z ul. Wyszynskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski, na dziatkach nr ewid. 2588,
2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/10, 2810/11, 2810/14,
2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin.".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami.

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
Warstwy odsaczajace
Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa -
obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé techniczno-uzytkowgq (droga) albo jego

czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik -
wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga-

wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
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1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) -
droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdédw obstugujacych zadanie budowlane

na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakorczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy -
zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inspektor Nadzoru -
osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej

wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia-
czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy -
osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi -
jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni -
uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

1.4.11. Korpus drogowy -
nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.12. Koryto -
element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13. Ksigzka obmiaréw -
akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzagcy do wpisywania

przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.14. Laboratorium -
drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
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1.4.15. Materiaty -
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowg i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.16. Nawierzchnia -
warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze

gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.17. Warstwa Scieralna -
gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych.

1.4.18. Warstwa wigzaca -
warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie

naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

1.4.19. Warstwa wyréwnawcza -
warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

1.4.20. Podbudowa -
dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze

sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

1.4.21. Podbudowa zasadnicza -
gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z

jednej lub dwdch warstw.

1.4.22. Podbudowa pomocnicza -
dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed

dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podfoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng,
odsgaczajgca lub odcinajaca.

1.4.23. Warstwa mrozoochronna -
warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

1.4.24. Warstwa odcinajaca -
warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy

nawierzchni lezgcej powyzej.

1.4.25. Warstwa odsaczajaca -
warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.26. Niweleta -
wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.
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1.4.27. Objazd tymczasowy
- droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na

okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢
- zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat

okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.4.29. Pas drogowy -
wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z

nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.30. Pobocze -
cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen

organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.31. Podtoze nawierzchni -
grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.32. Polecenie Inspektora Nadzoru -
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace

sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant -
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.34. Przedsiewziecie budowlane -
kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowa

(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

1.4.35. Przepust -
budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku

wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.36. Przetargowa dokumentacja projektowa -
cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robét.

1.4.37. Rekultywacja -
roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w

czasie realizacji zadania budowlanego.

91



1.4.38. Slepy kosztorys -
wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.39. Teren budowy -
teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione

w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.4.40. Zadanie budowlane -
czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub technologiczng,

zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na
wykonywaniu robdt zwigzanych z budowsa, modernizacjg/ przebudowsg, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczedstwo wszelkich czynnosci

na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspofrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:
- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargowa dokumentacje projektowg oraz
projektowa dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje
w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowq i SST
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i
elementow budowli muszg wykazywac zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony
w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykariczania robdt Wykonawca bedzie:
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utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie

jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robodt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
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terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowainos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktoére

spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byé doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedy uwazane za wtasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecerh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia
opo6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcga ustali
wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszyé cene
kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego 7rédta  wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatéw.
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Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badann w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie

materiatdw ze Zrédet miejscowych wigczajgc w to Zrédfa wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédfa.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgc;ji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
Nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i

ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatéw
Wytwérnie materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetnione
nastepujgce warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET
Wykonacha jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkdw moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program

zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
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organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

sposdb zapewnienia bhp.,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robat:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac

zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektorem Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazine, ze mogg wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik
projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtfasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania

materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami
ST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdow i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentdw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosSci i harmonograméw robdt,
terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beds przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnied do wydawania polecen Wykonawcy
robot.
(2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardéw.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja

projektowag i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe].
Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekréj.
llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkédw robét, a

takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczerstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdét odbioru

ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wihascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
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Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST

obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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usuniecie wbudowanych materiatdw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta na przebudowe drogi, ktére zostang wykonane w
ramach zadania ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowg skrzyzowania z
ul. Florianskg, przebudowsa i budowg zjazdéw indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul.
Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul. Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z
hydrantem, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego,
Smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul. Solidarnosci wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Wyszynskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski, na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2,
2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001
Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin.".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z

wykonaniem koryta na przebudowie drogi o gtebokosci 47 cm przeznaczonego do ufozenia
konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,\Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujagcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
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walcoéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza

bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wyfacznie za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiac
naciaggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone s3 roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podfoza
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
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Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podfoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia (Is) nie mniejszego od 0,97.

Wilgotnosé gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podfoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarédw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i

wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréw badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Zageszczenie, wilgotnos¢ [w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podtoza rzadziej niz raz na 600 m2

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej

niz+10cmi-5cm.

6.2.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg zgodnie z

norma BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

111



Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z

tolerancjg £ 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie

powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt. 5.4.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdow odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg
BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna byé rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w

punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481

2. PN-/B-06714-17
3.  BN-64/8931-02
4. BN-68/8931-04

5.  BN-77/8931-12
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Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu



WARSTWY ODSACZAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajgcej, ktdre zostang wykonane w ramach zadania
,Rozbudowa drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Florianiska,
przebudowa i budowg zjazdéw indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa
Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul. Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem,
odcinka sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, $mietnika.
Przebudowa drogi gminnej ul. Solidarnosci wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Wyszyniskiego” w
Gostyninie, powiat gostyninski, na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4,
2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn.
ewid. 140401_1 Gostynin.".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot okreslonych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsgczajgcej o grubosci 15 cm po zageszczeniu stanowiacej cze$¢ podbudowy
pomocnicze;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
ogoblne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsgczajacej s3:
piaski,
Zwir i mieszanka,

2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinny spetniac¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:
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Dis
dss

gdzie:

<5

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajacej
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtfoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
U=-2>5
le

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,
d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien

spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajgcych powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Skitadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
rowniarek,
ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza”.
Warstwy odsgczajgce powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rozmieszczenie palikdow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$é¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwacd pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. WskaZnik zageszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej
Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni.
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Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgaczajgcej i odcinajacej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajacej

Lp. |Wyszczegdlnienie badarn i|Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
pomiaréw

1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1l km

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 ROwnos¢ poprzeczna 10 razy na1lkm

4 Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m2

5 Zageszczenie, wilgotnosé | W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
kruszywa raz na 600 m2

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy
Szerokosé warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. RoOwnos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢é 4 metrowaq tata, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzyé 4 metrowq tata.
Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe
Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi -2 cm.
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6.3.6. Grubos$¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;j z tolerancjg +1 cm, -2
cm.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7. Zageszczenie warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1.
Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztafcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsgczajacej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 warstwy odsgczajgcej z kruszywa obejmuje:
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prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo famane do
nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. 1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt.: , Rozbudowa drogi
gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowag skrzyzowania z ul. Floriarska, przebudowg i budowg
zjazdéw indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego
i ul. Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem, odcinka sieci kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul.
Solidarnosci wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Wyszynskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski,
na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9,
2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin.".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robdt okreslonych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy
10i 5 cm po zageszczeniu.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczag wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej

warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim

zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST

,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru.
- warstwa konstrukcyjna nosna z kruszywa famanego o frakcji 31,5-63 mm, gr. 10 cm
- warstwa klinujgca (wyréwn.) z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm, gr. 5 cm
- warstwa wyrdwnujgca z miatu kamiennego o frakcji 0-4 mm o gr. 4 cm
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej 1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza
(dolng warstwe)

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Wyszczegdlnienie Kruszywa tamane Badania
Lp. | wilasciwosci Podbudowa wedtug
zasadnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, | od 2 do 10 PN-B-06714 -15 [3]
% (m/m)
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej |5 PN-B-06714 -15 [3]
niz
3 Zawartos$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), 35 PN-B-06714 -16 [4]
nie wiecej niz
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, PN-B-04481 [1]
%(m/m), nie wiecej niz 1
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym|od 30 do 70 BN-64/8931 -01 [26]
zageszczeniu metoda | lub II wg PN-B-
04481, %
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
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a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie | 35 PN-B-06714 -42 [12]
obrotdéw, nie wiecej niz
b) $cieralno$é¢ czesSciowa po 1/5 petnej|30
liczby obrotdéw, nie wiecej niz

7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714 -18 [6]
Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714 -19 [7]
cyklach zamrazania, %(m/m), nie wiecej|5
niz

9 Zawartos$¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu PN-B-06714 -28 [9]
na SO;, %(m/m), nie wiecej niz 1

10 |Wskaznik nosnosci  w,, mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz: 80 PN-S-06102[21]
przy zageszczeniu ls > 1,00

2.3.3. Woda
Nalezy stosowaé¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoia
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST ,Koryto wraz z

profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i ST , Warstwy odsgczajace”

Podbudowa powinna by¢ utozona na podfozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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Dis <5

dgs
w ktérym:
D.;s-  wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn odsgczajgcej, w milimetrach,
dgs-  wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza, w milimetrach.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy

wytwarzaé w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
koniecznosé zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.
5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczac 10, 5i 4 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
byé roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé
przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc

utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora
Nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji
materiatdw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$é ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba | Maksymalna
Lp. | Wyszczegdlnienie badan badan na dziennej| powierzchnia
dziatce roboczej podbudowy
przypadajgca na jedno
badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotnos$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m*
4

Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt|dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej

2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki

nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnosé nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz
raz na 5000 m?, lub wedtug zalecer Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla
kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Es
=

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich witasciwosci okreslonych w pkt

2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w

< 22

obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano

w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
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stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1l km
2 Réwnos¢ podtuzna 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1l km
4 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?
5 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 ¢cm, -
5cm.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z

N-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ — 10 mm dla podbudowy zasadniczej.

6.4.4. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie réznic¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%,

podbudowy zasadniczej,

6.4.5. Nosnos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wskaznik
z kruszywa o|zageszczenia | Maksymalne

Wymagane cechy podbudowy

Minimalny modut odksztatcenia
ugiecie | mierzony ptytg o srednicy 30 cm,

wskazniku wp | Is nie sprezyste pod kotem, mm MPa

nie mniejszym | mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtfasciwe cechy geometryczne podbudowy

punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w

warstwy jest niedopuszczalne.

zapewnia podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
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podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona

naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos¢ podbudowy
Jezeli nosno$é podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie

roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtfasciwego wykonania robdt przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z

kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podfoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

N

No v ksWw

10.
11.
12.

14.

15.
16.

20.
21.
22.
25.

26.
27.

28.
29.
30.

10.1.

10.2.

Normy
PN-B-04481

PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113

PN-B-32250
PN-5-06102
PN-5-96023
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg

bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie S$cieralnosci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét zwigzanych z wykonywaniem warstw podbudowy oraz nawierzchni utwardzonych,
komunikacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Rozbudowa drogi gminnej ul.
Wactawa Kujawy wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Floriariskg, przebudowsg i budowg zjazdow
indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul.
Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem, odcinka sieci kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul.
Solidarnosci wraz z przebudowag skrzyzowania z ul. Wyszyniskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski,
na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9,
2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin.".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i

realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z

wykonywaniem warstw podbudowy oraz nawierzchni z ptyt azurowych oraz z kostki betonowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona
- nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie,

nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa,
brukowcowa lub zwirowa.

1.4.2. Nawierzchnia zwirowa -
nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z

mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST , Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania

ogoblne”
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2.2. Piasek na warstwe odsaczajaca
Piasek stosowany do wykonywania warstwy powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla

gatunku 1i 2. i charakteryzowac sie wskaznikiem réznoziarnistosci > 5.

2.3. Podbudowa z betonu B10
Do wykonania warstwy podbudowy nalezy uzy¢ betonu klasy B10.

2.4. Nawierzchnia z kostki betonowej
Do budowy nawierzchni nalezy uzy¢ kostki betonowej gr. 6 i 8 cm o réznych ksztattach i kolorach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Elementy powinny charakteryzowac sie $cieralnoscig na tarczy Boehmego nie wiekszg niz 3,5mm.
Powierzchnie powinny by¢ bez rys, peknie¢, i ubytkéw betonu.

Odchytki wymiardow poszczegdlnych elementdw nie powinny przekracza¢ 3mm.

Elementy wykonane powinny by¢ z betonu klasy min. B25

2.5. Obrzeia betonowe
Do obramowania powierzchni utwardzonych nalezy stosowac¢ obrzeza betonowe o wymiarach

6x20x100cm

Powierzchnie powinny by¢ bez rys, peknie¢, i ubytkéw betonu.

Odchytki wymiarow poszczegdlnych elementédw nie powinny przekracza¢ 3mm.
Elementy wykonane powinny by¢ z betonu klasy min. B25

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST. ,Wymagania ogdlne” pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni i podbudowy
Uktadanie elementéw nawierzchni wykonuje sie recznie lub sprzetem specjalistycznym kazdorazowo

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Do wykonania podbudowy stosuje sie ubijaki reczne lub
mechaniczne oraz drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne”

4.2. Transport
Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych

je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
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5.2. Przygotowanie podtoza
Podfoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie

warstwy odsgczajacej z piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe.

5.3. Wykonanie nawierzchni
Wg technologii systemu nawierzchni

5.4. Wbudowanie kraweznikéw
Betonowe krawezniki nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia

gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowe;.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

5.5. Odcinek prébny
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania odcinka prébnego w obecnosci Inspektora Nadzoru co

najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét, w celu:

stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,

okreslenia grubosci warstwy, wymaganych w dokumentacji projektowej,

okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstw.

Do takiej préby Wykonawca uzyje takich materiatdbw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Usytuowanie punktéw nawierzchni
Punkty nawierzchni w planie nie mogg by¢ przesuniete w stosunku do projektu o wiecej niz £5 cm.

6.2.2. Rzedne wysokosciowe
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢

wieksze niz +1 cm.

6.2.3. ROAwnos$¢ nawierzchni
Nieréwnosci nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, Nierdwnosci nawierzchni nie powinny

przekracza¢ 10 mm.
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6.2.4. Spadki nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg

+0,5%.

6.2.5. Grubos¢ warstw
Grubos¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkdw kontrolnych w potowie szerokosci

nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczac
dla warstw podbudowy : =1 cm.,
dla warstw utwardzonych wg wytycznych producenta,

6.2.6. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw

wykonanych co najmniej w 10 punktach na 1000 m2 i poréwnaniu zgodnosci wykonanych
elementéw odwodnienia z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni oraz mb (metr biezacy)

wykonanego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne’

4

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodg podfoza gruntowego lub
warstwy odsgczajgcej,

- dostarczenie materiatéw,

- utozenie warstw podbudowy,

- utozenie nawierzchni,

- zageszczenie poszczegdlnych warstw,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

- Cena wykonania 1 mb betonowego kraweznika:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie kraweznikéw,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej sciany kraweznika, wykonanie badan i pomiarow wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt

budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementdw matej architektury dla
zadanai pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowga skrzyzowania z ul.
Floriansky, przebudowg i budowg zjazdéw indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul.
Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul. Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z
hydrantem, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, os$wietlenia ulicznego,
$Smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul. Solidarnosci wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Wyszynskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski, na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2,
2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001
Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin.".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (SST) jest stosowana

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie i montaz elementdw matej architektury

1.3. Podstawowe okreslenia
Okredlenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Elementy matej architektury
Elementy matej architektury lokalizacja i ilo$¢ wg zatgczonej dokumentacji i kart technicznych

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 3

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 4

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
nadzoru oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 5
5.1. Montaz elementéw matej architektury nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem:
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- Po dostawie na miejsce zamontowania wszystkich elementéw prefabrykowanych nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonych elementdw z opisanymi w dokumentacji techniczne;j i
niniejszej specyfikacji.

- Nalezy kontrolowac poziom posadowienia elementéw kotwigcych w gruncie w odniesieniu
do poziomu

- powierzchni terendéw zielonych oraz chodnika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli robdt podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 6 (kod 45000000).

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektows i niniejszg specyfikacjg techniczna.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 7

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest [szt.] lub [kpl] zamontowanego elementu matej architektury. Jednostki

obmiarowe robdt towarzyszacych podane sg w przedmiarze robét. llos¢ robot okredla sie na
podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SO Wymagania ogdélne pkt. 8

Odbiér obejmuje wszystkie materiaty i roboty wystepujace w niniejszej Specyfikacji.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SO Wymagania ogdlne pkt. 9
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NAWIERACHNIA UTWARDZONA - CHODNIKI

USTAWIENIE KRAWEiNIKC')W BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z utozeniem kraweznikéw betonowych i kamiennych na tawie
(betonowej z oporem lub bez) dla zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z
przebudowg skrzyzowania z ul. Florianska, przebudowa i budowg zjazdéw indywidualnych i
publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul. Solidarnosci; Budowa
odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji
sanitarnej, oswietlenia ulicznego, Smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul. Solidarnosci wraz z
przebudowg skrzyzowania z ul. Wyszyriskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski, na dziatkach nr
ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/10, 2810/11,
2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin.".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt na drogach krajowych.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z

wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikdw betonowych i kamiennych typu ulicznego i typu
drogowego na tawach betonowych (z oporem lub bez).
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni
znajdujacych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany: a) w celu

ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanaty odptywowe,
oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami, c) jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami
poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania,

ktéremu powinien
odpowiadac¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi
normami i z definicjami podanymi w SPECYFIKACJI OGOLNEJ , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,, Wymagania ogélne” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w

» Wymagania ogolne”
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacja projektowa
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Materiaty do wykonania robdt powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentac;ji projektowej lub ST.

2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kraweznikdéw na tawach mozna stosowaé nastepujgce materiaty:

— krawezniki betonowe lub kamienne,
— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i do zapraw,
—wode,

— materiaty do wykonania fawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec kraweznikow
Nalezy uzy¢ kraweznikdw wykonanych w catosci z betonu co najmniej klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1

(B30 wedtug normy PN-B-06250:1988) przy zastosowaniu cementu portlandzkiego rodzaju CEM |
klasy 32,5 wedtug normy PN-EN-197-1 i kruszyw odpowiadajgcych marce nie nizszej niz 30 wg normy
PN-B-06712:1979.
Krawezniki betonowe mogg miec nastepujgce cechy charakterystyczne:
— skosne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
— kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia sie przy
okreslaniu wymiaréw nominalnych kraweznika); zalecana dtugos¢ prostego odcinka kraweznika
wraz ze ztgczem wynosi 1000 mm,
— powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce
chemicznej,
— ptaszczyzny czotowe kraweznikéw moga byc¢ proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajgcy
ukfadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),
— krawezniki tukowe mogg by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste (przyktady w zat. 2),
— rozrdznia sie dwa typy kraweznikéw (przyktady w zat. 3):
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na réznych poziomach (np. jezdni
i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni
i pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw
Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] w sposdb

przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w
warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zatgcznik | Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
11 Wartosci dopuszczalnych odchytek | C Dtugosé: £1%, 24 mm i <10 mm
od wymiaréw nominalnych, z Inne wymiary z wyjgtkiem promienia:
doktadnoscig do milimetra - dla powierzchni: £ 3%, >3 mm, <5 mm,
- dla innych czesci: £ 5%, >3 mm, < 10 mm
1.2 Dopuszczalne odchytki od ptaskosci | C
i prostoliniowosci, dla dtugosci
pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
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500 mm
800 mm

+2,5mm
+4,0 mm

Witasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/ | D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia < 1,0 kg/m2, przy
rozmrazanie z udziatem soli czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
odladzajacych
2.2 Wytrzymatos¢ na zginanie(Klasa | F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrzymatosci ustalona w wytrz. wytrzymatosé, MPa | wynik, MPa
dokumentacji  projektowej lub 1 3,5 >2,8
przez Inzyniera)
2 5,0 >4,0
3 6,0 >4,8
2.3 Trwatosc ze wzgledu na | F Krawezniki majg zadawalajacg trwatos¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymatosc spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane s3
normalnej konserwacji
2.4 Odpornosé na Scieranie Odpornos¢ | GiH Klasa Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
przy pomiarze na tarczy (Klasa odpornosci
odpornosci ustalona w
dokumentacji  projektowej  lub szerokiej Bohmego wg zat. H normy
przez Inzyniera) Sciernej, wg zat. | —badanie, alternatywne
G normy -—
badanie
podstawowe
1 Nie okresla sie Nie okresla sie
3 <23 mm < 20000 mm3/5000 mm?2
4 <20 mm < 18000 mm3/5000 mm?2
2.5 Odpornos¢ na poslizg/ poslizgniecie | | a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byta szlifowana
i/lub polerowana — zadawalajgca odpornosé,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-rowa¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),
c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zadawalajgca przez
caty okres uzytkowania, pod warunkiem witasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato odstoniete
kruszywo podlegajace intensyw-nemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i
odpryskéw,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 Tekstura J krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury
b) tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce
réznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wtfasciwosci surowcéw i
warunkéw twardnienia, nie s3 uwazane za istotne
33 Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caty element,
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b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,
c) rdéznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami  wfasciwosci surowcow lub

warunkéw dojrzewania betonu, nie sa uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikdw betonowych na powierzchniach innych niz

przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z sola
odladzajacy), wymagania wobec kraweznikow nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalern PN-EN
1340.

2.2.3.3. Skfadowanie kraweznikéw
Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,

posegregowane wedtug typdw, rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci,
wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokosé 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce

materiaty:

a) na podsypke piaskowg

— piasek naturalny wg PN-B-11113 , odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,

— piasek tamany (0,075 —-2) mm, mieszanke drobna granulowang (0,075 —+-4) mm albo miat (0—+-4)
mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112,

b) na podsypke cementowo-piaskowg i do zapraw

— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113, cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu

na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materiaty na tawy
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowaé, dla:

a) tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1, a tymczasowo B15 i B10 wg PN-
88/B-06250,

b) tawy zwirowej — zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111,

c) tawy ttuczniowej — ttuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112.

2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikéw
Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna odpowiada¢ wymaganiom

specyfikacji technciznej

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne.
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3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4. 4.TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogoblne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikéw
Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej
niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
Mase zalewowa nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywa¢é
sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,, Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowsg i SST. W

przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie kraweznikow,

4. wypetnienie spoin,

5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub

wskazan Inzyniera:
— ustalié¢ lokalizacje robét,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usung¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnosé, sposdb i termin wykonania robét.
5.4. Wykonanie fawy

139



5.4.1. Koryto pod tawe
Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiadaé wymiarom tawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa
tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach

sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.
tawe betonowa z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrédwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy
wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowsa.
Przyktady faw betonowych zwyktych i taw z oporem podaje zatacznik 4.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegtosé¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10
do
12 c¢cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢
zmniejszone
do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.
Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej lub ttuczniowej
Ustawianie kraweznikéw na tawie zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na

podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej
Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na

podsypce cementowo-piaskowe]j o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
5.5.4. Woypetnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic¢
zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawga cementowo-piaskowa stosuje sie wytgcznie do kraweznikéw ustawionych na
tawie betonowej.
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na  podsypce
cementowopiaskowej
i 0 spoinach zalanych zaprawag nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad
szczeling dylatacyjng tawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do rob6t

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkéw terenowych, takie jak:
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— odtworzenie elementdw czasowo usunietych,

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.
6. 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,, Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatéw wykonane przez
dostawcoéw itp.),

— ew. wykonac wtasne badania wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdét,
okreslone w punkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzié¢ na podstawie

ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych

powinny obejmowac wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w
punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podfoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt

5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy,

b) wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;j,

- dla szerokosci £ 10% szerokosci projektowanej,

c) réwnosc gérnej powierzchni taw.

Rownos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowe;j taty. Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie
moze przekracza¢ 1 cm,

d) zageszczenie taw z kruszyw.

Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie
mogga wykazywac sladu urzadzenia zageszczajgcego.
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tawy z ttucznia, badane prébg wyjecia poszczegdlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalaé na
wyjecie ziarna z tawy,
e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ £ 2 cm na

kazde 100 m wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzacé:
a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm

na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,

ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownosc¢ gérnej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,
d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metrow. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petna gtebokosé.
Biezgce utrzymanie drég krajowych na terenie administrowanym przez GDDKIiA Oddziat w
Katowicach — Rejon w Gliwicach Nr post. 418/5/RG-1/2011
STWIORB. Grupa 4 Chodniki.
12
7. 7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:

— m (metr) ustawionego kraweznika wraz z tawg betonowa (zwyktg lub z oporem),

— ms(metr szeScienny) tawy betonowej (zwyktej lub z oporem) dla zastosowan dodatkowych

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* wykonanie koryta pod tawe,
" wykonanie fawy,
" wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 specyfikacji ogdlnej ,, Wymagania
ogélne” oraz niniejszej ST.
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9. 9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ogélnej ,, Wymagania
ogélne” pkt9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1m kraweznika na tawie betonowej zwyktej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy betonowej zwyktej z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin
dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikéw (15x30 lub 20x30) z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug
wymagan dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena ustawienia 1m kraweznika na tawie betonowej z oporem obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie tawy betonowej z oporem z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin
dylatacyjnych,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikéw (15x30 lub 20x30) z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug
wymagan dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1mstawy betonowej zwyktej lub z oporem obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie szalunku pod fawe,
- wyprodukowanie i dostarczenie mieszanki betonowej,
- roztozenie mieszanki z ewentualnym zageszczeniem,
- pielegnacja,
- badania i pomiary powykonawcze.
9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie s3
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
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tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wypetnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1340:2004 i PN-EN 1340:2004/ACKrawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Katalog szczegdtéw drogowych ulic, placéw i parkdw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych KPED Transprojekt Warszawa

ZALACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW
1. Przyktad ksztattu kraweznika przeznaczonego do ryglowania
g Ix, Zy
i
L 1
< > =
[ Y
C ' :

Oznaczenia: Y <X =3 mmiZy<Zx—3 mm, X minimum: >1/5bi>20 mm,
X maximum: <1/3 b i< 70 mm, Zymaximum: Y/2, Tolerancja dla X i Zx-1, +2 mm,
TolerancjadlaYiZv— 2, +1 mm, L — Dtugos¢ elementu kraweznika, W — Szerokos¢
elementu kraweznika
2. Przyktad wgtebienia lub wciecia powierzchni czotowej w dolnej czesci kraweznika
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Oznaczenia: H — Wysokos$¢ elementu kraweznika, h — wysokos¢ wgtebienia lub wciecia, W —

szerokos¢ elementu kraweznika, L — dtugos$é elementu kraweznika, | — dtugos¢
wgtebienia lub wciecia

ZALACZNIK 2
PRZYKLADY KRAWEZNIKOW tUKOWYCH
a) wklestego b) wypuktego
1
3 4 - |[~—3
5
Oznaczenia: 1 — Kraweznik, 2 — Jezdnia, 3 — Dtugosé, 4 — Promien, 5 — Kanat odptywowy

ZALACZNIK 3

PRZYKLADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdwi torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe)
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a) Kraweznik typu ulicznego

-i-—r-—-—

1

I ’{"N%:w
- i
-

- &
EAAC

il
-

I\
I
I

Przyktadowe wymiary kraweznikow

T
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b) Kraweznik typu drogowego

oy

Wymiary kraweznikéw, cm

Typ
kraweznika
| b h c d r
. 20 min. 3 min. 12
Uliczny 100 30 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25
ZALACZNIK 4

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm

na tawie betonowej z oporem

lem/

1. kraweznik, typ ciezki 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10

c¢) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie zwirowej
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PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA tAWACH

s femi

1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa

1:4

3. tawa zwirowa

b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na tawie betonowej zwyktej




5y 2y
F_‘.!r,,,r 1 ,___—_—_"-“—--(l
3, |

|
chodnik . <
. pobocze 1 jezdnia |
n |
o £ |
" I
/] I
“ il 2 1 |
A

o i 1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 cm
1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm .
. 2. podsypka z piasku
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4

3. tawa zwirowa lub ttuczniowa
3. tawa z betonu B10

d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm

na tawie ttuczniowej o )
g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm

utozony na ptask (np. przy wjezdzie na
chodnik, do bramy)

femf
x
[ ] 1
1
; €| Vi
- 35
1. kraweznik 20x30x100 cm
1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa 3. tawa z betonu B10
1:4

3. tawa ttuczniowa

e) Kraweznik typu drogowego 12 x 25 cm
na tawie zwirowe;j lub ttuczniowej

f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm na

fawie betonowej
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1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. tawa z betonu B10

h) Kraweznik typu ulicznego, ze Sciekiem
betonowym, na fawie betonowe;j

an

WYMIARY UZUPELNIAJACE
(alternatywne)

kraweznik a b C

betonowy 20x30 |25 |20 |15
15x30 |20 |15 |10

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100 cm
2. sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. tawa z betonu B10
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USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych na podsypce cementowo
piaskowej dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowg
skrzyzowania z ul. Florianiskg, przebudowg i budowg zjazdéw indywidualnych i publicznych; budowa
skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul. Solidarnosci; Budowa odcinka sieci
wodociggowej wraz z hydrantem, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej,
oswietlenia ulicznego, $mietnika. Przebudowa drogi gminnej ul. Solidarnosci wraz z przebudowg
skrzyzowania z ul. Wyszynskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski, na dziatkach nr ewid. 2588,
2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/10, 2810/11, 2810/14,
2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin."..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt na drogach krajowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem i odbiorem ustawienia obrzezy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej:
- obrzeze betonowe o wym. 20x6cm
- obrzeze betonowe o wym. 30x8cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni (lub odsuniety od jezdni) i odpowiednio utwardzony

przeznaczony do ruchu pieszych.

Obramowanie - obudowa krawedzi nawierzchni jezdni lub chodnika zapewniajgca dobre boczne
oparcie dla poszczegdlnych warstw nawierzchni.

Obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
polskimi normami i SPECYFIKACJI OGOLNEJ , Wymagania ogélne", pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z ST i z poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w SPECYFIKACII OGOLNEJ ,, Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw
Wymagania ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacji
ogolnej ,, Wymagania ogdlne", pkt. 2.

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Obrzeza betonowe
2.2.1.1. Rodzaj obrzeza

Do utozenia lub wymiany obrzezy chodnikowych nalezy uzy¢ obrzeza betonowe wysokie, albo niskie,

dostosowane w zaleznosci od istniejgcych juz obrzezy w sgsiedztwie prowadzonych robdt,
odpowiadajgce wymaganiom niniejszych ST i normy BN-80/6775-03/04. Ksztatt, rodzaj i wymiary
wbudowywanych nowych obrzezy nalezy tak dobra¢, aby zostata zachowana linia obrzezy w planie.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru proponowane obrzeze o akceptaciji.
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Nalezy uzy¢ obrzezy wykonanych z betonu klasy nie mniejszej niz klasy C 20/25 wg PN-EN 206-1

(B25 wedtug normy PN-B-06250:1988) przy zastosowaniu cementu portlandzkiego rodzaju CEM |
klasy 32,5 wedtug normy PN-EN 197-1 (Tablica Nr 4).

Woda do wykonania mieszanki betonowej dla obrzezy - nalezy uzyé wody pitnej, wodociggowe].
Woda ta nie wymaga badan, o ktédrych mowa w normie PN-EN 1008:2004 (lub w PN-B-32250:1988).
Obrzeza powinny by¢ gatunku 1, o powierzchniach bez peknigé, rys i ubytkdw betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ proste i rdwne.

Tablica Nr 1

Wymagania wygladu zewnetrznego dla obrzezy wg BN-80/6775-03/01

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$é wad i uszkodzen
Dopuszczalna odchytka na dtugosci obrzeza 1, mm +8

Dopuszczalna odchytka na szerokosci b, i wysokosci h, mm £ 3

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gérnej, wichrowatos¢ powierzchni i krawedzi, mm 2

Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie goérne | niedopuszczalne

($cieralna), mm

ograniczajacych pozostate powierzchnie, | 2

maks. liczba
- maks. dtugos¢, mm 20
- maks. gtebokos¢., mm 6

Dopuszcza sie uzycie obrzezy z betonu wibroprasowanego, posiadajgcych Aprobaty Techniczne
IBDiIM Warszawa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie drogowym. Zastosowane obrzeza
powinny spetniaé¢ pod wzgledem nasigkliwosci, mrozoodpornosci i nosnosci wymagania normy BN-
80/6775-03/04 podane w Tablicy Nr 2 niniejszej ST.

Tablica Nr 2
Cechy fizykomechaniczne betonu obrzezy

Lp. Wyszczegdlnienie whasciwosci Wymagania

1. Wytrzymato$¢ na S$ciskanie po 28 dniach odpowiadajagca wg PN-B- | B25
06250:1988 klasie betonu: minimum

2. Nasigkliwos¢, wg PN-B-06250:1988, % nie wiecej niz:

Scieralno$¢ na tarczy Béhmego, wg PN-B-04111:1984, mm nie wiecej niz:

Odpornosé na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania w wodzie, wg PN-
B-06250:1988:

a) strata masy, % nie wiecej niz: 5

b) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci | 20
prébek nie zamrazanych, % nie wiecej niz:

c) rysy, pekniecia. brak

5. No$nos¢ obrzeza, wg BN-80/6775-03/04, kN nie mniej niz:

- dla obrzeza 8 x 30x I00Ocm 4,56,2

- dla obrzeza 8 x 30x 75cm jak w normie (tabl.3)

pozostate obrzeza

2.2.2. Skfadowanie obrzezy
Obrzeza betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych,

posegregowane wedtug rodzajow.

2.2.3. Materiaty na tawe, podsypke i wypetnienie spoin.
Rodzaj podsypki pod obrzeza Wykonawca uzgodni kazdorazowo z Inspektorem Nadzoru.

1. Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza betonowe nalezy uzy¢ piasku jak w
PN-B-06712:1986, zgodnego z wymaganiami podanymi w Tablicy Nr 3 i cementu portlandzkiego
rodzaju CEM | lub CEM Il klasy 32,5 wedtug normy PN-EN 197-1 (Tablica Nr 4).

2. Do wykonania podsypki z kruszywa pod obrzeza nalezy uzy¢ piasku jak w PN-B-06712:1986,
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zgodnego z wymaganiami podanymi w tablicy nr 3 (lub piasku wg PN-B-11113:1996 gatunku 1,2 o
wskazniku réznoziarnistosci > 3).

Dopuszcza sie uzycie mieszanki kruszywa naturalnego 0/6,3mm klasy nie nizszej niz Il wg PN-B-
11111:1996.

3. Do wykonania wypetnienia spoin miedzy obrzezami nalezy uzy¢:

- piasek jak w PN-B-06712:1986 zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3 (lub piasek wg
PN-B-11113:1996, albo

- zaprawe cementowo piaskowg w stosunku 1:2 wykonang z piasku i cementu portlandzkiego
klasy 32,5 o wymaganiach jak wyzej zastosowanych do wykonania podsypki cementowo
piaskowej pod obrzeza betonowe.

Stosowanie wypetnienia spoin miedzy obrzezami i rodzaj tego wypetnienia Wykonawca kazdorazowo
uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Tablica Nr 3

Wymagania dla piasku na podsypki - cechy fizykochemiczne

Lp. Wyszczegdlnienie whasciwosci Wymagania

1. Zawartos¢ pytéw mineralnych mniejszych niz 0,063mm, wg PN-B-06714- | 4,0
13:1978, % nie wiecej niz:

2 Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12:1976, % nie wiecej | 0,5
niz:

3 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-B-06714-26:1978 - barwa | nie ciemniejsza od wzorcowej
cieczy

Tablica Nr 4

Wymagania dla cementu portlandzkiego klasy 32,5 - wtasciwosci mechaniczne i fizyczne

Klasa Wytrzymatos¢ na Sciskanie, MPa Poczatek czasu | Statos¢ objetosci

wytrzymatosci wczesna normowa wigzania (rozszerzalnos¢ )
2 dni 7 dni 28 dni min mm

32,5 > 16 >32,5 <52,5 >75 <10

32,5R > 10 > 32,5 <52,5 >75 <10

4. tawa betonowa pod obrzeze

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wykona tawe betonowg pod obrzeza. Rodzaj tawy
(z oporem lub bez) ustali Inspektor Nadzoru przy wspétpracy Wykonawcy w dostosowaniu do
potrzeb wynikajgcych z sytuacji konstrukcyjnej w miejscu wykonywanych robdt remontowych.
Do wykonania tawy betonowe]j powinien by¢ uzyty beton co najmniej klasy C12/15 wg PN-EN 206-1
(B15 wg PN-B-06250:1988). Zaleca sie jednak wykonywanie taw z betonu klasy C16/20 (B20).

Do wykonania betonu winien zostac¢ uzyty:

- piasek, jak w PN-B-06712:1986 i wymaganiami podanymi w Tablicy Nr 3.

- cement portlandzki rodzaju CEM | klasy 32,5 wedtug normy PN-EN-197-1 zgodny z
wymaganiami podanymi w Tablicy Nr 4.

- zwir o wtasnosciach odpowiadajgcych marce 20 wg PN-B-06712:1986 zgodny z

wymaganiami podanymi w Tablicy Nr 5,

lub

- mieszanka kruszywa naturalnego o wtasnosciach odpowiadajgcych marce 20 wg PNB-
06712:1986 zgodna z wymaganiami podanymi w Tablicy Nr 6.

Tablica Nr 5
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Wymagania dla zwiru - do betonu klasy C 12/15 (B15) lub C 16/20 (B20)

Lp. Wyszczegdlnienei wtasciwosci Wymagania

1. Wytrzymatos$¢ na miazdzenie wg PN-B-06714-40:1978, wskaznik rozkruszenia, | 16
% nie wiecej niz:

2. Zawartos¢ ziaren stabych wg PN-B-06714-4 10
:1979, % m/m nie wiecej niz:

3. Nasigkliwosé, % nie wiecej niz: 4,0
4, Mrozoodpornosé, % nie wiecej niz:
a) ubytek masy po 25 cyklach zamrazania wg. PN-B-06714-19:1978
a) ubytek masy po 5 cyklach zamrazania wg. PN-B-06714-20:1978 10
Zaeartosc ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16:1978, % nie wiecej ni: 25

Zawartos¢ pytdw mineralnych, ziaren mniejszych niz 0,063mm wg PN-B-06714- | 2,0
12:1977, % nie wiecej niz:

Zawartos¢ zanieczyszczen obcych wg. PN-B-06714-12:1977, % nie wiecej niz: 0,5
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg. PN-B-06714-26:1978, barwa cieczy: | Nie ciemniejsza niz
wzorcowa
Tablica Nr 6
Wymagania dla mieszanki kruszywa naturalnego - do betonu klasy C 12/15 (B15) lub C 16/20 (B20)
Lp. Wyszczegdlnienei wtasciwosci Wymagania
1. Zawartosé ziaren stabych wg PN-B-06714-4 10
11979, % m/m nie wiecej niz:
Nasigkliwosé, % nie wiecej niz: 4,0
Mrozoodpornosé, % nie wiecej niz:
a) ubytek masy po 25 cyklach zamrazania wg. PN-B-06714-19:1978
a) ubytek masy po 5 cyklach zamrazania wg. PN-B-06714-20:1978 10
Zaeartosc ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16:1978, % nie wiecej ni: 25
5. Zawartos¢ pytdw mineralnych, ziaren mniejszych niz 0,063mm wg PN-B-06714- | 3,0
12:1977, % nie wiecej niz:
Zawartosé zanieczyszczen obcych wg. PN-B-06714-12:1977, % nie wiecej niz: 0,5
7. Zawartosé zanieczyszczen organicznych wg. PN-B-06714-26:1978, barwa cieczy: | Nie ciemniejsza niz
wzorcowa
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne stosowania sprzetu podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,, Wymagania ogdlne", pkt.
3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Roboty zostang wykonane recznie przy uzyciu sprzetu recznego i pomocniczego. Do docinania

obrzezy nalezy uzy¢ pity z tarczg diamentowa.
Do wykonania taw betonowych powinna by¢ uzyta mieszanka betonowa wyprodukowana w
Wytwodrni Betonu. Za zgodg Inspektora Nadzoru, dopuszcza sie wykonanie tej mieszanki w betoniarce
na budowie.
Zaprawe cementowo-piaskowg nalezy wytwarza¢ w mieszarce (betoniarce). Do zageszczania: ubijaki
mechaniczne i reczne, wibratory ptytowe.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogélne stosowania transportu podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ , Wymagania ogdéine",
pkt. 4.

4.2. Transport materiatu z rozbiorki
Materiat z rozbidrki (stare obrzeza, resztki gruzu, itp.) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami

transportu.

4.3. Transport obrzezy betonowych
Gotowe obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb

zabezpieczony przed przesuwaniem sie i uszkodzeniami. Uzywane $rodki transportowe powinny
umozliwia¢ mechaniczny zatadunek i wytadunek w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie.
4.4. Transport pozostatych materiatéow
Kruszywa przewozone mogg by¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami ,, wywrotkami" lub
innymi dowolnymi srodkami transportu umozliwiajgcymi jego przewéz.
Kruszywo nalezy transportowaé w sposéb uniemozliwiajgcy jego zanieczyszczenie,
zawilgocenie i segregacje.
Wode nalezy transportowac beczkowozami.
Transport cementu luzem powinien odbywac sie cementowozami.
Transport cementu workowanego winien odbywad sie samochodami skrzyniowymi w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,, Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Podstawowe czynnosci przy uktadaniu lub wymianie obrzezy
Czynnosci wykonania utozenia lub wymiany obrzezy chodnikowych w ramach robdt biezgcego

utrzymania drég krajowych obejmuje:

- oznakowanie danego odcinka robdt,

- zaznaczenie poczatku i konca utozenia lub wymiany obrzezy,

- wykonanie rozbidrki istniejacych starych zniszczonych obrzezy,

- wykonanie koryta, oczyszczenie, wyprofilowanie i ubicie go,

- wykonanie podsypki pod obrzeza z piasku lub mieszanki kruszywa naturalnego,

- ustawienie obrzezy i ewentualne wypetnienie spoin,

- obmiar wykonanych robét na danym odcinku,

- usuniecie oznakowania o prowadzonych robotach drogowych, po zakoriczeniu robét na
danym odcinku.

A w zaleznosci od etapu realizacji Kontraktu:

- odbidr czesciowy wykonanych robét na danym odcinku lub grupie odcinkéw (zaleznie od
decyzji Inspektora Nadzoru),

- odbidr ostateczny, po zakoriczeniu wszystkich robét i uptywie okresu czasu na ktéry zostata
zawarta umowa (zgodnego z warunkami Kontraktu),

- odbidr pogwarancyjny, po uptywie okresu gwarancyjnego zgodnego z warunkami Kontraktu.

5.3. Oznakowanie danego odcinka roboét
Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym prowadzone sg roboty od chwili ich

rozpoczecia az do ostatecznego zakonczenia odpowiedzialny jest Wykonawca. Oznakowanie odcinka
robot na drodze nalezy wykonaé Oznakowanie odcinka robdt na drodze nalezy wykonaé na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 18 lipca 2008r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729).
Ogdlne zasady oznakowania robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,, Wymagania ogélne", pkt. 1.5.

5.4. Zaznaczenie lokalizacji lokalnego odcinka obramowania z obrzezy
Miejsce (lokalizacja) wykonania naprawy przez wymiane obrzezy lub utozenia nowego lokalnego

odcinka powinno by¢ zaznaczone w sposdb trwaty. Nalezy oznaczy¢ poczatek i koniec tych robét.

5.5. Roboty rozbidrkowe (rozliczane indywidualnie na podstawie ST D-01.02.04)
Wymiana pojedynczych elementéw obrzezy powigzana jest z wykonaniem robét rozbiérkowych,

polegajgcych na odkopaniu i usunieciu uszkodzonych istniejgcych obrzezy oraz catkowitym (lub
czesciowym - w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru) usunieciu dotychczasowej tawy.

Prace nalezy tak prowadzié, aby wbudowane (istniejgce w konstrukcji) sgsiadujgce obrzeza nie
zostaty uszkodzone. Miejsca niezbednych wymian zostang ustalone z Inspektorem Nadzoru.

5.6. Wykonanie koryta
Koryto pod obrzeze powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050:1999. Nalezy wykonadé

waskowymiarowe koryto pod tawe i obrzeze lub samo obrzeze (zaleznie od uwarunkowan
remontowych i wustalen Inspektora Nadzoru), o gtebokosci dostosowanej do gtebokosci
wbudowanych

juz obrzezy w sasiedztwie prowadzonych robdt i rodzaju stosowanego obrzeza, po uwzglednieniu
grubosci podsypki piaskowej lub podsypki z mieszanki kruszywa naturalnego.

Po wykonaniu koryta, nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, a nastepnie go wyprofilowacd i ubic.
Dno wykopu nalezy zagescié ubijakami. Powinno sie uzyskac zageszczenie nie mniejsze niz 0,95
wedtug normalnej metody Proctora.

Przy koniecznosci wykonywania nowego fragmentu koryta pod obrzeze nalezy uzgodnic z
Inspektorem Nadzoru jego lokalizacje, dtugosé odcinka lokalnego, rodzaj obrzeza i ewentualnie fawy.

5.7. Wykonanie tawy betonowej (rozliczane indywidualnie na podstawie ST D-08.01.01b)
W przypadku wykonywania tawy betonowej:

1. Wykonanie szalowania dla tawy pod obrzeze (z oporem lub bez - zaleznie od uwarunkowan
remontowych i ustalen Inspektora Nadzoru). Wymiary tawy i oporu nalezy dostosowaé do
istniejgcych

w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robét i stosowanego obrzeza, albo uzgodnic z
Inspektorem Nadzoru.

2. Do wykonania tawy (z oporem lub bez - zaleznie od uwarunkowan remontowych i ustalen
Inspektora Nadzoru) nalezy uzyé betonu klasy nie nizszej niz C 12/15. Przy

czym, zaleca sie wykonywanie taw z betonu klasy C16/20. Klase betonu nalezy uzgodnic z
Inspektorem Nadzoru.

Mieszanke betonowg nalezy rozscieli¢ w szalowaniu i wyréwnywaé warstwami, a nastepnie zagescic.

5.8. Wykonanie podsypki pod obrzeze
Ustalony przez Inspektora Nadzoru rodzaj podsypki nalezy roztozyc¢ recznie w warstwie

0 jednakowej grubosci. Proporcja sktadu podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosi¢ 1:4.
Podsypke nalezy rozktada¢ w stanie wilgotnym, a nastepnie wyprofilowac i zagesci¢. Grubos¢
rozktadanej warstwy podsypki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieta zostata grubos¢
3 = 5cm. Wymagang grubos¢ podsypki po zageszczeniu (z zakresu 3-+5cm) Wykonawca uzgodni

z Inspektorem Nadzoru.

5.9. Ustawienie obrzezy
Obrzeza betonowe nalezy ustawié na gotowej tawie (jesli bedzie ustalone jej uktadanie) na podsypce

cementowo-piaskowej, albo bezposrednio na wykonanej podsypce z piasku lub z mieszanki kruszywa
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naturalnego (jesli tawa betonowa nie bedzie wykonywana), w taki sposéb, aby obramowanie z
obrzezy

posiadato swiatto (odlegtos¢ gérnej powierzchni obrzeza od powierzchni chodnika) zgodne z
istniejgcym w sgsiedztwie, zachowujac niwelete gérnej ptaszczyzny obrzeza i linie obrzeza w planie.
Nowo wykonywane obramowanie z obrzezy moze wystawac ponad poziom chodnika u wjazdow 2-
A5cm, a po stronie pasa zieleni znajdowac sie na poziomie chodnika lub wjazdu lub tez I-*2cm
ponizej.

Wykonaweca uzgodni to z Inspektorem Nadzoru. Zewnetrzng $ciane obrzeza nalezy obsypaé
miejscowym gruntem, wyprofilowaé

1 zagescid.

Odstepy pomiedzy ustawianymi kolejnymi prefabrykatami betonowymi powinny zapewnic
wymagana

szerokos¢ spoiny (podang w pkt. 5.10).

5.10. Wypetnienie spoin obrzezy betonowych
Rodzaj wypetnienia spoin nalezy dostosowac do istniejgcego w sgsiedztwie. W nowo wykonywanych

lokalnych obramowaniach z obrzezy, rodzaj wypetnienia spoin nalezy uzgodnic¢ z Inspektorem
Nadzoru.
W przypadku ustawiania obrzezy z szerokoscig spoin nie wiekszych niz lem, lecz wiekszych od 0,5cm,
to wdéwczas spoiny powinny byé wypetnione zaprawg cementowo-piaskowg lub piaskiem:
- zanieczyszczone spoiny nalezy oczyscié i przeptuka¢ wodg, a nastepnie wypetni¢ zaprawg
cementowaq zgodng z pkt.2.2.2.
- zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2 powinna by¢ wyprodukowana w mieszarce
(betoniarce) lub
- zanieczyszczone spoiny nalezy oczysci¢ i wypetnic piaskiem (zgodnym z pkt. 2.2.2) na petna
gtebokosé.
W przypadku ustawiania obrzezy z szerokoscig spoin nie przekraczajacg 0,5cm, to wéweczas spoin nie
wypetnia sie w ogole.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania kontroli jakosci prowadzonych robét podano w STWiIiORB D-00.00.00
» Wymagania
ogolne", pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do wykonywania robdt, Wykonawca przedstawi wyniki badan wszystkich

materiatdw przeznaczonych do robdt Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia oraz Atest Producenta
obrzezy potwierdzajgcy zgodnos¢ z wymaganiami ST.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania koryta, fawy (jesli bedzie uktadana), uktadania podsypki oraz ustawiania

obrzezy nalezy sprawdzac zgodnos$¢ wykonywania robot z wymaganiami niniejszych ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania i badania po zakonczeniu etapow robét
6.4.1. Wymagania dla koryta
Nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta (dla nowego fragmentu odcinka) oraz jako$¢ zageszczenia podtoza

na dnie wykopu.
Wykop nalezy wykona¢ przy zachowaniu tolerancji =2cm w stosunku do wymiardow ustalonych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
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6.4.2. Wymagania dla tawy betonowej
1. Beton tawy

Beton uzyty do wykonania tawy powinien spetnia¢ wymagania wg pkt. 2.2.2/4.

2. Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien byé zgodny z istniejgca niweleta.

3. Wymiary tawy betonowe;j

Wymiary fawy powinny zachowa¢ nastepujace tolerancje w stosunku do ustalonych i zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru:

- + 10% dla wysokosci,

- & 10% dla szerokosci.

4. Rownosc gérnej powierzchni tawy. Powierzchnia powinna by¢ réwna. Nieréwnos¢ gorne;j
powierzchni tawy nie powinna by¢ wieksza niz 1cm.

5. Linia faw.

Linia wykonanych faw powinna by¢ zgodna z linig istniejgcych faw w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robdt.

6.4.3. Wymagania w zakresie grubosci podsypki.
Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w pkt. 5.8. Odchytka od

projektowanej grubosci podsypki nie powinna by¢ wieksza od = 1,0cm.
6.4.4. Wymagania dla ustawionych obrzezy betonowych

1. Linia wbudowanych nowych obrzezy winna by¢ dostosowana do linii istniejgcych juz obrzezy w
sgsiedztwie. Obramowanie z nowo utozonych obrzezy i istniejgcych powinny tworzy¢ jedng linie, a
odchylenia w planie nowo utozonego lokalnego odcinka nie powinny by¢ wieksze niz = 2 cm na
dtugosci tego odcinka.
2. Niweleta gdrnej ptaszczyzny obrzezy winna byé dostosowana do niwelety istniejgcych juz obrzezy
w sgsiedztwie.
3. Réwnos¢ gérnej powierzchni utozonych obrzezy.
Gorna powierzchnia nowo utozonych obrzezy winna by¢ réwna. Dopuszczalny przeswit pomiedzy
gdérng powierzchnig obrzezy i przytozong tatg nie powinien by¢ wieksza niz 1cm.
4. Doktadnos¢ wypetnienia spoin.
W przypadku wypetniania spoin, nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wypetnienia spoin zaprawg
cementowo-piaskowg lub piaskiem. Spoiny majg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,, Wymagania
ogolne",pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego obramowania z obrzezy betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne
Roboty utozenia, wymiany obrzezy chodnikowych podlegaja:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu robét,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,, Wymagania
ogoblne",pkt. 8.
W przypadku stwierdzenia usterek. Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych
dla usuniecie tych wad, a Wykonawca wykona je na witasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

8.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Zasady odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreélono w SPECYFIKACJI OGOLNEJ
»,Wymagania ogdlne", pkt. 8.2.
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
1. wykonane koryto,
2. wykonana tawa,
3. wykonana podsypka.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji robdt ulegajg zakryciu.

9. 9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,, Wymagania
ogdlne", pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m obramowania z obrzeza betonowego obejmuje:

- oznakowanie robdt,

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- przygotowanie koryta,

- dostarczenie materiatow,

- ewentualne wykonanie szalunku,

- ewentualne wykonanie fawy (rozliczane indywidualnie wg ST D-08.01.01b),
- roztozenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzezy o wym. 20x6cm lub 30x8cm,

- ewentualne wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obramowania z obrzezy,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog szczegdtdw drogowych ulic, placéw i parkdw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych KPED Transprojekt Warszawa
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NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH ORAZ KOSTKI BETONOWE)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i remontem nawierzchni z ptyt betonowych
chodnikowych 50x50cm oraz kostki betonowej gr. 6 i 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowg skrzyzowania z
ul. Florianskg, przebudowsa i budowg zjazdéw indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul.
Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul. Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z
hydrantem, odcinka sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego,
$Smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul. Solidarnosci wraz z przebudowg skrzyzowania z ul.
Wyszynskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski, na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2,
2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001
Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin."..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robdt na drogach krajowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem i odbiorem wykonania i remontu nawierzchni z:

- ptyt betonowych 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej,

- kostki betonowej gr. 6cm szarej na podsypce cementowo-piaskowe;]

- kostki betonowej gr. 6cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
- kostki betonowej gr. 8cm szarej na podsypce cementowo-piaskowe;]

- kostki betonowej gr. 8cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.

Chodnik_- wyznaczony pas terenu przy jezdni (lub odsuniety od jezdni) i odpowiednio utwardzony
przeznaczony do ruchu pieszych.

Kostka kamienna brukowa - naturalny materiat do wykonywania nawierzchni np. chodnika.

Ptyty chodnikowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych

Podbudowa - dolna czesé nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podfoze.
Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
polskimi normami i SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,, Wymagania ogéine", pkt.1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z ST i z poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SPECYFIKACII OGOLNEJ ,, Wymagania ogdlne", pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w specyfikacji

ogolnej , Wymagania ogdlne", pkt. 2.
2.2. Wymagania dla materiatéw

158



2.2.1. Kruszywo na warstwe odcinajacg (rozliczane odrebnie)
W przypadku koniecznosci odtworzenia lub utozenia nowego fragmentu chodnika w konstrukcji

ktdrego wystepuje warstwa odcinajaca, to do wykonania tej warstwy powinien zostac uzyty piasek.
Piasek powinien spefnia¢ nastepujace wymagania:
- warunek szczelnosci, wyrazony zaleznoscig

Dy

<5
dgs

gdzie:

D1s- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren piasku warstwy odcinajgcej,
dss- wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren warstwy podtoza.

- warunek zageszczalnosci,

. . d
okreslony zaleznoscig U = d—“> 5

10 -
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo- wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% piasku warstwy odcinajgcej,
dio- wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% piasku warstwy odcinajgce;j.
3. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 lub 2. Wymagania dla
piasku - cechy fizykochemiczne podano w Tablicy nr 1.

L.p. | Wyszczegdlnienie whasciwosci Gatunek Gatunek
1 2

1 Sktad ziarnowy wg PN-B-06714-15:1991

A) Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm, % nie wiecej niz: 1 5

b) Zawarto$¢ nadziarna - fakcji 2-4mm, % nie wiecej niz: 15 15
Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, wiekszy niz: 75 65
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-26:1978, % nie | 0,1 0,1
wigcej niz:

4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-B-06714-26:1978, | Nie ciemniejsza niz
barwa cieczy wzorcowa

2.2.2. Kruszywo na warstwe podbudowy (rozliczane odrebnie)
W przypadku koniecznosci odtworzenia lub utozenia nowego fragmentu chodnika, w konstrukgji

ktorego wystepuje warstwa podbudowy, to do wykonania tej warstwy moze zostac¢ uzyte kruszywo
tamane, zuzlowe lub mieszanka kruszywa naturalnego. Kruszywa nie mogg zawierac gliny. Kruszywo
powinno mie¢ uziarnienie ciggte 0/31,5mm, a ich krzywa uziarnienia powinna sie miesci¢ w polu
pomiedzy krzywymi granicznymi dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:

- PN-B-11112:1996 - dla kruszyw tamanych,

Kruszywo tamane, moze by¢ uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych lub otoczakow.

- PN-B-23004:1988 - dla kruszyw z zuzla wielkopiecowego kawatkowego,

- PN-B-11115:1998 - dla kruszyw z zuzla stalowniczego,

- PN-B-11111:1996 - dla mieszanek z kruszyw naturalnych oraz Tablicy Nr 2 w niniejszych ST.
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Graniczne krzywe uziarnienia:
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podbudowy stabilizowane mechanicznie

Tablica Nr 2
Wymagania dla kruszywa na podbudowe

4 638 125160 NS

Bok oo st ren

Lp.

Wyszczegdlnienie whasciwosci

Wymagania

Kruszywo
famane

Kruszywo
zuzlowe

Kruszywo natu

ralne

Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm odstanych
na mokro, wg PN-B-06714-15:1991 % m/m

2-10

24-10

2-10

Zawartosé nadziarna, wg PN-B-06714-15:1991 % m/m
nie wiecej niz:

Zawartos$¢ ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-
16:1978 % m/m nie wiecej niz:

40

40

Zawarto$¢ zanieczyszczenn organicznych wg PN-B-
06714-26:1978 - barwa cieczy:

nie
ciemniejsza
niz wzorcowa

nie ciemniejs
za niz

wzorcowa

nie ciemniejs za
niz wzorcowa

Zawartosé zanieczyszczen organicznych wg PN-B-
04481:1988 pkt.4.4, % m/m nie wigcej niz:

1

1

Wskaznik wg BN-64/8931-01, po
pieciokrotnym zageszczeniu w aparacie Proctora wg
PN-B-04481:1988 metoda Il

piaskowy

304-70

304-70

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles po petnej liczbie
obrotéw, wg PN-B-06714-42:1979 % m/m nie wiecei
niz:

35

40

40

Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles po 1/5 petnej liczby
obrotéw w stosunku do ubytku masy po petnej liczbie
obrotéw % m/m nie wiecej niz:

30

30

35

Nasigkliwosé, wg PN-B-06714-18:1977 % m/m nie
wigcej niz:

2,5

10

Mrozoodpornos$é, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, wg PN-B-06714-19:1978 % m/m nie
wiecej niz:

11

Rozpad krzemianowy i zelazawy wg PN-B-06714-
37:1980 i wg PN-B-06714-39:1978 tacznie %m/m nie
wiecej niz:

12

Zawartosé zwigzkéw siarki w przeliczeniu na S0; %
m/m nie wiecej niz:
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2.2.3. Materiaty na podsypki
Rodzaj podsypki Wykonawca uzgodni kazdorazowo z Inspektorem Nadzoru.

1. Do wykonania podsypek pod ptyty chodnikowe betonowe, brukowe kostki betonowe nalezy uzy¢
piasek wedtug normy PN-B-06712:1986, zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej ST tablicy nr
3 (lub piasku wg PN-B-11113:1996 gatunku 1, 2 o wskazniku réznoziarnistosci > 3).

Tablica Nr 3

Wymagania dla piasku na podsypki - cechy fizykochemiczne

Lp. |Wyszczegdlnienie wtasciwosci Wymagania

1. Zawarto$¢ pytdw mineralnych mniejszych niz4,0
0,063mm, wg PN-B-06714-13:1978, % nie wiecej niz:

2. Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12;0,5
1976, % nie wiecej niz:

3. Zawarto$¢ zanieczyszczenn organicznych wg PN-B-nie ciemniejsza od
06714-26:1978 - barwa cieczy wzorcowej

2.2.4. Wymagania dla wody
Dla uzyskania wymaganej wilgotnosci piasku na warstwe odcinajgca, kruszywa na warstwe

podbudowy, do wykonania betonu brukowych kostek betonowych, ptyt chodnikowych betonowych i
zaprawy cementowo-piaskowej nalezy uzy¢ wody pitnej, wodociggowej. Woda ta nie wymaga badan,
o ktorych mowa w normie PN-EN 1008:2004 (lub w PN-B-32250:1988).

Dopuszcza sie, do warstwy odcinajgcej, do podbudowy, zaprawy uzycie takze naturalnej wody
powierzchniowej lub ze zrédet podziemnych, jesli spetni wymagania PN-EN 1008:2004 lub PN-88/B-
32250 dla odmiany "1".

2.2.5. Wymagania dla betonowej kostki brukowej
1. Do wykonania robét obejmujacych wymiane zniszczonych lub uszkodzonych betonowych kostek

brukowych, w zaleznosci od miejsca wbudowania, do wykonania nawierzchni chodnika moze by¢
uzyta:

- dobrej jakosci kostka brukowa betonowa o grubosci 6cm lub 8cm (zaleznie od istniejgcych

juz w nawierzchni chodnika), barwy i ksztattu dostosowanego do istniejgcych juz w

sgsiedztwie wykonywanych roboét, uzyskana z rozbiérki. Wéwczas wymagana jest akceptacja
Inspektora Nadzoru na ponowne jej wbudowanie.

- nowa kostka brukowa o wtasciwosciach okreslonych w niniejszej ST, o grubosci 6cm lub 8

cm (zaleznie od istniejgcych juz w nawierzchni chodnika), barwy, ksztattu i typu

dostosowanego do istniejacych juz w nawierzchni w bezposrednim sgsiedztwie

wykonywanych robot.

Do wykonania nowego fragmentu (odcinka) chodnika nalezy uzyé nowej brukowej kostki betonowej
o wiasciwosciach okreslonych w niniejszej ST, o grubosci, barwy, ksztattu i typu uzgodnionego z
Inspektorem Nadzoru.

W zakresie grubosci kostek brukowych powinny by¢ zachowane nastepujgce zasady:

- grubos$¢ 8cm - w przypadku konstrukcji nawierzchni chodnika z dopuszczeniem postoju
samochodéw o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2500 kG oraz na wjazdach

(wyjazdach) do bram i poses;ji,

- grubosci 6cm lub 8cm - w przypadku konstrukcji nawierzchni chodnika przeznaczonego
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wytgcznie dla ruchu pieszego lub powierzchniach wytgczonych z jakiegokolwiek ruchu.

2. Wymagania szczegétowe dla nowych betonowych kostek brukowych.

Do stosowania dopuszcza sie wytgcznie brukowe kostki betonowe zgodne z Ustawg z 16 kwietnia
2004r o wyrobach budowlanych.

Zastosowana przez Wykonawce brukowa kostka betonowa powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania:

e w przypadku kostek brukowych wyprodukowanych wg PN-EN 1338:

1. Tolerancja wymiaréw o grubosci 6cm i 8cm:

-+ 2mm na dtugosci,

-+ 2mm na szerokosci,

-+ 3mm na dtugosci,

- réznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <

3mm

2. Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu:

- wytrzymatosé charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T = 306 MPa,

- zaden pojedynczy wynik badania na rozcigganie przy roztupywaniu nie powinien byé mniejszy niz
2,9 MPa,

- zaden pojedynczy wynik badania na rozcigganie przy roztupywaniu nie powinien

wykazywac obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

3. Odpornos¢ na Scieranie:

Wymagana jest co najmniej klasa 3 (oznaczenie H) odpornosci na $cieranie:

- w pomiarze wykonywanym metodg szerokiej tarczy (zgodnie z Zatgcznikiem G w PN-EN 1338) — <
23mm, lub - pomiarze wykonywanym na tarczy Boehmego (zgodnie z Zatgcznikiem G w PNEN
1338) - £20000 mm3/5000mm?2.

4. Odpornos¢ na warunki atmosferyczne:

4.1. Nasigkliwosc

Klasa 2 (znakowanie B) o wymaganiach:

- wartosé $rednia < 6 % masy.

4.2. Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych.

Klasa 3 (znakowanie D) o wymaganiach:

- ubytek masy po badaniu zamrazania/odmrazania: wartos¢ Srednia < 1,0 kg/m2, przy czym zaden
pojedynczy wynik nie moze by¢ wiekszy niz 1,5. Niezaleznie od powyzszego wymagania, betonowa
kostka brukowa powinna takze wykazywa¢ odpornos$¢ na dziatanie mrozu wg wymagan niniejszej ST
Tablica 3 Lp.3.

5. Wyglad

Gdrna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatagcznik J PN-EN 1338 nie
powinna wykazywac takich wad jak rysy, pekniecia.

Ponadto:

- barwa powinna by¢ jednorodna,

- tekstura powinna byc¢ szorstka, a struktura zwarta, bez ubytkéw.

o w przypadku kostek brukowych betonowych nie wyprodukowanych wg PN-EN 1338:
1. Wymagane jest posiadanie Aprobaty Technicznej dopuszczajacej brukowg kostke
betonowa do stosowania w budownictwie.

2. Struktura kostek byta zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdéw, a barwa jednorodna,
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3. Powierzchnia gérna kostek byta réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne
i proste, a wklesniecia nie powinny przekraczaé 2mm,

4. Tolerancje wymiarowe kostek wynosity:

-+ 3mm na dtugosci,

-+ 3mm na szerokosci,

-+ 3mm na grubosci,

5. Cechy fizykomechaniczne odpowiadaty wymaganiom podanym w Tablicy 4.

Tablica Nr 4

Lp. [Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania
1. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach:

a) srednia z 6 kostek, nie mniej niz MPa 60

b) pojedynczej kostki, nie mniej niz MPa 50
2. Nasigkliwosé, wg PN-B-06250:1988, % nie wiecej niz 5
3. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 100 cyklach zamrazania wodzie

wg PN-B-06250:1988:

a) strata masy, % nie wiecej niz 5

b) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku doj20

wytrzymatosci probek nie zamrazanych, °/o nie wiecej niz

c) rysy, pekniecia, brak
4. Scieralno$¢ na tarczy B6hmego,

wg PN-B-04111;1984, mm nie wiecej niz 4

2.2.6. Wymagania dla betonowych ptyt chodnikowych

Do wykonania robét nalezy stosowac ptyty chodnikowe betonowe o grubosci 7cm.

1. Do wykonania robét obejmujacych wymiane zniszczonych lub uszkodzonych ptyt
chodnikowych betonowych, w zaleznosci od miejsca wbudowania, do wykonania
nawierzchni chodnika moze by¢ uzyta:

- dobrej jakosci ptyta chodnikowa betonowa dostosowana w zakresie barwy i ksztattu do
istniejgcych juz w nawierzchni chodnika w sgsiedztwie wykonywanych robét, uzyskana z
rozbidrki. Wéwczas wymagana jest akceptacja Inspektora Nadzoru na ponowne jej
wbudowanie.

- nowa ptyta chodnikowa, o wtasciwosciach okreslonych w niniejszej ST, dostosowana w
zakresie barwy i ksztattu do istniejgcych juz w nawierzchni chodnika w sgsiedztwie
wykonywanych robot.

Do wykonania nowego fragmentu (odcinka) chodnika nalezy uzy¢ nowych ptyt chodnikowych
betonowych, o wtasciwosciach okreslonych w niniejszej ST, barwy, ksztattu uzgodnionego z
Inspektorem Nadzoru.

2. Wymagania szczegétowe dla nowych betonowych kostek brukowych.

Do stosowania dopuszcza sie wytgcznie ptyty chodnikowe betonowe zgodne z Ustawg z 16 kwietnia
2004r o wyrobach budowlanych.
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Zastosowana przez Wykonawce nowa ptyta chodnikowa betonowa powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

1. Rodzaj, odmiana i gatunek ptyt chodnikowych.

Do utozenia lub wymiany ptyt chodnikowych przewiduje sie uzycie ptyt odpowiadajacych
wymaganiom normy BN-80/6775-03/03 i niniejszych ST.

Ksztatt, rodzaj i wymiary wbudowywanych nowych ptyt nalezy tak dobraé, aby zostata

zachowana réwnolegtosé i szerokosé spoin.

Wykonaweca uzgodni proponowane ptyty z Inspektorem Nadzoru.

W zaleznosci od miejsca wbudowania, gtéwnie stosowane beda ptyty:

- Rodzaju A (ptyta normalna kwadratowa),

- Rodzaju B (ptyta potdwkowa).

Nalezy uzy¢ ptyty jednowarstwowe (odmiana 1), gatunku 1 (GIl) odpowiadajgce wymaganiom normy
BN-80/6775-03/03 i ST.

Rodzaje i wymiary powyzszych ptyt chodnikowych betonowych podano w Tablicy Nr 5 Pozostate
(Rodzaj Ci D) podane sg w BN-80/6775-03/03.

Rodzaj ptyty Wymiary ptyt, mm

a b c d
A 50 - - -
(kwadratowa) 35
B 50 25 _
(poic’;wkowa) 35 17.5

Ptyty winny miec¢ powierzchnie bez peknieé, rys i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny
by¢
proste i rowne. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt podano w tablicy 6.

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm
Gatunek 1
dtugosé a, szerokos¢ b, grubosé h, +2

Nalezy uzy¢ ptyt wykonanych w catosci z betonu co klasy C25/30 wg PN-EN 206-1 (B30).
Zastosowane ptyty chodnikowe powinny spetnia¢ wymagania pod wzgledem:

- nosnosci (ptyt dla rodzaju A):

- dla 50 x 50cm - no$nos¢ nie mniejsza niz 15,1 kN,

- dla 35 x 35cm - no$nos¢ nie mniejsza niz 8,1 kN.

- nasigkliwosci i mrozoodpornosci podane w ST D-08.01.01b ,,Ustawienie

krweznikéw”.

- Scieralnosci na tarczy Béhmego, wg PN-B-04111:1984: nie wiecej niz 4mm.

Sktadowanie ptyt chodnikowych.

Ptyty chodnikowe betonowe nalezy sktadowac rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie na rownym i
suchym podtozu. Ptyty powinny by¢ posegregowane wg rodzajéw, odmian i gatunkdw. Nalezy je
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ustawia¢ na podktadkach drewnianych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne stosowania sprzetu podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,,Wymagania ogélne", pkt.
3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania koryta pod nawierzchnie chodnika, warstwy odcinajgcej i podsypki z piasku oraz

podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i warstwy wyréwnawczej powinien zostaé
uzyty
sprzet mechaniczny w postaci koparko-spycharek, do zageszczania mate walce statyczne, ptyty
wibracyjne, ubijaki mechaniczne oraz reczny sprzet pomocniczy (topaty, miotty itp.).
3.2.1. Sprzet do wykonania nawierzchni oraz napraw chodnika z kostki brukowej i ptyt

chodnikowych
- uktadanie brukowej kostki betonowej i ptyt chodnikowych betonowych zostanie wykonane
recznie.
- do zageszczania nawierzchni nalezy uzy¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego,
- inny sprzet mechaniczny pomocniczy (np. pita do przycinania kostek brukowych i ptyt
chodnikowych),
- Sprzet reczny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Wymagania ogélne stosowania transportu podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,Wymagania ogdline",

pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe uzyskane z rozbidrki nawierzchni nalezy transportowac¢ samochodami

skrzyniowymi w sposdb uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie. Nowe betonowe kostki brukowe powinny

by¢ transportowane samochodami w oryginalnych opakowaniach producenta. Kostki brukowe
powinny

by¢ utozone warstwowo na paletach, owiniete folig i spiete tasmg. Sposdb transportu kostek nie
moze

powodowac ich uszkodzen.

4.3. Transport betonowych ptyt chodnikowych
Ptyty chodnikowe betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Ptyty winny
zostac¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie
moze wystawac poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci ptyty.

4.4. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatdow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ST D-08.01.01b ,,Ustawienie
kraweznikéw" pkt. 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,Wymagania ogdlne", pkt. 4.

5.2. Podstawowe czynnosci przy robotach remontowych chodnika
Czynnosci wykonania chodnika, utozenia lub wymiany nawierzchni, w ramach robét biezgcego

utrzymania drog krajowych obejmuje:
- oznakowanie odcinka robot,
- wyznaczenie lokalizacji i powierzchni wymiany lub utozenia betonowych kostek brukowych
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lub ptyt chodnikowych betonowych w nawierzchni chodnika,
- wykonanie rozbiérki nawierzchni dla usuniecia zniszczonych elementéw nawierzchni
chodnika (roboty rozbiérkowe),
- oczyszczenie, uzupetnienie podsypki z kruszywa, wyprofilowanie i zageszczenie, albo
utozenie nowej odpowiedniej podsypki pod kostki brukowe, ptyty chodnikowe,
- uzupetnienie, utozenie nawierzchni, odpowiednim rodzajem nawierzchni chodnika,
- zageszczenie i wypetnienie wszystkich spoin,
- w przypadku catkowitej wymiany lub dobudowy konstrukcji chodnika, wykonanie
- robdt zgodnie z niniejszg ST,
obmiar wykonanych robdt na danym odcinku,
- po zakonczeniu robdt na danym odcinku usuniecie oznakowania o prowadzonych
- robotach drogowych.
Materiat z rozbiérki stanowi wtasnos¢ Wykonawcy jezeli inspektor nadzoru nie zadecyduje
inaczej.
5.3. Oznakowanie danego odcinka robét
Za bezpieczenistwo ruchu w obrebie odcinka na ktérym prowadzone sg roboty od chwili ich
rozpoczecia az do ostatecznego zakonczenia odpowiedzialny jest Wykonawca. Oznakowanie odcinka
robét na drodze nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,Wymagania
ogoblne" pkt.1.5.3.

5.4. Roboty rozbiorkowe
Koniecznos¢ wymiany istniejgcego fragmentu konstrukcji chodnika wynikajgca z rodzaju, skali i

gtebokosci zaistniatych uszkodzen, powigzana jest z wykonaniem robdt rozbiérkowych, polegajgcych
na catkowitym lub czeSciowym usunieciu uszkodzonych elementéw chodnika i warstw
kruszywowych.

Prace nalezy tak prowadzié, aby w sgsiedztwie prowadzonych robdt powierzchnie chodnika nie
zostaty uszkodzone. Miejsca niezbednych wymian zostang ustalone z Inspektorem Nadzoru. Materiat
z rozbidrki stanowi wtasnos¢ Wykonawcy o ile Inspektor Nadzoru nie zadecyduje inaczej.

5.5. Wykonanie koryta
Przy odbudowywaniu fragmentu rozebranego chodnika lub wykonywaniu fragmentu nowego

chodnika, nalezy wykona¢ koryto pod chodnik o wymiarach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru .
Szerokos¢ koryta nalezy jednoznacznie wytyczy¢ przy uzyciu szpilek lub palikéw i sznurka. Po
wykonaniu koryta o gtebokosci dostosowanej do poziomu istniejgcego w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robdt lub ustalonej z Inspektorem Nadzoru gtebokosci, nalezy usuna¢ wszelkie
zanieczyszczenia, a nastepnie wykonaé profilowanie w celu nadania wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych. Bezposrednio po wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ podtoze. Zageszczenie
nalezy kontynuowac do czasu osiaggniecia wskaznika zageszczenia Is nie mniejszego niz 0,97
okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 lub wyznaczonego z badan ptytg dynamiczng, albo
osiggniecia przy zastosowaniu metody obcigzen ptytowych (z uzyciem ptyty o <j) 30cm), wskaznika
odksztatcenia 10, bedacego stosunkiem wtérnego modutu odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu
odksztatcenia E1, nie wiekszego niz 2,2. Wilgotnos¢ gruntu podczas zageszczania podtoza powinna
odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normy PN-B-04481:1988.
Koryto po wyprofilowaniu, do czasu utozenia warstwy odcinajacej z piasku, nalezy utrzymywac w
dobrym stanie. W przypadku, gdy przygotowane podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, utozenie
warstwy odcinajgcej moze nastgpi¢ dopiero po jego osuszeniu.

5.6. Wykonanie warstwy odcinajacej
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5.6.1. Whbudowanie kruszywa (piasku)
Warstwe odcinajgcg z piasku powinna miec grubosé po zageszczeniu 54-10 cm (wskazana 10 cm).

Grubosc¢ uktadanej warstwy nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru. Piasek powinien by¢ rozktadany
w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu sprzetu mechanicznego i recznego z zachowaniem
wymaganych spadkéw. Grubos¢ rozktadanej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieta zostata ustalona z Inspektorem Nadzoru.

5.6.2. . Zageszczanie kruszywa
Bezposrednio po koncowym wyprofilowaniu warstwy odcinajgcej nalezy przystgpic do jej
zageszczania przez watowanie. Nierdwnosci i zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny
zosta¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
uzyskania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walca, warstwa powinna zostac zageszczona zageszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie mozna uznac za wystarczajgce, jezeli postawiona stopa cztowieka pozostawiata co
najwyzej ledwo widoczny $lad. Wilgotnos¢ kruszywa przy zageszczaniu powinna odpowiadad
wilgotnosci optymalne;.
W przypadku, gdy wilgotnos$é piasku jest mniejsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo powinno
zostac zwilzone ustalong iloscig wody i rwnomiernie wymieszane. W przypadku, gdy wilgotnos¢
piasku jest wieksza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo powinno zostac przesuszone przez
przemieszanie.

5.7. Wykonanie podbudowy z kruszywa (rozliczane wg ST D-04.04.04)
Nalezy wykonaé podbudowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. Grubos¢ po zageszczeniu nie

powinna przekracza¢ 15cm. Grubos¢ uktadanej warstwy nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.
Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z ST i o wilgotnosci optymalnej powinno sie wytwarza¢ w
mieszarce w celu uzyskania jej jednorodnosci.

Po wyprodukowaniu mieszanki o optymalnej wilgotnosci nalezy jg dostarczy¢ na budowe w taki
sposdéb, aby nie ulegta wyschnieciu i segregacji. Za zgodg Inspektora Nadzoru kruszywo moze zostac
wymieszane recznie. Nastepnie nalezy jg roztozy¢ w jednej warstwie o takiej grubosci, aby uzyskac
ustalong z Inspektorem Nadzoru grubos¢ podbudowy. Podbudowe nalezy wyprofilowad i zagescic z
zachowaniem wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Powstate w czasie zageszczania nierdwnosci i zagtebienia winny zosta¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. Przy uktadaniu nawierzchni chodnika z asfaltu lanego winna zostaé¢ wykonana warstwa
wyrownawczg z kruszywa zgodnie z pkt. 2.2.2.1. Zageszczanie podbuddw nalezy prowadzi¢ do czasu
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is nie mniejszego niz 1,0 okreslonego zgodnie z normg
BN-77/8931-12 lub wyznaczonego z badan ptytg dynamiczng, albo osiggniecia metoda obcigzen
ptytowych, przy uzyciu ptyty o sSrednicy 30cm, wskaznika odksztatcenia 10, bedgcego stosunkiem
wtdérnego modutu odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 nie wiekszego niz 2,2.
Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania warstwy powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej
okreslonej wg normy PN-B-04481:1988.

5.8. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych
5.8.1. Wykonanie podsypki pod kostke brukowa
Przy odbudowywaniu fragmentu rozebranego chodnika lub wykonywaniu fragmentu nowego

chodnika, piasek nalezy roztozy¢ w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i recznego. Podsypke nalezy zwilzy¢ wodg, zagesci¢ i wyprofilowac z zachowaniem
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Spadek poprzeczny powinien wynosi¢ 1+2% w
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kierunku jezdni. Grubo$¢ rozktadanej warstwy powinna wynosic:

— 5cm w przypadku konstrukcji nawierzchni chodnikdw przeznaczonych wytacznie

dla ruchu pieszego i powierzchni wytgczonych z jakiegokolwiek ruchu,

— 3cm w przypadku konstrukcji nawierzchni chodnika z dopuszczeniem postoju

samochodéw o ciezarze catkowitym nie wiekszym niz 2500kG oraz na wjazdach (wyjazdach)

do bram i poses;ji.

Grubosc rozktadanej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieta
zostata wymagana grubosé.

5.8.2. Uktadanie kostki brukowej
Przy odbudowywaniu fragmentu rozebranego chodnika oraz przy wymianie uszkodzonych lub

zniszczonych pojedynczych elementdéw, nalezy odtworzy¢ wzér utozenia kostek, dostosowac profil
poprzeczny i podtuzny do istniejgcego w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robdt i
zastosowac kostke brukowa zgodnie z pkt. 2.2.8. Przed utozeniem nowych kostek w miejsce
uszkodzonych nalezy wyrdwnaé, a w miare potrzeby uzupetni¢ podsypke i zagesci¢. Nalezy przy
wykonywaniu fragmentu nowego chodnika, wzér uktadania betonowych kostek brukowych oraz ich
ksztatt i kolor winien byé uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Powierzchnie uktadanej nawierzchni chodnika z kostki wyznaczajg obramowania z kraweznikéw i
obrzezy betonowych.
Kostke ukfada sie recznie na podsypce piaskowej w taki sposéb, aby zachowane zostaty wymagane
spadki poprzeczne (1+2%) i podtuzne, a szczeliny pomiedzy kostkami wynosity 2+3mm.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem. Nastepnie nalezy powierzchnie zamies¢
szczotkami i przystgpic¢ do ubijania nawierzchni przy uzyciu wibratoréw okreslonych w pkt. 3.2.1.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym. Zabrania sie zageszczad kostki przy uzyciu walca.
Kostki pekniete lub uszkodzone w czasie zageszczania nalezy wymieni¢ na nowe. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Gotowa nawierzchnia nie
wymaga pielegnacji.

5.9. Uktadanie chodnika z betonowych ptyt chodnikowych

5.9.1. Wykonanie podsypki pod ptyty chodnikowe
Przy odbudowywaniu fragmentu rozebranego chodnika lub wykonywaniu fragmentu nowego

chodnika, piasek nalezy roztozy¢ w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i recznego. Podsypke nalezy zwilzy¢ wodg, zagesci¢ i wyprofilowac z zachowaniem
wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych. Spadek poprzeczny powinien wynosic¢ 2% w
kierunku jezdni. Grubo$¢ rozktadanej warstwy powinna wynosic jak w pkt. 5.9.1.

Grubosc rozktadanej warstwy luznego piasku powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieta
zostata wymagana grubosé.

5.9.2. Uktadanie betonowych ptyt chodnikowych
Przy odbudowywaniu fragmentu rozebranego chodnika oraz przy wymianie uszkodzonych lub

zniszczonych pojedynczych elementdw, nalezy odtworzyé wzér utozenia ptyt, dostosowac profil
poprzeczny i podtuzny do istniejgcego w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robdt i
zastosowac ptyty chodnikowe zgodnie z pkt. 2.2.9.

Przed utozeniem nowych ptyt w miejsce uszkodzonych, nalezy wyréwnaé, a w miare potrzeby
uzupetni¢ podsypke i zagescic.

Przy wykonywaniu fragmentu nowego chodnika, wzér uktadania betonowych ptyt winien by¢ zgodny
z normg BN-64/8845-01 i uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Powierzchnie uktadanej nawierzchni
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chodnika z ptyt wyznaczajg obramowania z kraweznikow i obrzezy betonowych.

Ptyty uktada sie recznie na podsypce piaskowej w taki sposdb, aby zachowane zostaty wymagane
spadki poprzeczne (2%) i podtuzne, a szerokosc¢ spoin pomiedzy ptytami na odcinkach prostych nie
byta wieksza niz 0,8cm. Przy tukach o promieniu powyzej 30m ptyty nalezy tak uktadaé, aby spoiny
rozszerzaty sie wachlarzowo. Ptyty nalezy docina¢ mechanicznie (pitg). Ptyty na tukach o promieniu do
30m winny by¢ uktadane w odcinkach prostych, taczacych sie przy uzyciu tréjkatow i trapezéw
wykonywanych z ptyt odpowiednio dostosowanych przez docinanie mechanicznie.

Szerokosé spoin na tukach nie moze by¢ wieksza niz 3cm. Spoiny pomiedzy ptytami chodnikowymi,
po oczyszczeniu, winny zostaé¢ wypetnione piaskiem na petng grubos¢ ptyty (lub wypetnione zaprawa
cementowo-piaskowgq). Rodzaj wypetnienia nalezy uzgodnié z Inspektorem Nadzoru.

Przy kraweznikach ptyty chodnikowe nalezy uktadac tak, aby ich gérna krawedz znajdowata sie 1+2
cm ponad gérna krawedz kraweznika. Gérna powierzchnia ptyt chodnikowych powinna by¢ w jednym
poziomie z gérng powierzchnig urzadzen naziemnych uzbrojenia podziemnego.

Utozone ptyty mogg zostaé dogeszczone przez ubijanie lub przy uzyciu wibratoréw okreslonych w pkt.
3.2.1. Zabrania sie zageszczac ptyty przy uzyciu walca. Ptyty pekniete lub uszkodzone w czasie
uktadania nalezy wymienié na nowe. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic szczeliny piaskiem i
zamie$¢ nawierzchnie. Gotowa nawierzchnia z ptyt chodnikowych o spoinach wypetnionych piaskiem
nie wymaga pielegnacji. Nawierzchnia z ptyt chodnikowych o spoinach wypetnionych zaprawg
cementowo-piaskowg powinna by¢ pielegnowana przez kilka dni, przy uzyciu wilgotnego piasku
(roztozonego w cienkiej warstwie).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania kontroli jakoséci prowadzonych robdét podano w SPECYFIKACII OGOLNEJ
,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét. Wykonawca przedstawi wyniki badan wszystkich
materiatéw przeznaczonych do robét Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru takze Aprobate Techniczng na zastosowang betonowa kostke brukowg, w przypadku, gdy
nie bedzie ona wyprodukowana zgodnie z PN-EN 1338. Wymagany jest takze Atesty Producentow:
ptyt chodnikowych betonowych, betonowych kostek brukowych.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania w czasie wykonania koryta
W czasie wykonywania koryta nalezy sprawdzac zgodnos¢ wymiardw koryta, spadkéw poprzecznych i

podtuznych a takze sprawdzaé rownosc i zageszczenie podtoza w odniesieniu do wymagan
niniejszych ST.

6.3.2. Badania w czasie wykonania warstwy odcinajacej
W czasie wykonywania warstwy odcinajacej nalezy sprawdzac grubosé¢ i rdwnosc uktadanej warstwy,
a takze jej zageszczenie.

6.3.3. 6.3.3. Badania w czasie wykonania warstwy podbudowy z kruszywa
W czasie wykonywania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

sprawdzeniu powinno podlegac:

1. Uziarnienie kruszywa z czestotliwoscig zalezng od dtugosci odcinka i ilosci robét

(1 raz dla ustalonej z Inspektorem Nadzoru ilosci robét).

Uzyskany wynik badania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.2.
2. Wilgotnos¢ kruszywa (czestotliwos$¢ badania wg zalecen Inspektora Nadzoru).
Wilgotnosé powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalne;j
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metody Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481:1988 z zachowaniem tolerancji £ 20% jej
wartosci.

Oznaczenie wilgotnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06714-17 , Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczenie wilgotnosci".

3. Zageszczenie podbudowy (czestotliwo$é badania wg zalecen Inspektora Nadzoru).
Zageszczenie nalezy sprawdzac¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12 lub wyznaczy¢ Is z badan ptytg
dynamiczng, albo sprawdzi¢ metodg obcigzen ptytowych, przy uzyciu ptyty o srednicy 30cm
wyznaczajgc wskaznik odksztatcenia 10 jako stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2 do
pierwotnego modutu odksztatcenia E1.

Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe gdy:

- wskaznika zageszczenia Is jest nie mniejszy niz 1,0 lub

- wskaznik odksztatcenia 10 jest nie wiekszego niz 2,2, czyli

E,

A < 2.2

2
W czasie wykonywania podbudowy nalezy takze sprawdzaé zgodnos¢ grubosci uktadanej warstwy,

spadkéw poprzecznych i podtuznych a takze sprawdzac jej rownos¢ w odniesieniu do wymagan
niniejszych ST.

6.3.4. Badania w czasie wykonania podsypki pod kostki brukowe i ptyty chodnikéw
Wykonawca bedzie na biezgco sprawdzat grubosé uktadanej warstwy podsypki z piasku. W razie
watpliwosci Wykonawca wykona na polecenie Inspektora Nadzoru badania kontrolne uzytego piasku.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Tablicy Nr 3.

6.3.5. Badania w czasie uktadania kostki brukowej i ptyt chodnikowych
W czasie wykonywania nawierzchni chodnika z kostki brukowej i ptyt chodnikowych Wykonawca
powinien na biezgco sprawdzaé¢ poprawnos¢ wzoru uktadania, stan kostek i ptyt, ich kolor,
uzyskiwane
spadki poprzeczne i podtuzne oraz réwnosc nawierzchni. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszymi ST.

6.4. Wymagania i badania po zakonczeniu etapéw robét

6.4.1. Wymagania dla koryta
1. Szeroko$¢ koryta powinna by¢ zgodna z ustalong i uzgodniong z Inspektorem Nadzoru
szerokoscig i nie powinna sie rézni¢ o wiecej niz + 5cm.

2. Nierownosci wykonanej warstwy mierzone tatg i klinem pomiarowym nie powinny przekraczac
20mm.

Badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-68/8931-04.

3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z istniejgcymi w sgsiedztwie, albo zgodne z norma i
poleceniami Inspektora Nadzoru z zachowaniem tolerancji £ 0,5%. O$ koryta w planie powinna by¢
usytuowana zgodne z istniejgcg osig chodnika w przypadku odbudowy fragmentu chodnika, albo
zgodna z ustalong osig z zachowaniem tolerancji + 5¢cm.

4. Gteboko$¢ koryta powinna by¢ zgodna z ustalong z zachowaniem tolerancji + 1,0cm

5. Zageszczenie koryta

Zageszczenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.

6.4.2. Wymagania dla warstwy odcinajacej
Wymagania dla warstwy odcinajgcej podano w pkt. 5.6.

6.4.3. Wymagania i badania dla warstwy podbudowy z kruszywa
Bezposrednio przed odbiorem powinna zosta¢ sprawdzona szerokos¢ podbudowy, réwnos¢, spadki

poprzeczne i grubos¢ warstwy, a takze zageszczenie warstwy. Wymagania w zakresie cech
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geometrycznych, zageszczenia warstwy:

1. Szeroko$¢ koryta powinna by¢ zgodna z istniejgcg (w przypadku odbudowy fragmentu chodnika),
albo zgodna z ustalong i uzgodniong z Inspektorem Nadzoru (w przypadku wykonania nowego
fragmentu chodnika) - i nie powinna sie réznic¢ o wiecej niz £ 5cm.

2. Nierownosci wykonanej warstwy mierzone tatg i klinem pomiarowym nie powinny przekracza¢
20mm.

Badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-68/8931-04.

3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z istniejgcymi w sgsiedztwie, albo zgodne z norma i
poleceniami Inspektora Nadzoru - z zachowaniem tolerancji £ 0,5%. O$ w planie powinna by¢
usytuowana zgodne z istniejgcg osig chodnika w przypadku odbudowy fragmentu chodnika, albo
zgodna z ustalong osig z zachowaniem tolerancji + 5cm.

4. Grubosé warstwy powinna by¢ zgodna z istniejgca gruboscig warstwy podbudowy w chodniku w
przypadku odbudowy fragmentu chodnika, albo zgodna z ustalong uzgodniong gruboscig -
zachowaniem tolerancji £ 10%.

5. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7.

6.4.4. Wymagania dla warstwy podsypki z piasku
Warstwa powinna byc¢ utozona o grubosci zgodnej z normg i ustalong z Inspektorem Nadzoru w

przypadku nowego fragmentu chodnika, albo dostosowana do grubosci podsypki istniejgcej w
sgsiedztwie roboét. Dopuszczalna odchytka od projektowanej grubosci nie powinna by¢ wieksza od +
|,0cm.

6.4.5. Wymagania i badania dla nawierzchni chodnika z kostki brukowej
Powierzchnia chodnika powinna by¢ rowna.

1. Nieréwnosci wykonanej nawierzchni chodnika mierzone fatg i klinem pomiarowym nie

powinny przekracza¢ 10mm.

Badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-68/8931-04.

2. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Przekrdj poprzeczny chodnika powinien by¢ zgodny z ustalonym i uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru w przypadku nowego fragmentu chodnika, albo dostosowany do przekroju istniejgcego w
sgsiedztwie robot. Dopuszczalne odchylenia powinny zachowad tolerancje £ 0,3% .

3. Sprawdzenie profilu podtuznego

Profil podtuzny chodnika powinien byé dostosowany do istniejgcego profilu chodnika w sgsiedztwie
robot.

Odchylenia od ustalonej niwelety chodnika nie mogg przekracza¢ + 3cm.

6.4.6. Wymagania i badania dla nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych
Powierzchnia chodnika powinna by¢ rowna.

1. Nieréwnosci wykonanej nawierzchni chodnika mierzone fatg i klinem pomiarowym nie powinny
przekracza¢ 0,8cm. Badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-68/8931-04.

2. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Przekrdj poprzeczny chodnika powinien by¢ zgodny z ustalonym i uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru w przypadku nowego fragmentu chodnika, albo dostosowany do przekroju istniejgcego w
sgsiedztwie robét. Dopuszczalne odchylenia powinny zachowad tolerancje + 0,3% .

3. Sprawdzenie profilu podtuznego

Profil podtuzny chodnika powinien by¢ dostosowany do istniejgcego profilu chodnika w sgsiedztwie
robot.
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Odchylenia od ustalonej niwelety chodnika nie mogg przekracza¢ + 3cm.
4. Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadzié¢ w przypadku:
- odbudowy fragmentu chodnika (linia spoin winna by¢ dostosowana do istniejgcej linii spoin w
sgsiedztwie prowadzonych robét na chodniku),
- nowo wykonywanego fragmentu chodnika.
Badanie rownolegtosci spoin wykonane za pomoca dwdch sznurkdw napietych wzdtuz spoin i
przymiaru z podziatkg milimetrowg nie powinno wykaza¢ odchylenia wiekszego niz £ 1cm.
6. Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin przeprowadzone przez usuniecie spoin na dtugosci
okoto 10cm w 2+3 miejscach chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia powinno wykazaé
zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 5.9.2.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne
Obmiar robot okresli faktyczny zakres robdt oraz ustali rzeczywiste ilosci wbudowanych materiatéw.
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ , Wymagania
ogoblne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z:

- brukowej kostki betonowej,
z ptyt chodnikowych betonowych,
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdine
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ , Wymagania
ogoblne" pkt. 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Zasady odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu okreélono w SPECYFIKACJI OGOLNEJ
,Wymagania ogélne" pkt. 8.2.
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykonane koryto,
- wykonana warstwa odcinajaca,
- wykonana podbudowa,
- wykonana podsypka.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie jakosci i ilosci rzeczywiscie
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji budowy ulegajg zakryciu kolejnymi warstwami
nawierzchni. W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robét
poprawkowych dla usuniecie tych wad, a Wykonawca wykona je na wtasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,Wymagania

ogoblne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2 chodnika z:

o brukowej kostki betonowej,

o z ptyt chodnikowych betonowych,

obejmuje w zaleznosci od zakresu robot:

- prace pomiarowe (odbudowa i wykonanie nowego fragmentu chodnika),
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- przygotowanie koryta i podtoza (rozliczane odrebnie wg ST D-04.01.01)

- wykonanie warstwy odcinajacej (rozliczane odrebnie wg ST D-04.02.01),

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (rozliczane

odrebnie wg ST D-04.04.04),

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki lub ptytek betonowych na podsypce
cementowopiaskowej,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-B-1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN\I-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-13:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych
PIM-B-06714-12:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
PIM-B-06714-17:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci".

PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
PN-B-06714-26:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
PN-B-06714-42:1979 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tatg

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe, Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-06712:1986 Kruszywa mineralne do betonu

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru

PN EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdéw powszechnego
uzytku. (+ zmiana Al:2005 do tej normy)

PN EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 12697-20:2007 Mieszanki mineralno asfaltowe. Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco. Czesc 20: Badanie twardosci (penetracji) na probkach szesciennych lub na prébkach Marshalla".
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ZALACZNIK 1
PRZYKtADY KSZTALTOW BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE!
a) Najczesciej spotykane ksztatty kostek i sposoby ich uktadania
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998)

a b C d e
| |
N\ Ay Jviv I |
Holland Unidecor Behaton Unistone 0ld Town

g DR B i B

Podstawowe ksztatty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zielinski: Nawierzchnie kostek betonowych w
$wietle doswiadczen zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)

Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wigzan w jodetke,

(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wigzan w rzedy proste.

Ksztattki zacienione - typ kostki zapewniajgcy dobry rozktad obcigzenia.

Kategoria A

Kategoria B

Kategoria C

Kategoria A: kostki zazebiajgce sie wzajemnie na wszystkich czterech
bocznych Sciankach - spoiny nie rozszerzajg sie pod ruchem

Kategoria B: kostki zazebiajgce sie wzajemnie na dwdch bocznych sciankach -
utrudnione rozszerzanie spoin rownolegle do osi podtuznej

elementéw

Kategoria C: kostki nie zazebiajg sie wzajemnie - wymagana jest duza
doktadnos¢ uktadania kostek o jednakowych wymiarach
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ZALACZNIK 2
ZALECANE GRUBOSCI BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE)
(wg: A. Becher, Z. Gustowski — Jak wykona¢ trwatg nawierzchnie z kostki brukowej, ,Materiaty
Budowlane” nr 5/2005)
W zaleznosci od rodzaju zastosowania kostek w nawierzchni, mozna przyjmowac nastepujgca
minimalng jej grubosé:
a) 4 cm —w przypadku ruchu pieszego (np. na przydomowych chodnikach, tarasach),
b) 6 lub 7 cm — w przypadku ruchu pieszego i pojazdéw niemechanicznych oraz
mato intensywnego ruchu samochoddéw o masie do 3,5 t,
c) 8 cm — w przypadku intensywnego ruchu samochoddw osobowych, ciezarowych i innych ciezkich
pojazdow,
d) 10 cm — w przypadku najbardziej intensywnego obcigzenia, np. na
placach przemystowych, przy ciggtym ruchu ciezkich pojazdéw.

ZALACZNIK 3
PRZYKLADOWE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ NA
ULICACH
(wg W. Brylicki: Zadanie dla specjalistéw, ,,Budownictwo-Technologie-Architektura”,
nr specjalny, 2005 r.)
1. Kategorie ruchu do ustalenia konstrukcji nawierzchni

Lp. Przeznaczenie nawierzchni Kategoria ruchu (liczba pojazdéw poréwnawczych o
nacisku do 80 kN/o$/pas/24 h)

1 Chodniki, Sciezki rowerowe i ciagi pieszo- Bardzo lekki
liezdne tylko wyjatkowo wykorzystywane przez RO /do 4
samochody dostawcze i samochody

oczyszczania

2 Ulice osiedlowe, parkingi samochodéw
osobowych, na ktérych okazjonalnie zatrzymuja Bardzo lekki
sie samochody ciezarowe oraz rzadko R1/5-11

uzytkowane przez samochody ciezarowe ulice i

place

3 Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z
ruchem dostawczym, stale uzytkowane parkingi Lekki
samochoddw osobowych z nielicznym udziatem R2/12-35

samochoddw ciezarowych i autobusow

4 Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z ciezkim ruchem|Lekko-$redni R3/36-100
dostawczym, parkingi dla samochoddéw

ciezarowych i autobusow oraz drogi

przemystowe
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2. Konstrukcje nawierzchni

Oznaczenia: a) warstwa scieralna z drobnowymiarowych elementéw betonowych innych niz
elementy szesciokatne, b) warstwa scieralna z drobnowymiarowych elementéw
betonowych o ksztatcie szesciokatnym, c) warstwa scieralna z drobnowymiarowych

elementow betonowych moze byé uktadana bezposrednio na warstwie mrozoodpornej
odpowiedniej grubosci

2.1. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii

2.2. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii
ruchu RO — grubos¢é warstwy w [cm]

ruchu R1 — grubos¢ warstwy w [cm]

Przypadek | Przypadek |
warstwa Scieralna ‘—.. 8& warstwa scieralna 4- - 8 (6)
podsypka ———r 3(3)
podbudowa z kruszywa podsypka 3
famanego stabilizowanego 12 (15) ;)odbudowa z kruszywa
mechanicznie lamanego stabilizowanego 15 (15)
mechanicznie
warstwa mrozoochronna
warstwa mrozoochronna
Przypadek Il Przypadek Il
warstwa scieralna H . 8 (6) warstwa $cieralna H . 8 (6)
podsypka ————————————— 3(3) podsypka 3(3)
podbudowa z kruszywa podbudowa z kruszywa
naturalnego stabilizowanego 15 (18) naturalnego stabilizowanego
mechanicznie ( mechanicznie 18(20

warstwa mrozoochronna warstwa mrozoochronna

Przypadek IlI

Przypadek 11 warstwa scieralna —. . 8 (6)
podsypka 3(3)
warstwa scieralna 4. . B (6} podbudowa z gruntu

podsypka 3(3) stabilizowanego cementem 15 (15)
podbudowa z gruntu
stabilzowanago cemeantam 12(15)

warstwa mrozoochronna

warshwa mrozoochronna

Przypadek IV

warstwa $cieralna H - 8(6)
Przypadek IV a) ¢

podsypka 33

wiarstwa scieralna 4- - B (6) podbudowa

hudego bet
podsypka 3(3) z chudego betonu

12 (15)

warstwa mrozoochronna

warshwa mrozoochronna
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2.3. Konstrukcja nawierzchni dla kategorii
ruchu R2 — grubos¢é warstwy w [cm]

Przypadek |

warstwa scieralna H . a0 . . . ..
podsypka 3) 2.4. Konstrukcja nlatW|erzchn| dla kategorii
podbudowa z kruszywa ruchu R3 — grubosé warstwy w [cm]
famaneqo stabilzowanego 15 (12)

meachanicznia

warstwa mrozoochronna

Przypacek | k)

Przypadek I warshwa acmrs[na—.. apo 15012
pocsypka — 3(3) 313)
warshwa sciaralna 4- . 8(10) Fodbudcmaz kruszywa
amanego stabilizowanego

3(3) mechanicznie 200200 1515
podbudm'-ra Z Kruszywa
naturalnego stabilizowanego e o
mechanicznie 20122} s mmEnnE
warstwa mrozoochronna Przypadek || [
mrahvaaclersdm4.. 8(10) 15(12)
Przypadek 11 podsypka — | 2 i) 308
dsuicd krusaywa
warshwa &cieralna 4.. B0y Elurgln?;;faiugilizwm-‘nequ
mechanicznie
podsypka 3(3) 25 (28) 18(20)
podbudowa Z gruntu
stabilzowaneno cementam 15 (14)
warstwa mrogocchronng
warshwa mrozoachranna Przypadek il b
warstwa scieralna H. 8010 15012)
Przypadek IV podsyphs —— 313 303)
Bbiizowanags camentem
stabi
warshwa Scieralna H. B (B) &g 15(14)  12{12)
podsypka 313
Warstwa mrozocchronna
podbudowa 15(12)
z chudego betonu
Przypadek IV b}
warstwa mrozcochronna warstwa scieralna 4.. 8(10)  15(12)
podsypka — 3{3) 33
podbudawa

z chudego betanu 15(12)  10{12)

WArstva mrozoochronng
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ZALACZNIK 4
ZALECONE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ NA DROGACH
PUBLICZNYCH
(WG ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 2 MARCA
1999 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC DROGI
PUBLICZNE | ICH USYTUOWANIE, Dz.U. Nr 43, poz. 430)
1. Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego (na podfozu G1 o module sprezystosci
(wtérnym) = 120 MPa)

1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71+335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe)

a)

« Warstwa scieralna z kostki

Padbudowa razsadnicza =
betony cementoweago B20

B

VWarstwa scieralna z kostki

8 betonowe| 8 betonowe|
3 + Podsypka piaskowo- Padsypka piaskowo-
-cementowa -camentowa

Padbuidowa rasadnicza =
chudego betonu

Podbudowa pomocnicza z
gruntu lub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydrauliczrym

a)

8 * Warstwa Scieralna z kostki Warstwa scieralna z kostki
betonowej betonowe]

3 + Podsypka piaskowo- Podsypka piaskowo-
-cemeantowa -camentowa

24 » Podbudowa zasadnicza z Podbudowa zasadnicza z
betenu cementowege B20 chudage batonu

Podbudowa pomocnicza z

grunty Iub kruszywa
stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001+2000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobe)
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a) ]

8 + ‘Warstwa scieralna z kostki 8 » Warstwa scieralna z kostki
betonowe; betonows)
+ Podsypka piaskowo- « Podsypka piaskowo-
-camentowa -cementowa

+ Podbudowa zasadnicza z
betonu cementowagn B20

+ Podbudowa zasadnicza z
chudego batonu

+ Podbudowa pomocnicza 2
grunty lub kruszywa
stabilizowansgo spoiwem
hydraulicanym

2. Nawierzchnia jezdni drég klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na podtozu
G1 o module sprezystosci (wtdrnym) > 100 MPa)

« 'Warstwa Scieralna z kostki
betonowej

+ Podsypka piaskowo-
~cementowa

« Podbudowa zasadnicza z
kruszywa lamanego
stabilizowanego
mechanicznie lub thucznia
kamignnego

3. Nawierzchnia chodnika
a) z dopuszczeniem postoju samochoddéw o masie catkowitej < 2500 kg, na podtozu G1 o module
sprezystosci (wtérnym) = 80 MPa

l ll 8 * ‘Warstwa scieralna z kostki
betonowe
: 3

+ Podsypka piaskowa

+ Podbudowa zasadnicza 2
kruszywa lamanego hub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub Hucznia
kamiennego

b) wytacznie dla ruchu pieszych

+« ‘Warstwa scieralna z kostki
betonowe;

+ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty

4. Nawierzchnia Sciezek rowerowych

+« Warstwa scieralna z kostki
betonowej

+ Piasek srednio- lub
drobnoziarnisty
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5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdow i jezdni manewrowej (m.in. na parkingu)

5.1. dla samochoddéw o masie catkowitej < 2500 kg, na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym)
2100 MPa

8 « Warstwa scieralna z kostki
betonowe|

+ Podsypka piaskowo-
-Cementowa

+ Podbudowa zasadnicza z
kruszywa famanego lub
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie lub thucznia
kamiennego

5.2. dla samochodoéw ciezarowych na podtozu G1 o module sprezystosci (wtérnym) > 120 MPa

a) b)
« Warstwa Scieralna z kostki 8 *« Warstwa scieraina z kostki
betonowej batonowsj
*  Podsypka piaskowo- T + Podsypka piaskowo-
-cemantowa ~Cemeaeniowa
« Podbudowa zasadnicza z « Podbudowa zasadnicza z
tiucznia kamiennego gruntu stabilizowanego

spoiwam hydraulicznym

c) d)

+ Warstwa scieraina z kostki 8 = ‘Warstwa Scieralna z kostki
betonowe 3 betonowej

+ Podsypka plaskowo- R » Podsypka piaskowo-
-camantowa 20 -cementowa

+ Podbudowa zasadnicza z « Podbudowa zasadnicza z
kruszywa lamanego lub chudego batonu
naturalnego stabilizowanego
mechanicznie T R

ZAtACZNIK 5
Przyktady deseni uktadania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zat. 1)
a) desen w jodetke
I [ |

| N N \

i

o
1

1

LT

wykoriczenie z infutami prostopadle Z przycinaniem kostek

b) desen w rzedy proste
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c) desen koszykowy
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d) wzory dekoracyjne
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UtOZENIE KOSTKI GRANITOWEJ

1. 1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem i remontem nawierzchni z granitowe] kostki
kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej ul.
Wactawa Kujawy wraz z przebudowgq skrzyzowania z ul. Florianska, przebudowg i budowg zjazdéw
indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul.
Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem, odcinka sieci kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul.
Solidarnosci wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Wyszynskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski,
na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9,
2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin."..

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot na drogach krajowych.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem wykonania i remontu nawierzchni z:
- granitowe] kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Granitowa kostka kamienna - obrabiany naturalny element budowlany,

przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg tupania z kamienia granitowego.
1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.
1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.4.Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00

,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Kostka kamienna
Do wykonania chodnika mozna stosowac¢ kostke kamienng nieregularng wedtug PN-B-11100.
W zaleznosci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki, rozrdznia sie dwie klasy
kostki: klase 1, klase II.
Biezgce utrzymanie drég krajowych na terenie administrowanym przez GDDKIiA Oddziat w
Katowicach — Rejon w Gliwicach Nr post. 418/5/RG-1/2011
STWIORB. Grupa 4 Chodniki.
59
W zaleznosci od doktadnosci wykonania rozrdznia sie trzy gatunki kostki:
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- gatunek 1,
- gatunek 2,
- gatunek 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego (wysokos$¢ kostki), rozréznia sie nastepujace

wielkosci kostki nieregularnej - 5, 6, 8 i 10 (cm).
2.3. Kostka kamienna - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztatt i wymiary

Kostka nieregularna powinna mieé ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Ksztatt kostki

nieregularnej przedstawia rysunek 1.

Rysunek 1. Ksztatt kostki nieregularnej

Wymagania dotyczace wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Wyszczegdlnienie Wielkos$¢ (cm) |Dopuszczalne odchytki dla gatunku
(cm)

5 10 1 2 3
Wymiar a 5 10 [£1,0 +1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gdérnej (czota) nie mniejszy 0,7 0,6 0,5
niz
Nieréwnosci powierzchni gérnej (czota), nie wieksze niz - +0,4 +0,6 +0,8
Wypuktos¢ powierzchni bocznej nie wieksza niz - 0,6 0,6 0,8
Odchytki od kata prostego krawedzi powierzchni gérnej (czota), w t 6 + 8 + 10
stopniach, nie wieksze niz
Odchylenie od réwnolegtosci ptaszczyzny powierzchni dolnej w - + 6 +8 + 10
stosunku do gdrnej, w stopniach, nie wieksze niz

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gérnej kostki o gtebokosci nie wiekszej niz

0,6 cm.

Kostka moze miec¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o dtugosci nie wiekszej niz pét

wymiaru wysokosci (a), natomiast tgczna ich dtugosé nie powinna przekracza¢ wielkosci wymiaru

wysokosci kostki (a).

2.3.2. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kostki kamiennej
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone.

Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

‘Lp. ‘Cechy fizyczne Klasa

Badania
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i wytrzymatosciowe I Il wedtug

Wytrzymatos¢ na Sciskanie w

1 stanie powietrzno-suchym, w MPa,|160 120 PN-B-04110 [3]
nie mniej niz
2 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, w|0,2 0,4 PN-B-04111 [4]

centymetrach, nie wiecej niz

Wytrzymatos$¢ na uderzenie

3 (zwiezto$¢), liczba uderzen, niel2 8 PN-B-04115 [5]
mniej niz
4 Nasigkliwos¢ wodg, w %, nie wiecej|0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
niz
5 Odpornos$¢ na zamrazanie nie badalcatkowita [PN-B-04102 [2]
sie

2.3.3. Skitadowanie kostki
Kostke nieregularng mozna sktadowac w pryzmach. Wysokos$¢ pryzm nie powinna

przekracza¢ 1 m.

2.4. Piasek
Zgodnie z Nawierzchnia z ptyt betonowych oraz kostki betonowej

2.5. Cement
Zgodnie z Nawierzchnia z ptyt betonowych oraz kostki betonowej

2.6. Woda
Zgodnie z Nawierzchnia z ptyt betonowych oraz kostki betonowej

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika
Wykonawca przystepujacy do wykonania chodnika z kostki kamiennej powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarek do wytworzenia zapraw i podsypki cementowo-piaskowej,
— ubijakéw recznych lub mechanicznych,

— wibratoréw ptytowych,

- drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,Wymagania ogdlne” pkt

4.

4.2. Transport kostki kamiennej
Kostki drogowe mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi. Kostke nieregularng

przewozi sie luzno usypana.

4.3. Transport pozostatych materiatéow
Piasek mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportowym w warunkach zabezpieczajgcych

go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
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Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik
Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Wskaznik zageszczenia podtoza w korycie nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Warstwa odsaczajaca
Warunki wykonania warstwy odsgczajgcej podano w ST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajgce i

odcinajgce”
5.4. Podsypka
Mozna stosowacé nastepujgce rodzaje podsypki:
- podsypke cementowo-zwirows,
- podsypke cementowo-piaskows,
- podsypke zwirowg lub piaskowa.
Rodzaj i grubos¢ podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, ST lub
wskazaniami Inzyniera.
Podsypka powinna by¢ zageszczona w stanie wilgotnosci optymalnej i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie chodnika z kostki kamiennej
Kostke mozna uktadaé w rézne desenie:

- desen rzedowy prosty,

- desen rzedowy ukosny,

- desen tukowy.

Desen chodnika z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci
kostki. Przy réznych wymiarach kostki zaleca sie uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktéry poza
tym nie wymaga przycinania kostek przy kraweznikach.

Szerokosé spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sgsiednich
rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej mozna uktadaé bez sSrodkéw ochronnych przed
mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50 C lub wyzsza. Jezeli w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0 do +50 C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke nalezy
zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodniku ciepfta.

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki pekniete powinny by¢ wymienione na
cate.

5.6. Wypetnienie spoin
Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane po ubiciu kostki. Stosuje sie nastepujgce rodzaje

wypetniania spoin:

- zaprawg cementowo-piaskowa,

- piaskiem.

Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy stosowac, gdy kostka nieregularna
uktadana jest na podsypce cementowo-piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem dozwolone jest przy
nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowej.
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Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z
dodatkiem 1% cementu w stosunku objetosciowym.

Gtebokos¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie powinna byé mniejsza niz 5
cm.

5.7. Pielegnacja chodnika
Chodnik z kostki o spoinach wypetnionych zaprawa cementowo-piaskowg po ich wykonaniu,

nalezy pokry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci 1 do 1,5 cm i utrzymywac w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni.

Chodnik z kostki o spoinach wypetnionych piaskiem mozna oddaé do uzytku zaraz po ich
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw

przeznaczonych do budowy chodnika z kostki kamiennej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptacji. Badania powinny obejmowad:

a) badania kostek kamiennych, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
PNB-11100,

b) badania wtasciwosci piasku, cementu i wody okreslone w normach podanych w punktach od 2.4
do 2.6 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy wykonywaé nastepujgce badania kontrolne:

a) sprawdzenie wykonania koryta wg pkt 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
- gtebokosci koryta:

- o szerokoscido3m:+1cm,

- o szerokosci powyzej3 m: £ 2 cm,

- szerokosci koryta: £ 5 cm.

b) sprawdzenie warstwy odsgczajacej, jesli jest przewidziana w dokumentacji projektowej, wg
wymagan zawartych w ST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajgce i odcinajace”,

c) sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych i
poréwnaniu z dokumentacjg projektowa,

d) sprawdzenie utozenia chodnika z kostki kamiennej wg pkt 5.5,

e) sprawdzenie wypetnienia spoin wg pkt 5.6 w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2
chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika
Rownos¢ chodnika sprawdza sie co najmniej raz na kazde 300 do 500 m2 utozonego chodnika

i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Przeswit pomiedzy nawierzchnig chodnika
i przytozong trzymetrowag tatg nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod

uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekraczac £ 3 cm.
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6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz
na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0,3%.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki kamiennej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ , Wymagania

ogoblne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 chodnika z kostki kamiennej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta (rozliczane wg ST D-04.01.01),
- ew. wykonanie warstwy odsgczajacej (rozliczane wg ST D-04.02.01),
- przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowe] lub cementowo-piaskowej wraz z zageszczeniem,
- utozenie chodnika z kostki kamiennej z wypetnieniem spoin piaskiem lub zaprawg
cementowopiaskowa,
- pielegnacje chodnika,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku. (+ zmiana Al:2005 do tej normy)
PN EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-B-1112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Biezace utrzymanie drég krajowych na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddziat w
Katowicach — Rejon w Gliwicach Nr post. 418/5/RG-1/2011
STWIORB. Grupa 4 Chodniki.
65
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe, Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe, Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg
PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
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PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na $ciskanie
PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenia
(zwieztos¢)
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OZNAKOWANIE PIONOWE
1. 1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru oznakowania pionowego dla zadania pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej
ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowag skrzyzowania z ul. Floriariskg, przebudowg i budowg zjazddéw
indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul.
Solidarnosci; Budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z hydrantem, odcinka sieci kanalizacji
deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oswietlenia ulicznego, smietnika. Przebudowa drogi gminnej ul.
Solidarnosci wraz z przebudowg skrzyzowania z ul. Wyszynskiego” w Gostyninie, powiat gostyninski,
na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20, 2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9,
2810/10, 2810/11, 2810/14, 2810/17 obreb 0001 Gostynin, jedn. ewid. 140401_1 Gostynin.".

1.2. Zakres stosowania OST
Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe

opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych.
Zaleca sie wykorzystanie OST przy zlecaniu robdt na drogach wojewddzkich,
powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwiazanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na
drogach, w postaci:
-znakow ostrzegawczych,
-znakow zakazu i nakazu,
-znakow informacyjnych oraz kierunku i miejscowosci,
-znakéw uzupetniajacych i tabliczek do znakédw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sktada sie z lica, tarczy z uchwytem monta_owym
oraz z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniona krawedzia, na ktérej w sposéb
trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza mo_e byc wykonana z blachy stalowej

ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami korozji
powtokami ochronnymi zapewniajacymi jakosc i trwatosc wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia czesc znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej
wraz z naniesiona trescia, wykonana technika druku sitowego, wyklejana z transparentnych

folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt monta_owy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed
korozja, stu_acy do zamocowania w sposéb roztaczny tarczy znaku do konstrukgji

wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktdorego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdro_nym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - ka_dy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy,
kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcia_en

zmiennych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub tablice.
1.4.7. Znak drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrédto swiatta jest

189



umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

1.4.8. Znak drogowy oswietlany - znak, ktérego lico jest oswietlane zrédtem swiatta
umieszczonym na zewnatrz znaku.

1.4.9. Znak nowy - znak u_ytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie
do 3 miesiecy od daty produkgji.

1.4.10. Znak u_ytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany
przez okres dtu_szy ni_ 3 miesiace od daty produkgji.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymiw SPECYFIKACJI OGOLNEJ, Wymagania ogdlne”

pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ, Wymagania

ogoblne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ, Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania
Producent znakdéw drogowych powinien posiadac dla swojego wyrobu aprobate

techniczna, certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniona jednostke certyfikujaca,
znak budowlany ,,B” i wystawiona przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaskowe stosowane na lica znakdéw
drogowych powinny posiadac aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke
oraz deklaracje zgodnosci wystawiona przez producenta. Stupki, blachy i inne elementy
konstrukcyjne powinny miec deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami.

W zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003

w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na drogach [25],
podano szczegétowe informacje odnosnie wymagan dla znakéw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga byc

wykonywane jako:
-prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
-z betonu zbrojonego,
-inne rozwiazania zaakceptowane przez In_yniera.
Dla fundamentéw nale_y opracowac dokumentacje techniczna zgodna z
obowiazujacymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania kierunkowego nale_y
wykonac z betonu lub betonu zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 206-
1:2000 [9]. Zbrojenia stalowe nale_y wykonac zgodnie z norma PN-B-03264:1984 [7].
Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowych nale_y wykonac zgodnie z norma PN-B-
03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentéw nale_y wykonac na gtebokosc poni_ej
przemarzania gruntu.

2.4. Konstrukcje wsporcze
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2.4.1. 0gdlne charakterystyki konstrukcji
Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nale_y wykonac zgodnie z

dokumentacja projektowa uwzgledniajaca wymagania postawione w PN-EN 12899-
1:2005[16] i SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie z propozycja
Wykonawcy zaakceptowana przez In_yniera.
Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic nale_y zaprojektowac i wykonac w
sposdb gwarantujacy stabilne i prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.
Zakres dokumentacji powinien obejmowac opis techniczny, obliczenia statyczne
uwzgledniajace strefy obcia_enia wiatrem dla okreslonej kategorii terenu oraz rysunki
techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukcji
uzale_nione sa od powierzchni montowanych znakdw i tablic oraz od ilosci i sposobu ich
usytuowania w terenie. W miejscach wskazanych przez projektanta in_ynierii ruchu, gdzie
wystepuje szczegdlne niebezpieczenstwo bezposredniej kolizji z konstrukcja wsporcza,
usytuowanie i jej dobér wymagaja oddzielnych rozwiazan projektowych spetniajacych
warunek bezpieczenstwa dla u_ytkownikéw drég. W takich przypadkach nale_y stosowac
konstrukcje zabezpieczajace bierne bezpieczenstwo kategorii HE, zgodne z PN-EN 12
767:2003 [15].
Wyrd_nia sie trzy kategorie biernego bezpieczenstwa dla konstrukcji wsporczych:
- pochtaniajaca energie w wysokim stopniu (HE),
- pochtaniajaca energie w niskim stopniu (LE),
- nie pochtaniajaca energii (NE).

2.4.2. Rury
Rury powinny odpowiadac wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-
74220 [3] lub innej normy zaakceptowanej przez In_yniera.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac wad w
postaci tusek, pekniec, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nieréwnosci,
pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Konce rur powinny byc obciete réwno i prostopadle do osi rury.
Po_adane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:
-doktadnych, zgodnych z zamdéwieniem; z dopuszczalna odchytka ERI1I0 mm,
6 Oznakowanie pionowe D-07.02.01
-wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtugosci doktadnych poni_ej3 m z
naddatkiem 5 mm na ka_de ciecie i z dopuszczalna odchytka dla catej dtugosci
wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny byc proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna
przekraczac 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
Rury powinny byc wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H-
84023.07 [5], lub inne normy.
Rury powinny byc dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem wzglednie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajacym. Rury powinny byc cechowane
indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

2.4.3. Ksztattowniki
Ksztattowniki powinny odpowiadac wymaganiom PN-91/H-93010 [23].
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Powierzchnia ksztattownika powinna byc charakterystyczna dla procesu walcowania i
wolna od wad jak widoczne tuski, pekniecia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalne sa
usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, _e obrobiona powierzchnia
powinna miec tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubosc ksztattownika nie mo_e
zmniejszyc sie poza dopuszczalna dolna odchytke wymiarowa dla ksztattownika.
Ksztattowniki powinny byc obciete prostopadle do osi wzdtu_nej ksztattownika.
Powierzchnia koncéw ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien,
pekniec i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny byc ze stali St3W lub St4W oraz miec wtasnosci

mechaniczne wedtug aktualnej normy uzgodnionej pomiedzy Zamawiajacym i wytwarca.

2.4.4. Powtoki metalizacyjne cynkowe
W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowe] na konstrukcjach

stalowych, powinna ona spetniac wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN
10240:2001 [12a]. Minimalna grubosc powtoki cynkowej powinna wynosic 60 EIm.
Powierzchnia powtoki powinna byc ciagta i jednorodna pod wzgledem

ziarnistosci. Nie mo_e ona wykazywac widocznych wad jak rysy, pekniecia, pecherze lub
odstawanie powtoki od podto_a.

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporcza
Producent lub dostawca ka_dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw

umieszczanych na innych obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad droga, ktadki dla
pieszych, stupy latarn itp.), tak_e elementéw stu_acych do zamocowania znakéw na tym
obiekcie lub konstrukcji, obowiazany jest do wydania gwarancji na okres trwatosci znaku
uzgodniony z odbiorca. Przedmiotem gwarancji sa wtasciwosci techniczne konstrukcji
wsporczej lub elementédw mocujacych oraz trwatosc zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.
W przypadku stupkow znakdéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu i
informacyjnych o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stu_acych do
zamocowania znakdow do innych obiektdw lub konstrukcji - gwarancja mo_e byc wydana
dla partii dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogowych bramowych
i wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla ka_dej konstrukcji
wsporczej. Minimalny okres trwatosci konstrukcji wsporczej powinien wynosic 10 lat.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatosc materiatéw na wpltywy zewnetrzne
Materiaty u_yte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarcza znaku, a

tak_e sposdb wykonczenia znaku, musza wykazywac petna odpornosc na oddziatywanie
swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych
warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczna) - przez caty czas
trwatosci znaku, okreslony przez wytwérce lub dostawce.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku
Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okreslic,

uzgodniona z odbiorca, trwatosc znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a tak_e
udostepnic na _yczenie odbiorcy:

a) instrukcje monta_u znaku,

b) dane szczegétowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

c) instrukcje utrzymania znaku.
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Trwatosc znaku powinna byc co najmniej réwna trwatosci zastosowanej folii.
Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosic dla znakéw z folia typu 1 — 7 lat, z folia
typu 2 — 10 lat, z folia pryzmatyczna — 12 lat.

2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna byc wykonana z :

-blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U)
[14] lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],

-blachy aluminiowej o grubosci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],

-innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

Tarcza tablicy o powierzchni > 1 m2 powinna byc wykonana z :

-blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm wg PN-EN 10327:2005 (U)
[14] lub PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) [13] lub z

-blachy aluminiowej o grubosci min. 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].

Grubosc warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocynkowanej ogniowo nie
mo_e byc mniejsza ni_ 28 @m (200 g Zn/m?2).

Znaki i tablice powinny spetniac nastepujace wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1.Wymagania dla znakéw i tarcz znakéw drogowych

Parametr Jednostka Wymaganie [Klasa wg PN-EN
12899-1: 2005 [16]
Wytrzymatosé na kN m? > 0,60 WL2
obcigzenie sitg
naporu
wiatru
Wytrzymatos¢ na kN >0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztatcenie
zginajace
Chwilowe stopien o <0,02<0,11 TDT1 TDT3 TDTS
*
odksztatcenie skretne m <0,57 TDT6
<1,15
Odksztatcenie trwate | mm/m lub 20 % odksztatcenia -
stopien ¢ chwilowego
m

Rodzaj krawedzi Zabezpieczona, E2
znaku krawedz ttoczona,

zaginana, prasowana

lub zabezpieczona

profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie moze P3

byc¢
znaku przewiercone z

zadnego powodu
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* klase TDT3 stosuje sie dla tablic na 2 lub wiecej podporach, klase TDT 5 dla tablic
na jednej podporze, klase TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, klase TDT6
dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Przyjeto zgodnie z tablica 1, _e przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa
WL2), chwilowe odksztatcenie zginajace, zardwno znak, jak i sama tarcze znaku nie mo_e
byc wieksze ni_ 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakdéw powinny spetniac tak_e nastepujace wymagania:

-krawedzie tarczy znaku powinny byc usztywnione na catym obwodzie poprzez ich
podwadjne giecie o promieniu giecia nie wiekszym ni_ 10 mm wtacznie z naro_nikami
lub przez zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodzie znaku,
-powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna byc réwna — bez wgiec, pofatdowan i
otworéw monta_owych. Dopuszczalna nieréwnosc wynosi 1 mm/m,

-podwadjna gieta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile monta_owe
powinny usztywnic tarcze znaku w taki sposdb, aby wymagania podane w tablicy 1
byty spetnione a zarazem stanowity element konstrukcyjny do monta_u do konstrukgji
wsporczej. Dopuszcza sie maksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odksztatcenia
odpowiedniej klasy na zginanie i skrecanie,

-tylna powierzchnia tarczy powinna byc zabezpieczona przed procesami korozji
ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powtoka lakiernicza o grubosci min. 60 um
z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatowych w
kolorze RAL 7037; badania nale_y wykonywac zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-
76/C-81521 [1] w zakresie odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakdw i tablic o powierzchni > 1 m2 powinny spetniac dodatkowo
nastepujace wymagania:

-naro_niki znaku i tablicy powinny byc zaokraglone, o promieniu zgodnym z
wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak ni_ 30 mm, gdy wielkosci tego
promienia nie wskazano,

-faczenie poszczegdlnych segmentow tarczy (dla znakéow wielkogabarytowych) wzdtu_
poziomej lub pionowej krawedzi powinno byc wykonane w taki sposdb, aby nie
wystepowaty przesuniecia i przeswity w miejscach ich taczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej
Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez naklejenie na tarcze znaku lica

wykonanego z samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki
drogowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy
U nie odblaskowe, nie sa dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijajaca powrotnie) powinna spetniac wymagania okreslone

w aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno byc wykonane z:

-samoprzylepnej folii odblaskowe]j o wtasciwosciach fotometrycznych i
kolorymetrycznych typu 1, typu 2 (folia z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub
typu 3 (folia pryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla
poszczegdlnych typow folii,

194



-do nanoszenia barw innych ni_ biata mo_na stosowac: farby transparentne do sitodruku,
zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajace
aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane ksztatty z folii
odblaskowych barwnych,

-dopuszcza sie wycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich
krawedzi lakierem zalecanym przez producenta folii,

-nie dopuszcza sie stosowania folii o okresie trwatosci poni_ej 7 lat do znakdw statych,
-folie o 2-letnim i 3-letnim okresie trwatosci moga byc wykorzystywane do znakéw
tymczasowych stosowanych do oznakowania robét drogowych, pod warunkiem
posiadania aprobaty technicznej i zachowania zgodnosci z zatacznikiem nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [25].

10 Oznakowanie pionowe D-07.02.01

Minimalna poczatkowa wartosc wspdtczynnika odblasku R’(cd:Ix-1m-2 ) znakdw
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedura zawarta w CIE No.54 [29], u_ywajac
standardowego iluminanta A, powinna spetniac odpowiednio wymagania podane w
tablicy 2.

Wspdtczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréow drukowanych, z wyjatkiem

biatego, nie powinien byc mniejszy ni_ 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakéw z
folia typu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacja CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe
pryzmatyczne (typ 3) powinny spetniac minimalne wymagania dla folii typu 2 lub
zwiekszone wymagania postawione w aprobacie technicznej dla danej folii.

W przypadku oswietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii

45/0 wspdtrzedne chromatycznosci i wspdtczynnik luminancji BEpowinny byc zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicach 2i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspétczynnika luminancji BRli wspotrzednych chromatycznosci
X, y oraz wspotczynnika odblasku R’

Barwa folii Wspotrzedne chromatycznosci punktow|
naroznych wyznaczajgcych pole barwy (zrddto
$wiatta Dgs, geometria pomiaru 45/0 °)

1 2 3 4
Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Z6tta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Z6tta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Brgzowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
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y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaranczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakosciowe
Powierzchnia licowa znaku powinna byc réwna, gtadka, bez rozwarstwien,

pecherzy i odklejen na krawedziach. Na powierzchni moga wystepowac w obrebie
jednego pola srednio nie wiecej ni_ 0,7 btedéw na powierzchni (kurz, pecherze) o
wielkosci najwy_ej 1 mm. Rysy nie maja prawa wystapic.

Sposdb potaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemo_liwiac jej
odtaczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Doktadnosc rysunku znaku powinna byc taka, aby wady konturéw znaku, ktére
moga powstac przy nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchnie znaku, nie byty wieksze
ni_ podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinny byc wolne od smug i cieni.
Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny byc

odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub rama z profilu ceowego.
Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna byc
rowna, gtadka bez smug i zaciekdw.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3. Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
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2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach
Sprawdzenie sruba mikrometryczna:

-dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 - 1,5 mm wynosi - 0,14 mm,
-dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.6.3.2.  Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 pm

wynosi B15 nm. Sprawdzenie wg PN-EN 1SO 2808:2000 [22].

2.6.3.3.  Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni
Odchylenia od poziomu nie moga wyniesc wiecej ni_ 0,2 %, wyjatkowo do
0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:

-wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < 1m2 podane w opisach szczegétowych
zatacznika nr 1 [25] sa nalezy powiekszyc o 10 mm i wykonac w tolerancji
wymiarowej £5 mm,

-wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1m2 podane w opisach
szczegdtowych zatacznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy
powiekszyc o 15 mm i wykonac w tolerancji wymiarowej BRI10 mm.

2.6.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:

-tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza E21,5 mm,
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-tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynosza BEE2 mm,
-kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) musza byc réwne z doktadnoscia w

ka_dym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na ka_dym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach

4 x 4 cm nie mo_e wystepowac wiecej ni_ 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o
wymiarach nie wiekszych ni_ 1 mm w ka_dym kierunku. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na ka_dym z fragmentéw powierzchni znaku o
wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wy_ej, o wymiarach nie wiekszych ni_
1 mm w ka_dym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosci
nie wiekszej ni_ 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wiekszej ni_ 10 cm. Na catkowitej
dtugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej ni_ 5 rys szerokosci nie wiekszej ni_ 0,8 mmii
dtugosci przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, _e zarysowania te nie znieksztatcaja
tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza sie réwnie_ lokalne uszkodzenie folii

o powierzchni nie przekraczajacej 6 mm2 ka_de - w liczbie nie wiekszej ni_ piec na
powierzchni znaku matego lub sredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm?2
ka_de - w liczbie nie wiekszej ni_ 8 na ka_dym z fragmentdéw powierzchni znaku du_ego
lub wielkiego (wtfaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztatcac tresci znaku - w przypadku

wystepowania takiego znieksztatcenia znak musi byc bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys,

siegajacych przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych
istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, _e wystepujace w ich otoczeniu
ogniska korozyjne nie przekrocza wielkosci okreslonych poni_ej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwy_ej dwéch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w ka_dym kierunku na
powierzchni ka_dego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz
w znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancji _adna korozja tarczy znaku
nie mo_e wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymatosc potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by

po zgieciu tarczy o 900 przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w _adnym miejscu nie
ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4. Obowiazujacy system oceny zgodnosci
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych [30] wyrdb, ktdry posiada aprobate techniczna mo_e byc
wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych w zakresie
odpowiadajacym jego wtasciwosciom u_ytkowym i przeznaczeniu, je_eli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnosci z aprobata techniczna i
oznakowat wyrdb budowlany zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26]

oceny zgodnosci wyrobu z aprobata techniczna dokonuje producent, stosujac system 1.

2.7. Znaki podswietlane
2.7.1. Wymagania ogoélne dotyczace znakéw podswietlanych
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Znaki drogowe podswietlane wykonuje sie jako urzadzenia, ktérych integralnym
sktadnikiem jest oprawa oswietleniowa wbudowana w znak - ostonieta licem znaku z
materiatu przepuszczajacego swiatto.

Oprawy oswietleniowe powinny byc zgodne z norma PN-EN 60598-2:2003(U)

[20].

Znak drogowy podswietlany musi miec umieszczone w sposéb trwaty oznaczenia
przewidziane na naklejce wedtug ustalenia punktu 5.12 a ponadto oznaczenie oprawy:

a) napiecia znamionowego zasilania, b) rodzaju pradu, c) liczby typu i mocy znamionowej
zrédet swiatta, d) symbolu klasy ochronnosci elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, e)
symbolu IP stopnia ochrony odpornosci na wnikanie wilgoci i ciat obcych.

2.7.2. Lico znaku podswietlanego
14 Oznakowanie pionowe D-07.02.01

Lico znaku powinno byc tak wykonane, aby nie wystepowaty niedoktadnosci w
postaci pecherzy, pekniec itp. Niedopuszczalne sa lokalne nieréwnosci oraz czastki
mechaniczne zatopione w warstwie podswietlane;j.

2.8. Znaki oswietlane
2.8.1. Wymagania ogdlne dotyczace znakéw oswietlanych
Znaki drogowe oswietlane wykonuje sie jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem

sprze_ona jest w sposdb sztywny oprawa oswietleniowa, oswietlajaca w nocy lico znaku.
Oprawa umieszczona jest na zewnatrz znaku.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie znaku z

materiatdw odblaskowych, znak musi spetniac dodatkowo wymagania okreslone w punkcie
2.6.

Oznaczenia na naklejce oprawy musza spetniac wymagania okreslone w punkcie

2.7.1.

2.8.2. Lico znaku oswietlonego
Wymagania dotyczace lica znaku oswietlanego ustala sie jak dla znaku

podswietlanego (pkt 2.7.2).

2.9. Materiaty do monta_u znakéw
Wszystkie taczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba

elementow konstrukcji wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp.
powinny byc czyste, gtadkie, bez pekniec, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.
taczniki moga byc dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach

blaszanych lub paletach, w zale_nosci od ich wielkosci. taczniki powinny byc ocynkowane
ogniowo lub wykonane z materiatéw odpornych na korozje w czasie nie krétszym ni_
tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.10. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny byc sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podto_u. Prefabrykaty nale_y uktadac na podkfadach z zachowaniem
przeswitu minimum 10 cm miedzy podto_em a prefabrykatem.

Znaki powinny byc przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od

materiatow dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed
uszkodzeniami.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ, Wymagania
ogoblne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien
wykazac sie mo_liwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
-koparek kotowych, np. 0,15 m3 lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m3,
-_urawi samochodowych o udzwigu do 4 t,
-wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
-betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
-srodkdéw transportowych do przewozu materiatow,
-przewoznych zbiornikéw na wode,
-sprzetu spawalniczego, itp.
Pierwsze dwie pozycje dotycza wykonawcy znakdéw bramowych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég
Znaki drogowe nale_y na okres transportu odpowiednio zabezpieczyc, tak aby nie
ulegaty przemieszczaniu i w sposdb nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ, Wymagania

ogoblne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét nale_y wyznaczyc:
-lokalizacje znaku, tj. jego pikieta_ oraz odlegtosc od krawedzi jezdni, krawedzi
pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,
-wysokosc zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakdw nale_y zabezpieczyc w taki
sposoéb, aby w czasie trwania i odbioru robdt istniata mo_liwosc sprawdzenia lokalizacji
znakdw.
Lokalizacja i wysokosc zamocowania znaku powinny byc zgodne z dokumentacja
projektowa.
Miejsce wykonywania prac nale_y oznakowac, w celu zabezpieczenia
pracownikéw i kierujacych pojazdami na drodze.
16 Oznakowanie pionowe D-07.02.01

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw
Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien byc

dostosowany do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary
wykopu powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami In_yniera.
Wykopy fundamentowe powinny byc wykonane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mo_na byto przystapic natychmiast do wykonania w nich robét
fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe
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Dno wykopu przed uto_eniem prefabrykatu nale_y wyréwnac i zagescic. Wolne
przestrzenie miedzy scianami gruntu i prefabrykatem nale_y wypetnic materiatem
kamiennym, np. klincem i dokfadnie zagescic ubijakami recznymi.
Je_eli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia
prefabrykatu powinna byc réwna z powierzchnia pobocza lub byc wyniesiona nad te
powierzchnie nie wiecej ni_ 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego
Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw
wielkowymiarowych (znak kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,,na mokro”
lub z betonu zbrojonego nale_y wykonac zgodnie z PN-5-02205:1998 [24].
Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nale_y
wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami In_yniera.
Wykopy nale_y zabezpieczyc przed naptywem wdd opadowych przez wyprofilowanie
terenu ze spadkiem umo_liwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu. Dno wykopu powinno byc wyréwnane z dokfadnoscia BR12 cm.
Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nale_y usunac i miejsce
wypetnic do spodu fundamentu betonem. Ptaszczyzny boczne fundamentdw stykajace sie z
gruntem nale_y zabezpieczyc izolacja, np. emulsja asfaltowa. Po wykonaniu fundamentu
wykop nale_y zasypac warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego
Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic

wielkowymiarowych, powinny byc wykonane zgodnie z dokumentacja i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

-odchytka od pionu, nie wiecej ni_ BRI1 %,

-odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej ni_ B2 cm,

-odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nie wiecej ni_ BIA5 cm, przy zachowaniu minimalnej
odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem
Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno

lub dwustronnych, jak réwnie_ konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych o
powierzchni wiekszej od 4,5 m2, gdy wystepuje mo_liwosc bezposredniego najechania na
nie przez pojazd - musza byc zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami
ochronnymi lub innego rodzaju urzadzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukcyjnymi,
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami In_yniera. Podobne
zabezpieczenie nale_y stosowac w przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy
najechanie na nie w wiekszym stopniu zagra_a bezpieczenstwu u_ytkownikow pojazdow,
ni_ najechanie pojazdu na bariere, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
In_ynier.

5.5.2. tatwo zrywalne zfacza konstrukcji wsporczej
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W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonietych barierami ochronnymi -

zaleca sie stosowanie tatwo zrywalnych lub tatwo roztaczalnych przekrojéw, ztaczy lub
przegubdw o odpowiednio bezpiecznej konstrukcji, umieszczonych na wysokosci od 0,15
do 0,20 m nad powierzchnia terenu.

W szczegdblnosci - zaleca sie stosowanie takich przekrojow, ztaczy lub przegubéw

w konstrukcjach wsporczych nie ostonietych barierami ochronnymi, ktére znajduja sie na
obszarach zwiekszonego zagro_enia kolizyjnego (ostrza rozgatezien drdg tacznikowych,
zewnetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo roztaczalne ztacza, przekroje lub przeguby powinny

byc tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz z konstrukcja wsporcza po zerwaniu
nie przewracat sie na jezdnie. Wysokosc czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po
odfaczeniu gérnej jej czesci od fundamentu, nie mo_e byc wieksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zagro_eniu u_ytkownikow drogi i terenu przylegtego - przez
konstrukcje wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi byc wykonana w sposéb ograniczajacy

zagro_enie u_ytkownikéw pojazdédw samochodowych oraz innych u_ytkownikéw drogi i
terenu do niej przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza
znaku musi zapewnic mo_liwosc tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego
rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupach lub podporach
Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (drogowskazéw tablicowych,

tablic przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdow itp.)
umieszczanych na dwdch stupach lub podporach - odlegtosc miedzy tymi stupami lub
podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku najechania przez pojazd,
nie mo_e byc mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wiekszej liczby stupéw ni_ dwa -
odlegtosc miedzy nimi mo_e byc mniejsza.

5.5.5. Poziom gérnej powierzchni fundamentu
18 Oznakowanie pionowe D-07.02.01

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub
innym podobnym - po_adane jest, by gérna czesc fundamentu pokrywata sie z
powierzchnia pobocza, pasa dzielacego itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie
wiecej ni_ 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych sie poza korona
drogi, gdrna czesc fundamentu powinna byc wyniesiona nad powierzchnie terenu nie
wiecej ni_ 0,15 m.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej
Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza miec barwe szara
neutralna z tym, _e dopuszcza sie barwe naturalna pokryc cynkowanych. Zabrania sie
stosowania pokryc konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkow,
gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami technicznymi.

5.6. Potaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza
Tarcza znaku musi byc zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdéb

uniemo_liwiajacy jej przesuniecie lub obrot.
Materiat i sposéb wykonania potaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza
musi umo_liwiac, przy u_yciu odpowiednich narzedzi, odtaczenie tarczy znaku od tej
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konstrukcji przez caty okres u_ytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastacji

znakow, zaleca sie stosowanie elementdw ztacznych o konstrukcji uniemo_liwiajacej lub
znacznie utrudniajacej ich roztaczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéb

wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia srub mocujacych przez lico znaku.

5.7. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej
Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek

urzadzen elektrycznych - obowiazuja zasady oznaczania i zabezpieczania tych urzadzen,
okreslone w odpowiednich przepisach i zaleceniach dotyczacych urzadzen
elektroenergetycznych.

Aparature elektryczna nale_y montowac na pojedynczym stupie. Na stupie

powinna byc zamocowana skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [8]. Ka_da
skrzynka elektryczna powinna byc zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem
zabezpieczenia przed przenikaniem kurzu i wody, okreslonym w EN 60529:2003 [18],
powinien byc poziom 2 dla czastek statych i poziom 3 dla wody.

5.8. Zrédto swiatta znaku podswietlanego i znaku oswietlanego
Zrodto swiatta nale_y wykonac zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

SST lub wskazaniami In_yniera, jako:

-lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chtodno biatej,

-wysokopre_ne lampy rteciowe o poprawionym wspodtczynniku oddawania barw,
-lampy metalo-halogenowe

-inne zrédta swiatta spetniajace wymagania sredniej luminanciji (tablica 4) i kontrastu
luminancji (tablica 5) dla znakéw podswietlanych oraz réwnomiernosci luminangji
(tablica 6) dla znakéw oswietlanych.

Tablica 4 . Srednia luminancja L znakéw podswietlanych, jednostka: cd@m-2

Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa L3

Biata 40<L <150 150< L <300 300 <L <900

Zéotta 30<L<100 100 < L < 300 300 < L <900
Czerwona 6<L<20 20<L <50 50<L< 110
Niebieska 4<L<10 10<L <40 40<L <80
Zielona 8<L<20 20<L<70 70<L<50

Ciemnozielona 4<L<10 10<L <40 40<L<80

Brgzowa 4<L<10 10<L <40 40<L<80

Kontrast luminancji znakéw podswietlanych, jesli zostat wyznaczony jako
stosunek luminancji barwy kontrastowej do luminancji barwy, powinien spetniac
wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5 . Kontrast luminancji K znakéw podswietlanych, jednostka: cd@m-2

Barwa Niebieska Czerwona Zielona Ciemno- |Brgzow a
zielona
Barwa Biafa Biafa Biata Biatai [Biata
kontrasto 56Ha
wa
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Kontrast 5<K<15 5<K<15 5<K<15 5<K<15 [5<K<15
luminancji

Rédwnomiernosc luminancji dla ka_dej barwy zewnetrznie oswietloneji dla

znakéw podswietlanych, oznaczona jako stosunek najni_szej do najwy_szej wartosci
zmierzonej w jakiejkolwiek czesci znaku, powinna spetniac wymagania podane w
tablicy 6.

Tablica 6 . RGwnomiernosc luminancji

Klasa Stosunek maksymalny
Ul 1/10

u2 1/6

u3 1/3

5.9. Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku podswietlanego
Obudowa znaku podswietlanego powinna byc zaprojektowana z uwzglednieniem

niezawodnego przenoszenia wszystkich sit statycznych i dynamicznych na zamocowanie i
konstrukcje podtrzymujaca. Sciany obudowy powinny byc zaprojektowane tak, aby spetnic
wymagania statyczne. Naro_a powinny byc zaokraglone. Projekt powinien zapewniac, e
woda deszczowa nie bedzie sptywata po obudowie i przez lico znaku.

Oprawa wbudowana w znak powinna spetniac nastepujace wymagania:

-sposéb potfaczen lica znaku z tarcza znaku w formie komory, w ktéra wbudowana jest
oprawa, powinien zapewnic stopien IP-53 ochrony od wptywu czynnikéw

zewnetrznych wg [18],

-komora statecznika powinna zapewnic co najmniej stopien ochrony IP-23 wg [18],

-w oznaczeniu musi byc podany rok produkgc;ji.

5.10. Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku oswietlanego
Zewnetrzne oprawy oswietleniowe powinny byc zgodne z PN-EN 60598-1:1990

[19]. Minimalnym poziomem zabezpieczenia konstrukcji wsporczych znakéw, skrzynek
elektrycznych zawierajacych urzadzenia elektryczne, obuddw znakéw podswietlanych,
opraw oswietleniowych i ich obudéw przed przenikaniem kurzu i wody, okreslonym w
PN-EN 60529:2003 [18], powinien byc poziom 2 dla czastek statych i poziom 3 dla wody.
Podstawa do okreslenia tych pozioméw minimalnych powinien byc poziom IP podany w
wymaganiach klienta lub nabywcy. Zaleca sie, aby oprawa byta zbudowana jako
zamknieta, o stopniu ochrony IP-53 dla komory lampowej i co najmniej IP-23 dla komory
statecznika wg [18].

Projekt strukturalny powinien zawierac cata konstrukcje obejmujaca obudowe,

stupek i zamocowania. Lampy powinny byc zabezpieczone obudowa ostaniajaca od
deszczu, wiatru i innych niesprzyjajacych warunkéw zewnetrznych. Obudowy lamp i
panele oswietleniowe powinny byc zgodne z PN-EN 12899-1:2005 [16].

Oprawa oswietleniowa powinna spetniac ponadto nastepujace wymagania :

-dla opraw zawieszanych na wysokosci poni_ej 2,5 m klosz oprawy powinien byc
wykonany z materiatéw odpornych na uszkodzenia mechaniczne,

-W oznaczeniu oprawy musi byc podany rok produkcji.

Oprawa oswietleniowa stanowiaca integralna czesc znaku oswietlanego

umieszczana jest przed licem znaku i musi byc sztywno i trwale zwiazana z tarcza znaku.
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Zaleca sie, aby oprawy byty montowane tak, eby nie zastaniaty kierowcom lica znaku.

5.11. Oznakowanie znaku
Ka_dy wykonany znak drogowy musi miec naklejona na rewersie naklejke

zawierajaca nastepujace informacje:

a) numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],

b) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

c) miesiac i dwie ostatnie cyfry roku produkgji

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce

jesli nie jest producentem,

e) znak budowlany ,,B”,

f) numer aprobaty technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujacej.

Oznakowania powinny byc wykonane w sposdb trwaty i wyrazny, czytelny z

normalnej odlegtosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza ni_ 30
cm2 . Czytelnosc i trwatosc cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna byc ni_sza od
wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nale_y wykonac z folii nieodblaskowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ, Wymagania

ogoblne” pkt 6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych
Wykonawca powinien przeprowadzic badania materiatéw do wykonania
fundamentdéw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In_ynier mo_e zwolnic go z potrzeby
wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe powinny byc sprawdzone w zakresie

powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwosc badan i ocena ich wynikéw powinna byc zgodna z ustaleniami

zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwosc badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarow wyroboéw

dostarczonych przez producentéw
Lp. Liczba badan

Ocena
wynikow badan

Rodzaj badania Opis badan

1 |Sprawdzenie |od5do 10 Powierzchnie zbadad| Wyniki badan
powierzchni badan z wybra- nieuzbrojonym okiem./ Dp ew.| powinny by¢
nych losowo |sprawdzenia gtebokosci wad| zgodne z
elementéow w |uzy¢ dostepnych narzedzi (np.| wymaganiami
kazdej dostar- |liniatéw z czujnikiem,| punktu 2

Sprawdzenie
wymiaréow

czonej partii
wyrobow licza-
cej do 1000
elementow

suwmiarek, mikrometréw itp.

Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
przyrzagdami pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci mo_na zlecic uprawnionej jednostce
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zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobdéw i materiatéw w zakresie wymagan
podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania robét nale_y sprawdzac:

-zgodnosc wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja,
wymiary znakdéw, wysokosc zamocowania znakéw),

-zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2i 5,
-prawidtowosc wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
-poprawnosc wykonania fundamentdéw pod stupki zgodnie z punktem 5.3,
-poprawnosc ustawienia stupkdéw i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4 i 5.5,
-zgodnosc rodzaju i grubosci blachy ze specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SPECYFIKACJI OGOLNEJ,, Wymagania ogdlne”

pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa:

a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
b) m2 (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SPECYFIKACII OGOLNEJ,, Wymagania ogdlne”

pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami In_yniera, je_eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny
Odbidr robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru
ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien byc dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbior pogwarancyjny
Przed uptywem okresu gwarancyjnego nale_y wykonac przeglad znakow i

wybrana grupe poddac badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i
badan moga byc podstawa odbioru pogwarancyjnego.

Odbidr pogwarancyjny nale_y przeprowadzic w ciagu 1 miesiaca po uptywie

okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00

»,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-wykonanie fundamentéw,
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-dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
-zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtoki

lakierowanej na dziatanie wody oraz oznaczanie

nasiakliwosci

PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno
ogdlnego zastosowania

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powtoki
na dziatanie mgty solnej

PN-89/H-84023.07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potaczenia z fundamentami -
Projektowanie i wykonanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, _elbetowe i spre_one -
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czesc 5. Stupy oswietleniowe
stalowe. Wymagania.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czesc 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosc

PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty -
Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobow walcowanych

na zimno

PN-EN I1SO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metoda
zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie

i badanie

PN-EN 10240:2001 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur
stalowych. Wymagania dotyczace powtok wykonanych

przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach

zautomatyzowanych

PN-EN 10292:2003/

A1:2004/A1:2005(U)

Tasmy i blachy ze stali o podwy_szonej granicy

plastycznosci powlekane ogniowo w sposdb ciagty do

obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne

dostawy

PN-EN 10327:2005(U) Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane
ogniowo w sposob ciagly do obrdbki plastycznej na

zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla
urzadzen drogowych. Wymagania i metody badan

PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe - Czesc 1: Znaki state
prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Czesc 5 Badanie
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wstepne typu

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane]j przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdélne i badania
PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegétowe -
Oprawy oswietleniowe drogowe

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN I1SO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki
PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

Zataczniki nr 1i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowa_nionych do ich wydawania
(Dz. U. nr 249, poz. 2497)

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy
wspotczynnik odblasku definicja i pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz.
881)

State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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