Biuro Rozwoju i Realizacji Projektow ul. Ptocka 44A, 09-500 Gostynin
Budowlanych HOL-BUD Sp. zo.0.

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi gminnej ul. Wactawa Kujawy wraz z przebudowg
skrzyzowania z ul. Florianska, przebudowa i budowg zjazdéw
indywidualnych i publicznych; budowa skrzyzowania ul. Wactawa
Kujawy z ul. Wyszynskiego i ul. Solidarnosci; - Wiata Smietnikowa

ADRES INWESTYCJI: Gostynin, powiat gostyninski, na dziatkach nr ewid. 2588, 2625/20,
2626/2, 2806/2, 2806/4, 2806/7, 2810/8, 2810/3, 2810/9, 2810/10,
2810/11, 2810/14, 2810/17

NAZWA INWESTORA:  BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

BRANZE: ogéinobudowlana

DATA OPRACOWANIA: 2017-12-14

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2675



Wiata Smietnikowa

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Wiata Smietnikowa
1 Roboty fundamentowe
11 KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1] 0317-0101 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. I-1l z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
2| KNKRB 2 [ tawy fundamentowe betonowe o szer. do 0.6 m m3
d.1| 0201-01
0,25%0,25*9 m3 0,563
RAZEM 0,563
3| KNKRB 2 | Sciany betonowe gr. 20 cmiwys. do 3 m m2
d.1| 0203-01
0,65*9 m2 5,850
RAZEM 5,850
4 KNKRB 2 [ Dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci Scian m2
d.1| 0203-06
0,65*9 m2 5,850
RAZEM 5,850
5| KNKRB 2 | Izolacje faw fundamentowych betonowych dwiema m2
d.1] 0601-09 | warstwami papy
0,25*9 m2 2,250
RAZEM 2,250
6| TZKNBK Il - | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow w gruncie kat. -1 m3
d.1 167
20-9%0,25 m3 17,750
RAZEM 17,750
2 Przyziemie
7| KNR 13-12 | Sciany nosne z cegly petnej klinkierowejna zaprawie m3
d.2] 0302-04 | cementowej
analogia
((2+3)*2-16)*15%0,12+0,25%0,25*2* 2,2 m3 1,787
RAZEM 1,787
8| KNNR-W 10 | Zbrojenie konstrukcji betonowych - ér. zbrojenia 10-14 mm| kg
d.2| 2601-06
66,74 kg 66,740
RAZEM 66,740
9[ KNNR-W 10 | Zbrojenie konstrukcji betonowych - $r. zbrojenia do 8 mm | kg
d.2| 2601-05
8,8 kg 8,800
RAZEM 8,800
10[ KNR 2-02 | Betonowanie ptyt zbrojonych o grubosci 20 cm m3
d.2| 1916-05
2*3*0,15 m3 0,900
RAZEM 0,900
11 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
analogia Krotnos¢ = 2
2*3 m2 6,000
RAZEM 6,000
12| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko | m2
d.2| 1106-02 | grubosci25 mm
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
13] KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.2] 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotnos¢ = 3
6 m2 6,000
RAZEM 6,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2675




Wiata $Smietnikowa

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 Konstrukcja stalowa kpl.
d.2| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15 drzwi stalowe i wypetnienie azurowe siatkg w ramce kpl.
d.2| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Konstrukcje stalowe, dach
16 Konstrukcja stalowa dachu kpl.
d.3] wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 Pokrycie dachu kpl.
d.3| wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.100.12 Nr seryjny: 2675




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty fundamentowe
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
	20

	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe o szer. do 0.6 m
	0,25 * 0,25 * 9

	Pozycja: Ściany betonowe gr. 20 cm i wys. do 3 m
	0,65 * 9

	Pozycja: Dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian
	0,65 * 9

	Pozycja: Izolacje ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy
	0,25 * 9

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów w gruncie kat. I-II
	20 - 9 * 0,25


	Dział:Przyziemie
	Pozycja: Ściany nośne z cegły pełnej klinkierowejna zaprawie cementowej
	((2 + 3) * 2 - 1,6) * 1,5 * 0,12 + 0,25 * 0,25 * 2 * 2,2

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia 10-14 mm
	66,74

	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia do 8 mm
	8,8

	Pozycja: Betonowanie płyt zbrojonych o grubości 20 cm
	2 * 3 * 0,15

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

Krotność = 2
	2 * 3

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm
	6

	Pozycja: Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm

Krotność = 3
	6

	Pozycja: Konstrukcja stalowa 
	1

	Pozycja: drzwi stalowe i wypełnienie ażurowe siatką w ramce
	1


	Dział:Konstrukcje stalowe, dach
	Pozycja: Konstrukcja stalowa dachu
	1

	Pozycja: Pokrycie dachu
	1





