USLUGI PROJEKTOWE | INWESTYCYJNE

= Piotr Lapinski
NIP: 774-102-74-96 tel. 693 138 044 ul. Nowa 5 m 1
REGON: 140868260 e-mail: iplap@02.pl 09-500 Gostynin

Nr konta: 58 1050 1966 1000 0023 1445 1689

Egz.nr1

KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres inwestycji: Gostynin, ul. Termalna
a ri i - XXVI
Jednostka ewidencyjna:  Gostynin — 140401_1, obreb ew. Gostynin — 0001

Dziatki nr ew.: 2688, 2693

Inwestor: Gmina Miasta Gostynina
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

Spis zawartos$ci_projektu budowlanego:

s PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPINIE | UZGODNIENIA

STAROSTA GOSTYNINSKI

h 09-500 Gostynin Q" ZQ’!’?ZGHIE nle wniesiono sprzeciwu “ Smﬂy
ul. Dmowskiego 13 IBROZN 2 dm. OX-0%, 208 A+, :
= mgr inz. Elzbieta Stasiniewska

ARG, L.6.0. 802 4 Naczelaik Wydziahu

Architektiirv i Rildownictwa



PROJEKT ZAGAOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres i tycji:

ria obi - XXVI

ka ewiden

Dziatki nr ew.: 2688, 2693

Gostynin, ul. Termalna

Gostynin — 140401_1, obreb ew. Gostynin — 0001

Inwestor: Gmina Miasta Gostynina
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin
Projektant Sprawdzajacy

Branza sanitarna

Podpis

Branza sanitarna

Podpis

mgr inz. Piotr Lapinski
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych nr MAZ/0043/PWOS/12

f&zéwéjc

mgr inz. Anna Liszewska
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych nr MAZ/0332/PWOS/04
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Opracowanie  branzy  konstrukcyjnej —~—

obliczenia posadowienia separatora
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mgr inz. Wojciech Blaszczak
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen nr MAZ/0465/PBKb/18
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1  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA I
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Gostynin, dnia 08.06.2021 r.
Piotr Lapinski
09-500 Gostynin
ul. Nowa5m1

OSWIADCZENIE

W $wietle art.34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, sktadam niniejsze

o$wiadczenie, jako projektant projektu zagospodarowania terenu inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

zlokalizowang w miejscowosci Gostynin ul. Termaina, dziatki nr ew.: 2688, 2693
Jednostka ew. Gostynin — 140401_1, obreb ew. Gostynin - 0001

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Niniejszy projekt jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzy¢.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnier budowlanych w specjalnosci

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.
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sygn. akt MAZ/7131-7132/241 /12 /8 Warszawa, dnia 02 lipca 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z pbzn. zm.), art. 12 ust. |

pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {tekst

jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje ,
Panu Piotrowi Pawlowi Lapinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 14 listopada 1971 roku w Plocku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0043/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szcezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnodcig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

11. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnoscei.

I11. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wihadciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy

{ub remontu. ZA ZGODNOSC mgr inz. Piotr Lapinski
Z ORYGINALEM upr. bg AYr MAZ/0043/PWOS/jr2
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznveh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gldwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwaliftkacyjnej Mazowieckiej Okr¢gowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pawet Lapinski
ul. Nowa S m. 1
09-300 Gostynin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9K2-ZN7-TEX *

Pan PIOTR PAWEL tAPINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0385/12

adres zamieszkania ul. NOWA 5 m. 1, 09-500 GOSTYNIN

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-06 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okrégowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.



2 OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO, UPRAWNIENIA |
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Gostynin, dnia 08.06.2021 r.
Anna Liszewska
09-411 Biata
Marnkowo 15F

OSWIADCZENIE

W s$wietle art.34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, skiadam niniejsze
oswiadczenie, jako sprawdzajacy projektu zagospodarowania terenu inwestycji pod nazwa:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

zlokalizowana w miejscowosci Gostynin ul. Termalna, dziatki nr ew.: 2688, 2693
Jednostka ew. Gostynin — 140401_1, obreb ew. Gostynin - 0001

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym
techniczno- budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Niniejszy projekt jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyc.

Projekt zostat sprawdzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

mgr inz. Anna Liszewska
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sygn, akt. MAZ/7131-7132/321/04/S Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. ar 5 poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt, 1-S oraz ust, 3, art. 13 ust. 1, 48t 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkx4ustawyzdma7hpca 1994 .
Prawo budowlaiie (tekst jednolity: Dz. U, z 200: 1, Nr 207, poz. 2016 z pé7n. zm.) ofaz§4ust. 2iust. 4, §9
ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzmnej i Budownictwa z dnia 30 gmdma 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie { Dz. U, 1995 . nr 8 poz. 38, z pozn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckigj Okfggowe; JIzby Inzynierow Budownictwa dziatajacs w skladzie
orzekajacym: lJZygmum Garwohnsh 2/ Irena Chursk& 3/ Marek Karpmskx stwmrdza, ze:

Pani Anna Liszewska
magister inZynier
urodzona dnia 17 lutego 1974 roku w Gostyninie, corka Jozefa
' uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0332/PWOS/04

do projektowania i kierowania robdtami budowlai:,ymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodom‘_ng’wych i kanalizacyjnych

- UZASADNIENIE - ‘ i
W zwxqzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawne art. 107 § 4 Kodeksu postgpowama
administraCyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji. j
Szezegdlowy zal\rcs nadanych uprawmen zostal oplsany na odwrocle mmcjs:.ej decyzji.

. POU(‘ ZFNIE '
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane, podstawe do wykonywnma samodzielnych ﬁmkcy
techniczaych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
nadzoru Budowianego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwahﬁkacy;nej Mazowieckief Okregowej
1zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawig, wterminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajgecy
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolifiski

2/ mgr inz, Irena Churska
3/ mgr inz. Marck Karpinski
Przewoduniczgey

Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzymerow B m;ymctwa

Przewodniczacy )
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
p.o. mgrjg_g.\ Ryszard Chacingki

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM
% .06-1027

mgr inz. Piotr Lapm kz

budowlanymi Bez ogr, mcz ema
-10 - instalacyjnej w zajlresie sm ms*alac|
| urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowyc
wondaciaanwyeh i kanalizacvinuch



Szczegdlowy zakres uprawnien -
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5 i art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczne-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ kierowania budowsg fub innymi robotami budowlanymi,

3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementow,

4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.

.62 ust. 5 1 ust. 6.

IL Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie, ninigjsze uprawnienia stanowia réwniez podstawe do sporzadzania
projektéow zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnoéci, zgodnie z art. 34
ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli Wmmyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dzialki lub terenu). ¢“ " ¢
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Otrzymuga:
1. Pani Anna Liszewska - N
ul. Ks. Ignacego Lasockiego 16m.7 + . °
09-402 Plock
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ak
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mgr inz. Piotr Lapiriskj
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-OES-RLF-173 *

Pani ANNA LISZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0159/05

adres zamieszkania MANKOWO 15 F, 09-411 BIAtA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. UJ. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikatje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA I
ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Gostynin, dnia 08.06.2021 r.
Wojciech Btaszczak
09-410 Plock
ul. Batalionu Parasol 76

OSWIADCZENIE

W $wietle art.34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, sktadam niniejsze
o$wiadczenie, jako projektant projektu zagospodarowania terenu inwestycji pod nazwg:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

zlokalizowang w miejscowosci Gostynin ul. Termalna, dziatki nr ew.: 2688, 2693
Jednostka ew. Gostynin — 140401_1, obreb ew. Gostynin - 0001

o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
= techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Niniejszy projekt jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyc.

Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w specjalnosci

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

mgr inz. Wo, Blas
j zczak
Uprawé:l:rgla budopgdne do projektowania
granic; W specjalraggi
konstru

0-budowlanej
0465/PBKY/18

(pieczet i podpis)
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A

vmwammmmmmum %, Warszawa, dnia 28 czerwea 2018 1.
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna : A
 sygn. akt. MAZTI3V4141 78K
DECYZJA

Napods&wwmumlp&t2ustawyzdma!§gmdn32009nosamomdwhawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn,: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i ant. 12 ust. 1 pkt
1i5ust. 2,3idcpkt 1, ant, 13 ust. 14, arte l4m1ﬂ2wyz@7hpml99¢&m
budowlane (tekst jedn.: DzU. z 2017 r., poa.lSSZ)mﬁmﬂizmt-lmormmmm
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji ch
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie .
PmmmumodwcpmmMmuemmmmmmWMzmm

Pan mgr inz. Wojciech Maciej Blaszezak
n«mmmml%lm'wwm W
Utl'zym’e bt ’

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0465/PBKb/18
_do projektowania
L spe;ajulnﬁci konstrukeyjno-budowlanej

 bez ograniczen

UZASADNIENIE

szmmwmtmmm na podstawie art. 10?§4K.p.a.odwm
od uzasadnienia decyzji. Zahesnndmychapnwnmﬁh:dawhmﬁh wskazano na odwrocie decyzji.
~ Pouczenie

Od nmaqweg decyz;l s&z&y odwowc do Krajowej Kcmmx Kwﬂ%c)an Pohkzej’ Izby Inrzyxﬁmsw

Idzyhzynmﬂwaadowmawawmimeuaﬁoddﬂyjajmw

Zgodnie z reicig art. 127a ustawy Kodeks posigpuwania sbininistracyjoege (Dz. U. 22017 1. mﬂﬁ?tj)'

§ 1. wmwmmwmmmummmdymmwm

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzi¢.
§2 demamowndmmjimmm&mumommmmdom ,
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczng prawomocna.

W przypadku zlozenia preez strong oéwisdczenia o Zrzeczeniu sig prawa doodmhnmwdquxwmgo
w§2)womemmmmemmmmmkmwm&ﬁdummnm

Sklad orzelmhey Okrggowej Komisji

drhb.ini.EWKed:,mem. POPPROD - a—

mgr int. Irenn Churska ApeRSERYI ROSU SR KR

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss

Z ORYGINALEM
ox-Ce-LodA

mgr inz. Piotr Lapinsk:
upr. bud. nr MAZ/004
do profextowa a | kierowahia hgfa i

budowigfyml
instafacy/ney'w zakrgile siefi, inét :
= 14.= i urzadzed ciplnych, wentylacyjnych, gazowye
woHaelagewyeh | kanalizacyinych




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz, Wojciechowi Maciejowi Blaszczak
ur. dnia 23 lutego 1961 roku w Winnicy

numer ewidencyjny MAZ/0465/PBKb/18
do projektowania

w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej
bez ograniczeh
upowazniajg do:

L jalnodci konstrukcyjno-budowlanej do: )
soeskl

2) sprawowania kontroli technicznej utczymania obieksbw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji obiektu;
]

1L w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub
tereny,

Skiad orzekajacy Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. ink. Eugeniusz Koda, prof. nadzw,

mgr ind. Irens Churska
mgr in2. Krzysztof Karol Booss cenevrsenisy
lmm
2. Dkregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 12by Inzynierow Budowniciwa
T %A ZGODNOSC
ORYGINALEM
0¥ .0€.-2021
mgr inz. Piotr Lapinski
upr. bu%gr MA/ /OO43/€WOSZ;
do projeffdwanigd Kierowanga robotam;
budowlanyhi tre akics i

"
instalacy|nej w 2akresif sieci, instalacji,
-15- 1 urzgdzen ciepinych, wentlacyjnych, gazowyc
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POLSKA
i1 1 B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
@ nurnerze weryfikacyprym:

MAZ-RAW-NP5-BN1 *

Pan WOICIECH BEASZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/3301/01

adres zamieszkania ul. BATALIONU PARASOL 76, 09-410 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowiecdkiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.
{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z doiz 18 wrzeiniz 2001 r. o podpizie slej iczoym {Dz. 4. 2004 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

ei:eromnaq p bezpiecznym podpi eletwmczm]m uervﬁkmanympuzyyomoq wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
ine pod wzglgdem skutkaw prawnych dol apatrzonym podpi geznymi.)

* Weryfikacje poprawnasci danych w niniejszy Swizdezeniu mod dzic 23 3 u weryfikacyjnego atwisdczenia na
stronie Poiskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kmahuﬁc sig z biurem whaiciwe] Okrggowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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4 CZESC OPISOWA
4.1 Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Miasta Gostynina mieszczacej sie przy
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin. Ponadto podstawe opracowania stanowia:
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500, aktualna w terenie
o Decyzja z dnia 10.07.2019 - legalizacja urzadzenia wodnego
o Decyzja z dnia 13.11.2019 - pozwolenie wodnoprawne
¢ Narada koordynacyjna ZUD
e Uzgodnienia miedzybranzowe
e Przepisy i normy branzowe

4.2 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujgcego wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Gostyninie przy
ul. Termalnej. Projektowana inwestycja umieszczona bedzie na dziatkach nr ew.: 2688, 2693.

Projektowana przebudowa sieci kanalizacji deszczowej bedzie polegata na wbudowaniu zgodnie z
decyzja pozwolenia wodnoprawnego, koalescencyjnego separatora weglowodoréw z osadnikiem na odcinku
o érednicy $600, pomiedzy studnig istniejacg ,D” o rzednych 86,01/83,96; a istniejacym wylotem do rzeki
Skrwy. Odcinek sieci kanalizacji deszczowej ¢600 na odlegtoéci wskazanej w czesci graficznej zostanie
wymieniony na nowy z rur $600 PP SN8 karbowanych, taczonych kielichowo.

Ze wzgledu na konieczno$é oczyszczenia wszystkich wéd opadowych przed wprowadzeniem do rzeki
Skrwy, Scieki z kanalizacji deszczowej kd300 zostang skierowane do istniejacej studni ,D” i oczyszczone w
projektowanym separatorze weglowodoréw z osadnikiem. Powstanie rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej
taczaca wyzej wymieniong sie¢ kd300 z siecig kd600. Na wysokosci istniejacej studni ,,D” kanalizacji kd600,
na kanalizacji kd300 powstanie studnia z kregéw betonowych $1200 oraz odcinek kanalizacji deszczowej z
rur $300 PP SN8 wprowadzony do istniejacej studni ,D”. Koniec odcinka kanalizacji kd300 za projektowang
studnig ,D1” zostanie zamulony przez wypetnienie pianobetonem.

Catoé¢ opracowania zawarta jest w projekcie zagospodarowania terenu. Inwestycja bedzie

realizowana w jednym etapie jako catosc.

4.3 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Dziatki objete opracowaniem stanowig wiasnos¢ Gminy Miasta Gostynin.

Dziatka nr ew. 2688, zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu
potozonego przy ulicy Bagnistej (obecnie Termalnej) w Gostyninie zatwierdzonym uchwatg nr 119/XVIII/08
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27.02.2008 r., zmienionego uchwatg nr 107/XIX/2012 z dnia 28.02.2012r.
oznaczona 1KDPj jest przeznaczona pod droge publiczng o klasie ciggu pieszojezdnego. W chwili obecnej jest
to droga wewnetrzna o nawierzchni nieutwardzonej. Umieszczone na niej jest istniejace uzbrojenie terenu:
sie¢ energetyczna napowietrzna, przylacze energetyczne, sieci wodociagowe, sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ telekomunikacyjna.

Dziatka nr ew. 2693, zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu
pofozonego przy ulicy Bagnistej (obecnie Termalnej) w Gostyninie zatwierdzonym uchwatg nr 119/XVIII/08
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27.02.2008 r., zmienionego uchwatg nr 107/XIX/2012 z dnia 28.02.2012r.

oznaczona 1KDPj jest przeznaczona pod droga publiczng o klasie ciagu pieszojezdnego. W chwili obecnej jest
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terenem zurbanizowanym, niezabudowanym, porosnietym zielenig niska. Umieszczone na niej jest istniejgce
uzbrojenie terenu: sie¢ energetyczna napowietrzna, przylacze energetyczne, sie¢ i przytgcze wodociggowe,
sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ telekomunikacyjna.

Zmiana w zagospodarowaniu tego terenu polega¢ bedzie na tym, Zze na terenie ww dziatek
wybudowany zostanie koalescencyjny separator weglowodoréw z osadnikiem oraz odcinek sieci kanalizacji
deszczowej taczacy sie¢ kd300 z siecig kd600. Inwestycja jest zgodna z §8 ww miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Lokalizacje projektowanej przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej uzgodniono na
Naradzie Koordynacyjnej. Nalezy bezwzglednie zastosowac sie do zatgczonego do projektu protokotu.
Przewidziano i zaprojektowano przedmiotowg inwestycje wg lokalizacji przedstawionej w czesci graficznej
projektu.

Parametry istniejacego wylotu do rzeki Skrwy Lewej: $rednica 600mm, rzedna dna 83,63 m.n.p.m;
wspdtrzedne geodezyjne: x=5811902,12; y=7395154,91. Powierzchnia catkowita zlewni, z ktorej
odprowadzane sa wody opadowe i roztopowe wynosi 10,71 ha, maksymalny sekundowy przeptyw wWynosi

0,73923 m?¥/s, $rednioroczna iloé¢ wéd opadowych i roztopowych wynosi 22269,46 m?/rok.

4.4 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym: urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
ukiad komunikacyjny, sposéb dostepu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci i
urzadzen uzbrojenia terenu, uksztattowanie terenu i ukiad zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Elementy projektowanego zagospodarowania z uwagi na swa lokalizacje nie stwarzaja kolizji z
istniejacym uzbrojeniem. Nalezy bezwzglednie zastosowac sig do opinii i uzgodnien zatgczonych do projektu.

Zaprojektowano:

- przebudowe sieci kanalizacji deszczowej polegajacg na wbudowaniu zgodnie z decyzja pozwolenia
wodnoprawnego, koalescencyjnego separatora weglowodoréw z osadnikiem na odcinku o Srednicy $600,
pomiedzy studnig istniejaca ,D” o rzednych 86,01/83,96; a istniejacym wylotem do rzeki Skrwy, odcinek sieci
kanalizacji deszczowej $600 na odlegtosci wskazanej w czesci graficznej zostanie wymieniony na nowy z rur
$600 PP SN8 karbowanych, tgczonych kielichowo

- rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej taczaca sie¢ kd300 z siecig kd600.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

4.5 Zestawienie: powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchni biologicznie
czynnej, powierzchni innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

taczna diugoéé projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej wynosi 5,6m. Powierzchnia
zabudowy dziatek objetych opracowaniem, powierzchnia drég, wskaznik intensywnosci zabudowy,

uksztattowanie terenu, ukfad zieleni oraz powierzchnia biologicznie czynna pozostajg bez zmian.

4.6 Informacje i dane: o rodzaju ograniczen Ilub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéow prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, czy dziatka lub teren, na ktorym jest
projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji
zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska, okreslajagce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego, o
charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
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zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Dziatki objete opracowaniem nie znajdujg sie na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw i tym
samym nie podlegaja ochronie konserwatorskiej.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuje teren podlegajacy szczegdlinej ochronie przyrody.
Dziatki nie sg objete ochrong przyrody.

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Projektowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczaco oddziatywac na srodowisko
zgodnie z rozporzadzeniem RM z dn. 10.09.2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw istniejacych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Projektowana inwestycja nie jest
inwestycja uciazliwg dla terenéw sasiednich oraz nie wplywa w zaden sposdb na tereny sasiednich
nieruchomosci.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkéw wptywu na srodowisko w stosunku do stanu
istniejgcego.

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej nie spowoduje negatywnego oddziatywania
na érodowisko. Prace beda prowadzone wylacznie w porze dziennej. Emisja pytow i gazéw do powietrza
bedzie wystepowac tylko przy pracy maszyn, urzadzen budowlanych i srodkéw transportu.

Nadmiar ziemi bedzie odtransportowany na miejsce wskazane przez Inwestora, a teren

doprowadzony do stanu pierwotnego z odtworzeniem istniejacych nawierzchni.

4.7 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej nie spowoduje zmiany warunkéw ochrony

przeciwpozarowej oraz zmiany drog pozarowych. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg nie ulegnie zmianie.

4.8 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowana inwestycja nie pocigga zmiany uksztattowania terenu.

Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej bedzie spetniata obowigzujgce normatywy co
do jakosci, wytrzymatoéci materiatu gwarantujacego szczelno$¢ przez co wyeliminuje sig zagrozenie dla
érodowiska zwiazane z mozliwoécia wystapienia nieszczelnosci, tj. w najgorszym przypadku zmiang
parametréw wytrzymatoéciowych gruntéw znajdujacych sie w poblizu obiektéw budowlanych jak budynki i
drogi. Ewentualne prace odwodnieniowe musza byé prowadzone bez szkody dla terenéw sasiednich.

Zobowiazuje sie wykonawce robdt budowlanych do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej. W
przypadku wystapienia w trakcie robdt zblizenia, skrzyzowania lub kolizji projektowanej inwestycji z
punktami osnowy geodezyjnej, wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia rozwigzania dotyczacego
sposobu wykonania robét celem zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej.

Potozenie wysokosciowe przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej pokazano na rys. nr:
2, 3i 4, uszczegdlowiajacych rys. nr 1 wraz z powigzaniem z warunkami geotechnicznymi posadowienia
inwestycji.

4.8.1 Roboty ziemne
Wykopy wykona¢ mechanicznie oraz reczne w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu.
Zastosowa¢ wykopy o écianach pionowych. Sciany wykopéw obudowac za pomocg deskowania petnego lub
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wypraskami stalowymi wg technologii bedgcej w dyspozycji wykonawcy.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, czyli wykonywania prac ponizej rzgdnej zwierciadta
statycznego wody gruntowej, wykopy nalezy odwadnia¢ za pomocg sprzetu mechanicznego, saczkow,
igtofiltréw lub mato $érednicowych studni wierconych podtaczonych do pompy prozniowej. Zabrania sig
pompowania wody bezpoérednio z wykopu, poniewaz doprowadza to do rozluznienia gruntow w podiozu w
wyniku dziatania ciénienia sptywowego. Przy odwanianiu danego odcinka wykopu igtofiltry odwadniajgce
poprzedzajacy odcinek powinny by¢ stopniowo wyciggane w miarg zasypywania wykopow i wyptukiwane na
nastepnym odcinku, tak aby nie dopusci¢ do przerw w pracy instalacji igtofiltréw. Przy wptukiwaniu
igtofiltrow nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Wode z wykopu nalezy odprowadzac
tymczasowymi rurociggami do odbiornika wody. Przez caly czas prowadzenia robot nie nalezy dopusci¢ do
zatrzymania pracy pompy oraz wlewania si¢ wody gruntowej do wykopu. Ilos¢ igtofiltrow, ich rozstaw,
gleboko$¢ zapuszczania oraz ilo$¢ pracujacych agregatéw pompowych pracujgcych jednoczesnie nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Przed przystapieniem do ufozenia rurociaggu i montazu separatora nalezy wyréwnac i oczysci¢ dno
wykopu z kamieni, korzeni, itp. Wykonaé podsypke z piasku o grubosci 15 cm. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby rurociggu, zasypywac uktadajac warstwe ochronng piasku o grubosci 30 cm ponad wierzch
rury. Nastepnie zasypywad gruntem rodzimym z zageszczaniem co 30 cm ubijakiem pneumatycznym do
przewidzianej rzednej terenu. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 90% zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Nadmiar gruntu wywieS¢ na miejsce wskazane przez Inwestora, a teren i nawierzchnie
doprowadzi¢ do stanu sprzed robét.

W przypadku przykrycia przewodu mniejszego niz 1,2m, wykona¢ ocieplenie przewodu. Przewdd
ociepli¢ 20cm warstwg keramzytu lub leszu z przykryciem folig lub papa. Przewody chroni¢ przed
uszkodzeniem warstwa ocieplenia owijajac folig lub papa.

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami: PN-
B-10736 z 1999 r., PN-B-10725:1997 i przepisami BHP.

4.8.2 Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej

Istniejacy przewdd betonowy ¢600 wymienic na rury $600 PP SN8 karbowane tgczone kielichowo.

W miejscach taczenia istniejacych rur betonowych z projektowanymi rurami PP zastosowac
uniwersalne zlaczki 630. W miejscu faczenia rur PP z koncéwkami PE separatora zastosowaC dwuzigczki
kielichowe $630PE/ $600PP.

Zaprojektowano zgodnie z decyzja pozwolenia wodnoprawnego, koalescencyjny separator
weglowodoréw z osadnikiem oraz bypassem, na odcinku o $rednicy $600, pomiedzy studnig istniejaca ,D" o
rzednych 86,01/83,96; a istniejgcym wylotem do rzeki Skrwy.

Zaprojektowano separator koalescencyjny z osadnikiem i bypassem typu NKOB 100/1000/10000
(2500) B, posiadajacy Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych i oznakowanie CE na zgodno$¢ z normg PN-EN
858-1:2005/A1:2007:

- Qnom = 100 dm?/s

- Qmax = 1000 dm?/s

- pojemnos¢ gromadzenia oleju 3210 dm?

- pojemnos¢ czesci osadowej 10 000 dm?

- korpus wykonany z elementéw prefabrykowanych o érednicy wewnetrznej 2500mm, tgczonych na
uszczelki/zaprawe wodoszczelng

- skuteczno$é usuwania substancji ropopochodnych > 15mg/I
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- skuteczno$¢ usuwania zawiesin ogdinych > 100mg/!

Wymagane parametry betonu uzytego do produkgji korpusu urzadzenia:

- klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

- nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <4,5%

- stopien wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W12

- stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150

Separator ustawi¢ na odpowiednio przygotowanym i wyniwelowanym podtozu zwirowo-cementowym
(suchy beton B15) zageszczonym do 1d=0,95, o grubosci 20cm. Separator wyposazyC w pokrywe ciezka kl.
D400 z wiazem zeliwnym kl. D400 zabezpieczonym przed kradziezg, umieszczonym na nadstawkach
cylindrycznych.

4.8.3 Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej

Na wysokosci istniejacej studni ,D” kanalizacji kd600, na kanalizacji kd300 powstanie studnia z
kregéw betonowych $1200 oraz odcinek kanalizacji deszczowej z rur ¢300 PP SN8 wprowadzony do
istniejacej studni ,D”. Koniec odcinka kanalizacji kd300 za projektowana studnig ,D1” zostanie zamulony
przez wypetnienie pianbobetonem.

Studnie zaprojektowang ,,D1” wykonac z:

- podstawy studni ¢$1200/930

- kregow betonowych $1200

- pierécienia odcigzajacego $2000/1500

- ptyty nastudziennej ¢ 2000/625

- whazu zeliwnego typu ciezkiego ¢ 625 kl. D400 ryglowanego zabezpieczonego przed kradzieza

Wszystkie elementy betonowe studni z betonu klasy minimum B45. Po utozeniu kregow studzienki
nalezy wykonaé kinete umozliwiajaca zaprojektowany przeptyw $ciekéw. Przejécie rur kanalizacyjnych przez
ciany studzienki wykonac jako szczelne.

Powierzchnie écian zewnetrznych studni nalezy zabezpieczyC przeciw wilgoci poprzez dwukrotne
pomalowanie Abizolem R+P na goraco lub innym ogdlnie dostepnym $rodkiem do stosowania na zimno. W
$cianach komor nalezy osadzi¢ mijankowo stopnie zeliwne w rozstawie 30 cm w celu utatwienia obstudze
schodzenia na dno studni.

Maksymalna ilos¢ $ciekéw deszczowych doprowadzanych do istniejacego wylotu kanalizacji $600 wynosi
739,23 dm?/s.
4.8.4 Proba szczelnosci

Po zakonczeniu montazu kanaty nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie z wymaganiami PN-EN
1610 punkt 13. Padanie szczelnosci przewodow i studzienek powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza
(metoda L) lub z uzyciem wody (metoda W). Mogg by¢ przeprowadzone oddzielne préby szczelnosci rur i
ksztattek oraz studzienek, np. badanie szczelnoéci rur z uzyciem powietrza i badanie szczelnosci studzienek z
uzyciem wody.

W metodzie L liczba kolejnych korekt i powtdrek testéw wykonywanych po kolejnych nie
powodzeniach préb nie jest ograniczona. W razie zdarzajacych sie pojedynczych lub ciagtych uszkodzen w
trakcie prowadzenia badan z uzyciem powietrza, powinien byC¢ zastosowany test z uzyciem wody i jego
wyniki powinny by¢ decydujace. Szczegding uwage nalezy zwrécic na:

- prawidtowe przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje lustro wody gruntowej winno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej
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dna wykopu oraz poziomu zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej i powinno mie¢ rzedng nizsza co
najmniej 0 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej.
W punkcie 13.2. w tablicy 3 normy PN-EN 1610 przedstawiono czasy badan przewodow, wiaczajac

w to studzienki kanalizacyjne, w zaleznosci od wymiaru i metody badan. W metodzie wodnej czas badania
powinien wynosi¢ (30+1) min. Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie
przekracza:

- 0,15 I/m? w czasie 30 minut dla przewodow;

- 0,15 I/m? w czasie 30 minut dla przewodow; wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;

- 0,40 I/m? w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych;

(m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej)

Pozytywna préba szczelnoéci na eksfiltracje wskazuje réwniez, ze kanat zachowuje szczelno$¢ na

infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze zostac zaniechane.
4.8.5 Warunki odbioru
Nad jakoscig wykonywanych robét powinien czuwac inspektor nadzoru inwestorskiego zgodnie z
at.25 i 26 ustawy Prawo Budowlane.
Kontrole nad jakoscia robdt nalezy sprawowal przez szczegdtowy i systematyczny przeglad
poszczegdlnych elementéw, ktdry polega na sprawdzeniu czy s spetnione wymagania w zakresie:
« zgodnosci wykonania z projektem technicznym, nalezy przy tym uwzglednic:
- grubosc i stopien zageszczenia podsypki piaskowej,
- rodzaje, wymiary, trasy i spadki przewodow,
- typy, wielkosci i rozmieszczenie urzadzen, studzienek,
« zgodnoéci zastosowania materiatéw i wyroboéw gotowych z odpowiednimi normami i aprobatami
technicznymi,

« jakosci wykonania robdt montazowych i ziemnych z uwzglednieniem:

usytuowania, spadkdw i potaczen przewodow,

kontroli wielkosci odchylenia w planie osi uktadanych przewodow,

kontroli réznicy rzednych przewoddw w profilu,

kontroli sposobu i stopnia zageszczania zasypki wykopow.
Wszystkie zakonczone roboty nalezy zgtasza¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem do
Dziennika Budowy do odbioru czeéciowego (robdt zanikowych) lub odbioru korcowego.

iejscowym planem zagospoiorach (czesciowych, koncowych, robét zanikowych), prébach, badaniach
itp. nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

Wykonawca (kierownik budowy/robdt) jest zobowigzany do wykonania dokumentacji
powykonawczej oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (dla robot zanikowych przed ich
zasypaniem) oraz przekazania Inwestorowi nastepujacych dokumentow:

e aprobat technicznych zastosowanych wyrobow budowlanych,

o certyfikatow (deklaracji) zgodnosci z PN lub certyfikatéw na znak bezpieczenstwa,
e  protokotdw prob i badan,

e  protokotdw odbioréw czesciowych (robdt zanikowych) i koncowych,

¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e instrukcji obstugi i eksploatacji elementdw i urzadzen w jezyku polskim,

e gwarandji.
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Odbidr czesciowy obejmuje badanie: zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg techniczna,
materiatéw, szczelnosci. Dtugoé¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtoéé miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i
wpisane do dziennika budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i cztonkdw komisji sprawdzajacej.

Odbidr techniczny koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,

- sprawdzenie prawidfowego zakonczenia i wykonania catosci robot przewidzianych dokumentacjg. Wyniki
odbioru technicznego koncowego nalezy ujgc w protokole.
4.8.6 Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu

W miejscach skrzyzowania projektowanej przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej z
istniejgcym uzbrojeniem terenu w odlegtosci 2 m wykopy wykonywaé recznie.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy zabezpieczy¢ je uktadajac na ceowniku
C200 wpuszczonym w boczne Sciany wykopu i przykry¢ ceownikiem C200, zwigzujac je ze soba. Po
zakonczeniu robSt ceowniki nalezy zdemontowaé. Alternatywnie zamiast ceownikéw mozna zastosowac
potdwki rury stalowej.

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac pod
nadzorem pracownika Zarzadcy uzbrojenia, po uprzednim powiadomieniu Zarzadcy uzbrojenia.

Przy skrzyzowaniu z istniejacg siecia wodociggowa i siecig kanalizacji sanitarnej prace wykonywac
recznie, pod nadzorem MPK w Gostyninie Sp. z 0.0.

Przy skrzyzowaniu z istniejgcym kablem energetycznym zachowac odlegtos¢ pionowa miedzy ist.
kablem a projektowanymi przewodami sieci kanalizacji deszczowej wg wymagan normy N-SEP-E-004. Kabel
energetyczny zabezpieczy¢ montujac na nim rure ochronng typu AROT 9110 o dtugosci 2,0m. Koficdwki rury
AROTA zabezpieczy¢ piankg PU.

Przy skrzyzowaniu z istniejacym kablem telefonicznym, kabel zabezpieczy¢ montujgc na nim rurg
ochronng typu AROT @110 o dtugosci 2,0m. Koncdwki rur AROTA zabezpieczy¢ piankg PU.

Prace w miejscu skrzyzowan z istniejacg sieciq energetyczng napowietrzng prowadzic z
zachowaniem szczegdlinej ostroznosci. Prace te nalezy wykonywac pod nadzorem pracownika Zarzadcy Siedi,
po uprzednim powiadomieniu Zarzadcy sieci.

Teren po wykonaniu robdt nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

4.8.7 UWAGI

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

1. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
INSTALACII SIECI KANALIZACYINYCH Wydawca: INSTAL; Rok wydania: wyd. I, wrzesien 2003 r.

Przed zasypaniem przewody zinwentaryzowaé geodezyjnie.

4.9 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wskazanie przepisoéw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziafywania
obiektu
Okredlenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano na podstawie nastepujacych przepisow
prawa:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
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Brak przepiséw odrebnych nakazujacych objecie obszaru oddziatywania dziatek innych niz objete

opracowaniem.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddziafywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktorych zostaf zaprojektowany.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Gostyninie
przy ul. Termalnej. Projektowana inwestycja umieszczona bedzie na dziatkach nr ew.: 2688, 2693.
Obszar oddziatywania obiektu nie bedzie wykraczat poza teren ww dziatek, obreb ewidencyjny
Gostynin, na ktore Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Projektowane obiekty nie wptyng ujemnie na obiekty i dziatki sasiednie i nie spowodujg zmiany
uksztattowania terenu.
Przedsiewziecie spetnia wymagania dotyczace ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami,
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.
Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne.
Interesy 0sdb trzecich nie bedg naruszone.
Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu i ich otoczenia.
Projektowana inwestycja nie jest inwestycja uciazliwg dla terenéw sasiednich.
Emisja zanieczyszczen bedzie wystepowa¢ tylko w fazie budowy. Bedzie ona jednak wystepowac w
niewielkim stopniu i nie bedzie miata istotnego wptywu na stan czystosci atmosfery.
Wptyw obiektu na glebe ograniczat sie bedzie jedynie w miejscu wykonywania inwestycji.
Nie przewiduje sie powstawania odpaddw niebezpiecznych.

5 CZESC RYSUNKOWA
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Oznaczenie 1 SEP D ist
UWAGI:
1.Przebudowe sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur ¢600PP SN8
karbowanych tqczonych kielichowo.
2.Pofgczenia istniejgcych rur  betonowych 8600 z projektowanymi
#600PP wykona¢ za pomocq zfgczek 630.
3.Pofgczenie kroccow 8630PE separatora z rurami 8600PP wykona¢ za
pomocq dwuzfqczek kielichowych.
4.7godnie z decyzjg pozwolenia wodnoprawnego do oczyszczania wod
deszczowych zaprojektowano koalescencyjny separator weglowodordw z
by-passem i osadnikiem typu NKOB 100/1000/10000 (2500) B, ktéry
zapewni oczyszczenie do parametrdw: zawiesiny ogdlne < 100mg/l,
weglowodory ropopochodne < 15mg/I.
9.W przypadku kolizji istniejgcego wodociggu woD40 z projektowang
przebudowq sieci kanalizacji deszczowej wodociqg przebudowag.
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UWAGI:

1.Rozbudowe sieci kandlizacj deszczowej wykonaé z rur 8300PP SN8
fqczonych kielichowo.

2.Studnie projektowang D1 wykona¢ z kregdw betonowych 91200
fqczonych na uszczelki.

3W przypadku kolizji istniejqcej sieci wodociggowej z rur zeliwnych
dn150 z projektowanq rozbudowq sieci kanalizacji deszczowej wodociqg
przebudowag.
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6 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Miasta Gostynin
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

Lokalizacja:

Gostynin, ul. Termalna
dzialki nr ew.: 2688, 2693
Jednostka ew. Gostynin — 140401_1, obreb ew. Gostynin — 0001

Sporzgdzit:
mgr inz. Piotr Lapinski
09-500 Gostynin, ul. Nowa 5 m1

mgr inz. /[Piotr Lapiriski
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Gostyninie przy
ul. Termalnej. Projektowana inwestycja umieszczona bedzie na dziatkach nr ew.: 2688, 2693. Obiekt

wykonany zostanie w jednym etapie.

2. Wpykaz istniejagcych obiektow budowlanych.
Dziatka nr ew. 2688, zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu

potozonego przy ulicy Bagnistej (obecnie Termalnej) w Gostyninie zatwierdzonym uchwatg nr 119/XVIII/08
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27.02.2008 r., zmienionego uchwatg nr 107/XIX/2012 z dnia 28.02.2012r.
oznaczona 1KDPj jest przeznaczona pod droge publiczng o klasie ciggu pieszojezdnego. W chwili obecnej jest
to droga wewnetrzna o nawierzchni nieutwardzonej. Umieszczone na niej jest istniejgce uzbrojenie terenu:
sie¢ energetyczna napowietrzna, przytacze energetyczne, sieci wodociggowe, sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ telekomunikacyjna.

Dziatka nr ew. 2693, zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu
potozonego przy ulicy Bagnistej (obecnie Termalnej) w Gostyninie zatwierdzonym uchwatg nr 119/XVIII/08
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27.02.2008 r., zmienionego uchwata nr 107/XIX/2012 z dnia 28.02.2012r.
oznaczona 1KDPj jest przeznaczona pod droga publiczng o klasie ciggu pieszojezdnego. W chwili obecnej jest
terenem zurbanizowanym, niezabudowanym, porosnietym zielenig niska. Umieszczone na niej jest istniejgce
uzbrojenie terenu: sie¢ energetyczna napowietrzna, przylacze energetyczne, siec i przytacze wodociggowe,

sie¢ kanalizacji deszczowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ telekomunikacyjna.

3. Wykazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W terenie objetym opracowaniem nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas robdét

wykonywanych w poblizu istniejacej infrastruktury usytuowanej wzdtuz i poprzek projektowanej inwestycji.
Nieprofesjonalne prowadzenie robot w poblizu w/w elementdw zagospodarowania przestrzennego moze
stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi wystepowac bedzie podczas:

- prac ziemnych,
- uzytkowania sprzetu mechanicznego oraz Srodkow transportu kotowego,
- zagrozenie wybuchem przy uzywaniu otwartego ognia,
- niebezpieczenstwa wynikajgce z przebywania w wykopie
- ruchu komunikacyjnego na drodze
Ponadto przed przystapieniem do pracy nalez dokonad wszelkich, niezbednych uzgodnien i
oznakowan terenu budowy oraz przeprowadzic instruktaz stanowiskowy pracownikow.

5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
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- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy,
na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej
niz raz w roku. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje
formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wystuchac i potwierdzi¢ ten fakt wiasnorecznym
podpisem.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w sferach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym =zapewniajagcym bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia przebywania na terenie

budowy oséb postronnych.

Poszczegdine rodzaje robdt powinni wykonaé pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje
zawodowe przypisane do danego stanowiska.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, wyposazong w elementy odblaskowe.

Materiaty do budowy powinny posiadac atest producenta — reprezentatywny dla zbioru stosowanego
na budowie i wiasciwe dokumenty dotyczace konkretnej roboty.

W miejscu wykonywania robdt budowlanych zabrania sie przebywania oséb postronnych.

Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robdt najkrétsza mozliwg droga prowadzaca poza
strefe zagrozenia.

Nalezy takze zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1m od
poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie do wykopu. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga
sprawdzenia stanu jego obudowy. Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o
Scianach pionowych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowang. Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywac
sie poza granica klina naturalnego odtamu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od
wykopu co najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang

wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Na terenie budowy nalezy umiescic tablice informacyjna z telefonami alarmowymi.
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7 OPINIA GEOTECHNICZNA

do projektu:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Miasta Gostynin
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

Lokalizacja:

Gostynin, ul. Termalna
dziatki nr ew.: 2688, 2693

Jednostka ew. Gostynin — 140401_1, obreb ew. Gostynin — 0001

Sporzgdzit:
mgr inz. Piotr Lapinski

09-500 Gostynin, ul. Nowa 5 m1

Data opracowania: czerwiec 2021

mgr inz. Piotr Lapinski
upx bud. ni/MAZ/0043/PWQA/1a
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7.1 Podstawa pracowania
Niniejsza opinia geotechniczna sporzadzona zostata zgodnie z:

- ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.),
- rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r, poz. 463)
7.2 Charakterystyka obiektu budowlanego i obszaru analizy geotechnicznej
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Gostyninie przy
ul. Termalnej. Projektowana inwestycja umieszczona bedzie na dziatkach nr ew.: 2688, 2693.
Zaprojektowano zgodnie z decyzja pozwolenia wodnoprawnego, koalescencyjny separator
weglowodordéw z osadnikiem oraz bypassem, na odcinku o $rednicy ¢$600, pomiedzy studnig istniejacg ,D” o
rzednych 86,01/83,96; a istniejacym wylotem do rzeki Skrwy. Na wysokosci istniejgcej studni ,D” kanalizacji
kd600, na kanalizacji kd300 powstanie studnia z kregdéw betonowych ¢$1200 oraz odcinek kanalizacji
deszczowej z rur $300 PP SN8 wprowadzony do istniejgcej studni ,D”. Koniec odcinka kanalizacji kd300 za
projektowang studnia ,,D1” zostanie zamulony przez wypetnienie pianbobetonem.
Gtebokos¢ posadowienia obiektu wynosi ~1,6-+5,0m p.p.t.
7.3 Budowa geologiczna
W dokumentowanym podiozu, w strefie rozpoznanej wykonanym sondowaniem badawczym,
wystepuijg trzy serie litogenetyczne przykryte warstwg wspdtczesnych nasypéw antropogenicznych humusu:
- seria neoholocenskich nasypdéw antropogenicznych
- seria mezoholocenskich namutdw rzecznych facji starorzeczy okresu atlantyckiego
- seria eoholocenskich piaskow rzecznych facji korytowej okresu borealnego
- seria neoplejstocenskich glin lodowcowych moreny dennej zlodowacenia Wisty
7.4 Hydrogeologia
Podczas wykonywania wiercen woda gruntowa wystapita lokalnie w postaci ciggtego poziomu
wodono$nego o zwierciadle swobodnym 2,1m ppt.
7.5 Charakterystyka warunkéw geotechnicznych
Grunty, stwierdzone w dokumentowanym podtozu, naleza, zgodnie z normg PN-EN ISO 14688-1,
do naturalnych rodzimych.
Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne:
e od 0,0 m ppt. do 1,6 m ppt.: grunty nieskaliste, nasypowe, niespoiste, sredniozaggszczone — Ip ~
0,40; nasypy niekontrolowane (Mg) — grunty nienosne
e Warstwa I (od 1,6 m ppt. do 2,1m ppt.): grunty nieskaliste, rodzime, organiczne, niespoiste,
drobnoziarniste, $redniozageszczone — Ip=0,40; namuty piaszczyste (saOr) — grunty srednionosne
e Warstwa II (od 2,1 m ppt. do 3,5m ppt.): grunty nieskaliste, rodzime, mineralne, niespoiste,
$redniozageszczone — Ip =0,45; piasek drobny (FSa) — grunty nosne
e Warstwa Ill (od 3,5 m ppt. do 4,8m ppt.): grunty nieskaliste, rodzime, mineralne, sredniospoiste,
morenowe, nieskonsolidowane, twardoplastyczne — 1.=0,16; glina piaszczysta ze zwirem i gfazikami

(saCCl+gr+co) — grunty nosne

e Warstwa IV (od 4,8 m ppt. do >6,5m ppt.): grunty nieskaliste, rodzime, mineralne, $redniospoiste,
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morenowe, nieskonsolidowane, twardoplastyczne — 11=0,10; glina piaszczysta ze zwirem i gtazikami

(saCCl+gr+co) — grunty nosne

7.6 Whioski - geotechniczne warunki posadowienia obiektu
Przeprowadzone badania podtoza gruntowego pozwalajg na ustalenie ogdinych, geotechnicznych

warunkéw posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.
U. z 2012 r., poz. 463), projektowany obiekt — rozbudowa sieci wodociagowej zalicza sie do drugiej kategorii
geotechnicznej.

W zakresie dokumentacji badan podtoza gruntowego:

Przy zaktadanym poziomie wykopu pod przebudowe i rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej, w
bezposrednim podtozu, wystapig grunty $rednionosne i nosne.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych ponizej lustra wody gruntowej wykopy nalezy odwodnic
przy pomocy odpowiednich prac depresyjnych np. igtofiltréw. Pompowanie wody bezposrednio z dna wykopu
jest niedopuszczalne, poniewaz doprowadzi¢ moze do znacznego rozluznienia gruntéw sypkich i uszkodzenia
konstrukcji istniejgcych obiektow.

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne ocenia sie jako proste.
7.7 Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkédw posadawiania obiektéw budowlanych,
projektowany obiekt (obiekty)

- przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej,
w powigzaniu z udokumentowang budowg podtoza gruntowego i warunkami realizacji inwestycji,
zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

mgr inz, Piotr Lapinskhi
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8 PROJEKT GEOTECHNICZNY

do projektu:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Nazwa i adres inwestora:

Gmina Miasta Gostynin
ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

Lokalizacja:

Gostynin, ul. Termalna
dziatki nr ew.: 2688, 2693
Jednostka ew. Gostynin — 140401_1, obreb ew. Gostynin — 0001

Projektowat:

mgr inz. Wojciech Btaszczak
upr. nr MAZ/0465/PBKb/18

Data opracowania: czerwiec 2021
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8.1 Podstawa i cel opracowania
Niniejszy projekt geotechniczny sporzadzono zostata zgodnie z:

- rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r, poz. 463)

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i bada nie podtoza
gruntowego.
8.2 Opis projektowanej inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Gostyninie przy
ul. Termalnej. Projektowana inwestycja umieszczona bedzie na dziatkach nr ew.: 2688, 2693.

Zaprojektowano zgodnie z decyzja pozwolenia wodnoprawnego, koalescencyjny separator
weglowodoréw z osadnikiem oraz bypassem, na odcinku o $rednicy $600, pomiedzy studnig istniejacg ,D” o
rzednych 86,01/83,96; a istniejacym wylotem do rzeki Skrwy. Celem badan byto rozpoznanie warunkéw
gruntowych pod posadowienie separatora.

8.3 Opis wykonanych prac
Badania polowe
Zakres badan terenowych zostat okreslony przez Projektanta i obejmowat wykonanie otworu
badawczego pod posadowienie separatora weglowodorow.
Podktad geodezyjny: kserokopie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1: 500, z proponowang
lokalizacjg separatora, otrzymano od Projektanta.
Prace polowe wykonano zgodnie z PN-2002/B-04452 i wytycznymi otrzymanymi od Projektanta. W
ramach badan polowych wykonano:
b) 1 otwér wiertniczy, rurowanych @ 3,5” do gtebokosci 6,5 m;
Podczas wiercenia prowadzono badania makroskopowe gruntdw, pomiary wody gruntowej oraz
pobrano prébki gruntéw do badan laboratoryjnych.
Po zakonczeniu wiercenia otwor badawczy zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem pierwotnego
profilu litologicznego.
Prace kameralne objety:
e analize i ocene wynikdw badan polowych i materiatow archiwalnych,
e opracowanie zatacznikdw graficznych,
e ustalenie parametréow geotechnicznych gruntdw zgodnie z PN-81/B-03020,

e opracowanie czesci tekstowej dokumentacji wraz z wnioskami geotechnicznymi.

8.4 Budowa geologiczna
Wg zataczonych wynikdw geotechnicznego rozpoznania podioza gruntowego sporzadzone przez

Biuro Geologii i Sozologii Geotechnika — Andrzej Zatuski z siedzibg w towiczu przy Al. Sienkiewicza 44.
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8.5 Whnioski - geotechniczne uwarunkowania realizacji inwestycji w zakresie projektu

geotechnicznego

1.Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie.

Nie stwierdzono zmian wiasciwosci gruntdbw w czasie. Grunty w obrebie planowanych prac sg
ustabilizowane. Udokumentowane, geotechniczne warunki posadowienia w obszarze lokalizacji wykopu nie
bedg ulegaty zmianie podczas jego wykonywania i eksploatacji, w stopniu zmieniajacym przyjety na etapie
projektowania sposob posadawiania. Warunkiem powyzszego jest przestrzeganie zasad bezpiecznego
prowadzenia robét ziemnych, zwigzanych przede wszystkim z zabezpieczeniem statecznosci scian wykopow
lub wykonanie wykopu z bezpiecznym spadkiem skarp lub z odpowiednim zabezpieczeniem .

2.0Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

Parametry okreslono w wynikach badan podtoza gruntowego.
3.0bliczenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogoélnej statecznosci;
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GEOMETRIA
Wymiary :
Typ: separator

Posadowienie fundamentu:
D=505m Dmin=5,06 m
Poziom wody gruntowej w zasypce hw = 2,90 m
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OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Zestawienie warstw podioza

z[m]

-5,05

-2,90

i
g
-]
!-
B
B
g
B
«

0,00

2,00

N nazwa gruntu h [m] nawodni | p,™ Yr.min Yt.max o [°] [ Mo [kPa] | M [kPa]
r ona [t/m®) [kPa]

1| Gliny piaszczyste zwiezle 2,00 nie 2,15 0,90 1,10 20,94 [39,76 [59500 [66105
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] T. [kN] M. [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1] dtugotrwate 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspotczynniki obcigzenia:

Parametry betonu:
Klasa betonu: B30 (

ZALOZENIA

Yimin = 0,90; Yfmax = 1,20

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspbtczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: = 1,50
Wspoditczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosno$¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje no$nos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qm = 18319,3 kN

Nr=11432kN < m-Qm =0,81-18319,3 kN = 14838,6 kN

Noénosc (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qrr = 552,5 kN
T-=0,0kN < m-Qmr=0,72-552,5 kN = 397,8 kN
Statecznos¢ fundamentu na obrot:
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Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mog2-3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Mus2-3 = 1464,42 kNm
Mo = 0,00 kKNm < m-Muy=0,72:-1464,4 kNm = 1054,4 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,00 cm, wtérne s"= 0,09 cm, catkowite s = 0,09 cm
s=0,09cm < sdop = 1,00 cm (9,4%)

Nosnos¢ pionowa podtoza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] Qm [kN] M [%] z [m] N [kN] Qv [kN] My [%]
1 11143,2 18319,3 0,06 7.7 0,00 1143,2 18319,3 0,06 7.7

Nos$nos¢ pozioma podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr | N [kN] T [KN] Qrr [kN] | my [%] z [m] N [KN] T [kN] Qrr [KN] | my [%]
1 976,3 0,0 552,5 0,00 0,0 0,00 976,3 0,0 552,5 0,00 0,0

4.Specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych specjalistycznych
robot geotechnicznych:

W trakcie prowadzenia wykopu nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych badan .

5.0kreslenie szkodliwosci oddziatywan woéd gruntowych na obiekt budowlany isposobow
przeciwdziatania tym zagrozeniom;

Poziom wody gruntowej znajduje sie ok. 2,1 m ponizej poziomu gruntu.
6.0kreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego. obiektow

sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen moggcych wystgpic w trakcie
robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

-Wykop bedzie monitorowany w zakresie stabilnosci , zaréwno podczas jego budowy jak i eksploatacji. Nie
przewiduje sie prowadzenia zadnego innego monitoringu.

-W obszarze dokumentowanym nie zachodzg aktywne procesy geodynamiczne, zwigzane z obecnoscig
skarp i zapadlisk oraz czynnikow antropogenicznych.

- otwartych wykopow nie wolno pozostawiaé na diuzszy okres , szczegolnie zimowy, w czasie ktorego mogtoby
nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntow

- w przypadku natrafienia na grunt nienosny wymieni¢ go na grunt no$ny zageszczajgc go mechanicznie.

mgr inz. Woijcig
Uprawnienia budowidndo projektowania
bez ograniczef 4 Specjairadei
konstrukcyj budowlanej

nr ewid. MAZ, 465/PBKY/18

/2 aszczak
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DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO i OPINIA GEOTECHNICZNA
w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
Separator na dz. nr ewid. 2693 obreb 0001 GOSTYNIN

Spis tresci
1. Wstep.
2. Dane obiektu budowlanego.
3. Opis wykonanych badan podtoza gruntowego.
4. Model budowy geologicznej i charakterystyka warunkéw gruntowych.
5. Charakterystyka warunkéw wodnych.
6. Ocena i ustalenie przydatnosci gruntow dla potrzeb budownictwa.
7. Okreslenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych.
8. Wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu.

9. Obliczenie warunkéw nos$nosci podtoza — standw granicznych nosnosci GEO.

Spis zatgcznikow

1.0. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500.
2.0. Profil otworu rozpoznawczego.
3.0. Model obliczeniowy podtoza gruntowego.

% BGiS Geotechnika
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DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO i OPINIA GEOTECHNICZNA
w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
Separator na dz. nr ewid. 2693 obreb 0001 GOSTYNIN

1. WSTEP.

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w trybie §3 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 rozporzadze-

nia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z

2012 r., poz. 463) i spetnia warunki opinii geotechnicznej i dokumentacji badari podtoza

gruntowego, w rozumieniu § 6 i § 7 ust. 1i ust. 2 w/w rozporzadzenia.

W oparciu o wykonane badania podtoza, stosownie do § 8 w/w rozporzadzenia opraco-

wanie zawiera:

—>

VLo

ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb lokalizacji budownictwa;
ustalenie rodzaju warunkow gruntowych;
wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego;

obliczenie no$nosci podtoza gruntowego i ogdlnej statecznosci.

2. Dane obiektu budowlanego

2.1 Rodzaj obiektu Separator typ ESK-BH 100/1000/10000/DrS

2.2 Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 2.693 obreb.0.00l GOSTYNIN
przy ul. Termalnej w Gostyninie

2.3 Typ konstrukcji: Konstrukcja zelbetowa, kontenerowa

2.4 llos¢ kondygnacji: Obiekt podpoziomowy

2.5 Sposdb posadowienia: Bezposredni

2.6 Rodzaj podpiwniczenia: Nie dotyczy

2.7 Rodzaj fundamentow: Ptyta fundamentowa , kotowa D=1,0m

@ BGiS Geotechnika 3

. 42,




DOKUMENTACJA BADAN POD£OZA GRUNTOWEGO i OPINIA GEOTECHNICZNA
w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
Separator na dz. nr ewid. 2693 obreb 0001 GOSTYNIN

3. Opis wykonanych badan podtoza gruntowego

3.1. Rodzaj badan podtoza

Otwory geotechniczne rozpoznawcze

3.2. Sposob wyznaczenia lokalizacji
punktéw badawczych

Metoda domiardow prostokatnych na podstawie mapy
sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500

3.3. Sposob wyznaczenia rzednych

Metoda interpolacji i ekstrapolacji

3.4. llos¢ badan, metraz, Srednica

1 otw. x 6,5 m ppt. = 6,5 mb

Srednica 90 mm

3.5. Typ urzadzenia

Wiertnica geotechniczna Boart Longyear DB 050

3.6. Badania polowe in situ

Badania makroskopowe gruntéw

Obserwacje hydrogeologiczne

3.7. Sposodb likwidacji

Poprzez zasypanie urobkiem wydobytym z otworéw

3.8. Sposob opracowania wynikéw

Wyniki badan opracowano w formie dokumentacji
badan podtoza gruntowego zawierajgcej elementy
wymagane dla opinii geotechnicznej, stosownie do §
8 + 9 rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U.z2012r., poz. 463).

4. Model budowy geologicznej i charakterystyka warunkéw gruntowych.

4.1 Charakter podtoza gruntowego

Trzy serie litogenetyczne w podtozu rodzimym, przy-
kryte warstwg wspodtczesnych nasypow antropoge-
nicznych, w tym:

- seria neoholoceniskich nasypéw antropogenicz-
HYCh _an QSaH3;

= seria mezoholoceriskich namutéw rzecznych facji
starorzeczy okresu atlantyckiego — Q%2

= seria eoholoceriskich piaskéw rzecznych facji kory-

towej okresu borealnego — 7 QB°H;

=< seria neoplejstocenskich glin lodowcowych mo-
reny dennej zZlodowacenia Wisty — 9QWiP3;

wielowarstwowe — 4 warstwy geotechniczne w podto-
2u rodzimym

@ BGiS Geotechnika
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO i OPINIA GEOTECHNICZNA

w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
Separator na dz. nr ewid. 2693 obreb 0001 GOSTYNIN

4.2. Rodzaj gruntéw w podtozu budowlanym i wydzielenia warstw geotechnicznych:

Strefa Warstwy Rodzaj, stan i gtéwny parametr geotechniczny gruntu
gtebokosci geotechniczne Symbol wg PN-EN ISO 14688-1
od 0,0 m ppt. grunty nieskaliste, nasypowe, niespoiste, srednioza-
do 1,6 m ppt. - geszczong —1p~0,40; _ ,
nasypy niekontrolowane (Mg) — grunty nienosne
od 1,6t ppt: grunty r'1iesl.<alistfe, rijzime, organiczne, niespoiste,
do 2,1 m ppt. PB-1 drobnozuz?rnnste, srednlozagqszczonfe - |D.=0,49;
namuty piaszczyste (saOr) — grunty srednionosne
grunty nieskaliste, rodzime, mineralne, niespoiste,
od 2,1 m ppt. ; .
do/3.5 im ppt. FL-1 sredniozageszczone —Ip=0,45;
piasek drobny (FSa) — grunty nosne
grunty nieskaliste, rodzime, mineralne, sredniospoi-
ste, morenowe, nieskonsolidowane, twardoplastycz-
od 3,5 m ppt. GL-1 ne —1:=0,16;
do 4,8 m ppt. o o
A glina piaszczysta ze zwirem i gtazikami (saCCl+gr+co) —
grunty nosne
grunty nieskaliste, rodzime, mineralne, sredniospoi-
ste, morenowe, nieskonsolidowane, twardoplastycz-
od 4,8 m ppt. GL-2 ne —1=0,10;

do > 6,5 m ppt.

glina piaszczysta ze zwirem i gtazikami (saCCl+gr+co) —
grunty nosne

4.3. Obecno$¢ w podtozu gruntow
stabonosnych, organicznych lub

nasypow niekontrolowanych

brak gruntéw nienosnych i stabonosnych ponizej po-
ziomu posadowienia

grunty organiczne — humus — brak

nasypy hiekontrolowane — powyzej poziomu posado-
wienia

4.4. Niekorzystne zjawiska mogace

wystepowac w podtozu

brak — grunty zalegaja poziomo, bez deformaciji tek-
tonicznych lub glacitektonicznych;

powierzchniowe ruchy masowe nie wystgpig — teren
ptaski, spadki < 2%

@ BGiS Geotechnika
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DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO i OPINIA GEOTECHNICZNA
w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
Separator na dz. nr ewid. 2693 obreb 0001 GOSTYNIN

5. Charakterystyka warunkéow wodnych.

. . woda gruntowa w postaci ciggtego poziomu wodono-
5.1. Poziom wody gruntowe;j: , L
snego o zwierciadle swobodnym

5.2. Gtebokos¢ nawiercenia zwiercia- L.
) na gtebokosci 2,10 m ppt.
dta wody gruntowej

5.3. Gtebokos¢ stabilizacji zwierciadta
wody gruntowej — poziom pie- | na gtebokosci 2,10 m ppt.
zometryczny

5.4. Rzedna stabilizacji poziomu pie-
83,50 m npm
zometrycznego

5.5. Stan poziomu w okresie wyko- ) . . . .
. , srednio wysoki przy amplitudzie £ 0,5m
nywania badan

5.6. Poziom normalny wysoki w strefie 1,85 m ppt.

5.7. Poziom normalny niski w strefie 2,85 m ppt.

5.8. Wystepowanie wody gruntowe;j
w stosunku do poziomu posa-
dowienia

ponizej poziomu posadowienia obiektu, krétkookre-
SOWO powyzej

obiekt nie wptynie na zmiane warunkéw wodnych —
5.9. Zmiany warunkéw wodnych ze wzgledu na brak koniecznosci wykonywania statych

odwodnien budowlanych wykopu fundamentowego.

6. Ocena i ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb budownictwa

6.1. Stopien jednorodnosci lito - ge-

. jednorodnos¢ lito - genetyczna
netycznej ) & y

6.2. Stopien jednorodnosci geomor-

; : jednorodnos¢ geomorfologiczna
fologicznej

6.3. Stopien jednorodnosci hydro-

geplogicznsl jednorodnos¢ hydrogeologiczna

@ BGiS Geotechnika 6
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DOKUMENTACIA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO i OPINIA GEOTECHNICZNA
w celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
Separator na dz. nr ewid. 2693 obreb 0001 GOSTYNIN

6.4.

Charakter podtoza gruntowego

nosne podtoze wielowarstwowe

6.5.

Rodzaj gruntéw w strefie posa-
dowienia fundamentu:

warstwa FL-1 — piaski drobne, sredniozageszczone ,
okresowo nawodnione — grunty nosne

6.6.

Rodzaj gruntéw w strefie ak-
tywnej fundamentu:

warstwa geotechniczna GL-1 — gliny piaszczyste ze
zwirem i gtazikami, morenowe, nieskonsolidowane,
twardoplastyczne — grunty nosne

6.7.

Wystepowanie wody gruntowej
w stosunku do poziomu posa-
dowienia

ponizej poziomu posadowienia obiektu, krétkookre-
SOWO powyzej

6.8.

Okreslenie przydatnosci terenu
dla potrzeb budownictwa - sto-
sownie do § 8 rozporzadzenia
MTBIGM.

przydatnosc petna i nieograniczona

7. Okreslenie stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych.

7.1. Czynniki skompAIikowania warunkow gruntowych

7.1.1.jednorodnosc lito - genetyczna podfoza

7.1.2.poziome zaleganie warstw geotechnicznych; brak zaburzen tektonicznych i glacitekto-
‘nicznych warstw geotechnicznych,

7.1.3.brak w podtozu budowlanym i w strefie aktywnej gruntéw stabonosnych i nienosnych,
gruntow organicznych oraz gruntéw nasypowych o niekontrolowanym zageszczeniu
trudnych do wymiany pod fundamentem

7.1.4.potozenie wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia, krotkookresowo powyzej

7.1.5.brak niekorzystnych zjawisk geologicznych : zjawisk geodynamicznych, w tym sufozyj-
nosci i obecnosci gruntéw zapadowych.

7.2.Stopienn  skomplikowania warunkéw

gruntowych :

warunki gruntowe proste, stosownie do :

§ 4 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia z 25.04.2012 r.
MTBiIGM (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)

BGiS Geotechnika
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8. Wskazanie kategorii geotechnicznej obiektu.

8.1. Stopien skomplikowania warunkow

; h warunki gruntowe proste
gruntowyc

- . obiekt budowlany posadawiany bezposrednio
8.2. Czynniki konstrukcyjne . L
na gtebokosci ponizej 1,2m ppt.

8.3. Stopien ztozonosci oddziatywan prosta wspotpraca z gruntem
8.4. Stopien zagrozenia zycia i mienia w niski

wypadku awarii konstrukcji
8.5. Wartosc¢ zabytkowa lub techniczna brak

obiekt nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mo-
8.6. Mozliwo$¢ znaczacego oddziatywania | gagcych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko,

na Srodowisko stosownie do rozporzgdzenia Rady Ministrow z
dn. 10.09.2019r. (Dz. U. 2 2019 r., poz. 1839)

8.7. Kategoria geotechniczna obiektu
stosownie do § 8 rozporzadzenia druga kategoria geotechniczna, stosownie do:
MTBIGM z 25.04.2012r. (Dz. U.z § 4 ust. 3 pkt. 2 lit. a rozporzadzenia MTBIGM
2012r. poz. 463)

9. Obliczenie warunkéw nosnosci podtoza — stanéw granicznych nosnosci GEO.

9.1. Sposdb obliczenia nosnosci i sprawdzenia stanéw granicznych.

Ocena wynikéw badan zawartych w dokumentacji badan podtoza pozwala na
stwierdzenie, ze projektowany obiekt moze zosta¢ posadowiony bezposrednio w strefie gte-
bokoséci 2,0 — 2,5m tj. Najbardziej korzystne bedzie posadow?2ienie ponizej gtebokosci 2,1m
ppt. tj. ponizej spagu namutéw warstwy geotechnicznej PF-1. Warstwg najstabszg wystepu-
jaca bezposrednio pod fundamentem — w podtozu budowlanym - bedzie warstwa geotech-
niczna FL-1: sredniozageszczone piaski drobne, okresowo nawodnione.

Na gtebokosci ok. 1,4m ponizej, a wiec w strefie aktywnej, wystapi strop warstwy
geotechnicznej GL-1 - twardoplastycznych gliny piaszczystych, morenowych, nieskonsolido-
wany, ktdéra moze ograniczaé¢ no$nos¢ podtoza i decydowac o nosnosci podtoza gruntowego.

Niezbedne jest sprawdzenie warunku nosnosci z uwzglednieniem obecnosci tej warstwy.

@ BGiS Geotechnika 8
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9.2. Okreslenie czesciowych wspétczynnikoéw bezpieczenstwa.
Wspotczynniki cze$ciowe bezpieczeristwa do parametréw geotechnicznych wypro-
wadzonych wynoszg, wg tabeli NA.2. normy PN-EN 1997-1:2008/Ap2 - Wspétczynniki cze-

$ciowe przy sprawdzaniu standw granicznych nosnosci (GEO) :

Stany graniczne nosnosci — podejscie 2
Al M1 R2
Niekorzystne 1,35
Do Sta{e
i Korzystne 1,00
Zmienne Niekorzystne 1,50
Do dla tangensa kata tarcia wewnetrznego ¢u 1,00
wtasciwosci | dla spdjnosci Cu 1,00
grinty dla ciezaru objetosciowego y 1,00
Do odporu fundamenty wyparcie 1,4
gruntu bezposdrednie poélizg 1,1

9.3 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych najstabszej warstwy w poten-
cjalnym poziomie posadowienia.

War- R il Parametr Wz;znosf;zz\r;lnlk Parametr
stwa P © charakterystyczny Q : Y obliczeniowy
bezpieczenistwa

ciezar objetosciowy [kN/m?] | vk =8,7 1,00 Yd = 8,7
FL-1

kat tarcia wewnetrznego [°] ¢ox=30,1 1,00 ¢a=30,1

ciezar objetosciowy [kN/m?] | vk =213 1,00 Ya =21,3
EL-1

wytrzymato$é na $cinanie [kPa] T=cu=72 1,00 cu=72

9.4. Okreslenie warunku nosnosci podfoza gruntowego — stanéw granicznych nosnosci GEO -
na wyparcie gruntu spod fundamentu.

Oszacowanie nosnosci — sprawdzenie standw granicznych nosnosci wg normy PN-EN
1997-1:2008 (Eurokod 7) — okreslono metodg analityczng wg pkt. 6.5.2.2. tej normy, poprzez
okreslenie wartosci jednostkowego oporu granicznego podtoza na wyparcie gruntu spod
fundamentu.

Obliczenia przeprowadzono dla fundamentu kotowego o srednicy D = 1,0m, dla dwdch

wariantéw posadowienia :

V=,
A
% <L )
9

BGiS Geotechnika 9
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e dla posadowienia fundamentu rzeczywistego na warstwie geotechnicznej FL-1,

na gtebokosci hs = 2,1m ppt.

e dla posadowienia fundamentu zastgepczego na warstwie geotechnicznej GL-1

na gtebokosci hs = 3,5m ppt

9.4.1. Posadowienie fundamentu rzeczywistego na warstwie FL-1.

Obliczenia wykonano dla warunkow szybkiej konsolidacji podtoza czyli w tzw. warun-

kach ,z odptywem”, charakterystycznych dla posadowienia w gruntach niespoistych, gdzie

odptyw wody z poréw gruntu obcigzonego, czyli jego konsolidacja, odbywa sie szybko.

A. Dane do obliczen

A.1. Wymiary fundamentu

ptyta kotowa D=1,0 sprowadzona do sto-
py kwadratowej: B =0,885D = 0,885m =L

A.2. Gtebokos$¢ posadowienia

hf=2,1m ppt

A.3.Powierzchnia fundamentu

A =0,785m?

A.4.Sposob posadowienia

fundament poziomy - kat nachylenia fun-
damentu do poziomu o= 0,0°

A.5. Efektywny ciezar objetosciowy gruntu
powyzej poziomu posadowienia fun-
damentu

Yn= 14,7 kN/m?

A.6. Efektywny ciezar objetosciowy gruntu
ponizej poziomu posadowienia funda-
mentu z uwzglednieniem wyporu wody

Y'=1v4 =87 kN/m?

B. Obliczenia nosnosci granicznej podtoza przy wypieraniu przez fundament

B.1. Naprezenie w gruncie w po-
ziomie posadowienia funda-
mentu —q’

q'=h, - y,=2,1m-14,7kN/m* =30,87kPa

q

N =

e™tn?® tgz (45 + %) =18,61

B.2. Wspoétczynniki bezwymiarowe
nosnosci dla warstwy FL-1

N, =(N, —1)-ctg®=30,38

N, =2-(N, —1) tg®=20,42

% BGiS Geotechnika
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BI
sq=1+(—l]~sinCD= 1,50
B.3. Wspotczynniki bezwymiarowe L
ksztattu f tudlak B'
sztattu undamentu dla kata =1—0,3-(—)=0,70
tarcia wewnetrznego war- r !
twy FL-1
S s.=(s,-N, —1)/(N, —1)=1,53
b, =by=(1-a'tgd))2 =1,0
B.4.Wspotczynniki pochylenia
1-b
podstawy fundamentu b, =b, - 10
N, -tg®d
H it
i, =|1- = J =1,0
B.5.Wspotczynniki nachylenia ob- V,+A"c-ctgd
cigzenia pionowego spowo- 1—j
dowanego wystapieniem ob- | i, =i, — 1-=1,0
. . N_tg®
cigzenia poziomego, przy zato- .
zeniu: H=0,0 H il
i, =[1- d =10
V,+A"c-ctgd

B.6. Charakterystyczny opor graniczny podtoza w war
D.4 normy PN-EN 1997-1:2008 - Rk

unkach ,z odptywem” wg zatgcznika

R =A-(c:N,.-b.-s,-i. +q"N, b, s, i, +0,5:7"B-N, b,

0,785 (0,0+14,7kPa-18,61-1,0-1,50-1,0+0,5-8,7kN/m’ -0,885m-20,42-1,0-0,70-1,0) =

0,785m’ -(0,0+410,35+55,03) =365,3kN

5,0 )=

B.7. Obliczeniowy opdr graniczy
podfoza przy zastosowaniu

wspotczynnik bezpieczeristwa dla oporu granicznego
na wyparcie gruntu spod fundamentu - y,=1,4

czesciowego  wspotczynnika
bezpieczenstwa na wyparcie
gruntu spod fundamentu —Rq4

R, =365,3kN /1,4 =260,9kN

C. Warunek obliczeniowy nosnosci i ogdlnej statecznosci podioza przy wypieraniu gruntu

przez fundament kotowy

C.1. Warunek obliczeniowy stanu granicznego
nosnosci GEO na wypieranie gruntu spod
fundamentu kotowego opartego na war-
stwie FL -1:

V, = 260,9kN

C.2. Szacowany opor graniczy podtoza na 1m?
powierzchni fundamentu kotowego — Rd
/A — nosnosc¢ podtoza

R,/A=260,9/0,785m" =
=332,4kPa

@ BGiS Geotechnika
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9.4.2. Posadowienie fundamentu zastepczego na warstwie GL-1.

Obliczenia wykonano dla warunkéw powolnej konsolidacji podtoza czyli w tzw. warun-

kach ,bez odptywu”, charakterystycznych dla posadowienia w gruntach spoistych, gdzie od-

ptyw wody z poréw gruntu obcigzonego, czyli jego konsolidacja, odbywa sie wzglednie wol-

no oraz przy zerowej sile poziomej od obcigzenia wiatrem, ze wzgledu na catkowite zagte-

bienie obiektu.

A. Dane do obliczen

A.1. Wymiary fundamentu rzeczywistego

ptyta kotowa D=1,0 sprowadzona do sto-
py kwadratowej: B =0,885D = 0,885m =L

A.2. Gtebokos¢ posadowienia fundamentu
rzeczywistego

hs=2,1m ppt

A.3. Gtebokos¢ posadowienia fundamentu
zastepczego

h’ =3,5m ppt stad h =h’- hf=1,4m

A.4. Wymiary fundamentu zastepczego

h>Bstad : b =1/3h =0,467m
stad B’=B+b =1,352m =L’

A.5.Sposob posadowienia

fundament poziomy - kat nachylenia fun-
damentu do poziomu o= 0,0°

A.6. Efektywna powierzchnia obliczeniowa
fundamentu zastepczego

A’ =1,828m?

A.7. Ciezar objetosciowy gruntu powyzej po-
ziomu posadowienia fundamentu rze-
czywistego

Vo= 14,7 kN/m3

A.8. Ciezar objetosciowy gruntu ponizej po-
ziomu posadowienia fundamentu rze-
czywistego

Yh= 8,7 kN/m?3

A.9. Ciezar objetosciowy gruntu ponizej po-
ziomu posadowienia fundamentu za-
stepczego

Y'=7v4 = 21,3 kN/m3

A.10. Wytrzymatosc na scinanie w poziomie
posadowienia fundamentu zastepczego

T=cy=72kPa

@ BGiS Geotechnika
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B. Obliczenia nosnosci granicznej podtoza przy wypieraniu przez fundament zastepczy

B.1. Naprezenie w gruncie w po-
ziomie posadowienia funda-
mentu zastepczego —q’

q'=(h,- 7,)+(h- 7,)=(2,1m-14,7kN/m’ ) +
+(1,4m -8,7kN/m’ ) = 43,05kPa

B.2. Wspoétczynnik ksztattu fun-
damentu zastepczego

5. =1+40,2 & |=140,2. [ 122M)_4 5
L 1,352m

B.3.Wspétczynniki pochylenia
podstawy fundamentu za-
stepczego

b.=1,0 - fundament poziomy

B.4. Obliczeniowa sita pozioma od
obcigzenia wiatrem

Hk = 0,0 kN

B.5. Wspotczynnik nachylenia ob-
cigzenia:

i,=0,51+ [ 1- Ay =1,0
A-c,

B.6. Charakterystyczny opor gra-
niczny podtoza w warunkach
,bez odptywu” wg zatgcznika
D.4 normy PN-EN 1997-
1:2008 - Rk

R =A"[(7+2)-c, b.-s, i, +q'|=
1,828m’ [5,1416-72kPa-1,0-1,2-1,0+43,05Pa|
=890,8kN

B.7. Obliczeniowy opdr graniczy
podtoza przy zastosowaniu
czesciowego  wspotczynnika
bezpieczenstwa na wyparcie
gruntu spod fundamentu— Rq

wspotczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego
na wyparcie gruntu spod fundamentu - v,=1,4

R, =890,8kN /1,4 =636,3kN

C. Warunek obliczeniowy nosnosci i ogélnej statecznosci podtoza przy wypieraniu gruntu

przez fundament

C.1. Warunek obliczeniowy stanu graniczne-
go nosnosci GEO na wypieranie gruntu
spod obliczeniowego fundamentu za-
stepczego przy posadowieniu na war-

stwie geotechnicznej GL-1:

V, < 636,3kN

C2.

foza

Szacowany opor graniczy podfoza na
1m? powierzchni fundamentu kotowe-
go zastepczego — Rd /A’ — nosnosé pod-

R,/ A'=636,3kN /1,828m" =348, 1kPa

@ BGiS Geotechnika
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9.5. Jak wynika z powyzszych obliczer posadowienie separatora na warstwie geotechnicznej
FL-1, ktora decyduje o warunkach nosnosci i ogdlnej statecznosci podtoza, przy gtebokosci
posadowienia ok. 2,1m ppt. jest catkowicie mozliwe i dopuszczalne. Gtebiej zalegajaca war-
stwa gruntéw spoistych GL-1 nie wptywa na obnizenie nosnosci podtoza pod fundamentem

rzeczywistym.

r OWitZ = :C""-—}AM‘:ZaaL
L Ras a7 88, 501 373 88!
=x 4 37 8 At foir e
5 824-100-39-9 SON 75028800
s o p ey tapnnika IQWICZ.(
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\\ Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod wynoszgcy 275 mb
\\ rzeki Skrwy Lewej pozostajgcy w granicach dziatki 53/13 obrgb 0001 Gostynin

\

Wylot kanalizacyjny @ 600 mm
do rzeki Skrwy Lewej w km 26+900 |
| na dziatce nr 53/13 obreb 0001 Gostynin |

Projektowany separator typu
ESK-BH 100/1000/10000/DrS |

28171

OBJASNIENIA:

3 |169,2 2;:,";:, | rzedna wlotu otworu [m npm.]
6,01 1,20 gteboko$¢ | gtebokos¢ ustabilizowanego
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Nr zatacznika

2.0.

PROFIL OTWORU ROZPOZNAWCZEGO NR 1

Przelot — Symbol -5
5 2 s £oiz .
Rzedna warstw “E’ S S < gruntu wg £ § ® g Obserwacje
e =08 4 §
otworu Rodzaj i barwa gruntu ,9_, 53‘ <o 0 R ?_g %?, zwierciadta
m n.p.m. od do % b0 g i ESET wody
a2 O | PNENISO 146881 | 2 HE
Nasyp niekontrolowany (humus, nN
0,0 1,6 |gruz ceglany i betonowy), ciemno-| - <1 | szg 1p=0,40
bragzowy, matowilgotny Me
Namut piaszczysty, ciemnobrunat- PB-1
1,6 21 ny, wilgotny <1|s% 1p=0,40
Nawiercone i
ustabilizowane
2,10 m ppt.
21 35 Piasek drobny, idtto-szary, na- ) <1 | < Pd FL-1
’ " | wodniony g FSa 1p=0,45
85,6
Glina piaszczysta ze zwirem i gtazi- GL-1
3,5 4,8 | kami, bragzowo-szara, matowilgot-| 2,2 | 3-5 i 0' 16
na =
lina pi ZWi i i- x
4,8 6,5 G ? piaszczysta zc_e zwirem i gtazi 27 | 5> GL-2
kami, szara, matowilgotna 1,=0,10
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MODEL OBLICZENIOWY PODtOZA GRUNTOWEGO

Stratygrafia Serie litogenetyczne Litologia Wyprowadzone parametry geotechniczne
7 -
= c
o Q
> . « g g 2 i
o 2 2 2 PN-86/B-2480 s g 3 S a P
— c O : v N € g S Q 3 ) k) 3 B
= E| 2 |g8% | . OP - stan | & z slw g P c - @ gl Mo g Eo
= N o O m & litologiczno — < oo w0 Io = I ] 5 it 4] Z b
4 3 T | £ 0% _—— gruntu | N o S °© 2 = 3 £
) o o5 genetyczny g 2 g k5 5 E [%] B [t/m3] Z [kPa] o [°] = [ MPa] e [MPa]
=5 2% |8 wg g g % 2 S g
PN-EN ISO 14688-1 @ @ oo T E 5
PN-EN ISO 14688-2 5 B
- €
(0]
§ s ] nN
8 8| QAnH3 Wspotczesne
o g . nasypy - szg 10~0,40 n.o. n.o.n n.o.n n.o. n.o.n n.o.n n.o.n
2 E Mg antropogeniczne
Z © Mg
pd
i =
0| o § > Qx Nmp
o ¢ H? | Namuty zastoiskowe
© -
wr | © _g{—yu . facji ctarorzatzy PB-1 szg 10=0,40 n.o. w 20,0 1,60 0,0 25,4 20 15
- Q o OSB
(]
N o |s % saOr
o | T
O - Pd
) ©
fi BoH1 P i
- S g Q Piaski rzeczne facji _ _
23 R korytowe] FL-1 szg 10=0,45 n.o. nw 25,0 1,89 0,0 30,1 59 44
o' S 8 CH
w g FSa
o
<
= Gp+Z+KO
N | =z
" - GL-1 tpl n.o. 1L.=0,16 |mw 13,0 2,17 33,0 19,2 40 30
(@] O - 2
g = saCCl+gr+co
© |9 2 gIQWipg Gliny lodowcowe
= ﬁ @ . moreny dennej
2122 Gwe .
w g% Gp+Z+KO
. )
o b GL-2 tpl n.o. 1.=0,10 |mw 11,0 2,20 35,5 20,3 47 36

saCCl+gr+co

n.o. - nie okresla sie;

n.o.n. — nie oznaczano

") — oznaczenia genetyczne wg PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap2:2012
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Decyzja z dnia 10.07.2019

Decyzja z dnia 13.11.2019
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GOSTYNIN dn.2021-04-08

Starostwo Powiatowe w Gostyninie
Wydziat Geodezji Kartografii
Katastru i Nieruchomosci

09-500 Gostynin, ul. 3-Maja 43b

tel. 24 235 85-04 :
© STAROSTA GOSTYNINSKI

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GK.6630.56.2021 z dn. 2021-04-08

Przedmiot Narady Koordynacyjnej:
przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej Gostynin ul.Termalna

dla: Ustugi Projektowe i Inwestycyjne -Piotr Lapinski Pa v et A
adres : 09-500 GOSTYNIN ul. Nowa 5m1 Q Fi i b

na zlecenie z dnia:  2021-03-24  znak:

Data wptywu zlecenia na Narade Koordynacyjng: 2021-03-31
Miejsce i sposob przeprowadzenia Narady Koordynacyjnej: Starostwo Powiatowe w Gostyninie Wydziat

Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomoéci, ul. 3-go Maja 43b 09-500 Gostynin

wiw dokumentacja byta przedmiotem Narady Koordynacyjnej

na podstawie art. 28b Ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne / tj. Dz.U. 2 2020 r. poz. 2052 ze zm.

UWAGI | ZALECENIA:
1. Zgodnie z definicja (ust. z dn. 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne t.j. Dz.U. z

2020 r., poz. 2052, art. 2 pkt 11) urzadzenia melioracji szczego6towej nie s3 siecig uzbrojenia
terenu i nie podlegaja koordynaciji na Naradach Koordynacyjnych organizowanych przez
Staroste (ww. ustawa art. 28b)

2. Zobowiazuje si¢ wykonawce prac budowlanych do ochrony pkt. osnowy geodezyjnej /art.15i 48
ust. z dn. 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 ze zm.
W przypadku zniszczenia pkt. osnowy geodezyjnej inwestor zobowigzany jest zlecié wznowienie
uprawnionej jednostce geodezyjnej.

3. W przypadku koniecznos$ci wycinki drzew uzyskaé zgode wtasciwych stuzb.

4. Po zakoriczeniu budowy /przed zasypaniem/ zleci¢ inwentaryzacje powykonawczga uprawnionej

jednostce geodezyjne;j.

5 Puishcone. . Gospadarama. Kochae. - Hody ok, ot codgin. .o.comeel. 2., RV

-----------------------------------------------------------------------------------------------



Uczestnicy Narady Koordynacyjnej:

E Instytucja-wnioskodawca Imig i nazwisko Stanowisko Podpis
1 |Przewodniczgcy Dariusz Dobosz  |Naczelnik c —— |
2 \Mydauay GR RN braxime Kubiekd — |Gpeciadiofo
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6 Meméu: ey Komunadne F s 244 okl | Merbunitr sod-ran. bes ueBp
7 futimede Pl 20100 otz Bom) Specialiofn beg Luitn
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9 PeH Hody tlsice Jr H Gostynin | Bofena (lantel) chwm‘a -mal 2 26/p6m)
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Gostynin, dnia ..
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Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
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;1AROSTWO POWIATOWE
w GOSTYNINIE
ul. Dmowskiego 13
tel. (24) 235-79-81, fax 235-79-85
Zup e
#
Temat: PD: Narada Koordynacyjna 08.04.2021- - Gostynin ul. Termalna - sie¢ kan.

deszczowej GK.6630.56.2021

0d: Nadzér Wodny Gostynin (RZGW Warszawa) [mailto:nw-gostynin@wody.gov.pl]

Woystano: 8 kwietnia 2021 10:59

Do: ZUD <zud@gostynin.powiat.pl>

Temat: RE: Narada Koordynacyjna 08.04.2021- - Gostynin ul. Termalna - sie¢ kan. deszczowej GK.6630.56.2021

Na przebudowe i rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej w Gostyninie nalezy uzyska¢ nowe pozwolenie
wodnoprawne w Zarzadzie Zlewni Wioctawek , w zwigzku ze zwigkszong iloscig odprowadzanych wod deszczowych.

Bozena Ciastek
Specjalista

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny Gostynin

ul. Ziejkowa 4A

09-500 Gostynin

tel./fax. +48 24 2353492
Email: bozena.ciastek@wody.gov.pl

Nadzor Wodny Gostynin | wody.gov.pl | NIP: 5272825616 | REGON: 368302575
B pahstwowe
W Gospodarstwo Wodne

Wody Poiskie

Wiadomos¢ ta jest przeznaczona wytacznie dla jej zamierzonego adresata i moze zawierac informacje prawnie chronione. Jezeli przez pomytke
otrzymali Paristwo te wiadomo$¢, prosimy o poinformowanie nadawcy o tym fakcie i usuniecie wiadomosci wraz z zatgcznikami. Kopiowanie,

ujawnianie lub rozpowszechnianie zatgczonej informacji bez zgody jej nadawcy jest zabronione. Informujemy, ze przetwarzamy Panstwa dane

osobowe i stosujemy polityke ich ochrony zgodnie z RODO i przepisami krajowymi. Wigce] informacji znajdg Paristwo na naszej stronie

Za ?godno§é powyzszego
odpisu z oryginatem Swiadcze

@0 q oA ATSTUNY, Qﬁ% a (&OL(MW\Q)JF{:‘OAW Gostynin, dnla(/})(fqug?/
Q\AMLLU\(& NRXS do VWUQD\B
L dere RO 20UN

ul. Ziejkowa 4A, 50

o?:( DU (Z-O'Zl/\/ NIP: 527-282-54-16 REG

._6‘4\
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AutoCAD SHX Text
Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych w zakresie symboli, znaków, treści oraz skali (podpis/pieczęć) Gostynin, dn. 23.03.2021 r.

AutoCAD SHX Text
ADRES

AutoCAD SHX Text
INWESTYCJI

AutoCAD SHX Text
PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Piotr Łapiński

AutoCAD SHX Text
 upr. nr MAZ/0043/PWOS/12

AutoCAD SHX Text
INWESTOR

AutoCAD SHX Text
TYTUŁ 

AutoCAD SHX Text
PROJEKTU

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
03.2021

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
09-500 GOSTYNIN, UL.TERMALNA, DZ. NR EW.: 2688, 2693

AutoCAD SHX Text
09-500 GOSTYNIN, UL.RYNEK 26

AutoCAD SHX Text
GMINA MIASTA GOSTYNINA

AutoCAD SHX Text
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

AutoCAD SHX Text
- proj. sieć kanalizacji deszczowej

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
- proj. studnia betonowa %%C1200

AutoCAD SHX Text
- proj. separator węglowodorów z osadnikiem

AutoCAD SHX Text
- granice działek objętych opracowaniem

AutoCAD SHX Text
SEP

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
SEP

AutoCAD SHX Text
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@l BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

AL ) |} ul. Rynek 26,09-500 Gostynin, tel. 24-236-07-10, fax. 24-236-07-12
D 8 VLI/:V\/ www.gostynin.pl  um@gostynin.pl
Gostynin, dnia 28.04.2021 r.
D.6853.7.2021
Piotr Lapinski

ul. Nowa5m. 1
09-500 Gostynin
Pelnomocnik
Gminy Miasta Gostynina

W odpowiedzi na pismo skierowane do tutejszego Urzedu przez pelnomocnika Pana
Piotra FLapinskiego dzialajagcego w imieniu Gminy Miasta Gostynina — pelnomocnictwo
BB.0052.22.2021 z dnia 22.03.2021 r., w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje rozbudowy
kanalizacji ~deszczowej na dzialce gruntu zlokalizowanej w miejscowosci Gostynin
przy ul. Termalnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2688 informuje, ze Gmina Miasta
Gostynina wiada dziatkq 2688 jak wiasciciel - w ksiedze wieczystej prowadzonej m.in. dla tej
nieruchomosci oznaczonej numerem PL1G/00006582/1 wpisane zostato Miasto i Gmina Gostynin,
natomiast w ewidencji gruntu teren dziatki zostat oznaczony jako drogi i jako wlasciciela wpisano
Gmine Miasta Gostynina.

Dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 2688 nie stanowi drogi publicznej, jest
terenem komunalnym. W zwigzku z tym zgoda na lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej
nie moze by¢ wyrazona w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych w formie decyzji.

Biorac pod uwage ztozone dokumenty tj. wniosek w sprawie wyrazenia zgody
na lokalizacje planowanej inwestycji zwigzanej z rozbudowa kanalizacji deszczowej
na dzialce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 2688 przy ul. Termalnej w miejscowosci
Gostynin, zalacznika graficznego wskazujacego lokalizacje planowanej inwestycji, uprzejmie
informuje Ze Burmistrz Miasta Gostynina wyraza zgode na lokalizacje wskazanej powyzej
inwestycji zgodnie z trasa przebiegu pokazana na zalaczniku graficznym dolaczonym
do pisma. Niniejsza zgoda jest jednoznaczna z udzieleniem prawa do dysponowania
nieruchomoscia w celu realizacji inwestycji.

Jednoczesnie informuje, ze z uwagi na fakt, ze przedmiotowa inwestycja
prowadzona jest przez miasto Gostynin, Burmistrz Miasta Gostynina zgodnie z paragrafem 5
Zarzadzenia nr 20/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie: zasad
udostepniania nieruchomosci gruntowych Gminy Miasta Gostynina pod wykonanie liniowych
instalacji podziemnych i nadziemnych oraz innych urzqdzen stuzqcych w szczegolnosci
do doprowadzenia lub odprowadzenia ptynéw, gazu, energii elektrycznej odstepuje catkowicie
od naliczenia optat wedlug stawek okreslonych w wyzej wymienionym zarzadzeniu z tytuhu zajecia
terenu na czas realizacji inwestycji zwigzanych z umieszczeniem urzadzen infrastruktury
technicznej oraz trwalego umieszczenia urzadzen infrastruktury technicznej w gruncie
komunalnym. :

Otrzymuja: g I i]p b
2 ¢ ASTA
1. Adresat
2. Wydz.D.-a/a

- 6%~



sdew
remodeado £19py odouotumeadn
£12p033 sidpod | vjep zrio
udumeadn Ju ‘oysimzen 1 duy

L6VIT1 AN "M882
pysuadoy] D3192] "2ul

%coaaw.ﬁmwfmﬁmmvoww

dmeuoyim
fadiéfmudzaidaa Aqoso sidpod 1 Bjep zvi0
AOMBUONAM ONSIMZEU | J1UNI / BMZBN

120T°20'vC

$2S7H019 NCO3Y ‘8L-Ch-¥20-1 L6 JIN
mz 168G €09 ‘18 'L6¥LL INMSEZ
2}, obenjoeimopAzs ‘In ‘uiukisod 009-60
pysaadoy vING2d
ANOINMVY4N VIAAOTD

‘yohmozun.iq yoornyAisur m thHouwrioful ypiq ysAioy ojp gnj
‘warupdAspz pazid i>pzAipjuamul op auozsopbz Aip3soz atu 319y ‘didow pu
YahunzoyAm aju ydsAuwaizpod uazpbzin a1uaial m plualulsy ais DzanAm aIN

MONUAPRQ | MOIUNIS 11DUIPIMD
goAuep dzeq m Auorumefn 3saf artu L1903y ‘myjuipng

Neag /039M0)UNIS NYIAZN NINJUOY [OGUIAS | JIWIZIBUZ)
1hAsomur
fauemoppafoad yoediueid m yoluemozijeyojz
‘mo3una3 aruemoiepodsodez su mApdm yoldelew | |
. A 1] neizp ouepeq 31N | YoAmoyunid yorsouqaznis o dfdeuriojul 1 AUIZIBRUZQ | S
L 2R~ NP N euvMAIdZId Brury ibezijenpye | |
J.,. . v-Uhak O@ %.w.,m\ wjorupazad jAq L1033 ‘naezsqo dueisd audazdvuzQ
MZ“ZJ,—. ,w : «L00ZTIAT-1d" 1SOHOSAA yoAupdzajodsm
it : <000 PEPIN" yonysepd Yoimeyoisord NpERn BMZEN
£697 Ju (2)jpeizp AzdxA10Qq
00S:1 Adeur g[BYS
orid BYIUMOIBN LYOAMOPOMEZ TI0TLOSLY'L Adewt ZSmyy
YaIumBIdN JU ZRIO ONSIMZEU | S| UIUAISOD) BEMZEN
b ,‘_\ 2o Lot fo B oyl foum/zod i oBooblesomez 1000 10)B}YAIUIP] Auffouapimd qd1qQ
“ ioesyAIsi 19)0101d _ aﬁca.ojsewuamssaa..z uruAjson BMZEN
BxsIedop B1eIGZIa - I 10v0V1 J0)eqyAjudpy | eullouapima exyisoupap
i yoAul orid BOMBUOHAA
OUMBEIIF] E19poRD) NINALSOD I50m0dshoIpy
yvn S\«?g m%mo._*.w . m_cwnmo%w tewizno Aoy 1207°607°0v99° 3D | 1oulAzapoad Aouad e1uazso[Sz Ul A1 Ejaoue) AUIZIEUZ()
> Ieulfzepopd Aqzne uedio HOAMOLMArodd MOTID O VAVIN
V207 693" Q99 72D wikeopot st suezsotr nan o ﬁ G o
3 \_ | g ] S
BIUBZOPBIMSO OBOMAZSIE) BILOZOIL TG PSOUBEPSMOdpo gl \ ‘ _ @sW 3
Awopems welse( 67 ‘dfnusioju) ejusezoouper Aul yliemz ejumiiAzod ,\, \ \ \ i~ =
Auzoluyoe) 1esedol rieimez Agynzeu zousiiorex | yokulkzepoad - N o / O N g oo
oeud MjjuAM M AuBmooBIdO fE1sqZ JUBWMNO AZS[BlUIU 67 ‘WBZopEPMSOG /\/ \ /1662 I | SNSRI
_ AN\ T s | \ SSE §
/ L o) - | i o NSNS N
16 \ 2\ ! [/ SSass SN
| JER A ! \ SSEE8 s
N } Py /1 \\/A NS S8 ©° @
. A \! b BN \ £ /\\\ €TV 3
w ol _ \ | 4 4 S8 58S E
| | g% < 5SS B}
: \ \ | % X SERS S e
| — A ! ] \ N N g = ¥ oS
°| O ) S | T SS5sS3% xS
65 | : \ \ :%/.V bmA PR .
| RS S SS5E3%
([l \ \ \/.\\ .o/.v,ww,mee
: / /. /\/ ,,na m ©one Am .m ‘Qc.v
/ g\ Nz ETeTES @
. % I imw . WWM.%\ x.‘ 159 \/w.x ﬂ 8§ 88 25 &
Sl — ﬁ ﬂ,o/. \ _..)w,_h ’ _m/____“__
\ U o - a :
" C7sta “ﬁ T W& um b =
a—— P )
2 TR % i e SO}
l - \ \
g any U _ o
P T e I = \ nodl \ s
wﬂ.mmz { 7S m‘l JRS /,
W N _ 8 7 06SCMd| 4 & 5l \
AR § —_— T 5
W#%S \ ‘W (-7 / /
I > b
"
/ a.
/.//7 e
o /N// Sre%. — 7
& MW/~ T~ 7
=00¢0sy 598 R
e S
e oS
(§ - N
l/.A’Iﬁ )
g Sitey
W
¢ cu ]
€ |
[}
£q
5y'e8
s
w £l
—X"
g ‘ rQ
RS
¥692 -3 4
AT <]
= R “
&
£

2 dnia

do pi


AutoCAD SHX Text
- proj. sieć kanalizacji deszczowej

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
- proj. studnia betonowa %%C1200

AutoCAD SHX Text
- proj. separator węglowodorów z osadnikiem

AutoCAD SHX Text
- wymiana ist. przewodu %%C600 na rury %%C600PP

AutoCAD SHX Text
SEP

AutoCAD SHX Text
- granice działek objętych opracowaniem

AutoCAD SHX Text
- miejsce odcięcia i zamulenia przewodu kd300 

AutoCAD SHX Text
D1

AutoCAD SHX Text
SEP

AutoCAD SHX Text
D1
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Wioctawek, 10 lipca 2018 .,

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

- D
Dyrektor acyzia ostatecna

Zarzgdu Zlewni
we Wioctawku

WA.ZUZ.7.421.125.2018.MK

Na podstawie art.190 w zwiazku z art.14 ust. 6 pkt 2 ustawy 2 dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
{t.j. Dz.l}. 22018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego {tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.}, po rozpatrzeniu wniosku Gminy
Miasta Gostynina reprezentowane] przez Pana Artura Kutwin z dnia 27.05.2019 roku

. orzekam o legalizacji urzadzenia wodnego — wylotu kanalizacji deszczowej w obudowie betonowej o
parametrach okredlonych w Tabelinr 1

Tabelanr 1
Wspélrzedne geodezyine
Parametry wylotu wylotu w ukiadzie
p. t::‘:‘;’:g; Odbiomik . PLETRF2000
Srednica | Rzednadna X ¥
[mm] [mn.pm].
53/13, Rzeka Skrwa
: obreb 0001 Lewa 800 83,63 5811902,12 7395154,81

Gostynin km 26+900

1. ustalam obowigzek uiszczenia przez Gming Miasta Gostynina, z siedzibg przy ulicy Rynek 26, 09-500

Gostynin optaty legalizacyinej za legalizacje wylotu
w wysokosdci 4426,80 21 (sfownie: cztery tysigce czterysta dwadziescia sze$é ziotych 80/100)
w terminie 14 dni od dnia, w ktérym decyzja o legalizacji w/w urzgdzenia wodnego stanie sig
ostateczna, na konto Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Nr 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024
—w tytule przelewu naleiy wskaza¢ nazwe legalizowanego urzadzenia wodnego oraz organ, do ktdrego
2iozono wniosek ws. legalizac]i tj. Zarzad Ziewni we Wioctawku.,

UZASADNIENIE

Gmina Miasta Gostynina reprezentowana przez Pana Artura Kutwin w dniu 27.05.2019 roku
wystapita do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni we Wioctawku o
fegalizacje wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w km 26+900 rzeki Skrwa Lewa.

Do wniosku zafgczono komplet dokumentacji niezbednej do przeprowadzenia postepowania ti.
operat wodnoprawny sporzagdzony w maju 2019 roku, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnodc
niezawierajgcy okresler specjalistycznych oraz stosowne petnomocnictwo.

Wylot zlokalizowany jest na dziatce 53/13, obreb 0001 Gostynin, gming Gostynin, powiat
gostyninski i stanowi zakoriczenie kolektora deszczowego odprowadzajgcego wody opadowe i roztopowe
z rejonu ulic: Czapskiego, Armii Krajowej, Florianskie], Koscielnej, Jana Pawta 1l | Wyszyhskiego.
Przedmiotowy wylot wykonany jest z rury betonowej o srednicy 600 mn i rzednei dna 83,63 m n. p m
osadzone] w monolitycznei konstrukcji umocnieniowe] posadowione] w skar%?A rzeki Skrwa Lewa

264900 jej biegu. DNOS (\
2 RY_GiNAtEM
0X.06-2024

mgr inz. Piotr Lapinshi
upr. bud. nrM Z/OO43/EWO /12
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W pismie 2z dnia 18.06.2019r. zawiadomiono strony © wszczeciu postepowania w niniejszej
sprawie oraz o molliwoéci zapoznania sie ze ziozong przez wnioskodawce dokumentacjy. Ponadto
informacje o wszczeciu postepowania podano do publiczne] wiadomosci.

Przed wydaniem decyzji zwatono co nastepuje,

Zgodnie z art.190 ust.2 ustawy Prawo wodne wiasciwy organ Woéd Polskich moze wydac decyzjg o

legalizacji urzadzenia wodnego, jezeli lokalizacja tego urzgdzenia nie narusza:

1. ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy,

ustalen programu ochrony wod morskich,

ustalen krajowego programu oczyszczania Sciekédw komunalnych,

ustalen miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy albo

decyzji ¢ ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

7. wymagan dotyczacych ochrony zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych
do rejestru zabytkéw wynikajgcych z przepisdéw odrebnych

oraz jest zgodna 2 zasada zréwnowazonego rozwoju, koniecznosdcig osiggniecia dobrego stanu wod

i charakterystycznych dia nich biocenoz, koniecznoscig osiggniecia celéw $rodowiskowych, o ktérych

mowa w art.56, art.57, art.59 oraz w art.61, oraz potrzebg zachowania istniejacej rzeiby terenu oraz

biologicznych stosunkéw w $rodowisku wodnym i ekosystemach ladowych zaleznych od wod.

Lokalizacja urzadzenia wodnego (wylotu) nie narusza ustalen wynikajgcych z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przyjetego Uchwatg Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 119/XVIII/08 z
dnia 27.02.2008 roku.

Na terenie, na ktérym wykonano urzadzenie, nie wystepuja formy ochrony przyrody utworzone
bad? ustanowione w my$! ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Urzadzenie znajduje sie na terenie jednolite] czesci wod powierzchniowych RW200019275439
nazwa: Skrwa Lewa od dopt. spod Polesia Nowego do Osetnicy, bez Osetnicy oraz podziemnych
PLGW200047 .

wykonanie urzadzenia wodnego nie narusza ponadto:

1. ustalen Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. 2 2016 r. poz. 1911};

2. ustaled Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dia obszaru dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1841);

3. wymagan ochrony zdrowia ludzi, érodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do rejestru
zabytkéw oraz wynikajgcych 2 przepiséw ustawy oraz przepiséw odrebnych.
Majac na wzgledzie powyisze stwierdzono, ze nie ma przeszkdd do wydania decyzji o legalizacji

urzadzenia wodnego. Wysokos¢ oplaty legalizacyjnej ustalono zgodnie z art.190 ust.3 ustawy Prawo

wodne.

U o

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Wod Polskich w Warszawie za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art,127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej- qéwfad{gema o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpou@? ',decyz[\ﬁla(e sie ostateczno i prawomocna.

trzymui ¢
Gmina Mcasta Gostynina ~ reprezentowanawzez&ana Aartura Kutwin
2. Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Warszawie
3 a;; {3 egz.) ’ ¢ : ° ; ZA ZGODNOSC
Do wiadomosci: 4 ORYGINALEM
1. PGW Wody polskie Nadzor Wodny Gostynin 08 .Ce.20) (

Patstwowe Gospodarstwe Waodne Waody Polskie

Zarzad Zlewni we Wicclawku, ul. Okrzel 744, 87-800 Wioctawek mgr inz, Piotr Lap L &_k ’

tel.: 448 54 230 20 34 | e-mail: sz-wlociswek@wady.gov.pl upr. b. ¢ T : Z/0043/PW /12
4o pro i krero' ani ro 0jan
b gowlapy v ) :éngcu
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WA, ZUZ7.421.234.2019.MK

Na podstawle art. 35 ust. 3 pkt 7, 389 pkt 1, 393 ust. 4, 397 ust.3 pkt 2, 398 ust. 3, 400 ust. 1, art.
403 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz,U.2018 r. poz, 2268 ze zm.}, Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskie] 1 Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dia $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub
do ziemi iciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych {Dz.U z 2019r., poz.1311) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 . Kodeks postepowania
administracyinego {t.J. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze 2m.}, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Gostynina
reprezentowane] przez Pana Artura Kutwin z dnia 09.10.2019 roku

orzekam

I. Wyda¢ dla Gminy Miasta Gostynina z siedzibg przy ulicy Rynek 26, 09-500 Gostynin pozwolenie
wodnoprawne na ustuge wodng obejmujacy odprowadzenie wéd opadowych | roztopowych
pochodzacych z terenu ulic Kardynata Wyszynskiego, Termalinej, Koécielnej, Jana Pawta ll, Wojska
Polskiego, Solidarnosci, Floriaiskiej, Armil Krajowe| 1 Czapskiego wraz ze zlewnig towarzyszacy do
rzeki Skrwy Lewe] w km 26+900 je] biegu poprzez istniejgcy wylot o srednicy 600 mm zlokalizowany
na dziatce 53/13, obreb 0001 Gostynin (wspéirzedne geodezyine w ukladzie PL-ETRF2000
X: 5811902,12 Y. 7395154,91)

a) wilosci i z powierzchni, o ktérych mowa w Tabelinr 1

Tabelanrl
Powierzchnla zlewni
lp. | catkowita | zredukowana ﬁg;: mg;;k
[ha] [ha]
1 10,710 5,599 0,73923 2226945
b} o zawartosci:
zawlesiny ogéline < 100 mg/!

weglowodory ropopochodne £ 15 mg/|
po ich oczyszczeniu do w/w parametréw w separatorze koalescencyjnym z by-passem i osadniklem
zlokalizowanym na dziaice 2693, obreb Gostynin (wspdirzgdne geodezyjne w ukiadzie PL-
ETRF2000 X: 5811906.92 Y: 7395168.45)

Il. Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng zostaje wydane na czas oznaczony tj. do dnia 31
paidziernika 2039 r. pod nastepujacymi warunkami:
1. utrzymania we wiasciwym stanie technicznym urzadzert stuigcych do odprowadzania
wod opadowych i roztopowych.
2. wykonywania co najmniej 2 razy w roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgeych
wody opadowe tj. separatora koalescencyjnego 2 by-passem i osadnikiem oraz odnotowania ich
wynikow w zeszycie eksploatacji,
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3. zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych 2 wydanym pozwoleniem, o
ile zaistniejg takle okolicznoéci.

11, Pozwolenie wodnoprawne nie rodzl praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych koniecznych do Jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasnoscl i uprawniert oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen.

UZASADNIENIE

W dniu 09.10.2019 roku do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Ziewni
we Wioctawku wplynat wniosek Gminy Miasta Gostynina reprezentowanej przez Pana Artura Kutwin o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng obejmujacy odprowadzenie wod opadowych |
roztopowych pochodzacych z terenu ulic Kardynata Wyszyriskiego, Termalnej, Koscielnej, Jana Pawta I,
Wojska Polskiego, Solidarnosci, Florianiskiej, Armii Krajowe] | Czapskiego wraz ze zlewnig towarzyszaca do
rzeki Skrwy Lewej w km 26+900 jej biegu.

. Do przediozonego wniosku zalgczono operat wodnoprawny sporzadzony w paldzierniku 2019
roku, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnoscl niezawierajgcym ckreslerd specjalistycznych, oraz
stosowne petnomocnictwo.

Zgodnie 2z art. 400 ust 7 Prawo wodne informacje o wszczgeiu postepowania administracyjnego
umieszczono na tablicy ogloszen Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni we
Wioctawku, Urzedu Miasta Gostyning, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, a takie w Biuletynie Informacji
Publicznej Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Ponadto o wszczeciu postgpowania
zawiadomiono strony pismem z dnia 21.10.2019 roku. We wskazanym terminie nie wniesiono uwag |
zastrzezen do przedmiotowego postepowania.

W mysl art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy 2 dnia 20 lipca 2017 roku (t.j. Dz.U. z 2018 ., poz. 2268 ze 2m.)
dia realizacji zakresu przedmiotowego wniosku tj. odprowadzenia wod opadowych | roztopowych, zgodnie
z art. 389 jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmowal bedzie odprowadzenie wdd opadowych |
roztopowych pochodzacych z terenu ulic Kardynata Wyszyniskiego, Termalnej, Koscielnej, Jana Pawia |i,
Wojska Polskiego, Solidarnoéci, Floriafiskiej, Armii Krajowej i Czapskiego wraz ze zlewnig towarzyszgcg do
rzeki Skrwy Lewej w km 264900 je] blegu. Wody opadowe | roztopowe pochodzace z odwadnianego terenu
ujmowane sg za pomocy studzienek sciekowych srednicy 500 mm wykonanych z kregdw betonowych 2
osadnikami wysokodci 1,0 m, nastepnie kierowane sg rurociggami o $rednicy od ¢ 100 do ¢ 800 mm do

,, ANty 110

| osadnikiem wykonanegodako monolityczny walec i posiadajqcego parametry: srednica wewnetrzna 2,5

", wysokod¢ calkowita 4,82 m, pojemnoéé zbiornika magazynowania oleju 2540 |, pojemnoéé czesci
osadczej 10000 |, maksymalna przepustowoéé 1000 I/s, nominalna przepustowosé 100 I/s. Oczyszczone
waody opadowe i roztopowe z wyze] wymienionych zlewni bedg odprowadzane do rzeki Skrwy Lewej w km
264900 jej biegu za posrednictwem wylotu o srednicy 600 mm i rzednej dna 83,63 m n.p.m
zlokalizowanego na dziatce 53/13, obreb 0001 Gostynin (wspdirzedne geodezyjne w ukiadzie PL-ETRF2000
X:5811902,12 Y: 7395154,91).

Inwestycja potozona jest w regionie wodnym Srodkowe] Wisly i znajduje sie w obszarze jednolitych
czesci wod powierzchniowych o nr RW200019275439 nazwa: Skrwa Lewa od dopt. spod Polesia Nowego
do Osetnicy, bez Osetnicy oraz jednolitej czeéci wéd podziemnych PLGW200047. Z treéci przedioionej
dokumentacji wynika, iz ze wzgledu na rodzaj, zakres i lokalizacje przedsiewziecia moina uznaé, ze przy
zastosowanych rozwigzaniach technologicznych nie wystapi ryzyko nieosiggnigcia celéw Srodowiskowych
okredlonych dla wyze] wymienionych jednolitych czeéci wéd okreslonych w planie gospodarowania
wodami, ponadto nie nastapi pogorszenie stanu wéd powierzchniowych oraz podziemnych.

W zaslggu oddziatywania planowanego zamierzenia nie wystgpuja formy ochrony przyrody
utworzone badi ustanowione w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku ¢ ochronie przyrody.

- Po przeanalizowaniu materiatu dowodowego zebranego w przedmiotowym postepowaniu
administracyinym, stwierdzono, Ze nie ma przeszkéd do wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie
i na warunkach przedstawionych w niniejszej decyzji. Termin obowigzywania pozwolenia ustalono 2godnie

t wnioskiem strony. ’
Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji decyzji. ;Aoé\((; 8 &fj\gé p\(z

- Ef.C67262(

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie mgr inz. Piotr Lapi%‘ ; L

K
- Zarzgd Zlewni we Wioclawku, ul. Okrzei 744, 87-800 WioctaweltDr. budjr MAZ/0043PWQA/j 2
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Pouczenie
0Od niniejszej decyzji stronom stuiy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wéd Polskich w Warszawie za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni we Wioctawku w terminie

14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z art.127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolonia strona moze zrzec si¢

prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawo do wniesienia
odwolania przez ostatniq ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 414 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne Wwygasa jezeli,
zaktad nie rozpoczgt wykonywania urzqdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych urzqdzen stalo sie ostateczne.

RN DYREKTOR
=) 5 Waldemar Kuta
A&
140 ",?/
ZA ZGODNOSC
: : Z ORYGINALEM
@ Gmina Miasta Gostynina przez petnomacnika Pan Artur Kutwin 08.Cr
2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie Cl- 22 A
3. a/a(3 egz) mgr inz. Piotr Lapirshi
Do wiadomosci: udpr. byd. nr WAZ/0043/PWOS/12
1. PGW Wody Polskie Nadzdér Wodny Gostynin budowy )ykmw s wiel Cqus '
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Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy 2 dnia 20 lipca 20171, Prawo wodne {{t]. D2U.2018 7, poz, 2268 ze am.) pobrano oplate w wysokostl
221,34 7l {shownie: dwiedcie dwadziedcia jeden dolych 3471003} 23 wydanie porwolenis wodnoprawnego.

pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wioctawku, ul. Okrzel 744, §7-800 Wioclawek
tel.: +48 54 230 20 34 |e-mail: 2z-wioclawek@wody.gov.pl 3
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