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Ptock, dnia 7 listopada 2018 roku
DP.5144.16.2018.KP

DECYZJA nr: 332/2018

Na podstawie art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (t. j.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2187 ze zm.) oraz art. 155 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 roku - Kodeks Postepowania Administracyjnego (t. j.: Dz.U. z 2017 roku, poz.

1257 ze zm.),

— po rozpatrzeniu wniosku z dnia: 2018.10.11, data wptywu do tutejszego organu:
2018.10.15, znak pisma: IGP.7011.7.2018, uzupetniony w dniu: 2018.11.05, o zmiang decyzji
wydanej przez tutejszy organ: nr 79/2018 z dnia 29 marca 2018 roku, l.dz. DP.5144.7.2018,
ktéra pozwolono Gminie Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, na prowadzenie
prac konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytkow polegajacych
na wykonaniu prac konserwatorskich freskow z wizerunkami czterech Ewangelistow
znajdujacych sie w budynku dawnej cerkwi przy ul. 3 Maja 27 Gostyninie na dziatce nr ewid.
3592/1 wraz z transferem do sali muzealnej w Zamku Gostyninskim, zgodnie z programem
prac konserwatorskich (wariant Il — transfer) zawartym w zataczonej do wniosku jw.
,Ekspertyzie konserwatorskiej z programem i kosztorysem prac konserwatorskich”
opracowanej przez pracownie MONUMENT SERVICE Sp. z o.o0. Sp. k., ul. Raszynska 2, 05-816
Michatowice; Warszawa pazdziernik 2016 roku; ztoZonego przez: Pana Wtodzimierza
Frontczaka — Naczelnika Wydziatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzedzie Miasta
Gostynina dziatajgcego upowaznienia Burmistrza Miasta Gostynina, ul Rynek 26, 09-500

Gostynin,

dziatajgc z upowaznienia
Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw

zmieniam ostateczng decyzje tutejszego organu: nr 79/2018 z dnia 29 marca 2018 roku,
l.dz. DP.5144.7.2018, ktéra pozwolono Gminie Miasta Gostynina, ul. Rynek 26, 09-500
Gostynin, na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do
rejestru zabytkéw polegajgcych na wykonaniu prac konserwatorskich freskéw z wizerunkami
czterech Ewangelistdw znajdujacych sie w budynku dawnej cerkwi przy ul. 3 Maja 27
Gostyninie na dziafce nr ewid. 3592/1 wraz z transferem do sali muzealnej w Zamku
Gostyniriskim, zgodnie z programem prac konserwatorskich (wariant Il — transfer) zawartym
w zataczonej do wniosku jw. ,Ekspertyzie konserwatorskiej z programem i kosztorysem prac
konserwatorskich” opracowanej przez pracownie MONUMENT SERVICE Sp. z 0.0. Sp. k., ul.
Raszyriska 2, 05-816 Michatowice; Warszawa pazdziernik 2016 roku; w nastepujgcy sposob:
Okreélam termin waznosci decyzji do dnia 31 grudnia 2019 roku.
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2. W terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji strona moze zrzec sig prawa do wniesienia
odwotania. O$wiadczenie nalezy ztozy¢ tutejszemu organowi.

3. Z dniem doreczenia tutejszemu organowi oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna.

4. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
whniesienia odwotania.

5. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiazku uzyskania innych pozwolen i zgloszen
wymaganych przepisami prawa.

6. Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze byé cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

7. Wiadciciel lub uzytkownik obiektu zobowiazany jest do zawiadomienia Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o wszystkich okolicznosciach ujawnionych w
toku robot, ktore moga miec UJ_e_rITy wptyw na stan zachowania zabytku oraz zmienic

Nie podlega opfacne skarbowej na podsta iE ‘_ 27dst, 1 pkt 2 ustawy z dn. 16.11.2006 1. 0 optacie skarbowej

Zup. Mazowie r:Lon ‘\_')J\.W dzkiego

Konger g:f;}gi‘mﬂ dw
Jolan bierajsk

n‘(lerm‘«m elegaluru tocku

Qtrzymuig:
(1) Gmina Miasta Gostynina,

2. A/a-1egz., wtym dla MWKZ Warszawa.
Do wiadomosci:

Starosta Gostyninski.

Sprawe prowadzi: insp. ds. zabytkéw nieruchomych Karolina Pacholec, tel. (24) 2627671, 2627558, wew. 26.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

6.1. WARIANT 1 - KONSERWACJA IN SITU
SCENARIUSZE A | B (NOWA FUNKCJA BUDYNKU)
Wykonanie s2¢zegotowej dokumentacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania.
Uzupetnienie inwentaryzacji rysunkowej i pomiarowe;j.
Delikatne, wstepne odRyrzenie.
Wstepna dezynfekcja (2% roxtwér Lichenicydy w etanolu).
Mechaniczne usuniecie witérnychpawarstwien.

Oczyszczenie powierzchni z brudu i kivgu migkkimi pedzlami oraz metodami chefnicznymi po wezeéniejszym wykonaniu
préb (np. srodki powierzchniowo-czynneNpydetka konserwatorskie, Contrag’2000, woda destylowania, benzyna
ekstrakcyjna i lakowa)

Podklejenie odspojeri warstwy malarskiej w miejssach zagrozonych gdpadnieciem. Dobér ¢rodka na podstawie préb. (np.
5% roztworu kazeinianu amonu z dodatkiem plastyfiRujacym, 2% Primal AC33, z dodatkiem ¢rodka biobdjczego np. Eugenol
1%).

Wykonanie iniekcji w miejscach odspojeri tynku (np. zywig4 akcylowa Primal AC 33 lub wapnem hydraulicznym do
zastrzykéw podtynkowych np. Ledan TB1, TA1 Leit 03, ¥edan TCT

Utrwalenie i zabezpieczenie lica poprzez natozenig/bowtoki ochronney, Paraloidu B-72, 5% roztwér w ksylenie z dodatkiem
acetonu i etanolu lub réwnowaznym rozciericzathiku.

Uzupetnienie ubytkéw malatury; wyréwnarfie poziomu lica (np. kit winylowy Ra|stucco, ditta Follador, Wiochy albo
Modostuc Plasveroi, Wtochy).

Wyréwnanie chtonnosci kitéw 5% péztworem Paraloidu B-82 w alkoholu etylowym.

Scalenie ubytkéw warstwy mglérskiej z oryginatem (retusz nasladowczy). Technike retuszu dqbraé na podstawie

préb. Ze wzgledu na technikg oryginatu korzystne moze byé punktowanie zywicznymi farbami kqnserwatorskimi (np.

Maimeri Restauro; dobre’efekty moze dac takze retusz samodzielnie sporzadzanymi farbami na basje Paraloidu B-82 i

dobranych pigmentéu np. f-my Kremer. Alternatywa jest punktowanie pigmentami i farbami akwarel® ymi z dodatkiem

dyspersyjnych werhikséw akrylowym Lascaux Matt i Gloss. Proporcje nalezy tak dobraé¢ aby o btyszczeniexgtuszy byto

zblizone do oryginatu. |

Wyréwnapfie chfonnosci i zabezpieczenie koficowe. Alternatywnie np. Paraloid B-72, ok. 5% albo werniksy dyspersyjne
Lascayx’'w koncentracji ustalonej na podstawie prob, ‘

Ardnzacja $cian wokdt zachowanych kompozycji. i

" Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej po zakoriczeniu prac. [

6.2. WARIANT 2 - TRANSFER |
|

SCENARIUSZ C.11C.2. : h
Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania. i
Uzupetnienie inwentaryzacji rysunkowej i pomiarowej.
Delikatne odkurzenie

Wstepna dezynfekeja (2% roztwor Lichenicydy w etanolu).

Lokalne podklejenie odspojers warstwy malarskiej w miejscach zagrozonych odpadnigciem (np. 5% roztworu kazeinianu ‘3‘
amonu z dodatkiem plastyfikujacym, 2% Primal AC33, z dodatkiem érodka biobéjczego np. Eugenol 1%). |

Mechaniczne usuniecie wtérnych nawarstwier. ||
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7. Oczyszczenie powierzchniz brudu i kurzu miekkimi pedzlami oraz metodami chemicznymi po wezesniejszym wykonaniu
préb (np. srodki powierzchniowo-czynne, mydetka konserwatorskie, Contrad 2000, woda destylowania)

g, Wyréwnanie powierzchni lica przed transferem - uzupetnienie ubytkéw warstwy malarskiej masa szpachlowa (np.

Modostuc Plasveroi, Witachy).
g, Wykonanie ortofotografii malowidet przeznaczonych do transferu (skala 1:1)

10. Utrwalenie | zabezpieczenie lica. Wykonac testy odpornosci warstwy malarskiej na rozpuszczalniki. Dobraé spoiwo tak,
by jego rozpuszczalnik nie naruszal malowidtal Wstepnie proponuje sig dwu - trzykrotne natozenie powtoki ochronnej z
Paraloidu B-72, 15% roztwor w ksylenie z dodatkiem acetonu i etanolu lub réwnowaznym rozciericzalniku. W przypadku
wrazliwoéci malowidta na ksylen lub toluen zastosowac np. Plexisol PS50 (fabrycznie 40% roztwor zywicy akrylowej na

bazie metakrylanu butylu w benzynie.

11. Wykonanie licowania (2 warstwy bibuty japoriskiej, cienka tkanina bawetniana, merla, ptotno; spoiwo do licowania - klej
glutynowy, kostny, plastyfikowany z dodatkiem 15 Eugenolu jako srodka bakteriostatycznego).

12. Zdjecie malowidta ze sciany metoda ,strappo” Z wykorzystaniem skurczu kleju: podciecie przygotowanego ptata,
sukcesywne podcinanie od dotu i nawijanie na rulon z tektury @>30cm. Transport do pracowni.

13. Rozwiniecie platow i utozenie ich odwrociem ku gorze. Stabilizacja na sztywnym blacie.
14. Mechaniczne oczyszczenie odwrocia z luznych czastek tynku, redukcja grubosci odwrocia do ok, 1-2 mm.

15. Konsolidacja odwrocia (5-8% kazeina amonowa z 1% dodatkiem plastyfikatora w postaci Primalu AC33, mechaniczne
wyréwnanie ewentualnych deformacji odwrocia).

16. Zatozenie warstwy wyréwnujacej | wzmacniajacej. Zaprawa wapienno-kazeinowa z drobnym wypetniaczem (piasek
kwarcowy, wielkos¢ ziaren 0,2mm) zbrojona gazg bawetniana (2-3 warstwy); kazda z warstw musi wyschng¢ przed
natozeniem nastepnej.

17. Naklejenie warstwy interwencyjnej np. z pianki polistyrenowej (grubos¢ 1 cm) na polioctan winylu w dyspersji. Warstwa
interwencyjna pozwala na fatwe oddzielenie od podtoza zastgpczego ptata z malowidtem w przypadku wystagpienia
niekorzystnych zjawisk.

18. Uszczelnienie warstwy interwencyjnej. Gaza bawetniana naklejona na polioctan winylu w dyspersji, warstwa wyréwnujgca z
kredy i polioctanu, warstwa uszczelniajaca: 10% szelak posypany piaskiem szklarskim.

19. Wykonanie podfoza zastepczego. Konstrukcja przektadkowa z 2ywicy epoksydowej, widkna szklanego (prod. Coremate),
mat poliestrowych i ksztattek aluminiowych. Konstrukcja podtoza zastgpczego musi uwzgledniac mozliwo$¢ prostego i

skutecznego kotwienia do nowych scian.

20. Usuniecie licowania, rozpuszczenie kleju para wodna i gorgca wody, mechaniczne usunigcie resztek kleju np. watg lub
lignina. )

21. Doczyszczenie malowidta; delikatne usuniecie nadmiaru powtoki zabezpieczajacej w postaci Paraloidu B-72 (delikatne

zmywanie powierzchni tamponami z acetonem).
22. Uzupetnienie ‘ewentualnych ubytkow zaprawy; wyréwnanie poziomu lica (kit winylowy prod. Italstucco).
23, Wyréwnanie chtonnosci kitéw 5% roztworem paraloidu B-82 w alkoholu etylowym.

24. Scalenie ubytkdw warstwy malarskiej z oryginatem (retusz nasladowcezy). Technike retuszu dobraé na podstawie
préb. Ze wzgledu na technike oryginatu korzystne moze by¢ punktowanie zywicznymi farbami konserwatorskimi (np.
Maimeri Restauro; dobre efekty moie dac takie retusz samodzielnie sporzgdzanymi farbami na bazie Paraloidu B-82 i
dobranych pigmentow np. f-my Kremer. Alternatywa jest punktowanie pigmentami i farbami akwarelowymi z dodatkiem
dyspersyjnych wernikséw akrylowym Lascaux Matt i Gloss. Proporcje nalezy tak dobra¢ aby o btyszczenie retuszy byto
sblizone do oryginatu.

25. Wyrownanie chtonnoéci i zabezpieczenie koricowe. Alternatywnie np. Paraloid B-72, ok. 5% albo werniksy dyspersyjne
Lascaux w koncentracji ustalonej na podstawie préb. Wykonanie projektu aranzacji i projektu technicznego rekonstrukciji”
&cjan tarczowyeh cerkwi— dopuszczalna lekka konstrukcja ramowa obtozona np. ptytami z lekkiego betonu komdrkowego
(np. Multipor) albo wymurowanie $cian z hloczkéw z lekkiego betonu komérkowego. Zaleca sig wykorzystanie do aranzacji

oryginalnych okien zmagazynowanych na strychu.
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W przypadku realizacji scenariusza c.1. w miejscu ekspozycji wykonanie , rekonstrukcji” $cian tarczowych cerkwi wg

projektu jw.

Konserwacja oryginalnych okien.

Transport opracowanych transferéw i okien do miejsca ekspozycji.

Osadzenie ptatéw z malowidtami na przygotowanym podtozu.

Montaz stolarki okiennej.

Opracowanie powierzchni $cian wokét zachowanych kompozycii. Aranzacja ekspozycji.
Ewentualna korekta retuszy w miejscu ekspozycji. |

Ujednolicenie potyskliwosci powierzchni (np. werniksy dyspersyjne Lascaux Matt i Glanz; kompozycjg i stezenie werniksow
nalezy tak dobraé, aby o biyszczenie retuszy byto zblizone do oryginatu.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej po zakoriczeniu prac.

6.3. DORAZNA KONSERWACJA ZACHOWAWCZA
ENARIUSZ D (PASYWNY)
Wykonante dokumentacji opisowej i fotograficznej stanu zachowania.
Uzupetnienie mwentaryzacji rysunkowej i pomiarowe;j.
Delikatne odkurzente
Wstepna dezynfekcja (2%yoztwdr Lichenicydy w etanolu).

Lokalne podklejenie odspojenwarstwy malarskiej w miejscach zagrozonych odpadnieciem (np. 5% roztworu kazeinianu
amonu z dodatkiem plastyfikujacy, 2% Primal AC33, z dodatkiem $rodka biobdjczegb np. Eugenol 1%).

Mechaniczne usunigcie wtérnych nawarstwien.

Oczyszczenie powierzchni z brudu i kurzu miekkimi pedzlami oraz metodai chemicznymi po wezesniejszym wykonaniu
préb (np. érodki powierzchniowo-czynne, mydetka konserwatorskie, Coritrad 2000, woda destylowania)

Wykonanie ortofotografii malowidéi

Utrwalenie i zabezpieczenie lica poprzez dwu - trzykrotnemajezenie powtoki ochronnej z Paraloidu B-72, 5% roztwor w

ksylenie z dodatkiem acetonu i etanolu lub réwnowaznym-fo2ejeficzalniku.

Wykonanie licowania zabezpieczajacego -z 2 warstw bibuty japoriskigj naklejonej na 6-+8% Paraloib B+82 lub Plexisol P550.
Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowéj po zakoriczeniu prac:

Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw zaprawy; wyréwnanie poziomu lica (kitwinylowy prod. Italstucco).

Nabicie ptétna na krosna malarskie.

Uzupetnienie ewentualnych ubytkéw zaprawy; wyréwnanie poziomu lica (kit winylowy'prod. Italstucco).

Wyréwnanie chtonnogci kitéw 5% roztworem Paraloidu B-82 w alkoholu etylowym.

Scalenie kolorystyczne ubytkéw warstwy malarskiej z oryginatem (retusz nasladowczy) farbami akwarelowymi oraz suchymi
pigmentami prod. Kp€mer z dyspersyjnym werniksem akrylowym Lascaux Matt i Gloss. Proporcje nalezy tak dobrac aby o
btyszczenie retusfy byfo zblizone do oryginatu. Potozenie werniksu koricowego, satynowego, w celu zachwwania utrzymac
pierwotnego,charakteru malowidta i jego nowych waloréw ekspozycyjnych.

Aranzacjd ekspozycji.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i opisowej po zakoriczeniu prac.
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6.4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH DLA STOLARKI OKIENNEJ

Oryginalna stolarka okienna wraz z okuciami stanowi o historycznym charakterze wnetrza oraz elewaciji. Dlatego powinna byc
w catoéci zachowana i poddana konserwacji, tym bardziej, ze do dzisiejszych czasdw, oprécz samych polichromii nie przetrwaty
sadne inne autentyczne elementy z wystroju wnetrza wiatyni. Wszystkie oryginalne okucia takie jak zawrotnice, klamki, uchwyty,
zawiasy powinny byé poddane konserwacji. Nalezy przywrdci¢ kolorystyke okien z czaséw funkcjonowania cerkwi okreslong
na podstawie badari odkrywkowych. Zaleca sie aby po zakoriczeniu konserwacji okna zostaty wyeksponowane w kontekécie

zachowanych polichromii.

1
2.

8.
9.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej elementdw catej stolarki okiennej wraz z okuciami.

Demontaz klamek i zawiasdw oraz pozostatych elementow okucia.

Usuniecie warstw wtérnych wymalowan z powierzchni okien metodami chemicznymi (np. Scansol, AGE firmy Remmers)i - .

mechanicznymi.

Wykonanie niezbednych reperacji stolarskich z zastosowaniem flekdw z tego samego drewna z jakiego jest wykonany
oryginat. Klejenie uzupetnien np. na klej naturalny (stolarski).

Gruntowanie drewna (wybdr produktu warunkuje decyzja dotyczaca technologii wykonania wierzchniej malatury - np. olej
gruntujacy 90 Aqua np. Aidol Universalgrund lub Aidol Isoliergrund firmy Remmers, naktadanie dwukrotne z migdzyszlifem).

Uzupetnienie spoin pomiedzy elementami drewnianymi (np. Induline Schnellspachtel firmy Remmers), przeszlifowanie
powierzchni uzupetnier.

Malowanie powierzchni - zaleca sig dobranie farby o wtasciwosciach optycznych zblizonych do tradycyjnie uzywanej farby
olejnej,

np. dyspersyjnej alkidowa lakierobejca Fligger 98 Aqua.

Ponowny montaz elementdéw stolarki.

Aranzacja okien w przestrzeni ekspozycyjnej.

10. Wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej z przeprowadzonych prac.




