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1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie czeéci dziatki nr ewid. 4002 obiektemi matej
architektury:
- urzadzenia placu zabaw:
hustawka wagowa
bujak (zabawka na sprezynie)
hustawka dwuosobowa
hustawka bocianie gniazdo
zestaw zabawowy ze zjezdzalniami
karuzela z kierownica
tablica informacyjna

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Teren projektowanej inwestycji stanowia tereny przeznaczone na rekreacje w sgsiedztwie Szkoty
Podstawowej Nr 5 w Gostyninie. Na dzialce znajduje si¢ budynek szkoly, utwardzenia, boisko
szkolne, bieznia. Na dzialce znajduje si¢ zielen niska, drzewa liSciaste oraz krzewy. Stan

zdrowotny drzew jest dobry.
3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Montaz urzadzen sluzacych rekreacji.
Zakres prac obejmowaé bedzie montaz zestawow:
- urzgdzenia placu zabaw:
hustawka wagowa
bujak (zabawka na sprezynie)
hustawka dwuosobowa
hustawka bocianie gniazdo
. zestaw zabawowy ze zjezdzalniami
. karuzela z kierownica

tablica informacyjna
Montowane urzadzenia musza posiada¢ certyfikat zgodnosci z normg EN 1176-1 oraz EN

1176-2. Wszystkie obiekty malej architektury nalezy zamontowaé wg. instrukeji producenta.
Wszystkie fundamenty pod montowane zabawki zaprojektowano jako przefabrykowane systemowe
dostarczane przez producenta urzadzen.

Wokot urzadzen w strefie bezpieczenstwa zaprojektowano nawierzchni¢ piaskowa grubosci
minimum 30 cm po wykorytowaniu w gruncie koryta o gtbokosci 30 cm. Nawierzchnia piaskowa
musi bu¢ wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajacymi parametry
nawierzchni sypkich.

Po wykonaniu prac teren nalezy posprzata¢ i pozostawi¢ w stanie nie pogarszajagcym
estetyki otoczenia. Wykonanie robdt nie spowoduje zagrozenia oséb i mienia. Roboty beda
wykonywane w sposob bezpieczny dla ludzi i mienia zgodnie z obowiazujacymi przepisami
iwiedza techniczng.Dziatka przylega bezposrednio do drogi publicznej wojewodzkiej
ul. Kutnowska, oraz do ulicy Polnej, fizycznie dojazd do terenu inwestycji zapewniony jest od
ul. Polnej poprzez dziatki o nr ewid 4000/1 1 4001 stanowigce wiasnos¢ Inwestora.

Lokalizacja obiektu malej architektury speinia wymagania art.43 ust.l ustawy o drogach
publicznych (Dz. U. Z 2013r. Poz. 260 ze zm.)

Odprowadzenie woéd opadowych odbywaé si¢ bedzie bezposrednio do gruntu w obrgbie dziatki o
nr ewid. 4002 nie powodujac zalewania dzialek sgsiednich. Projektowana inwestycja oraz sposob
zagospodarowania terenu w najmniejszym stopniu nie moze wptynaé na mozliwo$¢ pogorszenia



warunkéw $rodowiska przyrodniczego zaréwno w granicach projektowanej zabudowy jak réwniez
na terenach do niego przylegtych.

4. Zestawienie powierzchni

powierzchnia terenu objgtego opracowaniem 433,30 m?

. powierzchnia terenu utwardzonego 153,40 m?
. - powierzchnia zieleni 103,90 m*
176,00 m?

. powierzchnia projektowanej nawierzchni piaskowej

5. Dane informacyjne
Przedmiotowa dziatka nie podlega ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego i nie jest zlokalizowana w strefie konserwatorskiej.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

7. Wplyw inwestycji na $Srodowisko
Przedmiotowa inwestycja nie jest zakwalifikowana jako inwestycja mogaca pogorszy¢ stan

$rodowiska oraz nie wprowadza szczeg6lnej emisji hatasu i wibracji.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji i charakteru obiektu budowlanego
Naslonecznienie terenu inwestycji wynosi co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy

(21 marcai21 wrzeénia ) w godz. 10.00 - 16.00.




Zakres i spos6b wykonania robot w Gostyninie przy ul. Polnej
dz. nr ewid. 4002 z uwzglednieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia.

ZaKkres robot
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie dzialek nr ewid. 4002 obiektemi mate]

architektury:

Spos6b wykonania robot
Montaz urzgdzen placu zabaw.
Zakres prac obejmowaé bedzie montaz zestawow:
- urzadzenia placu zabaw:
hustawka wagowa
bujak (zabawka na sprezynie)
hustawka dwuosobowa
hustawka bocianie gniazdo
zestaw zabawowy ze zjezdzalniami
karuzela z kierownica
tablica informacyjna

Montowane urzadzenia musza posiadaé certyfikat zgodnosci z normg EN 1176-1 oraz EN
1176-2. Wszystkie obiekty matej architektury nalezy zamontowa¢ wg. instrukcji producenta.
Wszystkie fundamenty pod montowane zabawki zaprojektowano jako przefabrykowane systemowe

dostarczane przez producenta urzadzen.
Wokét urzadzen w strefie bezpieczenstwa zaprojektowano nawierzchnie piaskowa grubosci

minimum 30 cm po wykorytowaniu w gruncie koryta o gtbokosci 30 cm. Nawierzchnia piaskowa
musi bué wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajgcymi parametry
nawierzchni sypkich.

Po wykonaniu prac teren nalezy posprzata¢ i pozostawi¢ w stanie nie pogarszajgcym
estetyki otoczenia. Wykonanie robdt nie spowoduje zagrozenia oséb i mienia. Roboty bedg
wykonywane w sposob bezpieczny dla ludzi i mienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i wiedza techniczna.

Odprowadzenie wéd opadowych odbywaé si¢ bedzie bezposrednio do gruntu w obrebie dziatki o
nr ewid. 4002 nie powodujac zalewania dziatek sasiednich. Projektowana inwestycja oraz sposob
zagospodarowania terenu w najmniejszym stopniu nie moze wptyng¢ na mozliwos$¢ pogorszenia
warunkéw Srodowiska przyrodniczego zardéwno w granicach projektowanej zabudowy jak réwniez
na terenach do niego przylegtych.

Prowadzenie rob6t z uwzglednieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren na ktorym trwaja roboty nalezy ogrodzi¢ w sposéb widoczny (np. Kolorowa tasma
PCV) na stupkach z pretow stalowych, na wysokosci 90 cm w odlegiosci 4 m od miejsca
wykonywanych prac. Na czas rob6t teren oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi o trwajgcych
pracach i koniecznosci zachowania szczegélnej ostroznosci.

Na terenie prac, w oznakowanym polu, nie moga znajdowa¢ si¢ osoby postronne,
w widocznym miejscu umiescié tablice z napisem "Roboty budowlane, wstep wzbroniony".

Wszystkie powstate podczas robét odpady nalezy przeznaczy¢ do utylizacji na wysypisku
przyjmujacym gruz porozbidérkowy.

Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP oraz by¢ wyposazeni w sprzet
niezbedny dla bezpiecznego wykonywania robot.

Po wykonaniu prac teren nalezy posprzataé i pozostawi¢ w stanie nie pogarszajacym
estetyki otoczenia. Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny dla ludzi 1 mienia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wiedza techniczna. :




Gostynin, dnia 01.06.2018 r.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinia wykonana na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.463).

Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o analiz¢ danych archiwalnych,
obserwacji geodezyjnych zachowania si¢ obiektéw sasiednich oraz innych danych dotyczacych
podioza badanego terenu, miedzy innymi dokonanej odkrywki na poziomie posadowienia
projektowanych obiektow.

Sciany fundamentowe i $ciany nadziemia istniejacych budynkow zlokalizowanych w

sasiedztwie s3 w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono ich peknie¢ pionowych lub
poziomych, ktére moglyby swiadczy¢ o nieprawidtowym osiadaniu budynkdw.
Na terenie dziatki w Gostyninie przy ul. Polnej nr ewid. 4002 w poziomie posadowienia
fundamentéw wystepuje grunt jednorodny genetycznie i litologicznie zalegajacy poziomo: piaski
$rednie, przy poziomie wody gruntowej ponizej posadowienia fundamentow obiektow malej
architektury i braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych. Powyzsze warunki
zalicza sie do prostych warunkéw gruntowych.

Projektowane obiekty sa niewielkimi obiektami budowlanymi o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, posadowionym w prostych warunkach gruntowych , stad zaliczone
zostaly do pierwszej kategorii geotechnicznej. Przyjeto dopuszczalny nacisk na grunt 0.15 MPa,
istnieje mozliwos¢ bezposredniego posadowienia fundamentéw obiektow matej architektury. Biorac
pod uwage powyzsze, stwierdzono przydatnos¢ gruntow dla posadowienia obiektéw malej
architektury na fundamentach betonowych.

Wykonal: mgr inz. Bogumila Lo$




